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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00 s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych w ramach zadania pt. ,Projekt placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci
Baszowice, dziatka nr ewid. 317/1, obreb 0002, w ramach zadania: Program rozwoju matej Infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) Edycja
2018"."

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawg o zamédwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych
poszczegblnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /InZynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegbtowych instrukcji producentéw, ogdlnych przepiséow Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Oferent zapozna sie z Dokumentacjg Projektowg i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamdwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadza
Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
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Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidw spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czeS¢ umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wiasnej weryfikacji warunkéw w stosunku
do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaC w trakcie przeprowadzanego postepowania
0 udzielenie zamowienia.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia mogq byC¢ przygotowane przez biuro projektdw na podstawie odrebnej umowy
z Wykonawcg w formie rysunkow roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji
inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostang wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Projektanta i Zamawiajacego.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych muszg zostac
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektdw. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na
etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Po zilozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda
musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony S$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowaé sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikow
znajdujacych sie obrebie prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w. elementdéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska”. Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na witasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj.
posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia).
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Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczace gospodarki odpadami wynikajace z Ustawy z dnia
27.04.2001 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pozniejszymi zmianami).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.5.7. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji
nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.5.8. Dokumenty budowy - dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1 Zrédfa uzyskiwania materiatdéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych do
realizacji robot.

Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie obowigzujacych norm , aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i dokumentoéw technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcg normg (PN-EN 16630:2015-06, PN-EN
1176, PN-EN 1177) lub aprobatg techniczng jezeli nie sa objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.
Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru , w razie koniecznosci zastosowania materiatéw zamiennych w konsultacji z biurem
projektow.

2.2 Kontrola materiatdw i urzadzen

Na Zzyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materiatdow w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacjg. Wyniki testéw stanowic
beda integralng czes¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatow
i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
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W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma

obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza

by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli

Wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,

wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,

byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest

wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

2.5 Stosowanie materiatow zamiennych

Podane w projekcie przyktadowe rozwigzania materiatowe dla okreSlenia standardu, parametrow

technicznych, estetycznych i uzytkowych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia charakterystycznych

cech i parametréw technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w stosunku do pierwowzoru.

Warunkiem zastosowania innych réwnowaznych rozwigzan jest uzyskanie akceptacji od PROJEKTANTA.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie

pdzniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny

z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji

robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu powinna

gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy

zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego

uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez

Inzyniera. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych

ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny

koszt.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniac

prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajgcych

z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezagco, na wiasny koszt. Srodki

transportowe powinny spe’rniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania rob6ot wynika¢é powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,

szczegoOtowych instrukcji producentow, ogdinych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier moze
zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
W przypadku materiatow, dla ktorych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.
Wszelkie urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Obmiar robdt ma za zadanie okre$lac petny zakres robdét wg dokumentacji projektowej oraz ST.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania
wszystkich robdt.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot przez
wykonawce, muszg byC¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one
byc¢ utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac wszelkie
koszty zwigzane z w/w odbiorami.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidér polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca
zgtasza do odbioru dang cze$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru.
8.3. Odbidr czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czeSciowe rozliczenie zamdwienia protokdt odbioru czeSciowego
robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.
8.4. Odbidr koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
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Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja
projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem. Cena
powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- nadzor, koszty mediéw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
UWAGA:
Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktdry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pdzn. zm.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzno zm.).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389),

11. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

Szczegbtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegodlnych rodzajow robodt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pekni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen Ilub metod. Bedzie informowal Zamawiajgcego o swoich
dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych:

SST-01
ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne,
45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urzadzenia)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych dla zadania pt. ,Projekt placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Baszowice, dziatka nr
ewid. 317/1, obreb 0002, w ramach zadania: Program rozwoju matej Infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) Edycja 2018".”
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopdw zwigzanych z uporzgdkowaniem nawierzchni i montazem urzadzen.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okreSleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY

Brak

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdine" punkt 3.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.
5.2.Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane
z:

- wyznaczeniem terenu budowy,

- wyznaczeniem wykopdw pod urzadzenia (ustawieniem kotkdw kierunkowych).
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5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkdéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627
Z pOzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowac aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowa
praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

+5 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.8.Podsypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub cienkimi tarczami;

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg;

- kontrole prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne. i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenarskich.
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- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
Z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
Z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pozn.
zmianami).
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SST-02 ]
MONTAZ URZADZEN
(kod CPV 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu
36535200-2 Wyposazenie placu zabaw)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robdt
zwigzanych z montazem urzadzen w ramach zadania pt. ,Projekt placu sportowo-rekreacyjnego w
miejscowosci Baszowice, dziatka nr ewid. 317/1, obreb 0002, w ramach zadania: Program rozwoju matej
Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci
(OSA) Edycja 2018".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
nastepujgcych urzadzen na placu sportowo-rekreacyjnym:

stojak rowerowy,

kosz na $mieci,

tawka parkowa (szt.4),

THJ-B21 — stolik do gry w chinczyka,

THJ-B21 — stolik do szachoéw,

stét do tenisa z tworzywa sztucznego SMC,

nasadzenia 3 krzewy berberysu,

zestaw roweréw tandem (dorosty + dziecko),

THJ-B24 — przywodziciel-odwodziciel,

THJ-B15 — wspornik do stéjki na glowie,

THJ-D26/B + THJ-D16/B trenazer bicepsa+ mate kota na stupie,

THJ-BO1 + THJ-B02 — wyciskanie siedzgc + wycigg gorny,

THJ-B10 + THJ-B11 + THJ-16 — twister + piechur + wahadto,

THJ-B30 — wyciag dolny triceps,

THJ-B08 — wioslarz,

e THJ-B04 — orbitrek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Stojak rowerowy,

Iloé¢ stanowisk — 5; materiat — stal ocynkowana ogniowo; montaz — do podtoza kotkami rozporowymi;
kolor — srebrny-ocynkowany; sugerowana dtugosc¢ kotka do montazu — 100 mm; S$rednica otworu w ramie
stojaka na kotek do montazu — 10 mm.

Wymiary: szerokos$¢ 0,40m, dtugos¢ 1,75m, wysoko$¢ 0,24m, szeroko$¢ miejsca na koto 60 mm.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

2.2.2. Kosz na $mieci

Kosz miejski montowany jest bezposrednio w grunt poprzez zabetonowanie stupka.

Wymiary: wysoko$¢ catkowita 1,10m, pojemno$¢ 30I, wysoko$¢ pojemnika 0,48m, Srednica wkitadu
0,28m, popielnica we wkladzie.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.
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2.2.3. tawka parkowa

Stelaz z rur gietej f 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo; montaz — produkt jest przystosowany do
montazu na state za pomoca $rub przechodzgcych przez stopy tawki.

Wymiary: szeroko$¢ 0,55m, dtugo$¢ 1,92m, wysokoS¢ 0,76m, szeroko$¢ siedziska 0,40m, dtugosé
siedziska 1,70m, wysokosc¢ siedziska 0,42m.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

2.2.4. THJ-B21 Stolik do gry w chinczyka

Materiat — stal ocynkowana, powlekana proszkowo; kolor — szaro-zotty; dopuszczalne obcigzenia
urzadzenia 130kg.

Wymiary: szeroko$¢ 1,758m, diugos¢ 1,758m, wysokos¢ 0,769m. Wymiary strefy funkcjonowania wg
producenta. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

2.2.5. TH3-B21 Stolik do szachéw

Materiat — stal ocynkowana, powlekana proszkowo; kolor — szaro-zétty; dopuszczalne obcigzenia
urzgdzenia 130kg.

Wymiary: szeroko$¢ 1,758m, dtugos¢ 1,758m, wysokoS¢ 0,769m. Wymiary strefy funkcjonowania wg
producenta.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

2.2.6. Stot do tenisa stotowego z tworzywa sztucznego SMC

Konstrukcja — rury o przekroju 60 mm; materiat — tworzywo termoutwardzane SMC; zastosowanie —
szkoleni lub zawody.

Wymiary: szerokos$¢ 1,525m, dtugosc 2,74m, wysokos$¢ 0,76m, grubos¢ blatu 005m.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzagdzenia.

2.2.7. Nasadzenia 3 krzewy berberysu

Krzew ozdobny. Nasadzenia zgodnie z zaleceniami producenta/szkotki roslin, wymagana ostateczna
akceptacja Zamawiajgcego co do gatunku krzewu.

2.2.8. Zestaw rowerow tandem (dorosty + dziecko)

Materiat — stal ocynkowana, powlekana proszkowo; kolor — zotty; dopuszczalne obcigzenia urzadzenia
130kg.

Wymiary: szeroko$¢ 0,76m, dtugos¢ 2,22m, wysokoS¢ 0,998m. Wymiary strefy funkcjonowania wg
producenta. Montaz zgodnie 2z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

2.2.9. TH1-B24 Przywodziciel-odwodziciel

Materiat — stal ocynkowana, powlekana proszkowo; kolor — szaro-zotty; dopuszczalne obcigzenia
urzadzenia 130kg.

Wymiary: szeroko$¢ 0,666m, dtugos¢ 1,289m, wysokos¢ 1,364m. Wymiary strefy funkcjonowania wg
producenta.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

2.2.10. THJ-B15 Wspornik do stojki na gtowie

Materiat — stal ocynkowana, powlekana proszkowo; kolor — szaro-zotty; dopuszczalne obcigzenia
urzadzenia 130kg.

Wymiary: szeroko$¢ 0,796m, dtugos¢ 1,20m, wysoko$¢ 1,762m. Wymiary strefy funkcjonowania wg
producenta.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

2.2.11. TH1-D26/B + TH1-D18/B Trenazer bicepsa + mate kota na stupie

Materiat — stal ocynkowana, powlekana proszkowo; kolor — szaro-zotty; dopuszczalne obcigzenia
urzadzenia 130kg.

Wymiary: szeroko$¢ 1,191m, dlugos¢ 2,278m, wysoko$¢ 1,40m. Wymiary strefy funkcjonowania wg
producenta.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

2.2.12. THJ-B0O1 + TH3-B02 Wyciskanie siedzac + wyciagg gorny
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Materiat — stal ocynkowana, powlekana proszkowo; kolor — szaro-zotty; dopuszczalne obcigzenia
urzadzenia 130kg.

Wymiary: szeroko$¢ 0,742m, dtugos¢ 2,29m, wysoko$¢ 2,012m. Wymiary strefy funkcjonowania wg
producenta.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

katy bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.
2.2.13. THJ-B10 + THJ-B11 + THJ-16 Twister + piechur + wahadto

Materiat — stal ocynkowana, powlekana proszkowo; kolor — szaro-zotty; dopuszczalne obcigzenia
urzadzenia 130kg.

Wymiary: szeroko$¢ 0,802m, dtugos¢ 2,627m, wysokos¢ 1,397m. Wymiary strefy funkcjonowania wg
producenta.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

2.2.14. THJ-B30 Wyciag dolny triceps

Materiat — stal ocynkowana, powlekana proszkowo; kolor — szaro-zotty; dopuszczalne obcigzenia
urzgdzenia 130kg.

Wymiary: szeroko$¢ 0,662m, dtugos¢ 1,278m, wysokos¢ 0,959m. Wymiary strefy funkcjonowania wg
producenta.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

2.2.15. THJ-B08 Wioslarz

Materiat — stal ocynkowana, powlekana proszkowo; kolor — szaro-zotty; dopuszczalne obcigzenia
urzadzenia 130kg.

Wymiary: szeroko$¢ 0,838m, dtugos¢ 1,394m, wysokos$¢ 0,934m. Wysokos¢ swobodnego upadku oraz
wymiary strefy funkcjonowania wg producenta.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

2.2.16. THJ-B04 Orbitrek

Materiat — stal ocynkowana, powlekana proszkowo; kolor — szaro-zotty; dopuszczalne obcigzenia
urzadzenia 130kg.

Wymiary: szeroko$¢ 0,577m, dtugos¢ 1,461m, wysokos$¢ 1,646m. Wysokos¢ swobodnego upadku oraz
wymiary strefy funkcjonowania wg producenta.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzenia.

2.3. Fundamenty

Nalezy zastosowac fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzadzeniem lub
inne, spetniajgce wymagania podane przez producenta urzadzen.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wszystkie urzadzenia powinny byc¢ transportowane i skladowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt5.
5.2.Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie
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budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukgji
lub robot.

5.3.Montaz wyposazenia

Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadziC zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktdrych producenci sg zobowigzani (przez witasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg urzadzenia zabawowe, sportowe i fawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot:

W czasie wykonywania nalezy zbadac:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw,

- poprawnos¢ wykonania fundamentow,

- poprawno$¢ montazu urzadzen i zgodnosc¢ z zaleceniami producenta

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidlowo zamontowane, zostang ponownie
zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku
nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jeSli sg3 one zgodne z dokumentacjg projektowg, ST,
zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny (Dz. U. 22/53 poz. 89.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

- PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

- PN-EN-166302015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

- PN-EN 1176:209 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.
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SST-03
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
(kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania robdt
zwigzanych z wykonaniem i pielegnacja nawierzchni trawiastej w ramach zadania pt. ,Projekt placu
sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Baszowice, dziatka nr ewid. 317/1, obreb 0002, w ramach
zadania: Program rozwoju matej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
— Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) Edycja 2018".”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem i pielegnacja nawierzchni trawiastej na terenie placu
sportowo-rekreacyjnego, w szczegolnosci:
- oczyszczenie terenu przeznaczonego pod projektowany plac,
- przekopanie i wyréwnanie ziemi,
- nawozenie ziemi pod trawnik,
- wysiew trawy,
- pielegnacja trawnika.
1.4. Okreélenia podstawowe
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcii roslin.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Ziemia i nasiona traw
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
- nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Do nawozenia gleby moze byc¢ stosowany kompost lub nawdz naturalny.
Nalezy stosowac wylgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw. Rodzaj
mieszanki do wysiania wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Gotowa mieszanka traw powinna by¢ oznaczona procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy
wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbrylowaniem w czasie
transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac sportowo-rekreacyjny oraz wysiew
trawy mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu np.
glebogryzarki , ciggnika kotowego czy watu gtadkiego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport
Nasiona traw mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne warunki wykonania Robdt
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Podtoze

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przekopany i uzupetniony ziemig urodzajng — warstwa gr. 3-5cm,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany z uksztattowanymi spadkami poprzecznymi 2% w strone
terendw zielonych,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wmieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana.

5.3. Siew

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach, gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

- wysiew nasion i zakfadanie trawnikdéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100m?,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony
Roélin, przewidziec¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.4. Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$¢ i wysokosc ciecia nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnik

- nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewa¢ dzielg dawke
na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

5.5. Nawozenie trawnikdw

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac¢ tak, aby trawo zapewni¢ skftadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje sie dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
Wzrostow,

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby.

Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych podlewanie trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot polegajgca na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- gestosci zasiewu nasion.

6.3. Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

- zgodnos¢ pod wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli s3 one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST,
zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.0bowigzujgce normy i rozporzadzenia.
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