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TERENU.



. OPIS TECHNICZNY
do projektu placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Debno,
dziatka nr ewid. 282, obreb 0004, w ramach zadania: ,Program rozwoju
matej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) Edycja 2018.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Wizja lokalna.

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

1.5. Obowigzujgce normy, przepisy i uregulowania prawne.
2. STRONA FORMALNA.

NAZWA OBIEKTU: Plac sportowo-rekreacyjny

LOKALIZACJA: dziatka o nr. ewid. 282 potozona w miejscowosci Debno,
gm. Nowa Stupia

INWESTOR: Gmina Nowa Stupia, 26-006 Nowa Stupia
ul. Rynek 15

3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy placu sportowo-rekreacyjnego w
ramach zadania ,Program rozwoju matej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o
charakterze wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) Edycja
2018 znajdujgcego sie w miejscowosci Debno, gm. Nowa Stupia, na dziatce nr
ewid.: 282.

Projektowana przestrzen rekreacyjna ma by¢é miejscem bezpiecznym i
przyjaznym dla uzytkownikow w réznych kategoriach wiekowych, da¢ im
mozliwos¢ atrakcyjnego spedzania czasu na swiezym powietrzu podczas gier i
zabaw oraz zwiekszenia ich aktywnosci fizycznej w estetycznym i
uporzadkowanym otoczeniu.

Projektowany plac spetnia wymogi pod wzgledem ilosci nastonecznienia oraz
wymogi w zakresie stosownych odlegtosci, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 Nr.75 poz. 690, z pézniejszymi zmianami).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren, na ktérym projektuje sie plac sportowo-rekreacyjny znajduje sie na
dziatce o numerze ewid. 282 w miejscowosci Debno.



Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w potnocno-zachodnim
narozniku dziafki.

Istniejgcy teren charakteryzuje sie stosunkowo rowng powierzchnig. W stanie
obecnym stanowi ogrodzony plac porosniety roslinnoscig sredniowysokg. Na
terenie inwestycji znajdujg sie 3 drzewa przeznaczone do usuniecia.

Teren inwestycji od strony poétnocnej i wschodniej sgsiaduje z dziatkami
niezabudowanymi porosnietymi roslinnoscig sredniowysokg, a od strony
zachodniej z budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiorki.
W potudniowej czesci dziatki przewiduje sie budowe budynku Swietlicy
srodowiskowe;j.

. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD PLAC

SPORTOWO-REKREACYJNY (,OWARTA STREFA AKTYWNOSCI”)
5.1. OPIS OGOLNY

Projektowany plac sportowo-rekreacyjny zlokalizowany jest na dziatce
o nr ewid. 282 przy projektowanym budynku swietlicy srodowiskowej. Teren
dziatki jest ogrodzony.
W ramach inwestycji polegajgcej na budowie placu sportowo-rekreacyjnego
(Otwarta Strefa Aktywnosci) przewiduje sie montaz nastepujgcych urzadzen:
strefa relaksu

e stojak rowerowy,
kosz na $mieci,
tawka parkowa (szt.4),
THJ-B21 - stolik do gry w chinczyka,
stét do tenisa stotowego z tworzywa SMC
THJ-B21 — stolik do szachoéw,
nasadzenia 3 krzewy berberysu

strefa sitowni plenerowej

e THJ-B15 — wspornik do stojki na gtowie,
THJ-B24 — przywodziciel-odwodziciel,
THJ-D26/B + THJ-D16/B trenazer bicepsa+ mate kota na stupie,
THJ-B30 — wycigg dolny triceps,
THJ-B04 — orbitrek,
THJ-B0O8 — wioslarz,
THJ-B0O1 + THJ-B02 — wyciskanie siedzgc + wycigg gorny,
THJ-B10 + THJ-B11 + THJ-16 — twister + piechur + wahadto,
zestaw rowerow tandem (dorosty + dziecko)

Na projektowanej przestrzeni placu sportowo-rekreacyjnego nie przewiduje sie
specjalnych nawierzchni pod urzgdzenia. Nawierzchnia zielona — trawnik.

Montowane urzgdzenia powinny posiadac¢ aktualne Certyfikaty Bezpieczenstwa
lub Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg. Ponadto powinny by¢ zgodne
z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci
w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produkiow oraz przepisach
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych placéwkach.



Plac sportowo-rekreacyjny powinien spetniaC normy bezpieczenstwa dotyczgce
uzytych urzadzen, materiatébw z ktérych sg one wykonane, nawierzchni na
ktorych stojg urzgdzenia oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa.

Wewnetrzna obstuga komunikacyjna placu trawiastg czescig dziatki lub
przewidywanym traktem komunikacyjnym przebiegajgcym wzdtuz wschodniegj
granicy projektowanego placu.

5.2. NAWIERZCHNIE PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO.
Teren projektowanej przestrzeni rekreacyjnej ,Otwartej Strefy Aktywnosci” nie
wymaga montazu specjalnych nawierzchni bezpiecznych pod urzgdzenia.
Bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania zapewnia zwykta nawierzchnia
trawiasta.

5.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU:

- powierzchnia catkowita projektowanego placu z nawierzchni zielonej
(trawnik): 336,61 m?

5.4. WYPOSAZENIE PROJEKTOWANEGO PLACU SPORTOWO-
REKREACYJNEGO W URZADZENIA /| ELEMENTY.

STREFA RELAKSU

5.4.1. STOJAK ROWEROWY

Specyfikacja:

- materiat stal — ocynkowana ogniowo,
- montaz do podtoza kotkami rozporowymi
- kolor srebrny - ocynkowany

- Srednica otworu w ramie stojaka na kotek do montazu — 10 mm

Dane techniczne:

llos¢ stanowisk: 5 stanowisk
Szerokosé: 0,40 m

Dtugosc¢: 1,75 m

Wysokosé: 0,24 m

Szeroko$¢ miejsca na koto: 0,06 m



5.4.2. KOSZ NA SMIECI

Speckaéja: »
- montaz kosz miejski montowany bezposrednio w grunt poprzez
zabetonowanie stupka

Dane techniczne:
Wysokosé: 1,10 m
Pojemnosc¢: 30 L

Wysokos¢ pojemnika: 0,48 m
Srednica wktadu: 0,28 m

5.4.3. LAWKA PARKOWA

Sp ecyfi acj a:

- materiat stelaz z rury gietej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej
proszkowo
- montaz produkt jest przystosowany do montazu na state za

pomocg srub przechodzgcych przez stopy tawki

Dane techniczne:
Szerokosé: 0,55 m
Dtugosé: 1,92 m

Wysokosé: 0,76 m



5.4.4. THJ-B21 STOLIK DO GRY W CHINCZYKA

Specyfikacja:

- materiat stal ocynkowana, powlekana proszkowo
- montaz wg instrukcji producenta
- kolor szaro-zotty

Dane techniczne:

Wysokosc¢: 0,769 m

Szerokosé: 1,758 m

Dtugosc: 1,758 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,758 x 4,758 m
Dopuszczalne obcigzenie urzadzenia: 130 kg.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

5.4.5. STOL DO TENISA STOLOWEGO Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO SMC

Specyfikacja:

- materiat tworzywo termoutwardzane SMC
- konstrukcja rury o przekroju 60 mm

- zastosowanie szkolenie lub zawody

- kolor blatu niebieski

Dane techniczne:
Szerokosé: 1,525 m
Dtugosc: 2,74 m
Wysokosé: 0,76 m
Grubosé¢ blatu: 50 mm
Waga: 97 kg



5.4.6. THJ-B21 STOLIK DO SZACHOW
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Specyfikacja:

- materiat stal ocynkowana, powlekana proszkowo
- montaz wg instrukcji producenta
- kolor szaro-zotty

Dane techniczne:

Wysokosc¢: 0,769 m

Szerokosé: 1,758 m

Dtugosc: 1,758 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,758 x 4,758 m
Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia: 130 kg.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

5.4.7. NASADZENIA 3 KRZEWY BERBERYSU

STREFA SILtOWNI PLENEROWEJ

5.4.8. THJ-B15 + THJ-B02 WSPORNIK DO STOJKI NA GLOWIE




Specyfikacja:

- materiat stal ocynkowana, powlekana proszkowo
- montaz wg instrukcji producenta
- kolor szaro-zotty

Dane techniczne:

Wysokos¢: 1,762 m

Szerokosé: 0,796 m

Dtugosc¢: 1,20 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,20 x 3,796 m
Dopuszczalne obcigzenie urzadzenia: 130 kg.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

5.4.9. THJ-B24 PRZYWODZICIEL-ODWODZICIEL

Specyfikacja:

- materiat stal ocynkowana, powlekana proszkowo
- montaz wg instrukcji producenta
- kolor szaro-zotty

Dane techniczne:

Wysokosé: 1,364 m

Szeroko$c¢: 0,666 m

Dtugosé¢: 1,289 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,289 x 3,666 m
Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia: 130 kg.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06




5.4.10. THJ-D26/B + THJ-D18/B TRENAZER BICEPSA + MALE
KOLA NA SLUPIE

Specyfikacja:

- materiat stal ocynkowana, powlekana proszkowo
- montaz wg instrukcji producenta
- kolor szaro-zotty

Dane techniczne:

Wysokosé: 1,40 m

Szerokosé: 1,191 m

Dtugosc: 2,278 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa:5,278 x 4,191 m
Dopuszczalne obcigzenie urzadzenia: 130 kg.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

5.4.11. THJ-B30 WYCIAG DOLNY TRICEPS

Specyfikacja:

- materiat stal ocynkowana, powlekana proszkowo
- montaz wg instrukcji producenta
- kolor szaro-zotty

Dane techniczne:

Wysokos¢: 0,959 m

Szerokos¢: 0,662 m

Dtugosc¢: 1,278 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa:4,278 x 3,662 m



Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia: 130 kg.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

5.4.12. THJ-B04 ORBITREK
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Specyfikacja:

- materiat stal ocynkowana, powlekana proszkowo
- montaz wg instrukcji producenta
- kolor szaro-zotty

Dane techniczne:

Wysokos¢: 1,646 m

Szerokosé: 0,577 m

Dtugosc¢: 1,461 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,135 x 3,557 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,40 m
Dopuszczalne obcigzenie urzadzenia: 130 kg.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

5.4.13. THJ-B08 WIOSLARZ

Specyfikacja:

- materiat stal ocynkowana, powlekana proszkowo
- montaz wg instrukcji producenta

- kolor Szaro-zotty



Dane techniczne:

Wysokosc¢: 0,934

m

Szerokosé: 0,838 m

Dtugosc: 1,394 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,394 x 3,838 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,75 m

Dopuszczalne ob

cigzenie urzadzenia: 130 kg.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

54.14. THJ-BO1 + THJ-B02 WYCISKANIE SIEDZAC +

WYCIAG GORNY
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Specyfikacja:
- materiat stal ocynkowana, powlekana proszkowo
- montaz wg instrukcji producenta
- kolor szaro-zotty

Dane techniczne:

Wysokos¢: 2,012
Szerokosé: 0,742
Dtugosc¢: 2,29 m

m
m

Wymiary strefy bezpieczenhstwa: 5,29 x 3,742 m
Dopuszczalne obcigzenie urzgdzenia: 130 kg.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

5.4.15.

THJ-B10 + THJ-B11 + THJ-16 TWISTER + PIECHUR +
WAHADLO



Specyfikacja:

- materiat stal ocynkowana, powlekana proszkowo
- montaz wg instrukcji producenta
- kolor szaro-zotty

Dane techniczne:

Wysokos¢: 1,397 m

Szerokosc¢: 0,802 m

Dtugosc: 2,627 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa:5,627 x 3,802 m
Dopuszczalne obcigzenie urzadzenia: 130 kg.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

5.4.16. ZESTAW ROWEROW TANDEM (DOROSLY
DZIECKO)

Specyfikacja:

- materiat stal ocynkowana, powlekana proszkowo
- montaz wg instrukcji producenta
- kolor 20ty

Dane techniczne:

Wysokosc¢: 0,998 m

Szerokosé: 0,76 m

Dtugosc: 2,22 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,104 x 3,00 m
Dopuszczalne obcigzenie urzadzenia: 130 kg.

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

Montaz nowoprojektowanych elementdéw ,Otwartej strefy Aktywnosci” nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu oraz
zgodnie z obowiazujacymi normami.




6. ZESTAWIENIE ELEMENTOW / URZADZEN PRZEWIDZIANYCH DO
MONTAZU NA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNYM

llosé
[szt.]
Stojak rowerowy 1
Kosz na $mieci

tawka parkowa

THJ-B21 stolik do gry w chihczyka

Stét do tenisa stotowego z tworzywa SMC

THJ-B21 stolik do szachéw

Nasadzenia - krzew berberysu

THJ-B15 wspornik do stéjki na glowie

9 |THJ-B24 przywodziciel-odwodziciel

10 |THJ-D26/B + THJ-D18/B trenazer bicepsa + mate kofa na stupie
11 |THJ-B30 wycigg dolny triceps

12 |THJ-BO4 orbitrek

13 |THJ-BO8 wioslarz

13 |THJ-BO1 + THJ-B02 wyciskanie siedzgc + wycigg gorny

15 |THJ-B10 + THJ-B11 + THJ-16 twister + piechur + wahadto

16 |Zestaw rowerow tandem (dorosty + dziecko)

Nazwa elementu / urzadzenia

r
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7. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY ROBOT.
7.1 DOKUMANTACJA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO.

Dokumentacja placu powinna zawierac:
- instrukcje obstugi, kontroli oraz konserwacji;
- instrukcje eksploatacji;
- rejestr eksploataciji tj. np. dziennik zarzadcy placu sportowo-rekreacyjnego.
- Swiadectwo kontroli, a w razie potrzeby takze badan.

7.2 TECHNICZNY NADZOR NAD ROBOTAMIL.

Ze wzgledu na szczegolny charakter robot konieczny jest systematyczny nadzor
techniczny, prowadzony przez wykonawce robot, a takze przez nadzor
inwestorski, a prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang w tym
celu firme oraz odpowiednio przeszkolony zespét.

7.3 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | ROBOT.

Kontroli powinny podlegaC poszczegélne etapy robdt oraz ich zgodnosé
z projektem technicznym, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjg producenta.
Kontrolg nalezy objg¢ materiaty dostarczane na budowe. Powinny posiada¢ one
aktualne Certyfikaty Bezpieczenstwa lub Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma,
ponadto powinny by¢ zgodne z warunkami bezpieczenstwa i odpowiadac
wymaganiom technicznym.



7.4 ODBIOR ROBOT.

Odbiorem technicznym nalezy objg¢ wszystkie etapy robot, a po ich
zakonczeniu powinien by¢ dokonany ich odbior ostateczny.

7.5 KONSERWACJA | NAPRAWA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO.

Osoba decydujgca tj. wiasciciel lub zarzgdca placu powinien zapewni¢
przestrzeganie harmonogramu jego (placu sportowo-rekreacyjnego) regularnej
konserwacji.
Harmonogram powinien zawiera¢ instrukcje producenta, posiadac spis czesci
sktadowych elementdéw urzgdzen, ktore wymagajg konserwacji oraz okresli¢
sposob postepowania w przypadku ich awarii lub nieprawidtowego
funkcjonowania sprzetu.
W przypadku naprawy urzgdzen zapewnione powinno by¢ usuniecie
istniejgcych uszkodzen oraz  przywrécenie  wymaganego  stopnia
bezpieczenstwa naprawianego sprzetu.
Regularna konserwacja powinna obejmowac:
- utrzymanie wolnych przestrzeni wokét urzagdzen (w tym uwzglednianie
ich stref bezpiecznego funkcjonowania)
- czyszczenie, odswiezanie, odmalowywanie i konserwacja powierzchni
urzadzen;
- dokrecanie, wzmacnianie oraz konserwacja potaczen;
- usuwanie elementéw obcych.

7.6 UTRZYMANIE | KONTROLA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO.

Osoba decydujgca tj. wiasciciel lub zarzgdca placu powinien zapewni¢
opracowanie odpowiedniego planu kontroli oraz jego przestrzeganie. Na jego
podstawie poszczegodlne elementy wyposazenia placu rekreacyjnego powinno
sie systematycznie kontrolowac i konserwowac zgodnie ze Scistymi zaleceniami
producenta wraz z uwzglednieniem warunkow lokalnych. Wszystkie kontrole,
zabiegi konserwacyjne i naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez
wykwalifikowany personel i przy uzyciu wtasciwych narzedzi i formularzy.
Wskazane rodzaje inspekcji wykonywanej na placu sportowo-rekreacyjnego:
- regularna kontrola przez ogledziny (kontrola rutynowa) — majgca na celu
sprawdzenie ogodlnego stanu urzadzen, w szczegolnosci uszkodzen
wynikajgcych z aktéw wandalizmu. Kontrola tego rodzaju moze byc¢
przeprowadzona przez administratora terenu lub o0soby przez niego
wskazane. Inspekcja ta powinna zosta¢ udokumentowana np. w ksigzce placu
czy innym dokumencie pisemnym;
- kontrola funkcjonalna — majgca na celu szczegotowe sprawdzenie urzgdzen,
gtébwnie pod katem zuzycie sprzetu. Tego rodzaju kontroli moze dokonaé
administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona. Jej ustalenia nalezy
odnotowaé¢ w dokumentacji zwigzanej z utrzymaniem placu. Kontrole powinno
sie przeprowadzac srednio co 1-3 miesigce;
- coroczna kontrola podstawowa — majgca na celu sprawdzenie stanu zuzycia
urzgdzen, stanu fundamentéw, nawierzchni a takze bezpieczehstwa sprzetéw
z uwagi na wykonywane wczesniej naprawy. Kontrola ta powinna byé



przeprowadzona z udziatem specjalistéw, niezaleznych od wtasciciela czy
administratora terenu.

8. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.

Teren dziatki objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
w zwigzku z czym nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkébw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568
z pdzniejszymi zmianami).

9. ZAGADNIENIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW NA TERENACH
GORNICZYCH.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w zasiegu terendéw gorniczych z zwigzku
z czym nie podlega wymogom i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2014 r., poz. 613 ze
zm.).

10. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowany plac sportowo-rekreacyjny nie jest zaliczany do inwestyciji
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska, tym samym nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowej, nie zmienia uktadu drog dojazdowych oraz zaopatrzenia
w wode przeciwpozarowa.

11. ZAGADNIENIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
ORAZ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Projektowana inwestycja nie powoduje:
- pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci,
- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
- zwiekszenia ilosci odpaddw gospodarczych,
- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakitdcenia elektryczne,
promieniowanie.

Nie wystepuje potencjalne zagrozenie dla srodowiska. Uzyte materiaty nie
spowodujg skazenia gleby ani wdd powierzchniowych. Pojemniki po
zastosowanych materiatach nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wody opadowe odprowadzane sg na teren inwestora.

12. INFORMACJE DODATKOWE | UWAGI KONCOWE

- Wszystkie urzgdzenia montowane na placu sportowo-rekreacyjnym muszg
spetniaC wymagania obowigzujgcych norm PN-EN 16630:2015-06, PN-EN
1176 oraz PN-EN 1177, posiadaé¢ certyfikat oraz instrukcje montazu z



okresleniem  strefy bezpieczenstwa. Przez montazem nalezy je
wypoziomowac.

- Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujgcym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogace
stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw wg wymogow Ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pézniejszymi zmianami.
W zaleznosci od =zastosowanych materiatbw nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ technologii i wymagan producentow.

- Zastosowana nawierzchnia musi odpowiada¢ standardom europejskim,
w tym by¢ zgodna z normg PN-EN 1177, ISO 9001:2001, ISO 14001 oraz
posiada¢ udokumentowane wyniki badan oraz atesty potwierdzajgce brak
szkodliwosci podtoza dla uzytkownikow.

- Wymienione w opracowaniu nazwy firm i produktéw nalezy traktowac jako
przyktadowe i dopuszcza sie ich zmiane pod warunkiem zachowania ich
parametréw technicznych i jakosci. Zmiany nalezy skonsultowaé
z projektantem.

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac z nalezytg starannoscia, wiedzg
i sztukg budowlang wg odpowiednich Polskich Norm oraz powinny byc¢
wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych” oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

- Wszystkie prace powinien nadzorowac, koordynowac¢ i kierowac nimi
kierownik budowy posiadajgcy wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Teren na
ktorym bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczyé przed
dostepem o0sob trzecich.

- Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdciC sie
z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu
/ materiatéw.

- Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen istniejgcy teren zniwelowac.

- Na terenie objetym opracowaniem projektowym nie zauwazono elementéw,
ktore mogtyby stwarzac¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia
ludzi. W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne
urzgdzenia infrastruktury technicznej nie zaznaczone na mapie, a w obrebie
urzgdzen istniejgcych prace wykonywac ze szczegolng ostroznoscig.

- Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

Opracowata:
mgr inz. arch. llona Boroch
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.



Kielce, ................ 2018 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

.Projekt placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Debno,
dziatka nr ewid. 282, obreb 0004, w ramach zadania: ,Program
rozwoju matej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) Edycja
2018.” -

- w zakresie opracowania zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. llona Boroch
nr upr. KL- 349/94

mgr inz. Stawomir Beben
nr upr. SWK/0003/PWOK/06
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