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NOWA SLUPIA Nowa Stupia dn. 09.09.2008r.

RG - Osr. 7624/61/08

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.), art. 49 i art. 61§ 4 ustawy z
dnial4 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.
1071 z péin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowa Shupia o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami, kanalizacji tlocznej,
przepompowni Sciekéw w miejscowosci Sosnéwka gmina Nowa Stupia.

Ustalam
Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami, kanalizacji tlocznej,
przepompowni $ciekéw w miejscowosci Sosnéwka gmina Nowa Shupia

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia.

Przedmiotem przedsigwzigcia bedzie budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z przykanalikami, kanalizacji tlocznej, przepompowni $ciekow.

Teren zajety pod planowana inwestycje, to pas szerokosci okolo 1.5m w planie
nad wybudowanym kanalem sanitarnym.

Teren zajety stanowia przydomowe ogrédki, pasy drogowe oraz dzialki rolne.

Budowa kanatu sanitarnego z tworzyw sztucznych rur $rednicy 200mm i 160mm studzienki
$rednicy 400mm z tworzywa. Kanat tloczny $rednicy110mm z rur PE zgrzewanych.
Pompownia Sciekéw w studni érednicy 1600mm z polimerobetonu. Teren ogrodzony,
utwardzony i o$wietlony z dojazdem utwardzonym kruszywem. Pompownie wyposazone
w dwie pompy pracujace naprzemiennie. Przejécia pod drogami utwardzonymi przewiertem
w rurze ochronnej stalowe;.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

- przy realizacji inwestycji stosowane beda rozwiazania i technologie nieoddzialywujace
negatywnie na stan srodowiska przyrodniczego;

- przy prowadzeniu prac nalezy dazy¢ do tego, aby stezenie substancji zanieczyszczajacych
emitowanych do powietrza atmosferycznego i natezenie halasu nie przekraczaly wartosci
dopuszczalnych, jak réwniez, aby oddzialywanie przedsigwziecia nie stanowito zagrozenia
dla gleb oraz wod powierzchniowych i podziemnych;

- wlaczenie projektowanych odcinkéw kanalizacji do istniejacych sieci kanalizacyjnych na
warunkach okreslonych przez uzytkownika sieci;

- zastosowanie do budowy sieci rur oraz innych materialéw gwarantujacych ich szczelnosé
i wytrzymalosé,

- dobranie przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej odpowiednich $rednic rur,

- wykorzystanie ziemi z wykopoéw w miejscu realizacji przedsiewziecia.




W przypadku ewentualnego nadmiaru mas ziemnych (odpady inne niz niebezpieczne)
mozliwe jest przekazywanie ich osobom fizycznym, wywozenie na skladowisko w celu
wykorzystania, jako przesypki technologicznej lub w inne miejsca wskazane przez inwestora
przedmiotowego przedsi¢gwzigcia,

-zdjecie 1 odlozenie wierzchniej warstwy gruntu ( humusu) z trenu przeznaczonego pod sieci
w celu pozniejszego jej wykorzystania w miejscu realizacji przedsigwzigcia,

- wyposazenie pompowni sieciowej w dodatkowe pompy (awaryjne),

- uzgodnienie miejsca oraz sposobu odprowadzania wody z wykonanych préb szczelnosci
sieci oraz w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw na czas robot — uzgodnienie
planowanego sposobu odwodnienia z wlascicielem (administratorem) odbiornika,

- wyposazenie pompowni $ciekow w dwie pompy pracujace naprzemiennie,

- ogrodzenie i odpowiednie zabezpieczenie pompowni $ciekéw przed dostgpem o0sob
nieupowaznionych,

- wykonanie przej$¢ kanalem sanitarnym grawitacyjnym pod ewentualnymi przeszkodami
w rurach ochronnych,

3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym

Podstawowymi rozwigzaniami chroniacymi srodowisko sa:

- zabezpieczenie szczelnosci ukladu kanalizacyjnego;

- zastosowanie materialow nie agresywnych dla srodowiska;

- technologia i organizacja rob6t w trakcie realizacji inwestycji ograniczajagca do minimum
ujemny ich wplyw na srodowisko;

- izolacja rur w przejsciach pod przeszkodami w postaci fabrycznie nakladanych powlok
polietylowych.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych.
Na terenie objetym budowa kanalizacji sanitarnej brak jest zakladow przemystowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.
Przedsigwzigcie nie dotyczy transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

6. Stwierdzenie koniecznos$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Przedsigwzigcie nie przewiduje utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Jednocze$nie postanawiam nalozyé na uzytkownika nastgpujace obowigzki
dotyczgce  zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko polegajace na:

- ograniczenie ilosci zanieczyszczen pylowych i gazowych oraz halasu, emitowanych do
srodowiska na etapie realizacji przedsi¢gwzigcia, zwigzanych gléwnie z uzytkowaniem sprzgtu
cigzkiego,

- zaplanowanie wlasciwego sposobu gospodarowania innymi odpadami powstalymi
w czasie realizacji przedsigwzigcia z zastosowaniem bezpiecznego dla srodowiska sposobu
ich odzyskania lub unieszkodliwiania,

- zapewnienie ochrony istniejacego zadrzewienia i zakrzewienia na trasie projektowanej
kanalizacji, tj. odpowiedniego zabezpieczenia w czasie prowadzenia prac ziemnych przy
uzyciu sprzetu mechanicznego i urzadzen technicznych,

- prowadzenie stalego nadzoru (monitoringu) nad dzialaniem pompowni sieciowej poprzez
wyposazenie sieci w system informacji o jej pracy; stworzenie centralnej sterowni



z zastosowaniem opartego np. na przekazie radiowym oraz podejmowanie stosownych
czynnosci w przypadku wystapienia awarii,

- dobranie $rednic rurociagéw oraz pojemnosci studzienek kanalizacyjnych i pompowni
gwarantujacych przetrzymanie $ciekow w przypadku ewentualnych awarii do czasu
usuniecia,

- korzystanie podczas prowadzenia rob6t budowlanych z maszyn, urzadzen oraz srodkow
transportu sprawnych technicznie oraz przestrzegania zakazu ich nieuzasadnionej jalowej
pracy,

- prowadzenie robot wylacznie w porze dziennej w godz. od 6%do 22%,

- przeprowadzenie po zakonczeniu prac proby szczelnosci sieci, przywrécenie do stanu
pierwotnego po wykonaniu robét, w tym odtworzenie zieleni niskiej,

- w fazie likwidacji sieci kanalizacyjnej — wylacznie z eksploatacji poszczegélnych
odcinkéw sieci, pozostawienie calej infrastruktury pod ziemiag po calkowitym jej
oczyszczeniu ze $ciekow i osadéw oraz wypelnieniu piaskiem lub innym nieszkodliwym
wypelniaczem.

Uzasadnienie

Gmina Nowa Stupia ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia wystapila z wnioskiem o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami, kanalizacji
tlocznej oraz przepompowni $ciekéw dla miejscowosci Sosnéwka gmina Nowa Stupia. Tego
typu inwestycje zaliczane s3 do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z p6z. zm.). Stosownie do § 3 ust 1 pkt. 63
n/w rozporzadzenia, kanaly odkryte lub rurociagi, stuzace do przesylania wody
z wylaczeniem przylaczy doprowadzajacych wode do budynkéw, dla ktérych opracowanie
raportu o oddzialywanie srodowisko moze by¢ wymagane.
W6jt Gminy Nowa Stupia wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kielcach oraz do Starosty Kieleckiego w celu wykonania opinii, co do koniecznosci
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.
Zaroéwno Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitartny w Kielcach jak i Starosta Kielecki
odstapili od obowiazku sporzadzania w/w raportu. Po przeanalizowaniu przedstawionych
materialéw oraz po zasiegnieci opinii w/w organéw i przeprowadzeniu prawem przewidziane)
procedury nie stwierdzono obowiazku sporzadzenia przez Inwestora raportu oddzialywania
inwestycji na $rodowisko i zdrowie ludzi a koncowy efekt inwestycji, czyli wybudowanie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami, kanalizacji tlocznej oraz przepompowni
poprawi warunki sanitarne i zwigkszy komfort zycia mieszkancow.

Zgodnie z §3, §4 i §5 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okre§lenia rodzajow przedsigwzieg¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr
257, poz. 2573 z pbzn. zm.) przedsigwzigcie to charakteryzuje si¢ nastgpujacymi
parametrami:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia z uwzglednieniem:
a) Skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
- w ramach inwestycji przewidziano budowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o dtugosci 7 km z przykanalikami w ilosci okolo 115 szt. z rur PVC @ 160
i 200mm, studzienki z tworzywa sztucznego @ 400mm, kanalizacja tloczna o dlugosci 500m
z rur PE zgrzewanych pompownia $ciekéw w studni z polimerobetonu @ 1600mm
z pompami 2,7l/s i H+8,0 m kazda zlokalizowanych w miejscowosci Sosnéwka. Scieki




bytowe odprowadzane beda do oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Rudki gmina Nowa
Stupia. Przewiduje si¢ wykonanie przedmiotowej inwestycji z materialéw gwarantujacych
szczelnos¢ oraz posiadajacych niezbedne aprobaty techniczne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie przebiega¢ bedzie przez tereny dzialek prywatnych tj. dziatki
budowlane, ogrédki przydomowe lub dziatki rolne.

Planowana inwestycja bedzie wspolfinansowana ze $rodkéw Unii Europejskie;j.
Nie przewiduje si¢ wycinki istniejacego na trasie przebiegu kanalizacji zadrzewienia.

b) Powiazania z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci nakiadaniu si¢ oddzialywan:

- brak powiazan.

¢) Wykorzystywanie zasobéw naturalnych:

- brak

d) Emisji i wystapienia innych uciazliwosci:

- w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych emitowany bedzie halas, zanieczyszczenie
powietrza ze spalin od pracujacych maszyn. Emitowane w trakcie budowy zanieczyszczenia,
halas, wibracje beda mialy charakter krétkotrwaly, natomiast sama eksploatacja sieci
kanalizacji przyczyni si¢ do znacznej poprawy stanu s$rodowiska naturalnego. Powyzsze
utrudnienia nie beda miaty wplywu zaréwno na obszary objete ochrona prawna zgodnie

z prawodawstwem polskim, jak tez na obszary Natura 2000.

e) Ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji

i stosowanych technologii;

- nie zachodzi taka sytuacja.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia — ze zwréceniem uwagi na mozliwosé zagrozenia $rodowiska
— zwlaszcza przy istniejacym uzywaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ srodowiska

i odnawianie si¢ zasob6w naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz
uwarunkowania miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno — blotne:

- brak

b) Obszary wybrzezy:

- brak

c¢) Obszary gorskie lub lesne:

- brak

d) Obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wody i obszary ochronne zbiornikéw
wod srodladowych:

- zaprojektowaé kanatl szczelny z rur PCV o odpowiedniej srednicy

e) Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzat i ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona:

- stwierdzono, ze najblizszy obszar chroniony to Swigtokrzyski Park Narodowy, do ktérego to
najbardziej najblizsze przylacze kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wynosi¢ bedzie okoto
6km. Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu przedmiotowej inwestycji na obszar chroniony
Swiqtokrzyskiego Parku Narodowego. Jednoczesnie szczegblowo przeanalizowano
mozliwos¢ oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000, w jakim znajduje si¢
Swietokrzyski Park Narodowy, jednakze stwierdzono mozliwoéci znacznego oddzialywania
inwestycji na obszar Natura 2000 ze wzgledu na duza odleglosé od planowanego zadania oraz
charakter przedsigwzigcia w kontekscie mozliwych zagrozen. Drugim obszarem chronionym
jest Rezerwat Modrzewia Polskiego na Chelmowej Goérze. Zblizenie jego do najblizej
polozonych przylaczy kanalizacyjnych wynosi¢ bedzie okolo 3 km, co nie ma wplywu na
srodowisko a jednoczesnie spowoduje zebranie sciekoéw i odprowadzenie ich do oczyszczalni
a nie podsigkanie do przedmiotowego rezerwatu. Teren planowanej inwestycji polozony jest
w otulinie Swiqtokrzyskiego Parku Narodowego.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci zostaly przekroczone:




- brak

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

- brak

h) gestosé zaludnienia:

- w miejscowosci Sosnoéwka zamieszkuje okolo 570 os6b

i) obszary przylegajace do jezior:

- brak

j) obszary ochrony uzdrowiskowe;j:

- brak

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w punktach 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego 1 liczby ludnosci, na ktérg
przedsigwzigcie moze oddzialywaé:

- przedsigwzigcie bedzie mialo pozytywny wplyw na mieszkancow ( okolo 100 gospodarstw
domowych bedzie korzystalo z kanalizacji)

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze:

- brak

¢) wielkos$¢ i ztozonos$¢ oddziatywania z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury
technicznej:

- bezposrednie oddzialywania bedaq mialy zasi¢g lokalny i ogranicza si¢ jedynie do terenu
i okresu budowy kanalizacji. Przedsigwzigcie bedzie miato pozytywny wplyw na srodowisko,
polegajacy na dociazeniu oczyszczalni $ciekéw jak i likwidacje nieszczelnych szamb.

d) prawdopodobienstwo oddzialywania:

- brak

) czas trwania, czgstotliwosé 1 odwracalnos$¢ oddzialywania:

- gléwne oddzialywania, zwiagzane z faza budowy beda mialy charakter odwracalny oraz beda
wystepowaly w relatywnie krotkim czasie.

W trakcie postgpowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udzial spoleczenstwa,
informujac o kolejnych etapach prowadzonego postgpowania na tablicy ogloszen urzedu.
Na zadnym z etapéw prowadzonej sprawy mieszkancy nie wniesli uwag i zastrzezen do
planowanej inwestycji. Dokonano pozytywnego uzgodnienia przed wydaniem decyzji ze
Starosta Powiatowym w Kielcach, postanowienie z dnia 12.08.2008r. znak RO.II. 7633-
116/08 oraz Panstwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Kielcach z dnia
28.08.20008r. znak Nr SE. V.-4431/125/08.

Z uwagi na fakt, ze planowana inwestycja poprawi warunki sanitarne na przedmiotowym
terenie oraz po spelnieniu wymagan wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji
i eksploatacji planowanego przedsigwzig¢cia orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje (art. 56
ust.9) o ktorej mowa w art. 46 ust 4 pkt. 2-9

2. decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody z art. 46 ust.4b dolacza sie do
wniosku o wydanie decyzji o ktérej mowa w art.46 ust. 4 wniosek ten powinien byé
zlozony nie pdzniej niz przed uplywem dwoéch lat od dnia w ktéorym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

3. termin o ktérym mowa w art. 46 ust. 46 moze ulec wydhuzeniu o dwa lata, jezeli
realizacj¢ planowanego przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywaé na
srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji



4. o Srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 46 ust.46)
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach za posrednictwem Wéjta Gminy Nowa Stupia w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Strony odwolujac sie obowigzane sa wnieg¢ oplat¢ skarbowa w znaczkach w kwocie 5,00 zi
ipo 0,5zt od kazdego zalacznika.
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