







Nowa Słupia dn., 11.06.2010r.
RG – Ośr. 7624/13/10





Decyzja 




o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2, art.84 oraz art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.12.2009r. Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

orzekam

1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rudki osiedle „Górne” gmina Nowa Słupia, województwo świętokrzyskie.

2. określam warunki korzystania ze środowiska dla wymienionego w pkt. 1 przedsięwzięcia;
2.2.1. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji:



Lokalizacja: województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Nowa Słupia, miejscowość: Rudki osiedle „Górne”. Teren, na którym znajduje się projektowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na działkach o nr ewidencyjnych: 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453/1, 454, 455, 456, 457/1, 458, 459, 460, 461, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 462/26, 462/9, 462/10, 462/11, 462/13, 462/14, 462/19, 462/20, 462/21, 462/22, 462/23, 462/27, 463, 464, 465, 466, 467, 468/1, 468/3, 468/4, 469, 472, 473, 474, 475, 476, 462/16, 483/2, 483/3, 462/17, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 503, 506/1, 509, 510, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 521, 528/2, 531, 532, 536/2, 538, 539, 540, 541, 542, 654/6, 654/5, 654/4, 653, 
652/2, 650, 639, 543/43, 543/42, 543/41, 543/40, 543/39, 543/38, 543/37, 543/36, 543/34, 543/33, 543/32, 543/31, 543/29.
Planowana inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm z rur 

PVC-U Litych klasy „SN-8” SDR 34 z przyłączami średnicy 160mm oraz jedną pompownią przydomową dla niżej położonego budynku na działce o nr ewid. 469. Łączna długość sieci 
w miejscowości Rudki to ok. 3790m. Studzienki rewizyjne zaprojektowano z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego.

Budowa sieci zostanie włączona do istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy 500mm (działka o nr ewid. 654/6) na terenie istniejącej oczyszczalni w Rudkach.

Planowane urządzenia mają służyć obsłudze głównie gospodarstw domowych ok. 190 mieszkańców – 48 przyłączy. Nie przewiduje się wprowadzania do projektowanej sieci innych ścieków niż bytowe. 

Powierzchnia terenu w miejscach przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej to obszary zabudowy mieszkaniowej, tereny upraw rolnych, łąki, pastwiska, pasy drogowe dróg lokalnych. Odcinek kanalizacji poprowadzony wzdłuż drogi powiatowej oddalony będzie ok. 5-8 m od skraju drogi. Rury ułożone zostaną pod ziemią na podsypce piaskowej na głębokości ok. 1,5 m do 2,5m. Na etapie budowy zostanie zajęty pas szerokości ok. 1m.   
2.2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia dla terenów sąsiednich

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków;

Warunki wykorzystania terenu na etapie realizacji:

1. prace budowlane należy prowadzić z wykorzystaniem maszyn, urządzeń oraz środków transportu sprawnych technicznie, a także przestrzegać w czasie prowadzenia robót zakazu ich nieuzasadnionej jałowej pracy.

2. prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej ( w godz. od 6.00 do 22.00 ).

3. w czasie prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić dobrą organizację ruchu, celem ograniczenia ponadnormatywnego hałasu do wartości dopuszczalnych zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Pełna płynność i przepustowość ruchu pojazdów spalinowych pozwoli ograniczyć emisję spalin do powietrza.

4. zaplecze budowlane należy zlokalizować poza terenami sąsiadującymi z zabudową mieszkaniową.

5. teren budowy należy zabezpieczyć w sorbenty niezbędne do neutralizacji ewentualnych rozchlapek i wylewów płynów eksploatacyjnych z urządzeń i pojazdów mechanicznych.

6. podczas budowy należy zraszać teren dróg przejazdowych woda w okrasach silnego nasłonecznienia.

7. wykonać planowaną inwestycję z materiałów gwarantujących wytrzymałość 
i nieagresywność dla środowiska, posiadających niezbędne aprobaty techniczne 
w w/w zakresie.

8. w czasie prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić racjonalne zużycie wody 
i innych surowców oraz materiałów i paliw.
9. w przypadku wystąpienia wód opadowych w wykopie należy zastosować usunięcie poprzez pompowanie za pomocą pomp spalinowych lub elektrycznych 
z odprowadzeniem tych wód do istniejących rowów znajdujących się na terenie inwestycji.

10. ziemię z wykopów, w tym wierzchnią warstwę gleby w miejscu realizacji przedsięwzięcia w przypadku ewentualnego nadmiaru mas ziemnych możliwe jest przekazywanie ich osobom fizycznym lub wywiezienie w inne miejsce wskazane przez Inwestora.
11. odpady typu: oleje silnikowe (kod 13 02 07, 13 02 08), oleje napędowe (kod 13 07 01) należy zagospodarować w ramach umowy z firma prowadzącą  serwis maszyn 
i urządzeń.
12. odpady komunalne wytwarzane przez załogę pracującą przy modernizacji oczyszczalni i budowie kolektora, tj, papier (kod 20 01 01), szkło (kod 20 01 02), odzież (kod 20 01 10), rozpuszczalniki (kod 20 01 13), oleje (kod 20 01 25) będą składowane w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, raz w tygodniu wywożone przez wyspecjalizowaną firmę.
13. na czas budowy należy zabezpieczyć systemy korzeniowe drzew i krzewów, korony oraz pnie drzew. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, przede wszystkim nie należy stosować sprzętu mechanicznego do wykopów, które byłyby przyczyną okaleczenia drzewa np. poprzez odrywanie korzeni.
14. prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem ochrony istniejącej zieleni.

15. teren po wykonaniu prac należy uporządkować.

16. ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnego bezodpływowego zbiornika i docelowo wywozić przez wyspecjalizowaną firmę.  
17. nie należy składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod konarami drzew.

18. należy zaplanować na terenie działki miejsce składowania materiałów budowlanych 
w sposób nie powodujący m.in. wtórnej emisji pyłów. W miarę potrzeby należy zraszać wodą teren prowadzonych prac.
19. podczas realizacji inwestycji należy stosować możliwie dostępne środki do ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

20. należy zabezpieczyć teren zaplecza budowy prowadzonych prac, a więc parking maszyn, samochodów, również miejsce przechowywania olejów, smarów i innych niebezpiecznych materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu warstwą podłoża słabo przepuszczalną. Należy zabezpieczyć teren prowadzonych prac w odpowiednią ilość sorbentu, niezbędnego do neutralizacji 
            w razie niekontrolowanego wycieku substancji płynnych.
2.2.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym;

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące warunki korzystania ze środowiska:

· prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej,
· wykonać planowaną inwestycje z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska, posiadających niezbędne aprobaty techniczne w w/w zakresie,
· wykorzystać ziemię z wykopów w miejscu realizacji przedsięwzięcia lub przekazać 
w innych celach określonych w przepisach ustawy o odpadach,

· wyznaczyć miejsca i sposób magazynowania odpadów oraz przechowywania olejów, smarów i innych materiałów wykorzystywanych na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,

· należy zabezpieczyć teren zaplecza budowy prowadzonych prac, a więc parking maszyn, samochodów również miejsca przechowywania olejów, smarów i innych niebezpiecznych materiałów, niezbędnych do bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu, warstwą podłoża słabo przepuszczalną,

· cały teren inwestycji należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych,

· wyznaczyć miejsce składowania materiałów budowlanych w sposób nie powodujący m.in. wtórnej emisji pyłów. W miarę potrzeby należy zraszać wodą teren prowadzonych prac,
· przebieg projektowanego przedsięwzięcia nie może kolidować z istniejącymi 
i projektowanymi elementami uzbrojenia terenu, szczegółowe rozwiązania    istniejących kolizji i wykonania odpowiednich zabezpieczeń należy uzgodnić 
z jednostkami władającymi tymi urządzeniami.
· przed oddaniem obiektu do eksploatacji należy wykonać próbę szczelności ścian i dna instalowanych elementów instalacji.

Projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wymienionych w punkcie 2 niniejszej decyzji.

2.2.4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom poważnych awarii przemysłowych, 
w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Rury i spadki zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na swobodny przepływ ścieków, tak aby zapobiec zapychaniu sieci kanalizacyjnej. Projektowane odległości między studzienkami umożliwiają w razie nieprzewidzianych awarii przepchnięcie ścieków poprzez system płukania rur ciśnieniem do dalszych części rurociągu a następnie oczyszczalni.
2.2.5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:


W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko. Skala i zasięg oddziaływania negatywnego obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót i nie przekroczy granic gminy Nowa Słupia, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie zlokalizowanej w centralnej części kraju.
2.2.6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.


Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
3. Charakterystyka wymienionego w pkt. 1 przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

4. Karta informacyjna przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 2 do decyzji.








UZASADNIENIE


Na wniosek Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia z dnia 17.12.2009r. Wójt Gminy Nowa Słupia wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rudki osiedle „Górne” gmina Nowa Słupia, województwo świętokrzyskie.
Wójt Gminy Nowa Słupia wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Kielcach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w celu dokonania opinii, co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem znak Nr SE.V.-4470/2/10 
z dnia 01.02.2010r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie uznaje potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem znak RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-4/10/mw z dnia 12.05.2010r. wydała opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz po zasięgnięciu opinii w/w organów 
i przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury postanowieniem znak RG – Ośr. 7624/11/10 z dnia 18.05.2010r. Wójt Gminy Nowa Słupia stwierdził o braku konieczności sporządzenia przez Inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W trakcie postępowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udział społeczeństwa, informując o kolejnych etapach prowadzonego postępowania na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej. Na żadnym z etapów prowadzonej sprawy mieszkańcy nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.


Mając na uwadze zapisy dotyczące procedury OOS określone w dyrektywie Rady 85/33/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych 
i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowanej dyrektywami 97/11/we oraz 2003/35/WE (dyrektywa EIA) oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63. ust. 1 cytowanej powyżej ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), po przeprowadzeniu szczegółowej analizy materiałów scharakteryzowano inwestycję:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:
a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:
Lokalizacja: województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Nowa Słupia, miejscowość: Rudki osiedle „Górne”. Teren, na którym znajduje się projektowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na działkach o nr ewidencyjnych: 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453/1, 454, 455, 456, 457/1, 458, 459, 460, 461, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 462/26, 462/9, 462/10, 462/11, 462/13, 462/14, 462/19, 462/20, 462/21, 462/22, 462/23, 462/27, 463, 464, 465, 466, 467, 468/1, 468/3, 468/4, 469, 472, 473, 474, 475, 476, 462/16, 483/2, 483/3, 462/17, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 503, 506/1, 509, 510, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 521, 528/2, 531, 532, 536/2, 538, 539, 540, 541, 542, 654/6, 654/5, 654/4, 653, 

652/2, 650, 639, 543/43, 543/42, 543/41, 543/40, 543/39, 543/38, 543/37, 543/36, 543/34, 543/33, 543/32, 543/31, 543/29.

Planowana inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm z rur 

PVC-U Litych klasy „SN-8” SDR 34 z przyłączami średnicy 160mm oraz jedną pompownią przydomową dla niżej położonego budynku na działce o nr ewid. 469. Łączna długość sieci w miejscowości Rudki to ok. 3790m. Studzienki rewizyjne zaprojektowano z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego.

Budowa sieci zostanie włączona do istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy 500mm (działka o nr ewid. 654/6) na terenie istniejącej oczyszczalni w Rudkach.

Planowane urządzenia mają służyć obsłudze głównie gospodarstw domowych ok. 190 mieszkańców – 48 przyłączy. Nie przewiduje się wprowadzania do projektowanej sieci innych ścieków niż bytowe. 

Powierzchnia terenu w miejscach przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej to obszary zabudowy mieszkaniowej, tereny upraw rolnych, łąki, pastwiska, pasy drogowe dróg lokalnych. Odcinek kanalizacji poprowadzony wzdłuż drogi powiatowej oddalony będzie ok. 5-8 m od skraju drogi. Rury ułożone zostaną pod ziemią na podsypce piaskowej na głębokości ok. 1,5 m do 2,5m. Na etapie budowy zostanie zajęty pas szerokości ok. 1m.   
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich:

Ścieki komunalne odprowadzane przedmiotowym odcinkiem w ilości Qd==30,7m³/d trafiały będą do istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Rudkach 
o przepustowości ok. 300m³/d. Zostanie ona przebudowana do parametrów 600m³/d, 
w kwietniu br. Inwestor przekazał teren budowy wykonawcy, termin zakończenia prac przewidziano na koniec 2010 roku. Przyjęto, iż termin realizacji przedmiotowej inwestycji oraz innych odcinków sieci na terenie gminy nie będzie kolidował z rozbudową oczyszczalni. 
c) wykorzystywanie zasobów naturalnych:

Na etapie wykonywania robót przewiduje się głównie wykorzystanie: ok. 800m³ piasku 
i 3800 litrów paliwa. Woda do prób szczelności sieci w ilości ok. 120m³ (na przedmiotowym terenie istnieje sieć wodociągowa) odprowadzana będzie poprzez ułożone rury kanalizacyjne do oczyszczalni w Rudkach. 
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać chwilowych i krótkotrwałych uciążliwości dla środowiska związanych z emisją spalin, hałasu, wibracji, powstawaniem odpadów oraz chwilowym przekształceniem terenu.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym zabezpieczonym przed infiltracją zanieczyszczeń w głąb ziemi, wyposażone w przenośne kabiny sanitarne. Oleje, smary, ropa będą przechowywane w szczelnych pojemnikach. Prace związane z budową sieci kanalizacyjnej wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będą samochody ciężarowe oraz praca sprzętu budowlanego (koparki itp.) Trasa przedsięwzięcia przebiega częściowo przez tereny chronione akustycznie, zatem mieszkańcy i użytkownicy najbliższej zabudowy odczuwać będą okresowe uciążliwości związane z realizacją inwestycji. W związku z powyższym, jak wynika z załączonych materiałów, prace budowlane będą wykonywane w godzinach dziennych (6.00 – 22.000), z wykorzystaniem sprawnego sprzętu, w miarę możliwości unikając jego przeciążenia oraz pracy na najwyższych obrotach silników.
W okresie realizacji przedsięwzięcia będą miały miejsce również uciążliwości związane 
z emisją do powietrz substancji procesu spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn 
i samochodów ciężarowych wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Emisja hałasu oraz substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia wytworzone zostaną odpady, w tym niebezpieczne, które będą zbierane na terenie zaplecza budowy, winny one być prawidłowo zabezpieczone oraz zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. segregowane wg. właściwości, w odpowiednich pojemnikach lub workach, opisane im magazynowane tymczasowo, następnie odbierane przez uprawnione podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami. Na etapie eksploatacji również mogą się pojawić odpady, które zostaną zagospodarowane w podobny sposób.
Prace związane z układaniem rurociągu planuje się wykonywać w okresie suszy w celu uniknięcia odpompowywania wody gruntowej z wykopu. Nie wystąpią więc zmiany stanu wody na gruntach sąsiednich.
Ze względu na wykonanie w wykopie podsypki z piasku pozostały nadmiar urobku ok. 500m³ zostanie przekazany osobom fizycznym. Ziemia z wykopów będzie odkładana w odległości ok. 0,5m poza konarami drzew. Na terenach użytków rolnych prace prowadzone będą odcinkami, wierzchnia warstwa będzie zdejmowana ręcznie i składowana osobno.

Kanalizacja sanitarna będzie układana w wykopach wąsko przestrzennych na głębokości ok. 1,5m do 2,5m w sposób pozwalający na uniknięcie kolizji z istniejącym wodociągiem znajdującym się ok. 1,7m ppt. Na trasie wykopu przebiegającego przez użytki rolne wykopy prowadzone będą krótkimi odcinkami, ręcznie zdjęta wierzchnia warstwa ziemi zostanie odłożona osobno. Podczas zasypywania wykopu zostanie zachowana kolejność warstw ziemnych.
Przejście pod drogami utwardzonymi wykonane zostaną przewiertem w rurach ochronnych stalowych uszczelnionych na końcach pianką poliuretanową. 

Trasa inwestycji nie koliduje z istniejącym drzewostanem. Prace w obrębie systemu korzeniowego będą wykonywane ręcznie, korzenie, aby zapobiec ich nadmiernemu wysuszeniu będą osłaniane matami ze słomy lub tkanin workowatych.
Przedsięwzięcie będzie zrealizowane z uwzględnieniem terminów agrotechnicznych. Po zakończeniu prac ziemnych tereny zajęte na czas budowy pod kanały sanitarne zostaną przywrócone do stanu sprzed budowy a teren zaplecza uporządkowany.

e) ryzyko wystąpienia awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
Rury i spadki zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na swobodny przepływ ścieków tak, aby zapobiec zapychaniu sieci kanalizacyjnej. Projektowane odległości między studzienkami umożliwiają w razie nieprzewidzianych awarii przepchnięcie ścieków poprzez system płukania rur ciśnieniem do dalszych części rurociągu a następnie oczyszczalni.

Podczas samej budowy praca maszyn i urządzeń mechanicznych nie powinna spowodować żadnej poważnej awarii, a materiały użyte do budowy powinny spełniać określone normy techniczne – brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii z uwagi na zakres i charakter prowadzonych prac budowlanych. Nie przewiduje się również stosowania materiałów niebezpiecznych w ilościach mogących stwarzać zagrożenie. Przedsięwzięcie nie wpłynie na trwałe zniekształcenie terenu.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość zagrożenia środowiska, zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniające:
a) obszary wodno – błotne: 

- brak

b) Obszary wybrzeży:

- brak

c) Obszary górskie lub leśne:

- przechodzi przez tereny częściowo zalesione i zakrzewione, nie przewiduje się wycinki drzew, 

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

- najbliższe ujęcie komunalne: infiltracyjne w Rudkach – pobór wód z rzeki Pokrzywianki, wód podziemnych w Baszowicach oddalone od inwestycji ok. 2,5 km, odległość od strefy ochrony pośredniej ujęcia w Ambrożowie ok. 3 km;
e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 
i zwierząt i ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 1004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.):

- przedsięwzięcie zlokalizowane jest względem najbliższego obszaru Natura 2000 Łysogóry PLH260002 ok. 1,2km na północ oraz ok. 6 km na południowy wschód od proponowanego obszaru Natura 2000 Wzgórza Kunowskie. Inwestycja nie oddziałuje w żaden sposób (bezpośredni lub pośredni) na obszar Natura 2000 i nie wywiera negatywnego (istotnego) wpływu na obszary objęte siecią Natura 2000.
 f) obszary, na których standardy, jakości zostały przekroczone:

- brak

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

- południowa część inwestycji przebiega przez teren rezerwatu archeologicznego „Rudki” 
w związku z powyższym dokumentacja projektowa zostanie uzgodniona z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach;
h) gęstość zaludnienia:

- na terenie objętym inwestycją zamieszkuje ok. 400 osób;
i) obszary przylegające do jezior:

- brak;
j) obszary ochrony uzdrowiskowej:

- brak;
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w punktach 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

- z uwagi na powyższe nie stwierdzono oddziaływania inwestycji na obszary geograficzne oraz liczbę ludności.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

- ze względu na zakres i charakter prac budowlanych nie jest to przedsięwzięcie w przypadku, którego mogłoby dojść do transgranicznego oddziaływana przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

c) wielkość i złożoność oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

- bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu i okresu budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rudki osiedli „Górne”;
d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

- brak

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:

- główne oddziaływania, związane z fazą budowy, będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. 



Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami wyżej cytowanej ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie i stwierdził, iż;

- skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie zostanie utrzymana zasada zrównoważonego rozwoju gminy.
- na przewidywanym do zajęcia pod realizację w/w inwestycji obszarze nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, jak również złoża surowców, obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wybrzeża.

- opisana technologia nie wpłynie negatywnie na środowisko pod warunkiem przestrzegania jej prawidłowej realizacji i eksploatacji.
- realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców mineralnych 
i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska.
- przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające, 
a charakter inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań mających na celu zapobieganie lub kompensację szkodliwego oddziaływania na środowisko
- opisana technologia nie wpłynie negatywnie na środowisko pod warunkiem przestrzegania jej prawidłowej realizacji i eksploatacji.
- planowane przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.



Mając na uwadze powyższe ustalenia, opinie organów współdziałających oraz wyniki postępowania administracyjnego na podstawie art.84 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), przy czym jednocześnie określono warunki korzystania ze środowiska dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na konieczność ochrony środowiska.


Wobec powyższego na podstawie art. 84 ust. 1 i ust. 2 orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15.







Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Słupia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 
o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), przy czym złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Otrzymują:

1. Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie (Urząd Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowej Słupi www.nowaslupia.bip.jur.pl)
3. a/a
Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 11.06.2010r., znak RG – Ośr. 7624/13/10
Charakterystyka przedsięwzięcia,

polegającego na Lokalizacja: województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Nowa Słupia, miejscowość: Rudki osiedle „Górne”. Teren, na którym znajduje się projektowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na działkach o nr ewidencyjnych: 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453/1, 454, 455, 456, 457/1, 458, 459, 460, 461, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 462/26, 462/9, 462/10, 462/11, 462/13, 462/14, 462/19, 462/20, 462/21, 462/22, 462/23, 462/27, 463, 464, 465, 466, 467, 468/1, 468/3, 468/4, 469, 472, 473, 474, 475, 476, 462/16, 483/2, 483/3, 462/17, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 503, 506/1, 509, 510, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 521, 528/2, 531, 532, 536/2, 538, 539, 540, 541, 542, 654/6, 654/5, 654/4, 653, 

652/2, 650, 639, 543/43, 543/42, 543/41, 543/40, 543/39, 543/38, 543/37, 543/36, 543/34, 543/33, 543/32, 543/31, 543/29.

Planowana inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm z rur 

PVC-U Litych klasy „SN-8” SDR 34 z przyłączami średnicy 160mm oraz jedną pompownią przydomową dla niżej położonego budynku na działce o nr ewid. 469. Łączna długość sieci 
w miejscowości Rudki to ok. 3790m. Studzienki rewizyjne zaprojektowano z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego.

Budowa sieci zostanie włączona do istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy 500mm (działka o nr ewid. 654/6) na terenie istniejącej oczyszczalni w Rudkach.

Planowane urządzenia mają służyć obsłudze głównie gospodarstw domowych ok. 190 mieszkańców – 48 przyłączy. Nie przewiduje się wprowadzania do projektowanej sieci innych ścieków niż bytowe. 

Powierzchnia terenu w miejscach przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej to obszary zabudowy mieszkaniowej, tereny upraw rolnych, łąki, pastwiska, pasy drogowe dróg lokalnych. Odcinek kanalizacji poprowadzony wzdłuż drogi powiatowej oddalony będzie ok. 5-8 m od skraju drogi. Rury ułożone zostaną pod ziemią na podsypce piaskowej na głębokości ok. 1,5 m do 2,5m. Na etapie budowy zostanie zajęty pas szerokości ok. 1m.   

Na trasie inwestycji nie będzie zachodziła konieczność wycinki drzew chronionych ustawą.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych w zakresie jak wyżej, emitowany będzie hałas oraz zanieczyszczenia powietrza pochodzące ze spalania w silnikach, powstałe w wyniku pracy pojazdów samochodowych i maszyn ciężkich. Emitowane w trakcie budowy zanieczyszczenia będą miały jednak charakter krótkotrwały i występowały będą na etapie realizacji inwestycji, a wartości ładunków zanieczyszczeń i wielkości emitowanego hałasu nie przekroczą dopuszczalnych wartości. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: elektryczną:  0kW/MW, cieplną 0kW/MW, gazową 0m3/h.

Podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej wystąpią następujące odpady:

- ziemia z wykopów (kod 17 05 04) zostanie użyta do zasypania wykopów, nadmiar ziemi zostanie oddany osobom fizycznym.

- materiały typu: szkło (kod 17 02 02), tworzywa sztuczne (kod 17 02 02), drewno (kod 12 02 01) będą magazynowane w workach do tego przeznaczonych i raz w tygodniu wywożone na składowisko odpadów przez firmę prowadzącą na terenie gminy działalność w zakresie wywozu nieczystości

- opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), opakowania z drewna (kod 15 01 03), opakowania z metali (kod 15 01 04) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) będą składowane w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, raz w tygodniu wywożone na składowisko odpadów przez firmę prowadzącą na terenie gminy działalność w zakresie wywozu nieczystości

- odpadami typu: oleje silnikowe (kod 13 02 07, 13 02 08), oleje napędowe (kod 13 07 01) będzie zajmowała się upoważniona osoba prowadząca serwis nad sprzętem pracującym na terenie budowy.

- odpady wytworzone przez załogę pracującą przy budowie kanalizacji sanitarnej,                tj:

papier (kod 20 01 01), szkło (kod 20 0-1 02), odzież (kod 20 01 10), rozpuszczalniki (kod 20 01 13), oleje (kod 20 01 25) będą składowane w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, raz w tygodniu wywożone na składowisko odpadów przez firmę prowadzącą na terenie gminy działalność w zakresie wywozu nieczystości.

Odpady wystąpią również na etapie eksploatacji powyższej kanalizacji sanitarnej:

- odpady wytworzone przez załogę zajmującą się eksploatacją kanalizacji sanitarnej,         tj: papier (kod 20 01 01), szkło (kod 20 0-1 02), odzież (kod 20 01 10), rozpuszczalniki (kod 20 01 13), oleje (kod 20 01 25) będą składowane w wyznaczonym miejscu, następnie wywiezione na składowisko odpadów przez firmę prowadzącą na terenie gminy działalność 
w zakresie wywozu nieczystości.

- ziemia z wykopów (kod 17 05 04) zostanie użyta do zasypania wykopów, nadmiar ziemi zostanie oddany osobom fizycznym.

- materiały typu: szkło (kod 17 02 02), tworzywa sztuczne (kod 17 02 02), drewno (kod 12 02 01) będą magazynowane w workach do tego przeznaczonych i wywożone na składowisko odpadów przez firmę prowadzącą na terenie gminy działalność w zakresie wywozu nieczystości.

- opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), opakowania z drewna (kod 15 01 03), opakowania z metali (kod 15 01 04) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) będą składowane w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, następnie wywiezione na składowisko odpadów przez firmę prowadzącą na terenie gminy działalność w zakresie wywozu nieczystości.

- odpadami typu: oleje silnikowe (kod 13 02 07, 13 02 08), oleje napędowe (kod 13 07 01) będzie zajmowała się upoważniona osoba prowadząca serwis nad sprzętem pracującym przy eksploatacji eksploatacji.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie Natura 2000. Charakter inwestycji nie powoduje oddziaływania na gatunki i siedliska dla ochrony, których planowane jest utworzenie SOO Łysogóry. Przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego. Nie przewiduje się również, aby przedsięwzięcie to mogło mieć istotne negatywne oddziaływanie na inne obszary chronione prawem polskim. Najbliższy projektowany obszar sieci Natura 2000 Łysogóry PLH260002 obejmuje najwyższą część Gór Świętokrzyskich – starych gór ufałdowanych przez wypiętrzenie kaledońskie a potem przez orogenezę hercyńską. 
Załącznik nr 2 

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Nowa Słupia z dnia 11.06.2010r., znak RG – Ośr. 7624/13/10
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dotycząca oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zawierająca informacje określone w art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199 poz.1227)

Dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rudki osiedle „Górne” gmina Nowa Słupia województwo świętokrzyskie.

1. rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

    (rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. ). Jego podstawowe parametry techniczne ( wymiary, średnice, moc ), a także lokalizację względem istniejącej zabudowy): 
     Budowa kanalizacji sanitarnej średnicy 200 mm, z przyłączami średnicy 160 mm przebiegającej częściowo wzdłuż drogi powiatowej w odległości około 5,0 – 8,0 m od skraju drogi. Włączenie kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej średnicy 500 mm na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Kanalizacja sanitarna  długości około 3790,0 m z rur PVC-U Litych klasy „SN - 8” SDR 34. Częściowo trasa kanalizacji sanitarnej przebiega wzdłuż granic działek prywatnych po polach użytkowych i częściowo bez upraw. 

  Działki, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie:
 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453/1, 454, 455, 456, 457/1, 458, 459, 460, 461, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 462/26, 462/9, 462/10, 462/11, 462/13, 462/14, 462/19, 462/20, 462/21, 462/22, 462/23, 462/27, 463, 464, 465, 466, 467, 468/1, 468/3, 468/4, 469, 472, 473, 474, 475, 476, 462/16, 483/2, 483/3, 462/17, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 503, 506/1, 509, 510, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 521, 528/2, 531, 532, 536/2, 538, 539, 540, 541, 542, 654/6, 654/5, 654/4, 653, 652/2, 650, 639, 543/43, 543/42, 543/41, 543/40, 543/39, 543/38, 543/37, 543/36, 543/34, 543/33, 543/32, 543/31, 543/29.

2. powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz informacje o dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szata roślinną:
  ( proszę podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem, jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej 9 zabudowany ). Ponadto wskazane jest także porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Zalecane jest także wskazać, czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej( np. wycinkę drzew )  
Teren zajęty pod planowaną inwestycję (pas szerokości około 1,0 m w planie) nad wybudowaną kanalizacją sanitarną, co stanowi około 3790 m2 powierzchni zajmowanej przez kanalizację sanitarną podczas budowy. Tereny zajęte pod inwestycję stanowią pasy drogowe, pola. Trasa nie koliduje z istniejącym drzewostanem. Planowana inwestycja zaliczana do infrastruktury technicznej jest inwestycją liniową. Teren po zakończeniu inwestycji zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. Prace będą wykonywane w czasie kiedy na polach nie będzie już żadnych upraw.

3. rodzaj technologii  (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):
Rury kanalizacyjne PVC-U Lite układane na podsypce piaskowej, obsypane warstwą piasku w wykopie wąskoprzestrzennym na głębokości około 1,5 – 2,5 m. Ziemia z wykopu umieszczana 0,5 m od wykopu, a po ułożeniu rur użyta do zasypania przy zachowaniu kolejności warstw gleby. Kanały układane pod drogą w wykopie z wymianą gruntu na zasypkę piaskową zagęszczona. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych średnicy 400 mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego. Przejścia pod drogami utwardzonymi przewiertem 
w rurach ochronnych stalowych uszczelnionych na końcach pianką poliuretanową.

4. ewentualne warianty przedsięwzięcia:

( należy przeprowadzić analizę wariantów planowanego przedsięwzięcia najczęściej porównuje się ekologiczne skutki inwestycji z sytuacją, która miałaby miejsce, jeśliby jej nie zaplanowano ( tzw. wariant zerowy ). Wariantowanie może też dotyczyć rodzajów technologii, rozwiązań technicznych itp., przy czym musi być jasne, które z tych rozwiązań są przedmiotem wniosku.

 W przypadkach inwestycji liniowych wariantuje suię także lokalizacje – przedstawiając np. wariant najkorzystniejszy przyrodniczo, społeczny czy inwestorski ).

Wariant zerowy – stan istniejący – brak kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudki jak również nieszczelne szamba bezodpływowe przy niektórych budynkach.
Wariant pierwszy-najbardziej optymalny - prowadzenie kanalizacji częściowo wzdłuż  drogi powiatowej  w odległości około 5,0 - 8,0 m od skraju drogi po polach z uprawami i bez, nie naruszając istniejącego drzewostanu. Jest to najkrótsza trasa kanalizacji sanitarnej.

5. przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

( ilości wynikają z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jak również z uzgodnień pomiędzy wnioskodawcą a zakładem energetycznym, wodociagami itp. szczegółowość danych powinna być na poziomie projektu budowlanego  lub przynajmniej jego założeń):

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

· elektryczną: 0 kW/MW 

· cieplną  0 kW/MW

· gazową 0 m 3/h

6. rozwiązania chroniące środowisko:
(działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne , których zastosowanie  ma zapewnić, że oddziaływanie  planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości tam, gdzie tych standardów  nie ustalono (np. w przypadku odorów). Rozwiązania muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego). 

W trakcie budowy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z przebywających tam pojazdów mechanicznych (samochody ciężarowe, koparki) magazynowanych olejów, smarów i innych materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu.

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym zabezpieczonym warstwą słabo przepuszczalną. Oleje, smary, ropa muszą być przechowywane w szczelnych pojemnikach.
W trakcie budowy do czynników zagrażających zieleni należą:

-mechaniczne uszkadzanie płytko usytuowanych korzeni drzew i roślin
-przesuszenie korzeni drzew i roślin

-nadmierne zagęszczeniu gruntu przez maszyny i pojazdy

Podczas organizacji robót ziemnych należy pamiętać, że strefa odpowiadająca powierzchni rzutu korony drzewa powiększonemu o 20 % powinna podlegać ochronie ze względu na to że w jej zasięgu znajdują się aktywne korzenie zaopatrujące drzewo 
w wodę i składniki odżywcze. W obrębie tej strefy należy ograniczyć prace do niezbędnego minimum, roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego wykonywać ręcznie, odsłonięte korzenie w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lub przemarznięciem 
w okresie zimowym) osłaniać matami ze słomy lub tkanin workowatych, zadbać aby bezpośrednio pod koronami drzew nie była składowana ziemia z wykopów gdyż uniemożliwia to wymianę gazową pomiędzy powietrzem i glebą co w konsekwencji może doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni. Na trasie wykopu przebiegającego przez użytki rolne w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem roślin będą wykonywane wykopy na krótkich odcinkach z ręcznym zdejmowaniem wierzchniej warstwy na osobny odkład (zabezpieczenie przed zgnieceniem).


7.rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

( należy uwzględnić konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, konieczność ograniczania uciążliwości ( związanej choćby z odorami ).

a/ ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych:

Qd = 48 x 4 x 160 : 1000 = 30,7 m3/d   Ścieki socjalno-bytowe poprzez projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanały sanitarne projektowane, kanały sanitarne istniejące do istniejącej oczyszczalni ścieków w Rudkach.
b/ ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

nie dotyczy 

c/ ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych ( parkingi, drogi itp.):

nie dotyczy 

d/ rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach):

Podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej wystąpią następujące odpady:
- ziemia z wykopów (kod 17 05 04) zostanie użyta do zasypania wykopów, nadmiar ziemi zostanie oddany osobom fizycznym.

- materiały typu: szkło (kod 17 02 02), tworzywa sztuczne (kod 17 02 02), drewno (kod 12 02 01) będą magazynowane w workach do tego przeznaczonych i raz w tygodniu wywożone na składowisko odpadów przez firmę prowadzącą na terenie gminy działalność w zakresie wywozu nieczystości

- opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), opakowania z drewna (kod 15 01 03), opakowania z metali (kod 15 01 04) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) będą składowane w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, raz w tygodniu wywożone na składowisko odpadów przez firmę prowadzącą na terenie gminy działalność w zakresie wywozu nieczystości

- odpadami typu: oleje silnikowe (kod 13 02 07, 13 02 08), oleje napędowe (kod 13 07 01) będzie zajmowała się upoważniona osoba prowadząca serwis nad sprzętem pracującym na terenie budowy.

- odpady wytworzone przez załogę pracującą przy budowie kanalizacji sanitarnej,                tj: papier (kod 20 01 01), szkło (kod 20 0-1 02), odzież (kod 20 01 10), rozpuszczalniki (kod 20 01 13), oleje (kod 20 01 25) będą składowane w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, raz w tygodniu wywożone na składowisko odpadów przez firmę prowadzącą na terenie gminy działalność w zakresie wywozu nieczystości.

Odpady wystąpią również na etapie eksploatacji powyższej kanalizacji sanitarnej:

- odpady wytworzone przez załogę zajmującą się eksploatacją kanalizacji sanitarnej,         tj: papier (kod 20 01 01), szkło (kod 20 0-1 02), odzież (kod 20 01 10), rozpuszczalniki (kod 20 01 13), oleje (kod 20 01 25) będą składowane w wyznaczonym miejscu, następnie wywiezione na składowisko odpadów przez firmę prowadzącą na terenie gminy działalność w zakresie wywozu nieczystości.

- ziemia z wykopów (kod 17 05 04) zostanie użyta do zasypania wykopów, nadmiar ziemi zostanie oddany osobom fizycznym.

- materiały typu: szkło (kod 17 02 02), tworzywa sztuczne (kod 17 02 02), drewno (kod 12 02 01) będą magazynowane w workach do tego przeznaczonych i wywożone na składowisko odpadów przez firmę prowadzącą na terenie gminy działalność w zakresie wywozu nieczystości.

- opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), opakowania z drewna (kod 15 01 03), opakowania z metali (kod 15 01 04) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05) będą składowane w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, następnie wywiezione na składowisko odpadów przez firmę prowadzącą na terenie gminy działalność w zakresie wywozu nieczystości.

- odpadami typu: oleje silnikowe (kod 13 02 07, 13 02 08), oleje napędowe (kod 13 07 01) będzie zajmowała się upoważniona osoba prowadząca serwis nad sprzętem pracującym przy eksploatacji eksploatacji.
e/ ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn i urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości  (np. odory):

Maszynami przebywającymi na budowie będą samochody ciężarowe, koparki.
W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko należy zadbać o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwacje. 
W przeciwnym wypadku nastąpi wzrost zużycia paliwa i ilości wydzielanych spalin jak również wzrośnie poziom hałasu. Maszyny i pojazdy nie będą przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników, co powodowało by zwiększenie spalin. Sprzęt używany podczas robót będzie spełniał wymagania odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi podane w przedmiotowych rozporządzeniach 
i normach. Przy robotach budowlanych będzie częściowo wykorzystywany sprzęt stanowiący źródło hałasu i drgań. Użytkowanie tego sprzętu powinno się odbywać tylko w porze dziennej. Należy zadbać o dobry stan techniczny maszyn oraz systematyczną ich konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub, itp.). Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można też osiągnąć poprzez obudowę części lub całości maszyn osłonami akustycznymi, zastosowanie elementów amortyzujących np. podkładek elastycznych, zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych.
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

(jeżeli dotyczy – art. 58-70 ustawy prawo ochrony środowiska): 
Nie dotyczy
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie Natura 2000. Nie występują chronione siedliska wymienione w załącznikach dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz 
w zakresie oddziaływania inwestycji nie występują żadne gatunki organizmów wymienionych w załączniku nr II Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Na terenie objętym inwestycją występują trawy oraz uprawy rolne. Termin wykonania robót będzie dostosowany do terminów agrotechnicznych.

