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DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.), art. 49 i art. 61§ 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z pbzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowa Shupia o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na budowie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tlocznej, ci$nieniowej oraz wodociagu dla miejscowosci
Jeleniow, gmina Nowa Stupia.

Ustalam
Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tlocznej, ciSnieniowej oraz wodociggu dla
miejscowosci Jelenibw Gmina Nowa Slupia.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi¢wzigcia.

Przedmiotem przedsigwzigcia bgdzie budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej,
cisnieniowej oraz wodociagu.

Teren zajety pod planowana inwestycje (pas szerokosci okolo 2,5m w planie)
nad wybudowanym kanalem sanitarsnym grawitacyjnym, tlocznym, cisnieniowym
i wodociagiem.

Teren zajgty stanowig przydomowe ogrédki, pasy drogowe oraz dziatki rolne.

Budowa kolektora sanitarnego z tworzyw sztucznych PVC @ 160mm i © 200mm.
Pompownia $ciekéw w zbiornikach podziemnych z polimerobetonu. Tereny pompowni
ogrodzone i o$wietlone. Pompownie wyposazone w dwie pompy pracujace naprzemiennie.
Sie¢ wodociggowa wykonana z tworzyw sztucznych PE @ 32mm, @ 40mm, @ 50, @90,
& 110mm, @ 160mm. Kanal tloczny z tworzyw sztucznych PE © 75mm, @ 110mm,
@140mm. Kanalizacja ci$nieniowa z rur PE @ 50+75mm. Przejscia poprzeczne pod
przeszkodami w rurach ochronnych. Pod droga wojewoddzka i powiatowa przejscia
przewiertem w rurach ochronnych,

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.
Inwestycja ta nie narusza zasoboéw naturalnych zabytkéw oraz nie wprowadza ucigzliwosci
dla terenow sasiednich.

3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglgdnienia w projekcie
budowlanym

Podstawowymi rozwigzaniami chronigcymi $rodowisko, zastosowanymi sa:

- zabezpieczenie szczelnosci ukiadu kanalizacyjnego;

- zastosowanie materialow nie agresywnych dla srodowiska;

- technologia i organizacja robdt w trakcie realizacji inwestycji, ograniczajaca do minimum
ujemny ich wplyw na srodowisko;




- izolacja rur w przejsciach pod przeszkodami w postaci fabrycznie naktadanych powlok
polietylowych.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych.
Na terenie objetym budowa kanalizacji brak jest zakladéw przemystowych.

3. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na srodowisko.
Przedsigwzigcie nie dotyczy transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

6. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Przedsigwzigcie nie przewiduje utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Jednocze$nie postanawiam nalozyé na uiytkownika nastgpujace obowiazki
dotyczyce  zapobiegania, ograniczenia oraz  monitorowania  oddzialywania
przedsigwzigcia na §rodowisko polegajgce na:

1. Okreélam warunki korzystania ze srodowiska:

- prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej,

- wykonanie planowanej inwestycji (wodociagu i kanalu sanitarnego) z materiatéw
gwarantujacych szczelno$é, wytrzymatosé i nieagresywnosé dla $rodowiska, posiadajacych
niezbgdne aprobaty techniczne w ww. zakresie,

- ograniczenie ilo$ci zanieczyszezen pylowych i gazowych oraz hatasu, emitowanych do
srodowiska na etapie realizacji przedsigwzigcia poprzez korzystanie, podczas prowadzenia
robdt z maszyn, urzadzen oraz srodkow sprawnych technicznie, a takze przestrzegania zakazu
ich nieuzasadnionej jalowej pracy,

-podiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do istniejacej
sieci na warunkach okreslonych przez ich uzytkownika,

- podlaczenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej po zakofczeniu modernizacji, rozbudowy
i oddaniu do eksploatacji oczyszczalni $ciekéw w Nowej Shupi,

- magazynowanie urobku z wykopow wzdluz trasy wodociagu i kanatu sanitarnego lub
w miejscu do tego wyznaczonym, w sposdb nie stwarzajacym zagrozenia dla zycia i zdrowia
ludzi,

- wykorzystania urobku z wykopéw do ich zasypania, po zakonczeniu prac, w miejscu
realizacji przedsiewziecia,

- zaplanowanie wlasciwego sposobu  gospodarowania innymi odpadami powstalymi
w czasie realizacji przedsigwzigcia, z zastosowaniem bezpiecznego dla $rodowiska sposobu
ich odzysku lub unieszkodliwiania,

- prowadzenie prac w poblizu zadrzewienia i zakrzewienia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami o ochronie $rodowiska,

- wykonania préby szczelnosci sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej przed oddaniem ich do
eksploatac;ji,

- przywrGcenia terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu robét, w tym odtworzenie
zieleni niskie;j,

- wykonanie po montazu rur zasypki wykopdw bez zbednej zwloki, w celu niedopuszczenia
do przesuszenia gruntu,

- uzgodnienie miejsca i sposobu odprowadzania wody z wykonanych préb szezelnosei sieci
oraz wod z miejscowego odwodnienia wykopow z wlascicielem lub administratorem
odbiornika,

- wykonanie ewentualnych przejsé kanalizacja pod przeszkodami w rurach ochronnych,



- prowadzenie stalego monitoringu nad dzialaniem pompowni sieciowych poprzez
wyposazenie sieci w system informacji o jej pracy;, stworzenie centralnej sterowni
Z zastosowaniem systemu opartego np. na przekazie radiowym oraz podejmowanie
stosownych czynnosci w przypadku wystapienia awarii,

- wyposazenie pompowni $ciekéw w dodatkowe pompy (awaryjne),

- dobranie $rednic sieci kanalizacyjne) oraz pojemnosci studzienek kanalizacyjnych
1 pompowni, gwarantujacych przetrzymywanie sciekdw w przypadku ewentualnych awarii,
do czasu jej usunigcia,

- zlokalizowanie  przepompowni na dziatkach wydzielonych, ogrodzonych
1 zabezpieczonych przed dostepem o0sob trzecich,

- monitorowania ilosci wody wykorzystywanej przez uzytkownikéw podlaezonych do sieci
wodociggowe]j poprzez zainstalowanie i odczytywanie wodomierzy,

- w fazie likwidacji sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej — pozostawienie pod ziemia
i wypelnienie piaskiem lub innym nieszkodliwym wypelniaczem,

- w przypadku wystgpowania na trasie projektowanego przedsiewzigcia obiektow
znajdujacych si¢ w rejestrze zabytkéw — uzgodnienie inwestycji ze Swigtokrzyskim
Konserwatorem Zabytkoéw.,

Uzasadnienie

Gmina Nowa Stupia ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia wystapita z wnioskiem o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
polegajacego na budowic kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tlocznej, ci$nieniowe] oraz
wodociagu dla miejscowosci Jeleniow Gmina Nowa Stupia. Tego typu inwestycje zaliczane
sq do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257,
poz. 2573 z p6z. zm.) . Stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 63 w/w rozporzadzenia, kanaly odkryte
lub rurociagi, stuzgce do przesylania wody z wylaczeniem przylaczy doprowadzajacych wode
do budynkéw, dia ktérych opracowanie raportu o oddzialtywanie srodowisko moze by¢
wymagane.
Waojt Gminy Nowa Slupia wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kielcach oraz do Starosty Kieleckiego w celu wykonania opinii, co do koniecznosci
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.
Zarowno Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach jak 1 Starosta Kielecki
odstapili od obowiazku sporzadzania raportu. Po przeanalizowaniu przedstawionych
materialéw oraz po zasiggnieci opinii w/w organow i przeprowadzeniu prawem przewidzianej
procedury nie stwierdzono obowiazku sporzadzenia przez Inwestora raportu oddzialywania
inwestycji na srodowisko 1 zdrowie ludzi a koncowy efekt inwestycji, czyli wybudowanie
kanalizacji sanitarnej cisnieniowe] z pompowniami $ciekoéw przydomowymi poprawi warunki
sanitarne 1 zwigkszy komfort zycia mieszkancow.
W trakcie postgpowania w przedmiotowej sprawie zapewniono udzial spoleczenstwa,
informujac o kolejnych etapach prowadzonego postepowania na tablicy ogloszen urzedu.
Na zadnym z etapéw prowadzonej sprawy mieszkancy nie wniesli uwag i zastrzezen do
planowanej inwestycji. Dokonano pozytywnego uzgodnienia przed wydaniem decyzji ze
Starostom Powiatowym w Kielcach, postanowienie z dnia 14.12.2007r. znak
RO.Il 7633-246/07 oraz Panstwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Kielcach
z dnia 05.12.20007r. znak Nr SE. V.-4431/154/07.

Analiza wplywu wnioskowanego przedsi¢gwzigcia na poszczegélne elementy
srodowiska wykazuje:
- wody podziemne i powierzchniowe — podiaczenia gospodarstw domowych oraz innych
obiektdw do planowanej sieci kanalizacyjnej spowoduje, Zze istniejace zbiorniki



bezodplywowe (szamba) ulegna likwidacji. Tym samym zostanie ograniczone
niekontrolowane odprowadzanie $ciekow do wod powierzchniowych i do ziemi. Planowane
przedsigwzigcie wplynic na poprawe jakoéci wod powierzchniowych oraz bedzie mialo
pozytywny wplyw na wody podziemne przy wykonaniu zgodnie ze sztuka budowlana,
- powietrze atmosferyczne — projektowany system kanalizacji stanowia urzadzenia
podziemne, zamknigte. Mozliwo$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza jest wiec znacznie
ograniczona. Przepompownie wyposazone bgdqa w wywiewke, ktéra zapewni wentylacje
komory. W zakresie zdrowia i bezpieczeristwa pracy wszelkie roboty w przepompowniach
powinny by¢ prowadzone po przewietrzeniu komor i w zespole co najmniej dwuosobowym,
- klimat akustyczny — analizowane przedsigwzigcie nie spowoduje powstania obiektow
1 urzadzefi bedacych Zrédtami hatasu. Emisja hatasu z terenu inwestycji nie przekroczy
dopuszczalnych norm dla najblizszych terenéw chronionych, zaréwno w porze dziennej
(55 dB) jak i w porze nocnej (45 dB).
- wplyw na wzajemne oddzialywanie migdzy elementami $rodowiska — oddziatywanie
projektowanej stacji przy wyposazeniu w zaprojektowane urzadzenia ochronne wykazaly, ze
obiekty nie beda stanowily istotnego zanieczyszczenia §rodowiska w miejscu lokalizacii.
Trasa projektowanego kanalu sanitarnego oraz sieci wodociagowej, przebiega
w otulinie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego i Swietokrzyskiego Parku Narodowego,
poza obszarem sieci Natura 2000.

Pouczenie

1. decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje (art. 56
ust.9), o ktérej mowa w art. 46 ust 4 pkt. 2-9

2. decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody z art. 46 ust.4b dolacza si¢ do
wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art.46 ust. 4 wniosek ten powinien byé
ziozony nie pézniej niz przed uplywem dwoéch lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

3. termin, o ktorym mowa w art. 46 ust. 46 moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli
realizacj¢ planowanego przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywaé na
srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone w decyz;ji

4. 0 srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 46 ust.46)

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach za posrednictwem Wéjta Gminy Nowa Stupia w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Strony odwolujac si¢ obowigzane sa wnies¢ oplate skarbowa w znaczkach w kwocie 5, 00 zt
ipo 0, 5 zt od kazdego zalacznika.

Otrzymuja:
1. Gmina Nowa Shupia
Referat Techniczno — Inwestycyjny
ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia
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