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DECYZJA

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia

Na podstawie arl. 46a ust 7 pkt. 4 w zwiazku z art. 46 ust 1 pkt 1, art. 56
ust. 1,2,3,7 i B ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
{ Dz, U. 2 2006 r. Nr 129, poz, 902 z pozniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu
wniosku  Gminy Nowa Siupia o wydanie decyzli o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajgcege na budowie
kanalizacji sanitamej oraz sieci wodociaggowej dla migjscowosci Mirocice, gmina

Nowa Stupia.

Ustalam
srodowiskowe uwarunkowanin zgody na realizacje przedsigwziecia na terenic
miejscowoéei Mirocice polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociggowej.
1. Rodzaj i miejsce realizacji preedsigwzigeia.
Preedmiotem przedsigwzigeia bedzie budowa kanalizacji sanitarncj oraz sieci
wodociagowej dla miejscowosei Mirocice o diugodel 3400 m.
Teren zajety pod planowang inwestycje (pas seerokosci okolo 1,5m. w planie) nad
wybudowanym kanatem sanitarnym lub wodaciagowym. Teren zajety stanowia
preydomowe opgrodki, pasy drogowe craz dzialki rolne. Budowa kolektara
sanilarnego z tworzywa sziucznege PE o $rednicach @ 63 — 96 mm, pompownie
fcickéw w formie podziemnego zbiornika, teren pompowni  ogrodzony,
utwardzony 1 oéwietlony. Przydemowe pompownie sciekéw w formie siudeienck
wyposazonych w pompg. Pompownic sieciowe wyposatone w dwie nie

przemiennie pracujace pompy o mocy 2,2 kW. Sied wodociggowa wykonana



2 tworzywa sztucznego o srednicach 1 40 — 160 mm. Przejécie popraeczne pod

przeszkodami wykonane w mmichach ochromnych. Przy budowic wodociagu

zastosowana bedzie metoda wykopu otwartego. Teren, na ktdrym zlokalizowana

bedrie inweslycia jest pokryty krzewami owocowymi, ozdoboymi, rodlinami

ozdobnymi i trawg, a takze jest wykorzystywany rolniczo.

2.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

Inwestycja ta nie narusza zasobdw naturalnych zabytkow oraz nie wprowadza
ucigzliwosei dla terendw sasiednich.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projelicie budowlanym.

Kanal sanitamy wykonany bedzie z rur PE @63 - 90 mm. o dlugoéci
L = 3,4 km oraz pompowni ciekéw, kolektor projektowany w otwartym
wykopie zasypywanym gruntem rodzimym. W trakcie realizacji inwestycji
wystapi kratketrwaty hatas spowodowany praca sprzetu mechanicznego.
Wymogi w zakresic przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych,

na terenic objgtym sieci wodociagowej brak jest zekladdw przemystowych
Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na
srodowiske.

przedsigwzigcie nie dotyczy transgranicznego oddzialywania na srodowisko.
Stwierdzenie koniceznoéed utworzeniz obsearu ograniczonege uzytkowania.
przedsigwzigeie  nie  przewiduje utworzenia obszarn  ograniczonego
uzytkowania.

Jednoczesnie postanawiam  nalekyé na  uiytkownika nastepujace

obowigzki  dotyczace zapobiegania, ograniczenia oraz  monitorowania

oddzialywania przedsipwzigeia na érodowisko polegajace na:

1,

Okreélam warunki korzystania ze srodowiska:
- ograniczenie ilodci zanieczyszezen pylowych 1 gazowych oraz halasu,
emitowanych do frodowiska na etapie realizac)i preedsiowzigeia, zwiazanych

glownie z uzytkowaniem spregty cigzkiego,



- wykorzystanie ziemi z wykopéw w migjscu realizacii przedsigwzigeia.
W przypadku ewentuzlnege nadmiaru mas ziemnych (odpady inni niz
nieberpieczne} mozliwe jest przekazywanie ich osobom fizyeznym, wywozenie
na skladowisko w celu wykorzystania jako przesypki technologicznej lub
w inne miejsca wskazane przez inwestora przedmiotowego przedsigwzigcia,

- raplanowanie wladciwepgo sposobu gospodarowania innymi  cdpadami
powsialymi w czasie realizacji przedsiewziecia, z zastosowaniem bezpiecznego
dla rodowiska sposobu ich odzyskania lub unieszkodliwiania,

- zapewnienic ochrony istnigjacego zadrzewienia i zakrzewienia na trasie
projektowanej kenalizacii tj. odpowiedniego zsbezpieczenia w  czasie
prowadzenia prac ziemnych przy uZzyciu sprzgtu mechanicznego i urzadzen
technicznych,

- w przypadku koniecznosei odwodnienia wykopéw na czas robdt —
uzgodnienie  planowanego  sposobu  odwocdniemia z  whascicielem
(administratorem) odbiornika,

- prowadzenie stalege nadroru (monitoring) nad dzialaniem pompowni
sieciowej poprzez wyposazenie sieci w system informacii o jej pracy;
stworzenie centralnej sterowmi z zastosowaniem opartege np. na przekazie
radiowym, craz podejmowanic stosownych czynnosci w przypadku wystapienia
awaril,

- dobranie $rednjc rurociagéw oraz pojemnodei studzienek kanalizacyjnych
i pompowni gwarantujacych przetrzymanie Sciekéw w przypadku ewentualnych
awarii, do czasu usuniecia,

- wyposazenie pompowni sieciowej w dodatkewe pompy (awaryine),

- przeprowadzenie, po zakodczenin prac, proby szczelnodei  sieci,
przywréeenic terenu do stanu pierwotnego po wykenaniu robdt, w tym
odtworzenie zieleni niskicj

- w fazie likwidacji sieci kanelizacyjnej — wylaczenie z eksploatacji

poszezegolnych odeinkéw sieci, pozostawienie catej infrastruktury pod ziemis,



po calkewitym jej oczyszczenin ze dciekow i osadéw oraz wypelnieniu

piaskiem Jub innym nieszkodliwym dla srodowiska wypelniaczem.

Uzasadnienie

Gmina Nowa Shipia ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Shupia wystapita z wnioskiem
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacig
przedsigwzigeia polegajacego na budowie kanalizacji sanitamej wraz z przylaczami
i pompowniami ciekéw oraz sieci wodociggowej w m. Milocice, Gm. Nowa
Stupia. Tego typu inwestycje zaliczane sg do przedsiewzigé mogacych maczaco
oddzialywat na srodowisko (Dz. U z 2004r Nr 257, poz. 2573 z pbin. zm.)
Stosownie da § 3 ust. 1 pkt, 63 w/w rozporzadzenia kanaly odkryte Iub rurcciagi,
stuzace do przesylania wody, z wylaczeniem przytaczy doprowadzajacych wods do
budynkéw, dla ktérych opracowanie raportu o oddziatywanie na srodowisko moze
byé wymagane. Wojt Gminy Nowa Shipia wystapit do Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Kielcach oraz do Starosty Kieleckiego w celu wykonania
opinii co do koniecznosci sporzadzania raporm: o oddzialywaniu na éradowisko
przedmictowego przedsigwzigeia. Zaréwno Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitamy w Kielcach 1 Starosta Kielecki odstapili od obowiazku sporzadzania
rapertu. Po przeanalizowaniu przedsmWionych materialéw oraz po zasiggnigein
opinli w/W organow i przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury mie
stwierdzone obowigzku sporzadzenia przez Inwestora raportu oddzialywania
inwestycji na $rodowisko i zdrowle ludzi a kofcowy efekt inwestycji czyli
wybndowanie kanalizacji sanitarne] oraz wodociggr poprawi warunki sanitame
i zwigkszy komfort zycia mieszkancow.

W trakeie postcpowania w przedmiotowsj sprawie zapewniono udzial
spoleczenistwa, informujac o kolejnych etapach prowadzonego postgpowania na
tublicy ogloszen urzgdu. Na zaduym z etapéw prowadzone] sprawy mieszkaricy nie
wricsli uwag j zastrzezenn do planowanej inwestycji., Dokonano pozytywnego

uzgodnienia przed wydaniem decyzji ze Stafostom Powiatowym w Kielcach,



postanowieniem z dnia 18.01.2007 r. znak RO.IL7633 — 8/07 oraz Pahstwowym
Powiatowym Inspektoratem Sanitarmym w Kielcach z dnia 19.01.2007 . Nr SE.V.
—4431/5/07r.

- w projekeic budowl.anym nalezy przedstawié sposéhb zabezpieczenia sieci
wodociggowej

w  przypadku  projektowania preewodéw  wodociagowych w sasiedztwie
istnicjacych szamb, gnojownikéw itp .oraz przylaczy kanalizacyjnych.

- w projekcie budowlanym nalezy uwzglednié problematyke dotyczaca dezynfeke]i
wady w sieci wodociagowe] w wypadku awarii, przez dostawy wody itp.

- materialy zastosowane do budowy sicci wodociagowej, stykajace sig
bezposrednio z woda, powinny posiadad atest o dopuszezeniu do kontaktu
z woda.

- w preypadku zastosowania przylaczy z podigczeniem do istniejacych instalaci
wodociagowych, nalezy odciaé doplyw do w/w instalacii z ujgé przydomowych.

- wliczenie do eksploatacji sieci wodociagowei wymaga uzyskania zgody
Panstwowego Powiatowege Inspekiora Sanitarnego w Kielcach.

Przedsigwzigcie obejmuje swoim zakressm wykonanie kanat sanitarnego PE @ 63
- 90 mm o dlugodei L = 3,4 km, oraz pompowni gciekéw. Projektowanym
rurociagiem kanalizacyjnym cieki bytowe z m. Mirocice zostang skierowane do
oczyszezalni w Starej Shipi, posiadajacej rezerwy przepustowodei, na warunkach
okreslonych przez jego uzytkownika, Pobér wody dla potrzeh wodociagu bedzie
sig odbywal z ujecia w Zamkowej Woll Realizacia projektowanege
przedsigwzigeia  spowoduje negatywne oddzistywanis na érodowiske m.in.
poprzez: wytwarzanie odpadow, emisie zanieczyszcren gazowo- pylowych
i halasu. W zwigzku z powyzszym nalozono na Inwestora obowiazki majace na
celu ich zminimalizowanie. Dzialania podiete w celu ochrony istniejacego
zadrzewienia powinny by¢ zgodne z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Powstajace podczas realizacji

przedsigwzigeia masy ziemne w caloci zostang wykorzystane do zasypania



wykopow. Sposéb postgpowania z ewentuzlng nadwyzka mas ziemnych oraz
z innymi wytworzonymi odpadami powinien byé zgodny z zapisami ustawy z dnia
27 kwietnia 200! r. o odpadach { Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). Stan formalno —
prawny w ym zekresie powinien by¢ uregulowany na 30 dni przed przystapieniem
do realizacii przedsigwzigeia. Emisja  zanieczyszczen do  powietrza
atmosferycznego wiazad sig bedzie przede wszystkim ruchem $rodkéw transportu
w czasie budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, Oddziatywanie to bedzie
miale jednak charakter okresowy i krétkotrwaly, do czasu zakoficzenia prac
budowlanych. Na czazs realizacii inwestycji moze wysiapié koniecznodé
odwodnienia wykopéw. Sposdh zaplanowanego odwodnienia wykopw nalezy
uzgodni¢ z whadciciclem  (administratorem) odbiormnika. W przypadku
przekroczenia siecig kanalizacyjna lub wedociagows ciekéw Inwestor powinien
uzyskal pozwolenie wodnoprawne. Organem whasciwym do jego wydania jest
Starosta. Projektowana pompownia sieciowa bedzie wyposazona w dwie pompy,
pracujace naprzemiennie. Likwidacja sieci kanalizacyjnej polegaé powinna na
wylaezaniu z eksploatacil jej poszezegdlnych odeinkéw. Pozostawienie calej
infrastruktury pod ziemiq moze nastapic po catkowitym jej oczyszezeniu ze
Sciekéw i osadow oraz wypelieniu piaskiem lub innym nie szkodliwym dla
drodowiska wypelniaczem. Projektowane przedsigwzigcle usytuowane jest poza
obszarem Natura 2000 i innymi obszarami chronionymi .

Z uwagi pa fakt, ze planowana nwesiycja poprawi warunki sanitarne na
przedmiotowym terenie oraz po spelnieniu wymagan wskazanych w niniejszej
decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia orzeczono

Jjak w sentencji.



Pouczenie

1. deeyzjg o frodowiskowych uwarunkoweniach wiage organ wydajacy decyzje
(art. 56 ust.9) ¢ ktérej mowa wart, 46 ust. 4 pkt. 2 -9

2. decyzje o Srodowiskowych vwarunkowaniach zgody z art. 46 ust, 4 b
dolacza sig do wniosku ¢ wydanie decyzjl o kibrej mowa w art. 46 ust, 4
waiosek ten powinien byc zlozony nie pézniej niz przed uplywem dwach lat
od dnia w ktdrym decyzja o drodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna,

3. termin o ktdrym mowa w art. 46 ust, 46 moze ulec wydiuzeniu o dwa lata,
jezeli realizacie planowanego prredsiewziecia MOZACEZO  ZNACZACO
oddziatywac na srodowisko przebiega etapowo araz nie zmienily sie warunki

okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowanizch (art.46 ust. 4b)

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w. Kielcach za posrednictwem Wojta Gminy Nowa
Stupia w terminie 14 éni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuj

1. Gmina Nowa Shipia

Referat Techniczne — Inwestycyjny
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Stupia

Do wiadomosei;

1. Strony wg. wykazu, poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeii.



