PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej 002376T kpa - Trochowiny , na dtugaci 1200mb,
od km 0+000 do km 1+200 wraz z remontem mostu w.Mirocice , dz. nr ew. 631, 302, 6525r.

szer. 3,52m , deszcz nawalny 2013

Podstawa

Opis

j.m.

ilosé

roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8

D-01.02.01

Karczowanie krzakow w pasie robésmedniej gstasci wraz z karczowaniem,
ilosci sztuk krzakdw 2000/ha.

ha

0,02

D-01.02.01

Karczowanie pni drzew grednicy 46-55cm kopagkpodsebierm , z
wywiezieniem na odl. do 6km

szt

22

D-01.02.01

Mechaniczneicinanie drzew @rednicy do 15cm , wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezienie diycy , gatkzi i karpiny na odl. do 6km

szt

96

D-01.02.01

Mechaniczneicinanie drzew @rednicy 16-35cm , wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezienie diycy , gatkzi i karpiny na odl. do 6km

szt

11

roboty ziemne- CPV 45100000-8

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat lllZ\fransportem urobku

na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z ufoan@m i wyréwnaniem

skarp na poboczach drogi.

jezdnia 13,8
odmulenie rowu przydimego - 0,2m3/mb 66,8
odmulenie rowu przydimego - 0,66m3/mb 194,0
zawyzone pobocza 10,4
poszerzenie - szt 6 29,7
przepusty drogowe - 3szt 27,0

342

podbudowa i nawierzchnia - CPV 45233000-9

D-04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane w gruncie kat. [I-IV i V-VI

jezdnia - kat V-VI 3895,1
poszerzenie - szt 6 x (25+33)mb x 0,5 x 2,0m 4kt 428,6
przepusty drogowe - 3szt - kat II-IV 12,4

4336

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cesmara wytrzymatsci
2,5MPa z dowozem gruntocementu samochodamigpiatja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie wogruba¢ warstwy po zagszczeniu
10 cm.

441

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizega mechanicznie
grubai¢ warstwy po zagszczeniu 20 cm.

441

D-04.08.04

Wyréwnanie podbudowy kruszywem ftamanym stabilizoypamechanicznie

grubai¢ warstwy po zagszczeniu 10cm.

1200mb x 3,4m - jezdnia , wyluczenia - gr. warsi@¢m 446,2
1200 x 2 x 0,5m - pobocza - gr. warstwy 10cm 120,0
zjazdy gospodarcze - gr. warstwy 10cm 14,4

581

10

D-04.08.01

Wyréwnanie istnigjcej nawierzchni mieszagknineralno asfaltowgrysowy w
ilosci 50kg/nf

jezdnia , wytuczenia , skrzgwania

poszerzenie - szt 6 x (25+33)mb x 0,5 x 2,0m

Mg

217

11

D-05.03.05

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S , g&dhearstwy po
zag:szczeniu 4 cm. - kategoria ruchu KR1.

jezdnia , wytuczenia , skrzgwania

poszerzenie - szt 6 x (25+33)mb x 0,5 x 2,0m
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odwodnienie - CPV 45230000-8

12

D-06.02.01

Wykonanie przepustow rurowych pod zjazdami z ruobawych 500mm
utozonych na tawie z kruszywa famanego gr. 10cm.
zjazdy do posesji , przepusty pod dfogoszerzenie

mb

100

13

D-06.02.01

Scianki czotowe prefabrykowane dla przepustéw rum@wyrurygs0- cm

zjazdy do posesji , przepusty pod dfogoszerzenie

szt

22

14

D-03.01.01

Wykonanie cgzsci przelotowej prefabrykowanych przepustéw drogdwyc
rurowych jednootworowych , ktéra sktada gitawy fundamentowej z betonu ,
rur zelbetowych 80cm , izolacja stykéw rur papur lepikiem.

mb

10

15

D-03.01.01

Wykonaniescianek czotowych przepustéw z betonu klasy C25/a0 d
przepustow rurowych 80cm wraz z wykonaniem deskéavarbrojenia i
izolacji scian lepikiem.

2,8
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