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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogdine, odnosi sie do wymagan wspolnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
podczas realizacji zadania polegajacego na budowie punkiu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych Rudkach gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z budowg punkiu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w
Rudkach gmina Nowa Stupia. Niniejsza specyfikacja stanowi rowniez podstawe sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z budowg punkiu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych w Rudkach gmina Nowa Stupia w tym wykonanie:

1. placu sktadowego
2. instalacji odprowadzajacej wode deszczowg
3. instalacji oSwietlenie

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr
108, poz.953).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia
tych zagrozen

Inzynier — Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-
06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Zajecie pasa drogowego — czasowe zajecie czesci drogi lub Sciezki dla pieszych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjg SIWZ oraz ze
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet Specyfikacji
Technicznych.

1.7. Zgodnos$¢ robot z ST.

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy,
a wymagania okreslone chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji i nalezy je wyceni¢ i ujg¢ w cenie kontraktu..

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy,
a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST. Dane okreslone w ST bedq
uwazane za wartoSci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z lub ST i wptynie
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to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji. Fakt
przystapienia do Rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz tresci okre$lonych przepisami.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witaczony w Cene Kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koricowego. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze wtgczony jest w ceng kontraktowa.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
budowy i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach
biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia Nie
dopuszcza do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Materiatow, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoAczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wkasciwych organdw administracji panstwowe;.
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1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w  trakcie
prowadzonych robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba , aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i
zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Dla rob6t budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest zobowigzany
sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.14. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu kornicowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inzynier moze wstrzymac
roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.16. Rownowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére spetiaé
majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktérej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodno$ci i wydat, na swojg wytaczng
odpowiedzialno$¢, krajowq deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatow zdanego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w , ST
i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli
ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jako$ci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z SIWZ, wymaganiami ST, projektem
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organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inzyniera
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robGt zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera:

a) cze$¢ ogdlng opisowg,

- organizacje wykonania robGt w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- SposOb zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robdt,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
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zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera

6.4.Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w
testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminach okre$lonych w Systemie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan bedg przechowywane w
postaci zaproponowanej przez Inzyniera

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w/w dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaC te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu
zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru - Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementéw wykonywania robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do
Ksiegi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy - Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
C) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$ciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre$lonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdInego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do
odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inzynier dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, ktory moze by¢
wczesniej oddany do eksploataciji. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koricowym robot.

Odbiér koricowy robdt - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa ponizej Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza,

b) Recepty i ustalenia technologiczne,

¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w cze$ci dotyczacej ,Odbioru koricowego robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie
okreSlone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i przedmiarze rob6t. Ceny jednostkowe
obejmowa¢ bedg robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy, warto$¢ prac
sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena umowna moze by¢ zwiekszona w nastepujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto przypuszczaé z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie robét dodatkowych,

c) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badar materiatéw lub robét a ich wynik nie potwierdza
wystepowania wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez
Inzyniera,

e) Inni wykonawcy, wtadze publiczne, przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej nie dziatajg zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujgc opdznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przediozone przez Wykonawce muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera
Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Ptatnosci — zgodnie
z umowa zawartg z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198;
poz. 2041),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci
oraz sposobdéw oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2013r., poz 926.) z pozniejszymi
Zmianami,

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. z 2013r, poz. 1409.) z p6zniejszymi zmianami

oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-00.01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z budowg punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych
Rudkach gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym wszystkich projektowanych obiektow,
plantowaniem powierzchni i zdjeciem ziemi nieurodzajnej, oczyszczeniu terenu przeznaczonego pod
plac, demontaz i rozbiorke istniejgcych elementow bedacych w kolizji z projektowanymi obiektami,
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

2. Materiaty.
Nie wystepujg
3. Sprzet.

Ogdlne wymagania sprzetu zawarte sg w ST ,Wymagania Ogdlne” p.3. Do rozbidrek i robot
przygotowawczych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.
Ogdlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
5. Wykonanie robot.

Ogdle zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine’p.5. Roboty nalezy wykona¢ na
podstawie dokumentacji projektowej i znajomos$ci sztuki budowlanej z zachowaniem przepiséw BHP.
Teren na ktorym prowadzone sg roboty budowlane, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowaC takze sygnalizatory $wietine badz dzwiekowe.
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ segregacje materiatdw odzyskanych.
Materiaty odzyskiwane nalezy maksymalnie wykorzysta¢ np. na podbudowy projektowanych
nawierzchni.

Porzadek prac ziemnych:

— wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu,

— roboty rozbiorkowe,

— wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy uzy¢
samochodow ciezarowych,
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— przed rozpoczeciem wykonywania robo6t ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
kierownik budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej odlegtoéci, w jakiej mogg one by¢
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu, wykonania tych robdt. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik
ustala z wtaciwa, jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje,

— podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ z jednostkg zarzadzajacq siecig dalszy sposob postepowania i
prowadzenia prac

— miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych, a takze wgtebienie wykopdw powinny odbywac sie recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, roboty w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢
szczegOlnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy,

— w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie¢ z deski kraweznikowej o
wys. 15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wys. min. 1,1 m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie
powinny byC wyposazone w czerwone $wiatto ostrzegawcze, wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu. Zabezpieczenia azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione,
w czasie zasypywania wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je
usuwaé, w miare zasypywanie wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac¢ jednoetapowo z wykopow
wykonanych w gruntach spoistych na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m, w pozostatych gruntach - na
gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m,

— nalezy unika¢ prowadzenia prac ziemnych w okresie zimowym. W przypadku zamarzniecia wigce;
niz 50% gruntu przewidzianego do przemieszczenia lub spadku temperatury ponizej -10°C, nalezy
wstrzymac roboty,

— podgrzewanie, rozmrazanie gruntu powinno sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa
wykonang przez Wykonawce. Teren, na ktorym sie to odbywa powinien by¢ przez caty czas procesu
ogrodzony, oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany,

— w celu zabezpieczenia terenu budowy przed wodami opadowymi nalezy wykona¢ prosty system
odprowadzeni rowkami trapezowymi o spadku 6-8%,

— przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopow zatrzymuje sie kopanie ok. 20cm ponizej zgdanej
rzednej, warstwe tg nalezy usungC recznie bezposrednio przed np. fundamentowaniem lub
rozpoczeciem prac montazowych, w celu i ochronienia struktury gruntu w poziomie posadowienia przed
wptywem warunkow atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych. Spody wykopéw, w przypadku nieumysSinego przekopania, nie mogq by¢ zasypane
gruzem, lecz powinny by¢ wypetione betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem,

— wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane,

— zasypanie wykopow powinno nastgpi¢ zaraz po wykonaniu fundamentéw lub zakonczeniu prac
montazowych,

— do zasypania wykopow nie wolno stosowa¢ gruntdw zamarznietych, torfow, daminy itp. Przy
zasypywaniu grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm - przy
zageszczaniu recznym i 50 cm, - przy zageszczaniu mechanicznym,

— przed zagospodarowaniem placu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie punktow
projektowanych sieci itp., a takze wyznaczy¢, zewidencjonowac i oznakowaé taSmg PCV w terenie
przebieg sieci infrastruktury, a w szczegdlnosci sieci gazowych i elektrycznych
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— na terenie buddw szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,2 m.

— ciggi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz: dla wdzkdw szynowych
— 4%, dla wozkow bezszynowych -5%, dla taczek -10%,

— drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane powyzej 1,0 m nad poziomem terenu
zabezpiecza sie balustrada.

Niedopuszczalne jest:

— tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

— wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
— przebywanie 0sdb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

— przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych: dopuszczalny stopien
nachylenia,

— wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej
niz to okreslajg odrebne przepisy,

— przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zastata konstrukcyjnie wzmocniona.

5.1. Roboty przygotowawcze

Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego oraz powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez
zarzadzajacego tym uzbrojeniem. Podstawe wytyczenia obszaru inwestycji stanowi Dokumentacja
Projektowa i Prawna. Wykona¢ nalezy pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdinosci pomiary
wysokosciowe.

5.2. Zasady oczyszczania terenu

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu obejmujg wykoszenie terenu i wywiezienie pozostatoSci
roslinnej poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz wyréwnaniem nierownosci w
podtozu rodzimym.

Teren pod budowe sieci, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacii
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z kamieni i innych materiatow.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli roslinno$¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna ona by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Zdjecie gornej warstwy gruntu

Warstwa ziemi nieurodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
plantowaniu, zakfadaniu trawnikéw oraz innych czynno$ci okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru ziemi nieurodzajnej powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera. Ziemie¢ nieurodzajng nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajagce dla
prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t
(zmienna grubos¢ ziemi), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe ziemi nieurodzajnej nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa
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rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe nalezy oprowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych. Nie mozna prowadzi¢ jednoczesnie prac rozbidrkowych na kilku poziomach. Przed
przystapieniem do prac rozbidérkowych nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczng i inne. Wykonawca
rozdysponuje wszystkie materialy zgodnie z zaleceniami inwestora. Wykonawca zlokalizuje |
zabezpieczy sie instalacji znajdujgcych sie w miejscu budowy przed przystapieniem do prac
rozbidrkowych. Instalacje dziatajace i majace pozosta¢ czynne po zakofczeniu budowy nalezy utrzymac
w sprawnosci. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
elementu. Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odigczy¢ i przykry¢ urzadzenia
mechaniczne i korzysta¢ z energii elektrycznej wedtug zasad i przepiséw ustalonych przez wtadze
lokalne. Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia
bezpieczenstwa. Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego
wykorzystania lub przekazania wiascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty i urzadzenia nalezy
bezzwlocznie zastgpi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym bez naliczania dodatkowych
kosztow. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach. Odpady w kontenerach powinny
by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu
obowigzujacej klasyfikacji odpaddw). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla
transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaC w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.
Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe Scisle wedtug przepiséw BHP. Wykonawca przejmie
petng odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow przez pracownikow i
podwykonawcow.

6. Kontrola jakosci robat.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne’p.6. Kontroli podlega zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne™p.7.
8. Odbidr robot.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”p.8.
9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”p.9.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty geodezyjne

- wywiezienie pozostatosci roslinnych poza teren budowy,

- roboty rozbidrkowe (nawierzchnie i in.)

- zasypanie dotow,

- zdjecie ziemi nieurodzajnej wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt.
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10. Przepisy zwiagzane.

Warunki bezpieczenistwa pracy przy robotach rozbidérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych. (Tom |. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST -00.02
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych w ramach zadania budowy punktu selektywnego
zbierania odpadow komunalnych Rudkach gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja;
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokosS¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, 0 matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazujg zmian objeto$ci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$é
na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa rob6t
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasq
drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

1.4.17. Wskaznik réznoziamisto$ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okre$lona wg wzoru:
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y = deo
I:illill

gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg wzoru:

I, = 22
o El

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4],

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymato$cig oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993, PN-EN-963:1999. Geosyntetyki obejmuja;
geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDiM.

1.4.20. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY (grunty)

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00
,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetoSci robot
ziemnych, zostaly za zgodq Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w
SST 02.03.01 pkt. 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
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odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, moty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢
$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczaC + 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szeroko$ci

projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoSci
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wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé
10 cm przy pomiarze fatg 2-metrowa, albo powinny byC spetnione inne wymagania dotyczace
nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOR

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacii
okres$lonymi w pkt. 5.

Szczegoing uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynno$ci wechodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6 ST 00.00.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podano ponizej:

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i
pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci korpusu Pomiar tasma, szablonem, fatg
ziemnego o dtugo$ci 3 m i poziomica lub
2 Pomiar szerokosci dna rowow niwelatorem, w odstepach co
3 Pomiar rzednych powierzchni 200 m na
korpusu ziemnego prostych, w punktach gtéwnych
4 Pomiar pochylenia skarp fuku, co 100 m na tukacho R[]
5 Pomiar rwnosci powierzchni 100 m co 50 m natukacho R[]
korpusu 100 m
6 Pomiar rownosci skarp oraz w miejscach, ktore budzg
watpliwosci
7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w
powierzchni korpusu lub dna odstepach co 200 m oraz w
rowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia
okre$lac dla kazdej utozone;
warstwy lecz nie rzadziej nizw
trzech punktach na 1000 m2
warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.4. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 2-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.5. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktorych nie mozna okreslic wskaznika

zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoSc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. ODBIAR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 9.
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa podano w ST 00.00 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.03
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
CPV 45112000-5
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych w ramach zadania budowy punktu selektywnego
zbierania odpadow komunalnych Rudkach gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy chodnikdw i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w SST 00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (Grunty)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, kiory bedzie stanowit podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [12]
powinien charakteryzowac si¢ grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnoéci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 zgodnie ze SST.

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST 00.00 pkt. 3.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST 00.00 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w SST 00.00 pkt. 5. Sposdb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od

obowigzujacych zasad obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob,
aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob
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uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezpo$rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosSnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tabeli:

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
korpusu kategoria ruchu KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97

powierzchni robot ziemnych lub terenu

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warto$ci Is, podanych
w tablicy. Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoSci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopdw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- SposOb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robédt i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagarn okreslonych w pkt. 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach nieskalistych obejmuije:

- 0znakowanie rohot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST 00.00 pkt. 10
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 00.04
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODLOZA
CPV 45233000-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego w ramach budowy punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych Rudkach
gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni placu, parkingu, drogi i chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zageszczarka wibracyjna.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtadciwosci gruntu podioza.
4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
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4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST 00.00, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezes$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku
rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami SST, ;.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac
zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdziC, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
korpusu Ruch mniejszy od cigzkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97

powierzchni robot ziemnych lub terenu
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tabela

Ip Wyszczegblnienie badan Minimalna czgstotliwo$é
i pomiarow badan i pomiarow
1 Szerokos$¢ koryta Okresli Inspektor Nadzoru
2 Rownos¢ podtuzna Okresli Inspektor Nadzoru
3 Rownos¢ poprzeczna Okresli Inspektor Nadzoru
4 Spadki poprzeczne *) Okresli Inspektor Nadzoru
5 Rzedne wysokosciowe Okresli Inspektor Nadzoru
6 Uksztaltowanie osi w planie *) | Okresli Inspektor Nadzoru
7 Zageszczenie, wilgotnos¢ Okresli Inspektor Nadzoru
gruntu podloza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokosc koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nie mogg,

przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z
tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub wiecej niz 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie
warto$ci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie
zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 00.05
WARSTWA ODSACZAJACA
CPV 45233000-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajgcej w ramach budowy punktu
selektywnego zbierania odpadow komunalnych Rudkach gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST 00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej, stanowigcej cze$¢ podbudowy pomocniczej, z uwagi na wystepowanie podtoza
w postaci gruntu wysadzinowego lub watpliwego, nie ulepszonego spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,
- Zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetniaé nastepujace warunki:
a) szczelno$ci, okreslony zaleznoscia;

D15/d85<5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej

d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
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Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajgcej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacej powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11111, dla klasy I i 1.

2.4. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest woudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zZanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST 03.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”.

Warstwa odsgczajagca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
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Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwo$ciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacq lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie |
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac

wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie rob6t
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6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajacej podaje tablica

Lp Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwos$¢
pomiarow badan i pomiaréow
1 Szeroko$¢ warstwy okresli Inspektor Nadzoru
2 Réwno$¢ podiuzna okresli Inspektor Nadzoru
3 Réwnos$¢ poprzeczna okresli Inspektor Nadzoru
4 Spadki poprzeczne okresli Inspektor Nadzoru
5 Rzedne wysokosSciowe okresli Inspektor Nadzoru
6 Uksztattowanie osi w planie okresli Inspektor Nadzoru
7 Grubos¢ warstwy okresli Inspektor Nadzoru
8 Zageszczenie, wilgotno$é okresli Inspektor Nadzoru
kruszywa

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04.Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona
na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie
zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481

PN-B-06714-17

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .

Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.06
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV 45233000-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych Rudkach gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogdIne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00
,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:
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Lp Wyszcze
gblInienia
wiasciow
0SCi

Wymagania

Kruszywa naturalne | Kruszywa famane

| Zuzel

Podbudowa

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

Badania

1 Zawartos$¢
ziaren
mniejszych
niz 0,075
mm, %
(m/m)

od 2do 10

od 2do 12

od 2do 10

od 2do 12

od 2 do 10

od 2do 12

PN-B-
06714

2 Zawartos$¢
nadziarna,
% (m/m),
nie wigcej
niz

10

10

10

PN-B-
06714
-15

3 Zawartosc¢
ziaren
nieforemny
ch
%(m/m),
nie wiecej
niz

35

45

35

40

PN-B-
06714

4 Zawartos¢
zanieczysz
czen
organiczny
ch,
%(m/m),
nie wiecej
niz

PN-B-
04481 [1]

5 Wskaznik
piaskowy
po
pieciokrotn
ym

od 30
do70

od 30
do70

od 30 do
70

od 30
do70

BN-
64/8931

6 Scieralno$
¢ w bebnie
Los
Angeles
a)
Scieralnos
¢ catkowita
po petnej
liczbie
obrotow,
nie wigcej
niz

b)
Scieralnos
¢
czesciowa
po 1/5
petnej
liczby
obrotéw,
nie wigcej
niz

35

45

35

50

40

50

PN-B-
06714
-42

7 Nasigkliwo
¢,
%(m/m),
nie wiecej
niz

2,5

PN-B-
06714
-18

8 Mrozoodp
ornosé,
ubytek
masy po
25 cyklach
zamraza-
nia,
%(m/m),
nie wiecej

10

10

10

PN-B-
06714
-19
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niz

9 Rozpad - - - - 1 3 PN-B-
krzemiano 06714
wy i zela- -37

zawy PN-B-
facznie, % 06714
(m/m), nie -39

wiecej niz

10 Zawartos¢ | 1 1 1 1 2 4 PN-B-
zwigzkow 06714
siarki w -28
przeliczeni
u na SOs,
%(m/m),
nie wiecej
niz

11 Wskaznik 80 60 80 60 80 60 PN-S-
nos$nosci 120 - 120 - 120 - 06102
Whos$
mieszanki
kruszywa,
%, nie
mniejszy
niz:

a) przy
zageszcze
niu Is]
1,00

b) przy
zageszcze
niu Is[]
1,03

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymaine;j,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST 03.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza® i SST 02.01 ,Roboty ziemne®. Podbudowa powinna by¢
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utozona na podfozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
ﬁg_ﬁ
d:BE-

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza sie z warunku:

o | P

£ |4
[,
=
B

w ktorym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

090 - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byC rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg
BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy
1,1p. 11
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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PN-B-06714-17
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rwno$ci nawierzchni planografem i fatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunt
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.07
ROBOTY SANITARNE
CPV 45231300-8
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych Rudkach gmina Nowa
Stupia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania:
1.3.1.zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

1.4 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe w mniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z ST 00.00 ,Wymagania Ogoine" pkt 4.

1.5.Wymagania ogéine dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogoine" pkt.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogdine" pkt.2.
2.2. Wymagania szczegotowe

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora nadzoru .Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych do
dokumentacji projektowej o tych samych parametrach technicznych. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow, peknie¢, ubytkow, zgniecen. Podtoze, na ktérym sktaduije sie rury i kregi betonowe musi by¢
ptaskie, rbwne wolne od kamieni i ostrych przedmiotdw. Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w
stosach na podktadach drewnianych w odstepach 1 do 2m. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania ok.
1,0 m. Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na podktadach drewnianych pokrywajacych min. 50%
powierzchni sktadowania. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania 2,0 m. Zwraca¢ uwage na
zakonczenia rur — zabezpiecza¢ je kapturkami, wktadkami. Niedopuszczalne jest wleczenie rur po
podiozu. Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Armature, ksztattki oraz inne elementy przytaczy
sktadowaC w zamykanych magazynach w warunkach okre$lonych przez producenta dla zachowania
gwarancji.
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2.2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

1. Rura PVC-U g160x4.7- 52,69mb

3. Studnia betonowa 21000 z wtazem cigzkim D400 — 4 szt.
3. Wpusty uliczne kl. D400 na studzience @500 — 4 szt.

4. Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem — 1 szt.

2.2.2. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg projektowg i przedmiarem robot.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST00.00. ,Wymagania Ogdlne" pkt.3.

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatébw oraz drobnym
sprzetem potrzebnym do wykonania prac tj. wiertarki, gwintownice, zgrzewarka do rur PCV, praska
hydrauliczna lub reczna do rur PE z ksztattkami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogoine" pkt.4.

4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniem i szkodliwym wptywem czynnikoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogdlne warunki wykonania Robdt podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne" pkt.5. Wykonanie robot
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

5.2. Wymagania szczegotowe

Zakres wykonania Robot — zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty ziemne na rurociggu nalezy
wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne szalowane, zgodne z warunkami technicznymi wedtug PN-B-
10736:1999 oraz z PN-EN 1610:2002 szczegodlnie w zakresie zachowania warunkéw BHP.

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do istniejacej
infrastruktury podziemnej, do gtebokosci wykopu i danych geotechnicznych. W miejscach kolizji z liniami
kablowymi wykopy wykonac recznie.
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Dla robét liniowych przewiduje sie wykopy mechaniczne w 90% i reczne w 10%. W przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wody gruntowej na czas robdt wykopy nalezy odwadnia¢ przy pomocy
systemu igtofiltrow. Zakres robdt odwadniajacych, nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania rob6t. Przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynieciem. W miejscach stabej nosnosci gruntu w wykopie liniowym, nalezy wymieni¢ podioze na
podsypke piaskowo - zwirowg o grubosci 20 cm i zastosowaé wzmocnienie podioza poprzez utozenie
tkanin wzmacniajgcych. Pod komorg przytaczeniowg w przypadku natrafienia na grunty stabono$ne
wymieni¢ podioze na podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci 50 cm i zastosowaé tkaniny
wzmacniajace.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw mechanicznie ustali¢ za pomocg przekopdw prébnych
doktadng lokalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego ze szczegdlnym uwzglednieniem kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i sieci cieplnej. Wykona¢ potrzebne zabezpieczenia i
podwieszenia istniejgcej instalacji pod nadzorem wtasciwych instytucji. Rury z PE nie wolno uktadac¢ na
tawach betonowych ani zalewa¢ betonem. Przewody uktada¢ na warstwie podsypki. Materiat do
podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, zageszczajac doktadnie kazdg
warstwe (grubos¢ warstwy nie wigksza niz 1/3 $rednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna
by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Dla zapewnienia catkowite] stabilno$ci
przewodu materiat obsypki musi szczelnie wypetni¢ przestrzen pomiedzy rura, a Sciang wykopu.

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ i odbioru, miejsca potaczen muszg pozostac nie
zasypane.

Zasypke wykopu, nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke, nalezy wykonywac do
uzyskania min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po spetnieniu tego warunku
mozna przystapi¢ do wypetniania wykopu zageszczajac grunt mechanicznie warstwami grubosci 30 cm.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 95%
zmodyfikowanej proby Proctora. Grubo$¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

- 15 cm przy zageszczaniu recznym,
- 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

Przewody cisnieniowe uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami stosowania
przewodéw z PE. Skrzyzowanie przewodu wodociggowego z innymi przewodami podziemnymi
uzbrojenia terenu, nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow. W przypadku
skrzyzowan (zblizen) z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi:

- W miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami kable nalezy umiescic w rurze ochronnej
dwudzielnej o dtugosci jednostkowej 3,0 m z tworzywa sztucznego z przeznaczeniem do kabli
elektrycznych o $rednicy dostosowanej do Srednicy kabla energetycznego lub telekomunikacyjnego
wedtug zalecen producenta rury ostonowej, grunt wokét rury nalezy zagescic,

- w miejscu skrzyzowan zachowac odlegto$¢ od kabli 0,5 m.

Po zasypaniu warstwy piasku (ok. 30 cm nad przewodem) na catej trasie przewodu ttocznego
kanalizacji sanitarnej, nalezy utozy¢ metalizowang taSme ostrzegawczg o szeroko$ci min. 15 cm. Przed
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zasypaniem wykopOw naruszone nawierzchnie terendw i pozostatych elementdéw $rodowiska, nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur i ksztattek, 160x4.7 o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.

5.2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie kanalizacyjne betonowe z elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych wykonane z
betonu o klasie nie nizszej, niz B-45 , wodoszczelnego (W8) , mato nasigkliwego (ponizej 4%) i
mrozoodpornego (F-50).wszystkie elementy zgodne z PN-B- 10729 i normg DIN 4034 cz. 1.Komora
robocza studni sktada sie z prefabrykowanego dna studni (kinety) oraz $cian komory roboczej z kregéw
betonowych. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzane sg przejscia szczelne i stopnie
ztazowe z preta petnego stalowego 832 mm w otulinie tworzywowej w kolorze odblaskowym (wg normy
PN-EN 13101:2005) zamocowanymi mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej 250-300 mm
oraz w odlegtosci poziomej w osi stopni 272 mm. Studnie wykonane z elementow prefabrykowanych, na
sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z
betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna
kregu betonowego. Kregi betonowe taczone na uszczelki stozkowe naciggane, odporne na agresywne
dziatanie $ciekdw. Potgczenia kregébw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz. Wiazy Zzeliwne z
wypetnieniem betonowym min. B45 niewentylowane, typu ciezkiego o no$nosci P=40 ton z wktadkg
gumowg, o0 wysokosci min. 14 ¢cm. Do studni o $rednicy DN500 mm z osadnikiem 0,50 m podtgczy¢
zeliwny wpust deszczowy uliczny 305x500 mm z zabezpieczeniem imbusowym klasy D400 (40T) z
pierscieniem odcigzajacym i wiaderkiem na zanieczyszczenia. Podtaczenie rur do studzienek za
pomoca wkiadek ,in situ”. Nalezy podtaczy¢ rowniez dwa krawezniki obnizajace ze studzienka $ciekowg
KSS o wymiarach 700/300/800x830 mm. Wykonaé instalacje odwodnienia liniowego zgodnie z normg
PN-EN 1433. Odwodnienie liniowe wykona¢ z korytek monolitycznych z polimerobetonu w kolorze
naturalnym o ksztafcie litery V100, dtugosci L=1,0m, szeroko$ci w Swietle 10cm oraz spadku i = 0,5%.
Jako element rewizyjny zastosowac¢ kanat monolityczny z rusztem Zeliwnym o klasie obcigzenia F900, z
ryglem przesuwnym wzdtuznym, z bezpieczng fugq i uszczelkg wargowo-labiryntowg @110 mm.

5.2.3. Separator z tworzywa sztucznego

Zamontowa¢ separator substancji ropopochodnych wedtug PN EN 858 i DIN 1999-100 przeznaczony
do zabudowy w ziemi. Separator substancji ropopochodnych, nalezy zmontowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Separator montuje sie w gotowym wykopie na podsypce z piasku grubosci 20 cm,
zageszczonej i wypoziomowanej. W gruncie zawodnionym, nalezy wykona¢ podtoze z betonu B-15 o
grubosci 25 cm z zakotwieniem separatora. Posadowienie zbiornika w przygotowanym wczes$niej
wykopie wykona¢ przy pomocy dzwigu o odpowiedniej no$nosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogolne" pkt.6.

6.2. Wymagania szczegotowe
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Kontroli podlegac bedzie zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatow z wymogami niniejszej ST.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru to metr dla rury, przewodu oraz szt. dla urzadzenia lub czesci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady Odbioru Robdt podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogéine" pkt.9.

9.2. Skfadniki ceny

Cena Robot obejmuie:
- dostawe materiatow,

- przygotowanie tras i wykonanie rurociggu,

- zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.),
- montaz urzadzen ,

- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i proby cisnieniowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92B-10735 Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1329 Kanalizacja rury.

PN-92/B-10729 Kanalizacja studzienki kanalizacyjne.

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-87/B011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna .Obiekty , elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-02480:1974 Grunty budowlane.

PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.08
ROBOTY ELEKTRYCZNE
CPV 45315100-9
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych Rudkach gmina Nowa
Stupia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq instalacji elektrycznych zewnetrznych i
wewnetrznych dla punktu selektywnego zbierania odpaddw komunalnych Rudkach gmina Nowa Stupia.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w mniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z ST 00.00 ,Wymagania Ogoine" pkt 4.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomocq
fundamentu stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wys. nie wiekszej niz 12 m.

Wysiegnik - element rurowy faczacy stup oSwietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietinego wysytanego przez zrodio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjq elektryczna.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja Zzelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy
o$wietleniowej w pozyciji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.1. Terminologia instalacji wewnetrznych

Stosowana terminologia jest zgodna z okre$leniami podanymi w normie PN-IEC 60050-826 "Stownik
terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych". Nizej podano dodatkowo
niektére definicie majace charakter uscislen i dodatkowych informacji w stosunku do terminéw
podanych w normie PN-IEC 60050-826, odnoszacych sie do specyfiki instalacji elektrycznych w
budynkach mieszkalnych. Nie powtorzono tu termindw zamieszczonych w normie N SEP-E-002, a ktore
w tym dokumencie sg réwniez stosowane .

1.4.1.1 Zlacze instalacji elektrycznej jest to urzadzenie taczace sie€ elektroenergetyczng z instalacjg
elektryczng w budynku , poprzez ktdre instalacja ta jest zasilana energig elektryczna.

1.4.1.2 Wewnetrzna linia zasilajgca jest to zespol elementdw instalacji stanowiacy potaczenie pomiedzy
ztaczem instalacji elektrycznej a urzadzeniem pomiarowym (urzadzeniami pomiarowymi ), stuzacy do
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rozdziatu energii elektrycznej na poszczegoéine instalacje odbiorcze, czyli czes¢ instalacji przewodzaca
niemierzong energie elektryczng; wielkos¢ budynku i liczba mieszkan warunkujg wielko$¢ i ztozono$¢
wewnetrznej linii zasilajacej, w sktad ktérej mogg wehodzié réwniez rozdzielnice gtéwne budynku.

1.4.1.3 Instalacja odbiorcza jest to zesp6t elementdw instalacii elektrycznej wspolnie zasilanych poprzez
urzadzenie pomiarowe i chronionych przed przetezeniami wspdlnym zabezpieczeniem ; w
szczegdlnosci w budynkach mieszkalnych wyrdznia sie instalacje odbiorczg mieszkaniowa, stuzacq do
zasilenia okreslonego mieszkania i instalacje odbiorczg administracyjng, stuzacgq do zasilania
odbiornikéw uzytkowanych wspélnie przez mieszkancéw budynku wielorodzinnego; poczatek instalacii
odbiorczej stanowi odgatezienie od wewnetrznej linii zasilajacej, a w jego sklad wchodzg :
zabezpieczenie przedlicznikowe, urzadzenie pomiarowe, tablica rozdzielcza (mieszkaniowa badz
administracyjna) i obwody odbiorcze wraz z ich oprzewodowaniem i wyposazeniem .

1.4.1.4 Rozdzielnica mieszkaniowa (tablica rozdzielcza mieszkaniowa) jest to urzadzenie zlokalizowane
w mieszkaniu , zasilane jedng linig bezposrednio z urzadzenia pomiarowego, w ktérym nastepuje
rozdziat energii elektrycznej na poszczegdine obwody odbiorcze danej instalacji odbiorczej; rozdzielnica
mieszkaniowa grupuje zabezpieczenia przetezeniowe tych obwoddw, urzadzenia réznicowopradowe
oraz niektore urzadzenia sterownicze instalacji odbiorczej, jesli jest ona w takie urzadzenia wyposazona

1.4.1.5 Obwod odbiorczy jest to cze$¢ instalacji odbiorczej, mieszkaniowej badz administracyjnej,
znajdujgca sie za ostatnim zabezpieczeniem przetezeniowym instalacji (patrzac od strony Zrddta
zasilania) i stuzacy bezposrednio do zasilania okreslonego odbiornika, grupy odbiornikéw badz gniazd
wtyczkowych.

1.4.1.6 Urzadzenie pomiarowe jest to licznik energii elektryczne;.

1.4.1.7 Urzadzenie sterujace jest to urzadzenie przetaczajace licznik wielotaryfowy, sterowane
sygnatem radiowym badz zegarem przetgczajacym.

1.4.1.8 Zabezpieczenie nadpradowe (przetezeniowe), to urzadzenie stuzace do ochrony przewodow
instalacyjnych okreslonego obwodu i odbiornikéw energii elektrycznej zasilanych z tego obwodu przed
skutkami przeptywu pradéw przetezeniowych; zabezpieczeniem nadpradowym jest zwykle wytacznik
instalacyjny lub bezpiecznik .

1.4.1.9 Urzadzenie réznicowopradowe (wytacznik réznicowopradowy) to urzadzenie mechanizmowe
reagujace na warto$¢ pradu réznicowego w danym obwodzie, wiekszego od znamionowego pradu
wyzwalajacego; urzadzenia réznicowopradowe stuzg do ochrony przed niebezpiecznymi pradami
razeniowymi i przed pozarem instalacji.

1.4.1.10 Zabezpieczenie przedlicznikowe jest to ostatnie zabezpieczenie nadpradowe przed
urzadzeniem pomiarowym, patrzac od strony zrodta zasilania, chronigce dang instalacje odbiorczg od
skutkdw przetezen.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace Robdt

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogolne" pkt.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogédine" pkt.2.
2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1.Materiaty stosowane przy ukfadaniu kabli

Piasek - Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 .

Folia - Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacq
wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2.2.Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane - Pod stupy i szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw
prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace
fundamentow konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-03322. W zalezno$ci od konkretnych warunkéw
lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST,
zgodnie z ,Instrukcjq zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych” . Sktadowanie prefabrykatow
powinno odbywa¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z
drewna sosnowego. Projektowany fundament prefabrykowany typ B-120. Zwir na podsypke pod
prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy, co najmniej Il i odpowiada¢ wymaganiom BN-
66/6774-01.

Przepusty kablowe - Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajagce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg
wygtadzajacq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sig¢ stosowanie na
przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem. Projektowane rury typu DVK-50 przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu.

Kable - Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetniac wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, pieciozytowych o zytach miedzianych w izolacji
polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sie stosowania kabli o
przekroju wigkszym niz 50 mm2. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Zrodta $wiatta i oprawy - Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla
o$wietlenia drogowego stosowaé zrodta Swiatta i oprawy spetniajagce wymagania PN-EN 60598-2-3.
Oprawy powinny charakteryzowa¢ sie szerokim ograniczonym rozsytem S$wiatla. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed
wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg ochronno$ci min. I. Elementy oprawy, takie jak
ukfad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych. Oprawy powinny by¢
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przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci wzgledne;
powietrza nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 .

Stupy oswietleniowe - Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg
dla konkretnego obiektu. Dla o$wietlenia drog, poza szczegélnymi przypadkami, nalezy stosowac
typowe stupy o$wietleniowe betonowe i stalowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci 6 — 12
m. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia
wiatru dla Il i 1l strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 .

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowg dla
zamocowania wysiegnika rurowego lub oprawy. W dolnej cze$ci stupy powinny posiada¢ wneke
zamykang drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny byC przystosowane do zainstalowania typowej
tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od
ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskéw do podigczenia dwdch zyt kabla o przekroju do
50 mm2. Sktadowanie stupéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podfozu
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przekfadek z drewna migkkiego.

Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pigé
zaciskdw przystosowanych do podtaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm2.

2.2.3. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacjg projektowa i przedmiarem robot.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST00.00. ,Wymagania Ogdlne" pkt.3.

3.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Wykonawca musi posiadac stosowne i wazne dokumenty
zezwalajace na ich obstuge i eksploatacje.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogoine" pkt.4.

4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniem i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych. Wykonawca przystepujacy do
wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkow

transportu:
- samochodu skrzyniowego,
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- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogdlne warunki wykonania Rob6t podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.
5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gteboko$ci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02 . Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjq
projektowg, ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jedne;
strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodq z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkdw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢
ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedtug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywaC w taki sposob, aby nie spowodowac
uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu,
na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru
spetniajagcego  wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gdrnej powierzchni fundamentu od
poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadno$cig £ 10 cm.

5.2.3. Montaz stupow
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Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem lub recznie. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byC potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

5.2.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢
lampy). Oprawy nalezy montowaC po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupow.
Nalezy stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz 1 mm2. llos¢ przewodow zalezna jest od iloSci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do
oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd dwu lub trzy zytowy w zaleznosci od klasy izolacji zastosowanych
urzadzen. Oprawy nalezy mocowa¢ na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane W sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 1l strefy wiatrowe;.

5.2.5. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 00C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego
$rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gteboko$ci 0,7 m z doktadno$cig do 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukfada¢ folie koloru niebieskiego szerokoSci
20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugo$ci powinien posiada¢
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz
2,5kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m. Zblizenia i odlegtosci kabla od
innych instalacji podano w tablicy

Lp Rodzaj urzadzenia Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
podziemnego pionowa przy pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu
1 Kable 25 10

elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe
sieci do 1 kV

2 Kable 50 10
elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe
sieci wyzsze niz 1 kV
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3 Kable 50 50
telekomunikacyjne

4 Rurociggi 50 %) 50
wodociggowe,
Sciekowe, cieplne,
gazowe z gazami

niepalnymi

5 Rurociagi z cieczami 50 %) 100
palnymi

6 Rurociagi z gazami Wg PN-91/M-34501
palnymi

7 Czesci podziemne linii | - 80

napowietrznych (ustoj,
podpora, odcigzka)

8 Sciany budynkéw i inne | - 50
budowle, np. tunele,
kanaty

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
9.2.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe
o$wietleniowa, oraz od warunkdw technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5.2.7. Samoczynne wylgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-S [Zerowanie]

Samoczynne wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TN-S [Zerowanie] polega na potgczeniu czesci
przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE i powodujgcym w warunkach
zaktdceniowych odtaczenie zasilania zgodne z normg PN-IEC 60364-4-41 . Dodatkowo przy szafie
oswietleniowej, na koncu linii oSwietleniowej i na koncu kazdego odgatezienia o diugosci wiekszej niz
200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 10 omow. Zaleca sie
wykonywanie uziomu z bednarki ocynkowanej 25x4 mm utozonej w rowie kablowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Rohét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogdlne" pkt.6.

6.2. Wymagania szczego6towe

6.2.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowaq i
STE. Po zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu |d wg BN-

83- 8836-02 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2.2. Fundamenty
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Program badarn powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000 . Ponadto nalezy sprawdzi¢
doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.2.3. Latarnie

Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i BN-79/9068-01 . Latarnie
o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem: doktadnosci ustawienia
pionowego stupdw, prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

jako$ci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jako$ci pofaczen srubowych stupdw i opraw, stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich
elementow.

6.2.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,

- grubo$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancii i
ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.2.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gteboko$ci utozenia bednarki oraz
sprawdziC stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary gteboko$ci utozenia bednarki nalezy wykonywac¢, co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uziomédw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.2.6. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie, co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wySwiecone minimum przez 100 godzin.

Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatcic przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca,
unoszacy sie kurz itp.).

Do pomiaréw nalezy uzywaC przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.
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Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace dokfadne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STE zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien
STE zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2.7. Zageszczanie gruntu

Nalezy przeprowadzi¢ badanie stopnia zageszczenia gruntu Id wg BN-83- 8836-02 przy kazdym stupie
o$wietlenia. Nalezy przeprowadzi badanie stopnia zageszczenia gruntu Id wg BN-83- 8836-02 w
miejscu uktadania odcinkéw kabli (pomiedzy stupami).

6.2.8. Instalacje wewnetrzne

Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu :

- zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacjg techniczng, projektem i instrukcjami montazu,
- certyfikat na zamontowane programy uzytkowe,

- protokotow pomiarow elektrycznych,

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Odbioru Robét

Ogdlne zasady Odbioru Robdt podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne" pkt.7.
7.2. Wymagania szczegotowe

Obmiar Rob6t bedzie okresSla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STE, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robot. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach
podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.

Obmiar obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowa jest:

dla latarni — szt.

dla kabli i przewodoéw — m

dla wnek —m3

dla opraw i rozdzielnic - kpl

dla aparatow elektrycznych — szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady Odbioru Robot

Ogolne zasady Odbioru Robdt podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne" pkt.8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STE i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Wymagania szczegotowe
8.2.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robot.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykopy pod fundamenty i kable,

- posadowienie fundamentow

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uzioméw tasmowych.

8.2.2. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
- protokoty z dokonanych pomiaréw rezystanciji uziemien

- protokoty z dokonanych pomiaréw natezenia o$wietlenia

- protokoty z dokonanych pomiardw rezystancii izolacji zyt kabla (przewodow) i ich ciggtoSci

- protokoty z badania stopnia zageszczenia gruntu lId wg BN-83- 8836-02 przy kazdym stupie
o$wietlenia

- protokoty z badania stopnia zageszczenia gruntu |d wg BN-83- 8836-02 w miejscu uktadania odcinkdw
kabli (pomiedzy stupami)

- protokoty préb montazowych,

- o$wiadczenie wykonawcy o zakorczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne na uzyte materiaty oraz deklaracje
zgodnosci,

- oprogramowanie systemowe wraz z licencjami,

- protokoty préb dziatania o$wietlenia i pozostatych aparatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania Ogoine" pkt.9.

9.2. Skfadniki ceny

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf oSwietleniowych obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie rob6t w terenie,
- dostarczenie materiatow,
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- wykopy pod fundamenty lub kable,

- zasypanie fundamentow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,

- montaz stupow, opraw, i instalacji przeciwporazeniowej,

- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,

- podtgczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

N SEP-E-006 Silniki energooszczedne (silniki 0 wysokiej sprawnosci). Wymagania,
wytyczne projektowania, komentarz.

PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.

Wymagania i badania

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA SLUPIA 70



BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2 Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr81zdn.26.11.1990r.)

4. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukciji betonowych, nr 240, ITB 1982
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 00.09
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45233200-
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni zwigzanych z budowg punktu selektywnego zbierania
odpadow komunalnych Rudkach gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej, obramien z kraweznikéw drogowych i obrzezy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkcii.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami i z definicjami podanymi w SST .00.00 ,Wymagania ogdIne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00
,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci potwierdzajacego, ze
dostarczone produkty odpowiadajg okre$lonym normom lub specyfikacjq technicznym.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek

powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac¢
2 mm dla kostek o grubo$ci 60 i 80 mm.
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2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;

Do wykonania nawierzchni drogi stosuje sie betonowg kostke brukowag o grubosci 80 mm, natomiast
chodnika kostke brukowg o grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na diugosci +/- 3 mm,
- na szeroko$ci +/- 3 mm,
- na grubosci +/- 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy

Lp. Cechy Warto$¢

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po | 60
28 dniach, MPa, co najmniej 50
a) Srednia z sze$ciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej

kostki

2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B- 5
06250 , %, nie wiecej niz

3 Odporno$¢ na zamrazanie, po brak
50 cyklach zamrazania, wg PN- | 5
B-06250: 20
a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie wigcej niz
c) obnizenie wytrzymato$ci na
Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci

prébek nie zamrazanych, %, nie
wiecej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy 4
Boehmego wg PN-B-04111 ,
mm, nie wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
,32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa

powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
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2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
recepty laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg
nasigkliwo$¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.3. Obrzeza chodnikowe 6x20x100

2.4. Krawezniki drogowe:

- 15x20x100,

- 15x30x100,

- systemowe obnizajace

2.5. Beton (tawa z oporem)

Do wykonania tawy pod kraweznikowej nalezy stosowa¢ beton klasy B15 wedtug PN-88/B-06250
,Beton zwykty”.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu zwyktego”.

2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe do zalewania szczelin pomigdzy kraweznikami nalezy wykonaC z piasku i cementu w
proporcjach 2:1. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje umozliwiajacq wypetnienie szczeliny i otworu
powstatego na potaczeniu 2 kraweznikdw. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711
,Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”.

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych w fawach pod kraweznikowych powinna
odpowiada¢ normie BN-74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie techniczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA SLUPIA 75



Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztaft i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine” p.4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe, krawezniki i obrzeza mozna réwniez przewozi¢ samochodami
na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Koryto pod kostke betonowa

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 00.02 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na rdznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
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powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.5. Krawezniki drogowe
5.5.1. Przygotowanie podtoza

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane”. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej proby Proctora.
Tolerancja dla wymiarow koryta wynosi+/-2 cm.

5.5.2. Wykonanie taw betonowych z oporem

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Betonowanie taw nalezy wykona¢ warstwami
zgodnie z PN-B-06251 ,Roboty betonowe i Zelbetowe”. Co 50 mb nalezy wykonywaé szczeliny
dylatacyjne wypetnione masg zalewowa.

5.5.3. Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji kraweznikow w planie ich wbudowanie
kraweznikow powinno si¢ odbywa¢ w odniesieniu do linki prowadzacej ze szpilkami wysokosciowymi
rozbitymi nie rzadziej niz co 15 m. Krawezniki nalezy wbudowac recznie. Krawezniki nalezy ustawia¢ na
podsypce cementowo piaskowej o grubosci okoto 3 cm. Na tukach nalezy wbudowywac krawezniki
potowkowe (dtugos¢ 0,5 m) lub specjalnie dociete. Szczeliny pomiedzy kraweznikami powinny mie¢
szeroko$¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Szczeliny znajdujace
sie nad szczeling dylatacyjng fawy betonowej nalezy zala¢ masg zalewowa.

5.6. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje

wynosza dla:
- gtebokosci koryta:
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- 0 szeroko$ci do 3 m: +/- 1 cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: +/- 2 cm,

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z niniejszg SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z wymaganiami niniejszej SST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety jezdni i
chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ +/- 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +/- 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;
oraz 1mb kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- utozenie kraweznikdw i obrzezy na tawie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspoine wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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