Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMMALNYCH W RUDKACH
GMINA NOWA StUPIA

Budowa RUDKI GMINA NOWA StUPIA dzialki nr ewid. 653%43/29, 544/8, 654/8, 654/6

Inwestor GMINA NOWA StLUPIA ul. Rynek 15
26 - 006 Nowa Stupia
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Przedmiar Strona 2/12
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA StUPIA
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
PRZYLACZE KANALZIACJI DESZCZOWEJ
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyoh,drogach w terenie réwninnym
0111/01
km 0,053
2 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8costka do ponownego wykorzystania)
0805/01
m2 100,000
3 KNR 2-31 |Rozebraniegczne podbudowy betonowej o grébbl2cm
0801/01
m2 100,000
4 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczynsitah@ odlegté¢ do 1,0km
m3 44,520
5 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transporterobku samochodami samowytadowczymi na odiggtm
0301/02 |1km
m3 6,600
6 KNR 2-18 |Podiaza pod kanaly z materialdw sypkich o grétid?0cm (podsypka)
0501/03
m2 33,000
7 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grébid25¢cm (obsypka kanatow)
0501/04
m2 33,000
8 KNR 2-18 |Podiaza pod kanaly z materialdw sypkich o grétid20cm (zasypka)
0501/03
(Krotnasé= 6)
m2 33,000
9 | KNR-W 2-01|Zag;szczenie zagszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1I
0228/03
m3 52,800
10 | KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC @rednicy zewgtrznej 160mmadczone na wcisk
0408/03
m 52,690
11 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczynsitaha odlegté¢ do 1,0km
m3 16,128
12 | KNR-W 2-18|Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
0524/01
szt 4,000
13 | KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kgoéw betonowych telbetowych agrednicy 1000mm i gbokasci 3m, wykonywane
0514/05 |metod; studniarsk w gruncie kategorii Il
studng 4,000
14 | KNR-W 2-18|Podtaze betonowe o grulioi 10cm
0510/02
m3 1,152
15 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatldw sypkich o grédid20cm (obsypka studni i studzienek)
0501/03
(Krotnaosé= 7)
m2 1,450
16 | KNR-W 2-01|Zag;szczenie zagszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii |-l
0228/03
m3 10,128
17 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylata@ grubdci warstwy po zagszczeniu 12cm
0109/01
m2 100,000
18 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20lgpéci 80mm na podsypce piaskowej gréticoOmm z
0316/02 |wypetnieniem spoin piaskiem (kostka pochamiz z rozbiérki)
m2 100,000
19 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu (w tym ziemi z wykopow) z teremzbiorki samochodem giarowym skrzyniowym na
1101/02 |odlegta¢ 1km przy ecznym zatadowaniu i wytadowaniu
m3 76,240
20 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu ( w tym ziemi z wykopo6w) z teremzbiorki samochodem giarowym skrzyniowym na
1101/05 |odlegta¢ 1km przy ecznym zatadowaniu i wytadowaniu - naklady uzupehta na kady dalszy rozpocgy
km odlegtdci ponad 1km
(Krotnas¢= 10)
m3 76,240
21 Kalkulacja |Utylizacja gruzu i ziemi z wykopow
indywidualna
m3 76,240
22 KNR 7-28 |Wtaczenie w istniejca studzienk kanalizacyjir
0204/12
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Przedmiar Strona 3/12
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA StUPIA

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢

szt 1,000

23 | Kalkulacja |Pomiary geodezyjne powykonawcze
indywidualna

szt 1,000
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Przedmiar Strona 4/12
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA StUPIA
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
OSADZENIE SEPARATORA | OSADNIKA
24 KNNR 1 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiernymi z transportem urobku samochodami samowytadymi na
202-4 - |odl.do 1 km koparki o poj.iki 0.25 m3, grunt kat.lll-IV
m3 3,400
25 | KNR 2-01 |Dokop kczny przy urgdzeniach
310-2 -
m3 0,450
26 KNR 2-18 |Podtaza pod seperator metgdtabilizacji cementem, grubbpodiaza 16 cm
502-2 -
m2 2,250
27 | Kalkulacja |Dostawa separatora z osadnikiem
indywidualna
szt 1,000
28 | Kalkulacja |Praca dwigu - demonta seperatora z samochodu i mangaperatora w gotowym wykopie
indywidualna
m-godz 6,000
29 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grébid20cm (obsypka)
0501/03
(Krotnasé= 7)
m2 0,900
30 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMildhijakami mechanicznymi
0236/02
m3 1,000
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Przedmiar Strona 5/12
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA StUPIA
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
NAWIERZCHNIA PLACU | DROGI
31 KNR 2-31 |Rozebranigcieku ulicznego na podbudowie piaskowo - cementdamglogia)
0808/01
m 60,000
32 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachmmigch - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0121/02
ha 0,300
33 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefwikezdni i chodnikdw w gruncie
0101/01 |kategorii I-IV
m2 300,000
34 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szefokjezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - Zazde
0101/02 |dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnasé= 8)
m2 300,000
35 KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o guailpo zagszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
0111/03 |doczepnymi
m2 300,000
36 KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykamgimieszarkami doczepnymi - zadydalszy 1cm
0111/04
(Krotnasé= 15)
m2 300,000
37 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylata@ grubdci warstwy po zagszczeniu 12cm
0109/01
m2 300,000
38 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacjza kady dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(Krotnasé= 8)
m2 300,000
39 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 20lgpéci 80mm na podsypce piaskowej gréticoOmm z
0316/02 |wypetnieniem spoin piaskiem
m2 300,000
40 KNR 2-31 |Rowki pod krawzniki i tawy krawgznikowe 20x20 cm, grunt kat.llI-IV
401-2 -
m 88,000
41 KNR 2-31 |tawy betonowe z oporem pod kregmiki
402-4 -
m3 4,000
42 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe / z betonu wibroprasowanego / wystap wym.15x30 cm na podsypce
403-3 - |cementowo-piaskowej szerakoszczelin pomidzy kraweznikiem do 0,3 cm
m 88,000
43 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywanegcznie na catej szeroko jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/07 |lI-IV
m2 148,000
44 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowegsagzanegcznie o grubéci po zagszczeniu 3cm
0105/05
m2 148,000
45 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzanegcznie - za kady dalszy 1cm ponad 3cm
0105/06
(Krotnaosé= 7)
m2 148,000
46 KNNR 6 |Scieki na podsypce piaskowej z elementéw betonovaygrubdgci 15cm
0606/01
m 74,000
47 KNNR 6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cra,podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0503/04 |spoin zapraw cementow
m2 74,000
48 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanegodb-tadowark na samochody samowytadowcze przy
1103/01 |obstudze 3 samochodéw na zmianbocz i mechaniczne wytadowanie
m3 160,000
49 KNR 4-04 |[Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmactowym na odlegia 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wytadowanego
m3 160,000
50 KNR 4-04 |[Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmactowym na odlegha 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 |wyladowanego - naktady uzupetnjeg na kady dalszy rozpoegy km ponad 1km odlegiai
(Krotnaosé= 5)
m3 160,000
51 Kalkulacja |Utylizacja gruzu i ziemi pochodeej z wykopéw
indywidualna
m3 160,000
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Przedmiar Strona 6/12
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA StUPIA
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
OSWIETLENIE TERENU
52 KNR 5-08 |Montaz szfki aiwietleniowej SO
0404/08
szt 1,000
53 | KNR 2-01 |R¢czne wykopanie rowow dla kabli, szer.dna wykopwdbm, gt.rowu do 0.6 m, kat.gruntu Il
701-2 -
m 95,000
54 | KNR 2-01 |R¢czne zasypywanie rowow dla kabli, szer.dna wykop®.& m, gt.rowu do 0.4 m, kat.gruntu I-ll
704-4 -
m 95,000
55 | Kalkulacja |Dostawa materiatu do zasypania wykopéw
indywidualna
m3 34,200
56 KNNR 1 |Zagszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunisspéat. Il
408-2 -
m3 34,200
57 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanegodbp-tadowark na samochody samowytadowcze przy
1103/01 |obstudze 3 samochodéw na zmianbocz i mechaniczne wytadowanie
m3 34,200
58 KNR 4-04 |[Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmactowym na odlegia 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wytadowanego
m3 34,200
59 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmactowym na odlegia 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wyladowanego - naktady uzupetnjeg na kady dalszy rozpoegy km ponad 1km odlegiai
(Krotnasé= 5)
m3 34,200
60 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu i ziemi pochodeej z wykopow
indywidualna
m3 34,200
61 KNNR 5 |Uktadanie g¢cznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kgffAKY 4x25 mm
707-2 -
m 95,000
62 KNNR 5 |Utozenie rur oslonowych DVK 50 mm
705-1 -
m 80,000
63 KNNR 5 |Zarobienie na sucho koa kabla Szylowego o przekrojuyt do 50 mm2 na nagtie do 1 kV o izolacji i
726-10 - |powloce z tworzyw sztucznych
szt 3,000
64 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupowdwietleniowych SX9/3 o wysokai 9 m
1001-2 -
szt 3,000
65 KNNR 5  |Wysiggnik o masie do 15 kg mocowany na stupie - W12/1
1002-1 -
szt 3,000
66 KNNR 5 |Przewody wcigane w stupy, rury ostonowe i wggniki, wys.lataf do 9 m
1003-2 -
kpl 3,000
67 KNNR 5 |Montaz opraw dwietlenia zewgtrznego na wysgniku oprawa sodowa SGS-203, Lampa sodowa 150W
1004-2 -
szt 3,000
68 KNNR 5 |Tablica bezpiecznikowa wkowa TB1
1006-1 -
szt 3,000
69 KNNR 5 |Przewody uziemiape i wyrownawcze w budynkach atme luzem
602-4 -
m 90,000
70 KNNR 5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metodauaiyania udarowa) kat.gruntu I, diugouziomu 4,5 m
606-5 -
szt 3,000
71 KNNR 5 |Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1304-1 -
szt 1,000
72 KNNR 5 |Uziemienie ochronne lub robocze g nas¢pny pomiar
1304-2 -
szt 2,000
73 KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N. - kabel o#tach
1302-3 -
odcinek 3,000
74 | Kalkulacja |Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
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Przedmiar Strona 7/12
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA StUPIA

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢

szt 1,000
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Kosztorys Strona 8/12
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA StUPIA
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
PRZYLACZE KANALZIACJI DESZCZOWEJ
1 |KNNR 10111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych etdch ziemnych, na drogach w km 0,053
terenie réwninnym
2 |KNR 2-31 0805/01 Rozebranie nawierzchni z kosgtbhowej gr.8cm (kostka do m2 100,000
ponownego wykorzystania)
3 |KNR 2-31 0801/01 Rozebranigczne podbudowy betonowej o grébbl2cm m2 100,000
4 |KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie katedtiniykonywane koparkami m3 44,520
podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegdado 1,0km
5 |KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie kategdri transportem urobku m3 6,600
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km
6 |KNR 2-18 0501/03 Podia pod kanaty z materiatow sypkich o grétic20cm (podsypka) m2 33,000
7 |KNR 2-18 0501/04 Podfa pod kanaty z materiatow sypkich o grébic25¢cm (obsypka m2 33,000
kanatow)
8 |KNR 2-18 0501/03 Podia pod kanaly z materiatow sypkich o grédid?Ocm (zasypka) m2 33,000
(Krotnacsé= 6)
9 |KNR-W 2-01 0228/03 Zagzczenie zagszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-Im3 52,800
10 |KNR-W 2-18 0408/03 Kanaty z rur PVCéeednicy zewgtrznej 160mmadczone na wcisk m 52,690
11 |KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie katedtiniykonywane koparkami m3 16,128
podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegdado 1,0km
12 |KNR-W 2-18 0524/01 Studzienkciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z szt 4,000
osadnikiem i syfonem
13 |KNR-W 2-18 0514/05 Studnie rewizyjne zg6w betonowych felbetowych grednicy studni 4,000
1000mm i g¢bokasci 3m, wykonywane metadstudniarsi w gruncie kategorii lll
14 |KNR-W 2-18 0510/02 Podie betonowe o gruoi 10cm m3 1,152
15 |KNR 2-18 0501/03 Podia pod kanaly z materiatow sypkich o grébid20cm (obsypka m2 1,450
studni i studzienek)
(Krotnasé= 7)
16 |KNR-W 2-01 0228/03 Zagpzczenie zagszczarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorij I-ln3 10,128
17 |KNR 2-31 0109/01 Podbudowy betonowe z dylatacgrubdci warstwy po zagszczeniu m2 100,000
12cm
18 |KNR 0-11 0316/02 Nawierzchnie z kostki betonow®LBRUK typu 20 grubéci 80mm na| m2 100,000
podsypce piaskowej grubm 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka paizhca z
rozbidérki)
19 |KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu (w tym ziemigkopow) z terenu rozbidrki m3 76,240
samochodem etarowym skrzyniowym na odlegié 1km przy ecznym zaladowaniu i
wytadowaniu
20 |KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu ( w tym ziemigkop6w) z terenu rozbidrki m3 76,240
samochodem ¢tarowym skrzyniowym na odlegté 1km przy gcznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupetnigie na kady dalszy rozpoggy km odlegtdci ponad 1km
(Krotnasé= 10)
21 |Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu i zieming/kopow m3 76,240
22 |KNR 7-28 0204/12 \WMjczenie w istniejca studzienk kanalizacyjia szt 1,000
23 |Kalkulacja indywidualna Pomiary geodezyjne powy&kanze szt 1,000
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Kosztorys Strona 9/12
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA StUPIA
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
OSADZENIE SEPARATORA | OSADNIKA
24 |KNNR 1 202-4 - Roboty ziemne wyk.koparkami petigrnymi z transportem urobku m3 3,400
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km kopapoj.tyzki 0.25 m3, grunt
kat.ll-IvV
25 |KNR 2-01 310-2 - Dokoperzny przy urgdzeniach m3 0,450
26 |KNR 2-18 502-2 - Podia pod seperator metpdtabilizacji cementem, grubbpodiaza 16 m2 2,250
cm
27 |Kalkulacja indywidualna Dostawa separatora z odeim szt 1,000
28 |Kalkulacja indywidualna Pracawigu - demonta seperatora z samochodu i manta m-godz 6,000
seperatora w gotowym wykopie
29 |KNR 2-18 0501/03 Podia pod kanaly z materialéw sypkich o grétic?0cm (obsypka) m2 0,900
(Krotnasé= 7)
30 |KNR 2-01 0236/02 Zagzczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMilsbijakami m3 1,000

mechanicznymi
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Kosztorys Strona 10/12
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA StUPIA

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
NAWIERZCHNIA PLACU | DROGI

31 |KNR 2-31 0808/01 Rozebranieieku ulicznego na podbudowie piaskowo - cementowej| m 60,000
(analogia)

32 |KNR 2-01 0121/02 Roboty pomiarowe przy powierzchwich robotach ziemnych - koryta)  ha 0,300
pod nawierzchnie placéw postojowych

33 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o ghokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej m2 300,000
szerokdci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV

34 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznieal] szerokéci jezdni i chodnikéw m2 300,000
w gruncie kategorii |-V - za kale dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnasé= 8)

35 |KNR 2-31 0111/03 Podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem o grukoi po m2 300,000
zagszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi

36 |KNR 2-310111/04 Podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem wykonywane m2 300,000
mieszarkami doczepnymi - zaidy dalszy 1cm
(Krotnasé= 15)

37 |KNR 2-31 0109/01 Podbudowy betonowe z dylatacgrubdci warstwy po zagszczeniu m2 300,000
12cm

38 |KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe z dylataga kady dalszy 1cm ponad 12cm m2 300,000
(Krotnasé= 8)

39 |KNR 0-11 0316/02 Nawierzchnie z kostki betonow@LBRUK typu 20 grubéci 80mm na| m2 300,000
podsypce piaskowej grubm 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem

40 |KNR 2-31 401-2 - Rowki pod kraymiki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.lll-IV m 88,000

41 |KNR 2-31 402-4 - tawy betonowe z oporem pod kyawki m3 4,000

42 |KNR 2-31 403-3 - Krawzniki betonowe / z betonu wibroprasowanego / wys&jo m 88,000
wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej seéfalzczelin pomidzy
krawgznikiem do 0,3 cm

43 |KNR 2-31 0101/07 Koryta o ghbokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szerokai m2 148,000
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-

44 |KNR 2-31 0105/05 Warstwy podsypkowe cementowokziag zagszczanegcznie 0 m2 148,000
grubdci po zagszczeniu 3cm

45 |KNR 2-31 0105/06 Warstwy podsypkowe cementowokziag zagszczanegcznie - za m2 148,000
kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
(Krotnasé=7)

46 |KNNR 6 0606/01Scieki na podsypce piaskowej z elementéw betonovaygrubdci 15cm m 74,000

47 |KNNR 6 0503/04 Chodniki z ptyt betonowych o wyng@ieh 50x50x7cm, na podsypce m2 74,000
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zapraamentow

48 |KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z terenu rokiiéadowanego koparko-tadowarka | m3 160,000
samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochod@miag robocz i mechaniczne
wytadowanie

49 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbigéamochodem ¢karowym na odleghd | m3 160,000
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego

50 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozhiseimochodem ¢karowym na odlegk® | m3 160,000
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - ngkiemipetniajgce na kady dalszy
rozpoczty km ponad 1km odlegiai
(Krotnasé= 5)

51 |Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu i ziembghodzcej z wykopow m3 160,000
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Kosztorys Strona 11/12
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA StUPIA
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
OSWIETLENIE TERENU
52 |KNR 5-08 0404/08 Montaszfki cswietleniowej SO szt 1,000
53 |KNR 2-01 701-2 - Rczne wykopanie rowow dla kabli, szer.dna wykopdbm, gt.rowu m 95,000
do 0.6 m, kat.gruntu Il
54 |KNR 2-01 704-4 - Rczne zasypywanie rowow dla kabli, szer.dna wykop@®@& m, gt.rowud m 95,000
do 0.4 m, kat.gruntu I-ll
55 |Kalkulacja indywidualna Dostawa materiatu do zasyp wykopow m3 34,200
56 |KNNR 1 408-2 - Zagszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunisspéat. Il m3 34,200
57 |KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozkiiéadowanego koparko-tadowarka | m3 34,200
samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochod@miag robocz i mechaniczne
wytadowanie
58 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozhisekmochodem ¢karowym na odlegk® | m3 34,200
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
59 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozhisekimochodem ¢karowym na odlegk® | m3 34,200
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - nakiemipetniajgce na kady dalszy
rozpoczty km ponad 1km odlegiai
(Krotnasé= 5)
60 |Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu i ziembghodzcej z wykopow m3 34,200
61 |[KNNR 5 707-2 - Ukladanigzcznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kgffAKY m 95,000
4x25 mm
62 |KNNR 5 705-1 - Utaenie rur oslonowych DVK 50 mm m 80,000
63 |KNNR 5 726-10 - Zarobienie na suchaika kabla Szylowego o przekrojuyt do 50 mm2 szt 3,000
na napicie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczy
64 |KNNR 5 1001-2 - Montai stawianie stupéwswietleniowych SX9/3 o wysokai 9 m szt 3,000
65 |KNNR 5 1002-1 - Wysignik o masie do 15 kg mocowany na stupie - W12/1 szt 3,000
66 |KNNR 5 1003-2 - Przewody wgjane w stupy, rury ostonowe i wygniki, wys.latafi do 9 m kpl 3,000
67 |KNNR 5 1004-2 - Montaopraw gwietlenia zewgtrznego na wysgniku oprawa sodowa szt 3,000
SGS-203, Lampa sodowa 150W
68 |KNNR 5 1006-1 - Tablica bezpiecznikowa giowa TB1 szt 3,000
69 |KNNR 5 602-4 - Przewody uziemigie i wyrownawcze w budynkach atme luzem m 90,000
70 |[KNNR 5 606-5 - Uziomy ze stali profilowanej miedaiane (metoda wykonania udarowa)| szt 3,000
kat.gruntu lll, dtugé¢ uziomu 4,5 m
71 |[KNNR 5 1304-1 - Uziemienie ochronne lub roboczemfar pierwszy szt 1,000
72 |KNNR 5 1304-2 - Uziemienie ochronne lub roboczedly nas¢pny pomiar szt 2,000
73 |KNNR 5 1302-3 - Badanie linii kablowej N.N. - kdlwe4 zytach odcinek 3,000
74 |Kalkulacja indywidualna Dokumentacja geodezyjnavylmnawcza szt 1,000
Razen
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Tabela elementéw

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W RUDKACH GMINA NOWA SEUPIA

Strona 12/12

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

PRZYtACZE KANALZIACJI DESZCZOWEJ

OSADZENIE SEPARATORA | OSADNIKA

NAWIERZCHNIA PLACU | DROG

OSWIETLENIE TERENU

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




