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Il. Wstep:

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,,Gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki
Odpaddéw Komunalnych dla potrzeb mieszkancéw gminy Nowa Stupia na terenie oczyszczalni Sciekdw
w Rudkach, dziatki nr 653, 543/29, 544/8, 654/8, 654/6”. Punkt zostanie zrealizowany na dziatce
gminnej oczyszczalni $ciekdw. Miejsce na ktdrym zostang usytuowane kontenery wchodzgce w skfad
punktu zostanie urzadzone przy istniejgcej drodze dojazdowej na terenie oczyszczalni. Obszar
przeznaczony pod utwardzenia wynosi ok. 300m2, nie planuje sie dokonywania wydzielenie
projektowanego punktu (ogrodzony jest teren oczyszczalni). Obstuga komunikacyjna bedzie sie
odbywac istniejgca drogg wewnetrzng. Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania
terenu wraz ze wszystkimi jego elementami, projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe
(branza drogowa, elektryczna i instalacyjna oraz bioz).

2. Podstawa formalna sporzgdzenia opracowania:

Podstawg formalng wykonania opracowania jest umowa pomiedzy Gming Nowa Stupia z siedzibg przy
ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia, a Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX
Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna z siedzibg w Srodzie Wielkopolskiej przy ul. Stachury 9, dotyczaca
wykonania kompleksowej dokumentacji budowy ,,Gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw
Komunalnych dla potrzeb mieszkancéw gminy Nowa Stupia na terenie oczyszczalni Sciekdw w
Rudkach, dziatki nr 653, 543/29, 544/8, 654/8, 654/6”.

3. Inwestor:

Inwestorem przedmiotowe]j inwestycji jest Gmina Nowa Stupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia

4, Wiasnosc¢ obiektu:

Inwestycja polegajgca na budowie ,Gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych dla
potrzeb mieszkarnicow gminy Nowa Stupia na terenie oczyszczalni Sciekéw w Rudkach” zostanie
zrealizowana na terenie oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Rudki obejmujacej dziatki nr ewid. 653,
543/29, 544/8, 654/8, 654/6. Teren stanowi wtasnos¢ Gminy Nowa Stupia.

5. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem planowanej inwestycji, jest budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych dla mieszkarncow gminy Nowa Stupia. Gtdwnym celem projektowane] inwestycji, jest
stworzenie optymalnych warunkéw do selektywnej zbiorki i selektywnego gromadzenia odpadéw
komunalnych. Powyisze, bedzie realizowane, przez rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych
na wymagane frakcje, w momencie ich powstawania, tj. segregacje odpaddéw ,u zrodta” -
mieszkaniec gminy bedzie prowadzit selekcje, wytworzonych przez siebie odpaddéw, celem
wydzielenia z nich odpowiednich frakcji, po czym wydzielone odpady bedzie odwozit do Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych, pozostate (zmieszane) odpady bedy odbierane od
mieszkanca, przez powotane w tym celu stuzby. Projektowany Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddow
Komunalnych, bedzie obstugiwat mieszkancéw Gminy Nowa Stupia.

6. Materiaty wyjsciowe:
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Przy opracowaniu projektu budowlanego, wykorzystano nastepujgce materiaty:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu planowanej inwestycji,
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

- pomiar wiasny.

7. Przepisy prawne:
Podstawe prawng niniejszego projektu budowlanego stanowia:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz.1409),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 z pdin. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 21),

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. Z 2001R. nr 72, poz. 747),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz. U. z 2013 r., p0z.145 z pdz. zm.),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie $rédlgdowych wéd
powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wtasnos¢ publiczng (Dz. U. 2003 r. nr 16,
po0z.149),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r., poz. 762)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr92, poz. 880 ze.
zm.),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. nr 25,poz. 133 ze zm.),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz.
1397 ze zm.).

Jézef Bobrowski

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna Str.
www.codex.pl



BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNE] ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOSCI RUDNKI, GMINA GNOWA SELUPIA

1. OSWIADCZENIE PRAOJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze

projekt budowlany opracowany dla:

GMINY NOWA StUPIA
ul. Rynek 15; 26 — 006 Nowa Stupia

dotyczacy:
budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych dla potrzeb mieszkarncéw
gminy Nowa Stupia na terenie oczyszczalni $ciekéw w Rudkach, dziatki nr 653, 543/29, 544/8,
654/8, 654/6
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych
powyzej.

J6zef Bobrowski

Michat Szafranski
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IV. BIOZ (INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA):

1. Podstawa opracowanie niniejszej informac;ji:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw:

Projekt przewiduje budowe gminnego punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych. Inwestycja
zostanie zrealizowana terenie gminnej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Rudki na dziatkach
oznaczonych nr ewid. 653, 543/29, 544/8, 654/8, 654/6. Teren jest zabudowany gminng
oczyszczalnig Sciekdw. W ramach inwestycji na dziatce zostanie wydzielony obszar na ktédrym zostanie
urzadzony punkt zbierania odpaddw. Teren na ktdrym planuje sie realizacje miejsc do sktadowania
konteneréw zostanie zrealizowany przy wewnetrznej drodze dojazdowej. Na placu zostang
usytuowane kontenery na odpady — zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. Punkt bedzie obstugiwany
przez pracownika stacjonujgcego w istniejgcym budynku socjalno-biurowym nalezagcym do
oczyszczalni. Na placu zostanie réwniez wykonany system oczyszczajgcy $Scieki. Na terenie zostanie
rowniez wykonane oswietlenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,

Prace pojawiajace sie na przedmiotowej budowie to:

¢ wykonanie wykopéw

¢ wykonanie podsypki

e utozenie rurociggu

¢ wykonanie potgczen

* zasypanie wykopow z zgeszczeniem gruntu
* odtworzenie terenu

e organizacja ruchu na czas budowy
e obstuga geodezyjna

¢ wykonanie podbudowy

¢ wykonanie docelowej nawierzchni
* montaz oswietlania

* montaz elementéw wyposazenia

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na przedmiotowej dziatce:

W chwili obecnej na terenie ztozonym z kilku dziatek znajduje sie gminna oczyszczalnia $ciekdow.
Teren jest zabudowany obiektami technicznymi oczyszczalni. Dojazd do dziatki z drogi publicznej. Do
dziatki sg doprowadzone wszystkie niezbedne media w tym woda, energia elektryczna, kanalizacja
deszczowa i sanitarna.
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4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Poniewaz dziatka, na ktdrej planuje sie realizacje inwestycji jest terenem zabudowanym i
uzytkowanym dlatego podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zachowad szczegdlng
ostroznosc. Potencjalne niebezpieczenstwo wynika z faktu wspélnego dojazdu na plac budowy oraz
do terenu gminnej oczyszczalni sciekdw. Szczegdlng uwage nalezy réwniez zwréci¢ na elementy
uzbrojenia podziemnego.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozed wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

Roboty rozbiérkowe — roboty rozbidrkowe bedg zwigzane z rozbidrkg dotychczasowego obrzezy
betonowych oraz z rozbiérka nawierzchni na potrzeby wykonania kanalizacji.

Roboty ziemne — z uwagi na uksztattowanie terenu zachodzi potrzeba wykonania stosownych
niwelacji terenu. Nalezy przy niech przestrzega¢ zasad bhp oraz ogdlnych zasad bezpieczenstwa przy
tego typu pracach. Prace ziemne bedg wykonywane réwniez w momencie wykonywani elementéw
uzbrojenie podziemnego tj. przy wykonywaniu przytaczy.

Roboty na wysokosci — osoby pracujgce na stanowiskach, znajdujacych sie na wysokosci ponad 1
metr od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem. Obowigzuje
stosowanie pomostéw, barierek, kraweznikow (barierka 1,1 m od pomostu, kraweznika o wys. 0,15
m, barierka posrednia w potowie wysokosci barierki). Rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Powinno tez posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng
nosnos¢ oraz odpowiednie wejscie i przejscia komunikacyjne miedzy pomostami, Rusztowania o
stalowe] konstrukcji nosnej powinny by¢ skutecznie uziemione. Zabrania sie pracowac¢ na
rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy przy silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu
pomostéw. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowane] na wysokosci okoto 1,5 metra wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugosc
linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 metra. Prace
wykonywane z drabin i podestéw roboczych — powinny byé one w dobrym stanie technicznym.
Drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na réwnym, twardym
podtozu. Drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym i twardym podtozu i
zabezpieczona przed przesunieciem sie po podtozu. Kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku
do podioza nie moze przekraczaé 75°. Stosowane drabiny wytgcznie zgodne z Polskimi Normami.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ w momencie montazu stéw oswietleniowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Nalezy rowniez wprowadzi¢ zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami przez
wyznaczone osoby. Wszyscy pracownicy winni stosowac srodki ochrony osobistej odpowiedzialny za
to jest kierownik budowy nadzorujacy catosé prac budowlanych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepujg. Ewentualne strefy szczegdlnie niebezpieczne pojawia
sie w miejscu stosowania sprzetu powodujgcego duzy hatas i drgania. Strefy niebezpieczne pojawig
sie rowniez w momencie wykonywania niwelacji terenu.

8. Wyposazenie w sprzet BHP:

Wymagane jest obuwie robocze.

Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

Rekawice ochronne stosowac przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem
przy uzyciu, ktorych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi,
oparzeniami i zranieniami.

Na budowie stosowac kaski ochronne.

Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dzwieku lub dtugotrwatego
hatasu.

9. Ochrona przeciwpozarowa placu budowy (czynnosci zmniejszajgce zagrozenie pozarowe):

10.

Zlecaé wykonywanie robét pracownikom wykwalifikowanym.

Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony ppoz. oraz
sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym.

Dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania.

Zapewnic $rodki alarmowe i tgcznos¢ ze strazg pozarna.

Ochrona zdrowia i zycia:

— Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikéw, ktdrzy posiadajg uprawnienia do

wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym
zaswiadczeniem lekarskim i wiek min.18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonujg prace na wysokosci
powyzej 3 m powinni posiada¢ zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do
wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
30.05.1996).

— Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i

fizycznej ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem; szelki bezpieczeristwa,
pasy biodrowe i linki bezpieczenstwa.

— Przed przystgpieniem do prac nalezy:

e Zapoznac sie z zakresem zadan.

e Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku
stabilnos¢, zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i
krawezniki.

. Przygotowad i prawidtowo zatozyé sprzet ochronny zabezpieczajgcy przed
upadkiem.

— Podczas prac nalezy:
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11.

¢ Wykonywac¢ czynnosci scisle wg wskazéwek i instrukcji przetozonych.

e Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem.

e Zachowywac porzgdek na stanowisku pracy.

e Zachowywac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu
gazowym.

e Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

— Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

¢ Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajgcy od instrukcji.

¢ Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego prze upadkiem.

¢ Palenie tytoniu i spozywania positkdw na stanowisku pracy.

e Zrzucanie z wysokosci odpaddw, narzedzi, sprzetu.

¢ Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach
chorobowych lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.

e Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z
innych niz wyznaczone mozliwosci wejscia.

e Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu
materiatéw i odpadow.

¢ Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

— Czynnosci po zakonczeniu pracy:

¢ Uporzagdkowanie stanowiska pracy.

e Opuszczenie odpaddédw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy
dzwignicy lub pojedynczo na linkach.

e Zgtoszenie przetozonemu zakorniczenia prac.

— Postepowanie w przypadkach awarii:

e W przypadku pozaru stosowac sie Scisle do instrukcji przeciwpozarowe;j.

e W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowac
zagrozonych pracownikéw, wezwa¢ pomoc medyczng powiadomic¢ kierownictwo,
ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.

Uwagi koncowe:

— Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych.

— Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, oraz warunki BHP obowigzujgce w budownictwie.

— Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujac przepisy
Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1007 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy
zaznajomic¢ pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikdow pisemnie potwierdza,
ze zna wymogi w zakresie BHP ogdlne zwigzane ze stanowiskiem pracy.

— Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaé atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.
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— Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg zgody Autora projektu. W przypadku
zmian istotnych ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosowanych zgdd wtasciwego
organu panstwowego.

J6zef Bobrowski

Ewa Lisiewicz

Michat Szafranski
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V. OPIS Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Dane ewidencyjne:
Obiekt: GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Inwestor: GMINA NOWA StUPIA
ul. Rynek 15; 26 — 006 Nowa Stupia

Adres: Rudki gmina Nowa Stupia
dziatki nr 653, 543/29, 544/8, 654/8, 654/6.

2. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu planowanej inwestycji,
- uzgodnienia dokonane z Inwestorem

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

- pomiar wiasny.

3. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem planowanej inwestycji, jest budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbidrki Odpaddéw
Komunalnych. Gtéwnym celem projektowane] inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do
selektywnej zbidrki i selektywnego gromadzenia odpaddw komunalnych. Powyzsze, bedzie
realizowane, przez rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane frakcje, w
momencie ich powstawania, tj. segregacje odpaddéw ,u Zrédta” — mieszkaniec gminy bedzie
prowadzit selekcje, wytworzonych przez siebie odpaddw, celem wydzielenia z nich odpowiednich
frakcji, po czym wydzielone odpady bedzie odwozit do Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadow
Komunalnych, pozostate (zmieszane) odpady bedg odbierane od mieszkanca, przez powotane w tym
celu stuzby. Projektowany Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych, bedzie obstugiwat
mieszkancow Gminy Nowa Stupia. W ramach inwestycji powstanie plac utwardzony z oswietleniem,
na ktorym planuje sie lokalizacje konteneréw. Na terenie zostang rdwniez wykonane elementy
uzbrojenia podziemnego jak przytacze kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oczyszczajgcym
$cieki deszczowe. Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywata drogg wewnetrzng.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Teren na ktérym planuje sie realizacje inwestycji zabudowany jest gminng oczyszczalnig Sciekdw,
teren jest wtasnoscig Nowa Stupia z siedzibg przy ul. Rynek 15; 26 — 006 Nowa Stupia. Na terenie
dziatki znajduja sie zabudowana zwigzane z dziatalnoscig oczyszczalni sciekdw. Na dziatce znajduje sie
budynek ktéry bedzie stanowit zaplecze socjalne dla potrzeb realizowanego punktu. Na dziatce
znajdujg sie wszystkie niezbedne media takie jak woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz
instalacja elektryczna. Teren znajduje sie przy drodze publicznej. Projektowane odwodnienie
projektowanego placu planuje sie wprowadzi¢ do istniejagcej kanalizacji po wczesniejszym
oczyszczeniu. Przyjete parametry sg zgodne z ustalenia decyzji lokalizacyjnej. Lokalizacja oraz zakres
przedmiotowy planowanego przedsiewziecia, wymaga uzbrojenia terenu objetego inwestycja.
Uzbrojenie terenu obejmuje:

- oSwietlenie drogowe (trzy lampy)
- przytgcze kanalizacji deszczowej (z wtaczeniem do istniejgcej kanalziacji)
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Przedmiotowy teren nie wymaga, specjalnego przygotowania do realizacji inwestycji takiego jak
wyburzenia i dostosowanie innych obiektéw budowlanych, wycinki i karczowania drzew (lokalizacja
Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych nie koliduje z istniejgcym
drzewostanem).

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowany Gminny Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych wraz z pozostatym
terenem dziatki inwestycyjnej stanowia obszar zabudowany gminng oczyszczalnig $ciekéw. Teren
obrany na realizacje punktu to teren niezabudowany pokryty zielenig. Do miejsca w ktérym
wyznaczono punkt prowadzi droga wewnetrzna utwardzona. Réznice wysokos$ciowe przedmiotowego
terenu nie sg duze dlatego tez prace niwelacyjne nie beda znaczne (beda sie ograniczaé¢ do prac
zwigzanych z niwelacjg terenu przy istniejgcej skarpie). Nie ma potrzeby usuwania drzew i krzewdw.
Jedynymi robotami dostosowujgcymi przedmiotowy teren, dla potrzeb przysztej eksploatacji
planowanego przedsiewziecia, bedg prace zwigzane z wykonaniem utwardzenie placu. W pierwszej
kolejnosci na przedmiotowym trenie nalezy wykona¢ prace instalacyjne (uzbrojenie terenu),
obejmujace nizej wymieniony zakres przedmiotowy:

- instalacje oswietleniowg
- przytacze kanalizacji deszczowej

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Nowa Stupia. Dojazd na teren
budowy zabezpiecza droga publiczna i drogi wewnetrzne. Lokalizacje projektowanego Punktu
Selektywne] Zbidrki Odpadéw Komunalnych przedstawiono w czesci rysunkowej. Na powierzchni
placu zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej. Punkt Selektywnej
Zbiérki Odpaddéw Komunalnych bedzie wyposazony w kontenery do magazynowania przywozonych
odpaddéw oraz mobilne pojemniki na odpady. Parametry dotyczace kontenerdw zostaty opisane w
dalszej czesci dokumentacji oraz na planie zagospodarowania dziatki — oznaczenia przyjete dla potrzeb
niniejszej dokumentacji (oznaczenia na rysunkach i w tekscie projektu) nie stanowig symboliki
normatywnej.

Powierzchnia placu manewrowego, na ktérym bedg sktadowane kontenery wynosi 300m?2.

W celu odprowadzenia wéd opadowych przyjeto uksztattowanie placu w kierunki czterech wpustéw
(kratki $ciekowej). Scieki deszczowe po podczyszczeniu w separatorze, zostang odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji. Dostawe wody do celdéw gasniczych zapewnig hydranty, zlokalizowane przy
drodze. Dostawe energii elektrycznej do zewnetrznej instalacji oswietleniowej, zapewni istniejgce siec
energetyczna.

6. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycje 300,00m?
(teren sktadowania konteneréw na odpady)

8. Informacje o ochronie zabytkdéw:

W zwigzku z realizacjg inwestycji zachodzi potrzeba prowadzenia badan archeologicznych podczas
prac ziemnych. Na te okoliczno$¢ Inwestor uzyskat stosowne pozwolenie na prowadzenie takich prac.
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9. Wptyw eksploatacji gorniczej:
Nie wystepuje. Caty teren objety inwestycja nie znajduje sie pod wptywem szkdd gérniczych.
10. Informacja o miejscowym planie:

Na terenie na ktérym planuje sie inwestycje nie obowigzuje plan miejscowy. Z uwagi na powyzsze
Inwestor uzyskat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.
Przyjete rozwigzania sg zgodnie z ustalonymi warunkami.

11. Informacja dotyczace wptywu na sSrodowisko naturalne.

Projektowany Gminny Punkt Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych, jako obiekt do okresowego
sktadowania odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, moze stwarza¢ zagrozenie dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Przeznaczenie obiektu — okresowe deponowanie
odpaddéw wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpaddéw komunalnych, wyklucza sktadowanie
odpaddéw przemystowych, ktdrych ilo$¢ i wskazniki toksycznosci mogg by¢ wielokrotnie wyzsze od
odpaddéw komunalnych. Okresowe sktadowanie odpaddw, minimalizuje proces ich rozktadu (dotyczy
odpadéw zielonych) i zwigzanym z tym, powstawaniem ,przykrych zapachow” oraz toksycznych
odciekdw. Okresowo sktadowane na terenie Punktu odpady niebezpieczne, pochodzace ze strumienia
zmieszanych odpadéw komunalnych to gtdownie zuzyte baterie i akumulatory, Swietldwki, sprzet i
urzadzenia zawierajgce metale ciezkie, przeterminowane leki, farby i lakiery itp. bedg magazynowane
w specjalnie przystosowanych do tego celu kontenerach — kontenery zadaszone, wyposazone w
podwdjne dno, umozliwiajgce catkowite przechwycenie rozlanych ptynéw. Projektowany system
zabezpieczen:

- specjalistyczne kontenery na odpady niebezpieczne,

- utwardzona, szczelna i skanalizowana nawierzchnia Punktu,

- kanalizacja deszczowa wyposazona w separator, ograniczajg do minimum grozbe skazenia
srodowiska, nawet w sytuacjach awaryjnych.

Podsumowujac, eksploatacja obiektu scisle z jego przeznaczeniem oraz projektowany system
zabezpieczen,, sg gtéwnymi czynnikami gwarantujgcymi ochrone srodowiska przed skazeniem.
Uzytkownicy projektowanego obiektu budowlanego (pracownicy obstugujacy Punkt oraz dostawcy
odpaddéw), bedg bezposrednio narazeni na szkodliwe oddziatywanie ze strony magazynowanych
odpadéw. Zabezpieczeniem dla ochrony zdrowia uzytkownikéw Punktu, oprécz wymienionych wyzej
czynnikdéw chronigcych srodowisko, beda srodki ochrony osobistej, ktdrych zakres okreslajg przepisy
BHP — dotyczy to przede wszystkim pracownikow obstugujgcych Punkt.

Jézef Bobrowski
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VI. OPIS TECHNICZNY:

1. Przeznaczenie inwestycji:

Przedmiotem planowane] inwestycji, jest budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddow
Komunalnych. Gtéwnym celem projektowane] inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do
selektywnej zbidrki i selektywnego gromadzenia odpaddéw komunalnych. Powyzisze, bedzie
realizowane, przez rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane frakcje, w
momencie ich powstawania, tj. segregacje odpaddéw ,u zrédfa” — mieszkaniec gminy bedzie prowadzit
selekcje, wytworzonych przez siebie odpaddéw, celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji, po
czym wydzielone odpady bedzie odwozit do Punktu, pozostate (zmieszane) odpady bedg odbierane
od mieszkanca, przez powotane w tym celu stuzby. Projektowany Punktu, bedzie obstugiwat
mieszkaricéw Gminy Nowa Stupia.

2. Charakterystyka lokalizacyjna planowanej inwestycji:

Dane lokalizacyjne planowanej inwestycji (budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddow
Komunalnych):

- numer ewidencyjny dziatki: 653, 543/29, 544/8, 654/8, 654/6, obreb Rudki
- miejscowos$é: Rudki

- gmina: Nowa Stupia

- powiat: kielecki

- wojewddztwo: Swietokrzyskie

3. Parametry geometryczne i funkcjonalne Gminnego Punktu Gromadzenia Odpaddw
Problemowych

W poniiszej zestawiono podstawowe parametry geometryczne i funkcjonalne
projektowanego Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

- Rzedna terenu. 229,70,30+230,00
- Rzedna projektowana nawierzchni utwardzonej. 229,58+230,41
- Catkowita powierzchnia utwardzonego placu: 300,00 m?

J6zef Bobrowski
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VII. OPINIA GEOTECHNICZNA:

1. Charakterystyka obiektu:

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym
schemacie statycznym.

2. Warunki geotechniczne:

Zamawiajgcy dysponuje badaniami geotechnicznymi obejmujgcymi teren przeznaczony pod
inwestycje. Z badan wynika, ze grunt o migzszosci 100cm to grunty nasypowe, ponizej tej warstwy
znajdujg sie zwiry o migzszosci od 3 do 4m. Istniejgce warunki gruntowe umozliwiajg realizacje
inwestycji.

3. Warunki wodne:

W miejscu projektowanej zabudowy dokonano wstepne préoby wodne. Woda gruntowa wystepuje na
poziomie od 280 do 300cm ponizej poziomu terenu. Nie utrudniajg one zabudowy przedmiotowego
terenu.

4. Uwagi koncowe:

Istniejgce warunki gruntowo — wodne nie utrudniajg i umozliwiajac realizacje przyjetej na tym terenie
inwestycji. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
odwrotnie zgtosié to projektantowi w celu skorygowania sposobu posadowienia.

Jézef Bobrowski
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VIII. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROBOT:

1. INSTALACJE SANITARNE (PRZYLACZE KANALZIACJI DESZCZOWE)):
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odprowadzenia wdd opadowych z terenu
gminnego punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych w miejscowosci Rudki gm. Nowa

Stupia.

1. Podstawa opracowania

¢ zlecenie inwestora;

* mapa zasadnicza terenu w skali 1:500;

e podktady architektoniczno-budowlane;

¢ uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem;

¢ warunki techniczne odbioru Sciekow deszczowych,

e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

* normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy
Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2001 r.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Polskie Normy:.
* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.,
* PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zalecane wytyczne:
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal (zeszyt nr 9);
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989r. — Roboty ziemne.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji musza zostaé
zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia
Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowana i realizowang instalacje oraz przenosi te
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

2. Zakres opracowania
W opracowaniu przedstawiono niezbedne dane opisowe i rysunkowe (graficzne) do wykonania
odprowadzenia wéd deszczowych. Opracowanie obejmuje:
¢ projekt techniczny budowy odwodnienia utwardzonego placu

Kanalizacja deszczowa

1.1.Uwagi wstepne
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wtgczona poprzez zintegrowany osadnik i separator
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substancji ropopochodnych do istniejgcej studni kanalizacyjnej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

1.2.Bilans wéd opadowych
llos¢ Sciekdw opadowych ze zlewni oszacowano na podstawie wzoru:

Q=Y WxAxdgxg [T/

gdzie:
Q.,, - miarodajne natezenie $ciekéw opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu
inwestycji, [dm?/s],
] - wspotczynnik sptywu zalezny od typu zlewni, [-]
A - powierzchnia zlewni, [ha]
dis - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwosci wystepowania raz na pie¢ lat, [dm?®/s/ha]
Wsp. . . Natezenie llo$¢ wéd
. Powierzchnia
Rodzaj sptyw . deszczu opadowych
. . zlewni . . .
L.p. | nawierzchni u A obliczeniowego ze zlewni
zlewni W dis Qoc
[-] [m’] [dm®/s*ha] [dm®/s]
Drogi i
1. 0,80 400 132 4,22
chodniki ’ ’
> 4,22

1.3.Przyjete rozwigzania techniczne

1.3.1.Materiat projektowane
Przewody kanalizacyjne wykonad z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PCV-U klasy S, SDR34, o jednolitej
strukturze $cianki o sztywnosci 8 kN/m2. Potgczenia odcinkdéw systemem kielichowym, za pomoca
catego systemu rur i ksztattek, Nalezy stosowac rury i ksztattki o sztywnosci obwodowej nominalnej
min 8 kN/m2.
Wykopy nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne w odeskowaniu szczelnym wg BN-8836-02
Podsypka, obsypka, zageszczenie i zasypka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.
Do wykonania kanalizacji deszczowej wolno stosowaé jedynie rury wykonane z jednorodnego
materiatu. Stosowanie rur z PCV z wnetrzem spienionym jest zabronione. Materiaty uzyte do budowy
sieci muszg posiadac atesty zezwalajacy na montaz.

Podczyszczenie Sciekow deszczowych przed wigczeniem do studni kanalizacyjnej nastapi poprzez
zastosowanie zintegrowanego osadnika i separatora substancji ropopochodnych.
Na przewodach kanalizacji deszczowej zostang zamontowane:

e wpusty deszczowe, oparte na studzienkach dn 500

¢ studzienki rewizyjne z kregdw betonowych srednicy 1000 mm

 zintegrowany osadnik i separator substancji ropopochodnych

1.3.2.Studnie kanalizacyjne
Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowaé studzienki kanalizacyjne zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.
Studnie stosowac przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na sieci zastosowano studnie
wtazowe DN1000 (zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 476) wykonane z kregéow betonowych.
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Projektuje sie typowe rozwigzanie polegajgce na wykonaniu studni rewizyjnych prefabrykowanych o
$rednicy DN1000 z betonu klasy C35/45 i o wspotczynniku wodoszczelnosci W>10. Dno studzienki jest
elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty
dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto [kineta]
przeznaczone do przeptywu Sciekéw i tgczenia kanatéw oraz spocznik. Niweleta dna kinety i spadek
podtuzny dostosowane sg do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Spadek
spocznika wynosi 5% [1:20] w kierunku kinety.

Przejécia przez $ciany studzienek zostang wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw.

W Scianach studzienek fabrycznie osadzone sg kréc¢ce potgczeniowe. Krééce potaczeniowe wklejane
sg w nawiercanych otworach w $cianie studni.

Przy wtaczaniu kanatdw powyzej kinety studni nie sytuowac otworéw w miejscach tgczenia kregow
na uszczelke.

Studnie zostang zakornczone kregiem o $rednicy DN 600/1000 mm z wtazem kanalizacyjnym nie
wentylowanym D 400 (teren przejezdny) lub B125 (teren zielony).

1.3.3.Wpusty deszczowe
Osadnik nalezy wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych, w tym element z
otworem i przejsciem szczelnym dla podtgczenia przytacza. Beton klasy min. C35/45, nasigkliwosci
max. 4%, mrozoodporny. Srednica osadnika max. 500 mm.
Zwienczenia wpustéw wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego. Gtebokosc¢
osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm. Stosowac wpusty uliczne kotnierzowe klasy D400 o
wymiarach 620 x 420 mm mocowane luzno i na zawiasie.

1.4.0sadnik i Separator substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych

Dobrano zintegrowany osadnik i separator np. firmy Hauraton Aquafix typ SK 06/0600.

Zbiornik zintegrowanego osadnika i separatora musi by¢ wykonany ze zbrojonego stalg
betonu klasy min. C35/45 oraz stanowi¢ konstrukcje monolityczng, gwarantujacg szczelnosé
urzadzenia. W zaleznosci od wielkosci przeptywu separator powinien mie¢ ksztatt stojgcego walca lub
prostopadfoscianu w orientacji poziomej, przy czym jego Sciany boczne powinny miec¢ grubosc nie
mniejszg niz 150 mm. W celu dodatkowej redukcji stezenia zawiesin urzadzenie musi by¢
wyposazone w zintegrowany osadnik w dolnej czesci zbiornika o pojemnosci 600 |. Zbiornik
separatora powinien by¢ zabezpieczony wewnatrz specjalng powtokg polimerowg chronigca przed
szkodliwym dziataniem gromadzonych w separatorze substancji ropopochodnych oraz samej wody
deszczowej. Urzadzenie podczyszczajgce wyposazone jest w jeden otwor wtazowy o $rednicy 625 mm
standardowo wyposazony we wtaz zeliwny w klasie D400. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego
podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw prostych, stozkowych lub
ptyt redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokoscig do projektowanej rzednej terenu. Do
przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinny by¢ wykorzystywane specjalne
konstrukcyjne uchwyty transportowe, w ktére musi byé wyposazony zbiornik. Wlot do separatora
musi posiada¢ odpowiednie zasyfonowanie wraz z deflektorem. Elementem wspomagajgcym flotacje
substancji ropopochodnych musi byé wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej
zamontowanej na zasyfonowanej rurze odptywowej. Odptyw 2z separatora musi posiadac
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych, w momencie, gdy
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zostanie przekroczona dopuszczalna grubos¢ ich warstwy, w postaci automatycznego zamkniecia
ptywakowego.

Zbiornik separatora musi by¢ dostosowany do obcigzenia drogowego klasy A (wg normy PN-
85/5-10030), tj. pojazdami samochodowymi o ciezarze 500 kN i nacisku na 0$ 200 kN.

Separator powinien zapewnia¢ skuteczno$¢ oczyszczania Sciekéw z  substancji
ropopochodnych do wartosci nie wiekszej niz 5 mg/l, przy czym sprawnos¢ oczyszczania urzadzenia
powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

Zintegrowany osadnik z separatorem

Materiat zbiornika separatora Beton C35/45, zbrojony
Konstrukcja zbiornika monolityczna
Przeptyw nominalny [I/s] 6,0
Przeptyw maksymalny [l/s] 6,0
Pojemnosc¢ osadnika [I] 600
Pojemnosc¢ czynna separatora [I] 550
Maksymalna grubo$é warstwy olejowej/ttuszczu/skrobii [mm] 200
Skutecznos$¢ oczyszczania 99,88
Srednica kréécow wlot / wylot [mm] 150
Wysokos¢ do dna krééca wlotowego [mm] 1680
Wysokos¢ do dna krééca wylotowego [mm] 1655
Maksymalna pojemnos$¢ gromadzenia oleju/ttuszczu/skrobii [I] 157
Wymiary zbiornika separatora/osadnika:

Srednica zewnetrzna [mm] 1300

Grubos¢ scianki [mm] 150

Wysokos¢ catkowita (z wtazem) [mm] 2310
Masa separatora [kg] 3540
Masa najciezszego elementu [kg] 2870
llo$¢ otworéw wiazowych 1
Srednica pokrywy otworu wiazowego [mm] 625

3. Wykonanie wykopéw, uktadanie rur
Zalecenia ogdlne:

% podczas wykonywania wykopéw ustalié za pomocy przekopéw prébnych rzeczywiste
zagtebienia uzbrojenia i zwrdcic szczegdlng uwage na istniejacq w gruncie infrastrukture;

% roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02
,Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
wykonania.”;

% cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okreslonymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czes¢ Il —
yInstalacje sanitarne i przemystowe”;

%  roboty ziemne prowadzi¢é w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian
wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. Sciany zabezpieczy¢
przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonac z desek i
bali drewnianych lub wyprasek stalowych i Srub rozpierajgcych);

% przy montazu rur zwrdécié¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;
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% wykonawca robét zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej;
& wewnetrzng instalacje i przytgcze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy ciggte wasko-przestrzenne, o
Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o scianach skarpowanych bez obudowy. Wybdr
rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i
warunkéw hydrogeologicznych. Podczas ukfadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:

% podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy:
rzucaé, wlec, narazaé na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiaé na wptyw promieniowania
stonecznego przez dtuzszy czas;
podczas wykonywania wykopu nie naruszac spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie
uktadana podsypka;
prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,
zachowac spadki zgodne z rysunkiem;
podsypke piaskowg (gr. 20 cm) wykonac oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci;
obsypke wykonac na wysokos¢ 30 cm powyzej gérnej $cianki rurociggu;
podsypke i obsypke wykonywac ze piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac j3
warstwami o grubosci do 10cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98
zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okres$lajg inaczej). Jezeli ponad
rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowaé petng wymiane gruntu;

% grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢é na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie
rozplantowaé w uzgodnionym miejscu.

FE EEE &

Zasyp rurociggow sktada sie z dwdch warstw:

e warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

e warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp rurociggoéw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z
wytaczeniem odcinkdow na ztaczach, etap Il — po préobie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Il to zasyp wykopu gruntem
sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka umocnien i rozpér scian wykopow.

4. Odbiédr techniczny
W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbioru dokonuje Inwestor i polega on na:
e sprawdzeniu dokumentacji,
¢ kontroli zgodnosci wykonania z projektem,
¢ kontroli jakosci wykonania oraz prébie szczelnosci.

Uwaga: Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/B-
10735. ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest protokét,
ktory stanowi podstawe do zawarcia umowy na odprowadzanie $ciekow.

Odbidr sieci nalezy wykonac zgodnie z pkt. 7.2. Badania przy odbiorze — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
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5. Uwagi koricowe
Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadac¢ odpowiednie dopuszczenia do ich

stosowania w przytgczach: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dopuszczenia do
obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczngq itp.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatéw winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru i
administratorem sieci.
e - roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami BN-83/8836-02,
PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

e - przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodno$é¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegdlnosci rzedne istniejgcych sieci, przytaczy i przewoddéw
wodociggowych, odptywowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

e - 0 rozpoczeciu robét powiadomic instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie

inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

e - przytgcza i sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

e - w trakcie wykonywania robot uzyskaé pozytywny odbidr robot ulegajgcych zakryciu,

e - cafos¢ robdét wykonac zgodnie z obowigzujagcymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt
9 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 r.

Zatgcznikiem do protokotu odbioru jest: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokét z
zageszczenia gruntu w pasach drogowych (pobocza, chodniki, jezdnie) z laboratorium drogowego, a
w przypadku lokalizacji sieci pod nawierzchnig utwardzong, protokdét odbioru nawierzchni po
prowadzonych robotach.

Ewa Lisiewicz
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2. ROBOTY DROGOWE (PLACE UTWARDZONE).

Nawierzchnia utwardzona

Na catej powierzchni placu i drodze dojazdowej projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej. Nawierzchnia z kostki zostanie ograniczona opornikiem betonowym.
ustawionym na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wg
normy PN-EN 206-01 2003 ,,Beton cz. 1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja”

Na podstawie badan geologicznych ustalono klase nosnosci podtoza gruntowego na G3
Projektowana konstrukcja nawierzchni placu i drogi dojazdowej
- kostka brukowa betonowa klasy 50, grubosci 8cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubos¢ warstwy 4cm
- podbudowa z chudego betonu zgodnie z normgPN-5-96013 :1997 ,,Drogi
Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania”
0 Rm = 6-9MPa grubos$¢ warstwy 20cm.
- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MP3,
wykonana zgodnie z normg PN-5-96012;1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa

i ulepszenie podioza z gruntu stabilizowanego cementem” grubos¢ warstwy 30cm
. -istniejgce podtoze gruntowe — grupa nosnosci G3

Grubosc catkowita konstrukcji
8+4+20+30=62 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Kategoria ruchu KR-3, grupa nosnosci podtoza G3, gtebokos¢ przemarzania gruntu 1,00m
Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni zgodnie z wymaganiami 1,00*0,60=0,60 m

Zaprojektowana grubosc konstrukcji jest wieksza niz wymagana w zataczniku nr 4 do R.M.TiG.M w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

62cm> 60cm

Wykonang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w miare uktadania nalezy dogesci¢ ptyta
wibracyjng typu lekkiego zabezpieczong ptaszczem gumowym. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem
0/2mm.
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Projektowane uksztattowanie nawierzchni zapewni ukierunkowany sptyw powierzchniowy wad
opadowych do projektowanego scieku i kratek sciekowych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uporzadkowac teren, zdjg¢ warstwe humusu wykonaé wykopy
do projektowanych rzednych. Dno wykopu wyprofilowac¢ zgodnie z projektowanymi spadkami i
zagesci¢. Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopow wodg. W przypadku rozmokniecia gruntu w
wykopie nalezy do wybraé, a wykop uzupetnic piaskiem i zagescic.

Whpusty z osadnikiem nalezy wykonaé z zelbetowych elementéw prefabrykowanych o Srednicy
wewnetrznej 500mm. Wpust zabezpieczy¢ kratg zeliwng typu ciezkiego 30*60 klasy C-250kN.

Hieronim Krzysztofiak

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna Str.
www.codex.pl



BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNE] ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOSCI RUDNKI, GMINA GNOWA SELUPIA

3. ELEMENTY ZAGOSPDOAROWANIA TERENU:

Punkt bedzie wyposazony w kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania odpaddow
komunalnych. Nizej przedstawiono podstawowe parametry konteneréw, stanowigcych wyposazenie
punktu oraz odpowiadajgce im oznaczenia — oznaczenia przyjete dla potrzeb niniejszej dokumentacji
(oznaczenia na rysunkach i w tekscie projektu), nie bedace symbolikg normatywna:

1) Kontener na odpady niebezpieczne - typ 5 - 1 szt.

Kontener zadaszony, zamykany, wyposazony w zdejmowany (w czesciach) metalowy (kwasoodporny
i zabezpieczony przed korozjg) ruszt znajdujacy sie na catej powierzchni podtogi, na ktdrej
umieszczone zostang pojemniki na odpady niebezpieczne. Konstrukcja kontenera musi zapewniaé
zabezpieczenie ewentualnych wyciekéw odpaddw ptynnych (lub odciekéw z innych odpaddw), pod
rusztem na szczelnej, kwasoodpornej powierzchni. Ocynkowana blacha trapezowa, wanna na odcieki
z 3 mm blachy oraz cynkowany ruszt. Mozliwos$¢ przechowywania ptynéw tatwopalnych i ptynnych
odpaddéw niebezpiecznych (kwasy, alkalia, rozpuszczalniki). Kontener musi zapewni¢ mozliwos¢
prostego demontazu rusztu w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usuniecia w inny sposdb
powstatego wycieku. Wysoko$é kontenera min. 2,20 m wysokosci uzytkowej wewnatrz. wymiary:
min. 2,20 m x 6,00 m. Kontener otwierany od dtuzszego boku, drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w
srodkowej czesci dtuzszego boku.

Kontener nalezy wyposazy¢ w elektroniczng platformowg wage przemystowg z zakresem wazenia
min. do 150 kg (z waznym Swiadectwem zgodnosci i legalizacjg Gtéwnego Urzedu Miar). Kontener
nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiang, dopasowang rampe najazdowa, ktérg mozna zamontowaé,
jako podjazd do otworu wejsciowego do kontenera. Mobilna rampa najazdowa, ocynkowana z
powierzchnig antyposlizgowa pod drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu wézkiem recznym.
Drzwi dwuskrzydtowe ze wzmocnieniami i z zamkiem o wielkosci pozwalajgcej na ruch recznego
podnosnika pneumatycznego z paletg drewniang standardowych wymiaréw. Konstrukcja kontenera
zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony z
Zamawiajgcym.

Wentylacja grawitacyjna. Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd
wtykowych (dla wagi przemystowej).

Obiekt wyposazy¢ w instalacje wentylacyjng (grawitacyjng) oraz elektryczng i oswietleniowa.
Wentylacja wykonana w sposdb uniemozliwiajgcy wptyw warunkéw atmosferycznych na odpady
wewnatrz kontenera. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat
sie do wnetrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy
trapezowej w sposéb tworzacy otwory w miejscach tgczenia sie bokéw i dachu konstrukcji).

Kontener wyposazy¢ w:

— metalowe ocynkowane regaty na podstawowy sprzet (minimum jeden regat wys. 200 cm,
szer. 100 cm, gtebokosé 30 cm, minimum 4 pétki, wytrzymatosé potki 150 kg),

— wage przemystowg z zakresem wazenia min. do 150 kg (z waznym Swiadectwem zgodnosci i
legalizacjg Gtdwnego Urzedu Miar),

— podstawowy sprzet ppoz. zgodnie z przepisami szczegétowymi,
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reczny podnosnik pneumatyczny typu ,,paleciak”,

odpowiednie srodki pomocy doraznej, m.in. apteczke, srodki do ptukania oczu,

zestaw sorbentdw odpowiedni ze wzgledu na rodzaje i ilosci odpaddéw niebezpiecznych
magazynowanych w punkcie (na podstawie maksymalnej objetosci pojemnikdow).

Matogabarytowy zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny magazynowany bedzie w koszach

siatkowych (takze wewnatrz kontenera). Wymagane sg 2 kosze siatkowe na matogabarytowy zuzyty

sprzet elektryczny i elektroniczny o pojemnosci min. 1 m® i wytrzymatoéci min. 1,5 Mg nacisku.

Wielkogabarytowy zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny magazynowany bedzie na powierzchni
rusztu (20 01 35, 20 01 36).

Kontener na odpady niebezpieczne musi by¢ wyposazony w nastepujgce pojemniki:

a)

b)

d)

e)

f)

specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne — akumulatory, dla nastepujacych
rodzajow odpaddw: 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 33, 20 01 34;

pojemnik na zuzyte baterie matogabarytowe, dla nastepujgcych rodzajéw odpaddw:
2001 33,2001 34,

7 beczek na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 |, dla nastepujacych
rodzajéw odpadow:

— 2001 13 — Rozpuszczalniki,

— 2001 19 - Srodki ochrony roélin I i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy),

— 2001 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce substancje
niebezpieczne,

— 2001 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz wymienione w
2001 27,

— 2001 29 — Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne,

— 2001 30 — Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29,

— 2001 80 — Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w 20 01 19;

specjalistyczny pojemnik na zuzyte Swietldwki (odpady z rodzaju 20 01 21 — Lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rtec), pozwalajgcy magazynowaé Swietldwki
réznej dtugosci;

4 zamykane szczelne specjalistyczne pojemniki o pojemnosci min. 20 | kazdy do
magazynowanie lekéw i odpadéw medycznych, na nastepujgce rodzaje odpaddéw:

— 2001 31 - Leki cytotoksyczne,
— 2001 32 — Leki inne niz wymienione w 20 01 31;

10 zamykanych pojemnikéw na inne odpady niebezpieczne (6 x PEHD min. 101, 4 x PEHD
min. 30 1).

Kolor biaty lub popielaty.
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2) Kontener na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny - typ 1 - 1 szt.

Kontener zadaszony, min. 16 m3, wg normy DIN 30722, zaczep przystosowany do transportu
samochodowego hakowego DIN-1570 mm, otwierane drzwi na krétszym boku do oprdzniania - 1-
skrzydtowe lub podwdjne ze wzmocnieniami, grubos¢ scian minimum 4 mm, grubos¢ podtogi min. 5
mm, ptozy zakonczone rolkami, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne
gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony z Zamawiajgcym, hak wykonany z preta o przekroju
min. 50 mm.

Funkcja - gromadzenie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Kolor: zielony.
4) Kontener na odpady wielkogabarytowe - typ 1 - 1 szt.

Kontener min. 16 m3, wg normy DIN 30722, zaczep przystosowany do transportu samochodowego
hakowego DIN-1570 mm, otwierane drzwi na krotszym boku do oprdzniania - 1-skrzydtowe lub
podwdjne ze wzmocnieniami, grubosé¢ scian minimum 4 mm, grubos$¢ podtogi min. 5 mm, ptozy
zakonczone rolkami, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne
gruntowanie i lakierowanie na kolor zielony, hak wykonany z preta o przekroju min. 50 mm.

Funkcja - gromadzenie odpaddéw wielkogabarytowych (odpady o kodzie: 20 03 07 — Odpady
wielkogabarytowe). Kolor: zielony.

5) Kontener otwarty na odpady budowlane i rozbiérkowe - typ 1 - 1 szt.

Otwarty kontener 12-16 m3, zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego DIN-
1570 mm, otwierane drzwi na krétszym boku do oprdzniania - 1-skrzydtowe lub podwdjne ze
wzmochnieniami, grubos$¢ Scian minimum 4 mm, grubo$¢ podtogi min. 5 mm, ptozy zakonczone
rolkami, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i
lakierowanie na kolor ustalony z Zamawiajgcym, hak wykonany z preta o przekroju min. 50 mm.
Kolor: zielony.

6) Kontenery KP7 - typ 4 - 7 szt.

Kontenery o pojemnosci ok. 7 m3, 2 zamkniete (zadaszone), 5 otwartych (niezadaszonych), zaczep
przystosowany do transportu samochodowego hakowego DIN-1570 mm, otwierane drzwi na
krétszym boku do oprdzniania - 1-skrzydtowe lub podwdjne ze wzmocnieniami, ptozy zakoriczone
rolkami, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i
lakierowanie na kolor zielony.

7) Pojemniki 1100l - typ 2 - 5 szt.

Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemnosci min. 1 m3 z pokrywa, materiat: HDPE, odporny na
promieniowanie UV, kota: 4 x ogumione koto ok. @ 200mm, 2 z hamulcem, tadowno$¢é: min. 400 kg.
Kolor: czarny lub popielaty.

7) Pojemniki 240 | - typ 3 - 5 szt.

Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemnosci min. 120 | z pokrywg, materiat: HDPE, odporny na
promieniowanie UV, kota: 2 x ogumione, fadownos¢: min. 150 kg. Kolor: czarny, popielaty lub zielony.
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Kazdy kontener i pojemnik posiada¢ musi oznaczenie w postaci odpowiedniej tabliczki o tresci
uzgodnionej z zamawiajgcym, o wielkosci pozwalajgcej na odczytanie tresci z odlegtosci minimum
5 m, ze wskazaniem rodzajéw zbieranych odpadéw. Informacja mniejszym drukiem, jednak czytelna z
odlegtosci min. 2 m zawiera¢ musi przyktady odpaddéw ktére mozna wrzucaé¢ do danego kontenera
lub pojemnika oraz pouczenie ktérych odpaddéw nie nalezy wrzucac do danego pojemnika. Informacja
podana musi by¢ w sposdb zrozumiaty dla przecietnego odbiorcy, niezaleznie od terminologii uzytej
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), np. pojemnik na szkto opakowaniowe (15 01 07 — opakowania ze
szkta, 20 01 02 — szkto) winno zawieraé tablice z informacjg, ze w kontenerze umieszcza¢é mozna
szklane butelki po napojach, nie wolno natomiast wyrzuca¢ szkta ptaskiego (okiennego), szyb
samochodowych itp. Tres¢, kolorystyka oraz forma wszystkich tablic i informacji musi zostaé
uzgodniona z Zamawiajgcym.

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszg by¢ przystosowane do prostego montazu
i demontazu nie wymagajgcego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany kontenerdw,
w ktdrych magazynowane bedg poszczegélne frakcje odpadow.

Na widocznych elementach kontenerdow, pojemnikéw oraz tablic informacyjnych nalezy umiescié
uzgodnione z Zamawiajgcym elementy graficzne (np. herb gminy lub znak recyklingu).

J6zef Bobrowski
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OPIS TECHNICZNY

1. Czesé¢ ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych budowy

Gminnego punktu selektywnego zbidrki odpadéw komunalnych w miejscowosci Rudki,
Gmina Nowa Stupia.

1.2. Podstawa opracowania projektu
1.2.1.zlecenia Inwestora,
1.2.2.uzgodnienia z Inwestorem,
1.2.3.0bowigzujace przepisy, hormy i normatywy projektowania.

1.3. Zakres opracowania
1.3.1.Zakres projektu obejmuje:
1.3.1.1.szafka oswietleniowa,
1.3.1.2.instalacje oswietlenia,
1.3.1.3.uziemienie robocze dodatkowe stupéw oswietlenia.

1.4. Zalozenia elektroenergetyczne

1.4.1.Projektowane instalacje elektryczne zasilone z istniejgcego przytacza, ktére zgodnie

z o$wiadczeniem Inwestora posiada niezbedng rezerwe mocy.

1.4.2.Z istniejgcego przylgcza wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajgca szafke

oswietleniowg SO. Projekt przytgcza wykonany zostanie wedtug oddzielnego
opracowania.

1.4.3.Szafke oswietleniowg SO zostanie zabudowana przy istniejgcym budynku
pompowni zgodnie z wytycznymi architektoniczno-budowlanymi.

1.4.4.Uktad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na PE i N w szafce SO.

1.4.5.System ochrony od porazen — dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania spetniajgce

wymogi PN-HD 60364-4-41.

Czes¢ szczegobtowa
2.1. Szafka oswietleniowa SO

2.1.1.Szafka oswietleniowa SO wykonana zostanie z typowej poliestrowej szafki kablowej

wolnostojgcej w klasie izolaciji Il, stopien ochrony IP 44,
2.1.2.Drzwiczki szafki SO winny by¢ przystosowane do zamkniecia wktadka z kluczem.
2.1.3.W szafce SO zabudowac :
- wylgcznik gtéwny pradu,
- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe obwodow oswietlenia,
- ukfad zatgczania i sterowania obwodu oswietlenia
2.1.4.Uziemienie szafki SO wykonac promieniowe.
2.1.5.Wartos¢ uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.
2.1.6.Pozostawi¢ minimum 20% rezerwy montazowe;.

2.2. Instalacje o $wietlenia

2.2.1.Projektuje sie pobudowanie kablowej linii drogowego i zabudowanie 3 stupéw
oswietleniowych typ SX 9/3 h=9,0 na fundamentach betonowych B-150 z oprawg
odwietleniowg sodowg typ SGS 203 150W Il klasy izolacji zabudowang na
wysiegniku @60 W12 o diugosci | = 1,0 m.

2.2.2.Rozmieszczenie oraz liczbe stupéw zaprojektowano zgodnie z wytycznymi
architektoniczno-budowlanymi.

2.2.3.Instalacje wykonaé kablem YAKY 4x25 mm? .

2.2.4.Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej

10 cm. Ulozony kabel nalezy zasypaé¢ warstwag piasku o grubosci co najmniej 10 cm,

nastepnie warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci
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2.3.

20 cm. Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie
mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi
mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 70 cm. Na calej diugo$ci kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK
50 AROT. Kabel utozony w ziemi powinien byé zaopatrzony na catej dtugosci

w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m

i w miejscach charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej nalezy zachowac¢
normatywne odlegtosci projektowanych instalacji od istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i drzew.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopaé na dnie rowu kablowego na giebokos$ci co najmniej 10 cm.
2.2.5.Wszystkie stupy nalezy uziemic¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.
Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn 25x4 utozong wzdtuz kablowej linii zasilajgce;.

Zerowaniu podlegajg wszystkie stupy

Ochrona od pora zenh

2.3.1.Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania spetniajace
wymogi PN-HD 60364-4-41.

2.3.2.Projektuje sie uktad sieci o$wietlenia TN-S.

2.3.3.Projektuje sie uziemienie kazdego stupa. Uziemienie wykona¢ promieniowe bednarka
FezZn 25x4 utozong wzdtuz kablowej linii zasilajgcej.

2.3.4.Wartos¢ uziemienia powinna by¢ nizsza od 5,0 Q.

2.3.5.Stupy krahcowe nalezy potgczy¢ z uziemieniem ochronnym PE.

2.3.6.0chrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢é wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.

Uwagi ko ncowe

3.1.1.Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364, i Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/.

3.1.2.Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie
atesty.

3.1.3.Projektowane linie kablowe wymagajg powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

3.1.4.Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy wykonaé¢ oznaczenia adresowe obwoddéw
elektrycznych oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalaciji

Projektant: mgr inz. Michat Szafranski

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Szafranski
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Zestawienie podstawowych materiatéw

Typ
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | llo$¢ podstawowe | Uwagi
miary parametry
1 2 3 4 5 6
1 Kabel YAKY 4x25 mm® mb 95 0,6/1kV
2 Rura ostonowa mb 80 DVK 50
3 Bednarka ocynkowana mb 20 FezZn25x4
4 Stup stalowy h=9,0m kpl. 3 SX 9/3
5 Fundament betonowy kpl. 3 B-150
6 Wysiegnik 1=1,0 szt. 3 w12/1
7 Tabliczka
bezpiecznikowa TB1 szt. 3
8 Oprawa sodowa kpl. 3 SGS-203
9 Lampa sodowa 150W szt. 3
10 Szafka SO wg rys E-03 szt. 1
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