OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WODOCIAGU WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
W WOLCE MILANOWSKIEJ - GMINA NOWA SLUPIA
— dzialki nr 142/2, 145, 148 obr¢b 8 Wolka Milanowska

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Gminy Nowa Stupia

- warunki okreslajace zakres i sposdb opracowania projektu.
- opinia geotechniczna.

- przepisy 1 normy branzowe.

- warunki techniczne i uzgodnienia.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowg wodociagu od istniejacego wodociagu srednicy

90 mm z rur PE na dzialce nr ewid. 142/2.

Odcinki wodociagu projektowane sg przez tereny bedace wlasnoscia prywatna,
o facznej dlugosci 136,0 m.

Przytacza do budynkéw w ilosci 3 sztuk o tacznej dlugosci 64,5 m.

3. Opis zakresu projektowanych robot.

Wodociag zaprojektowano z rur i ksztattek PE 100 SDR 17 PN 10 taczonych
przez zgrzewanie $rednicy 90 mm i 63 mm.

Wodociagi beda uzbrojone w hydranty p.poz. nadziemne $rednicy 80 mm z
zasuwami kotierzowymi, bloki oporowe, kolana z PE.

Przylacza wodociggowe z rur PE srednicy 32 mm j.w. Wigczenie do wodociagu
ulicznego za pomocg nawiertki wodociggowej samonawiercajacej z zaworem.
Podlaczenie do istniejacej instalacji w budynkach.

Zabezpieczenie przed powrotem wody do wodociggu za pomocg izolatorow
przeplywow zwrotnych umieszczonych za wodomierzem.

Odcigcie instalacji za pomocg zaworéw kulowych gwintowanych przed i za
wodomierzem i zaworem antyskazeniowym.

4. Charakterystyka przydatnosci gruntu dla celé6w budowlanych.

Opinia geotechniczna dla potrzeb niniejszej inwestycji dotaczona zostata do
niniejszego opracowania.

Zgodnie z opinig geotechniczng podioze gruntowe wzdluz projektowanej trasy
wodociagu reprezentowane jest przez pyly w stanie twardoplastycznym i
polzwartym i piasek gliniasty w stanie potzwartym.

W czasie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej nie napotkano w
zadnym z wykonywanych otwordw. Jedynie w otworach przy wiaczeniu i przy
cieku stwierdzono wystepowanie niewielkiego wysigku wody gruntowe;j
pochodzenia opadowego, ktore bedzie okresowo ulegat wahaniom w zaleznosci
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od ilosci opadow atmosferycznych.

Strefa przemarzania gruntéw wynosi 1,2 m ppt.

Kategoria urabialnosci gruntu II1L.

W wypadku wystapienia wod opadowych w wykopie wodg nalezy odpompowac
pompami elektrycznymi lub spalinowymi, a czas pompowania ustali¢ w trybie
roboczym i uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru i przedstawicielem inwestora.
Warunki gruntowe dla potrzeb budowy wodociagéw sg dobre.

S. Lokalizacja.

Trasy wodociagow zostaty wybrane w sposob zapewniajacy zminimalizowanie
ich dlugosci, unikajac tam gdzie to mozliwe naruszania utwardzonych
nawierzchni drogowych, oraz kierujac si¢ zasada maksymalnego wykorzystania
teren6w nie wymagajacych naktadow finansowych przy ich czasowym zajeciu
lub potrzeb budowy.

Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 wodociag zaprojektowano na
glebokosci 1,6 m mierzac od gory przewodu do terenu istniejacego (0,4 m
glebiej niz granica przemarzania wynoszaca 1,2 m).

6. Informacje dodatkowe.

Trasa projektowanego wodociggu z przylaczami nie koliduje z istniejagcym
drzewostanem.

Projekt niniejszy posiada wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje.
Projektowany wodociag z przytaczami znajdowac si¢ bedzie na terenach, na
ktore Inwestor posiada zgode wiascicieli poszczegolnych dziatek.

Opracowat

mgr inz. Zbigniew Modzelewski
/’A\




