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Biuro Projektowo — Wdrozeniowe,, MOOR-2”
25-328 Kielce
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Warunki przylaczenia do sieci wodociagowe;j

W nawigzaniu do wniosku MOOR-2-23/05/12 z dnia 23.05.2012r. Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzgdu Gminy w Nowej Stupi z siedziba w Rudkach okregla
- Wamunki przylaczenia gospodarstw od Nr 39-42 do sieci wodociggowej w miejscowosci Wolka
- Milanowska dotyczace:

- 1) zaopatrzenia w wode: ‘
miejsce wiaczenia nalezy projektowaé od istniejacej sieci wodociagowej @ 300.
cisnienie robocze na istniejacej sieci wodociagowe]j wynosi 0,4 MPA,
wiaczenie do sieci wodociagowej nalezy projektowac poprzez tréjnik z zasuwa,
przejscia przez drogi projektowaé metoda przewiertéw w rurach ochronnych,
ulozenie sieci wodociagowej projektowaé zgodnie z PN obowigzujacymi w tym zakresie,
przewody wodociggowe projektowac z rur PE uwzgledni¢ nalezy hydranty naziemne @ 80,
- przy projektowaniu przylaczy nalezy uwzglednié:
‘a) wykonanie przylaczy z rur PE, .
b) do pomiaru zuzycia wody zaprojektowaé wodomierz wraz z zaworami antyskazeniowymi,
~ ¢) wykluczy¢ polaczenia z lokalnymi ujeciami wody ( studnie kopane), i
~ Calosé rob6t nalezy projektowaé zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
“budowlano-montazowych” oraz instrukcja montazows uktadania w gruncie rurociggow.
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