OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wodociagu z przytaczami do budynkow
w Wolce Milanowskiej gmina Nowa Stupia — dziatki nr 142/2, 145, 1438.

1. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta z Gming Nowa Stupia.

- warunki techniczne do projektowania wodociagu z przylaczami
RGK-703.59.2012 z dnia 03.07.2012r.wydane przez Urzad Gminy w Nowe;j
Stupi Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RGI.BD-
6733.4.2013 z dnia 13.11.2013r. wydana przez Woéjta Gminy Nowa Stupia.

- uzgodnienie trasy wodociagu i przytaczy z wlascicielami poszczegdlnych
poses;ji.

- podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1000.

- obowiazujace przepisy, normy dotyczace projektowania i wykonawstwa
wodociggow.

- katalogi, instrukcje montazowe firm produkujacych rury PE.

- opinia geotechniczna pod projektowany odcinek wodociagu w Woélce
Milanowskiej opracowana przez Ustugi Geologiczne inz. Janusz Sowiriski
Kielce ulica Wiosenna 5/71.

- PN-B-02863/Az1, PN-B-02864/Az1 przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne —
zasady obliczania zapotrzebowania na wodg p.poz., sie¢ wodociggowa p.poz.

2. Dane ogolne i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wodociag rozdzielczy gtéwny z rur PE srednicy 90 mm
— wlaczenie do wodociagu istniejacego z rur cisnieniowych PE srednicy 90 mm
wykonanego w I etapie budowy wodociagu, oraz przytacza do poszczegdlnych

budynkow z rur PE s$rednicy 32 mm.

3. Warunki hydrogeologiczne.

Zgodnie z opinia geotechniczng podioze gruntowe wzdtuz projektowane;j trasy
wodociagu reprezentowane jest przez pyly w stanie twardoplastycznym i
polzwartym i piasek gliniasty w stanie potzwartym.

W czasie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej nie napotkano w
zadnym z wykonywanych otwor6éw. Jedynie w otworach przy wiaczeniu i przy
cieku stwierdzono wystepowanie niewielkiego wysigku wody gruntowe]
pochodzenia opadowego, ktére bedzie okresowo ulegat wahaniom w zaleznosci
od ilosci opadoéw atmosferycznych.

Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,2 m ppt.

Kategoria urabialnosci gruntu III.

W wypadku wystapienia wod opadowych w wykopie wodeg nalezy odpompowac
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pompami elektrycznymi lub spalinowymi, a czas pompowania ustali¢ w trybie
roboczym i uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i przedstawicielem inwestora.

4. Opis ogolny projektowanej sieci.

4.1 Wodociag rozdzielczy glowny.

Trase wodociagu zaprojektowano w zaleznosci od warunkow lokalnych,
unikajac tam gdzie to mozliwe naruszania utwardzonych nawierzchni
drogowych, oraz kierujac si¢ zasada maksymalnego wykorzystania terendow nie
wymagajacych naktadéw finansowych przy ich czasowym zajgciu lub potrzeb
budowy.

Wiaczenie do wodociagu z rur PE $rednicy 90 mm przedtuzajac istniejacy
wodociag.

Sie¢ zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociagowych PE zgrzewanych
czotowo srednicy 90 mm, oraz 63 mm posiadajacych decyzj¢ dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, oraz posiadajacych oceng higieniczna.

Rury typu PE 100 SDR 17 PN 10.

Wezly na sieci projektuje si¢ rowniez z ksztaltek PE. Rury na cisnienie 10 at.
Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowig hydranty p.poz. srednicy 80 mm
nadziemne zabezpieczone przed nielegalnym poborem wody.

W miejscach najwyzszych wodociagu projektuje si¢ odpowietrzenie poprzez
hydranty pozarowe, jak rowniez poprzez przylacza do budynkow, wewngtrzng
instalacje w budynkach.

Srednice rur, hydranty oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi zgodnie
z PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy umieszczaé¢ na budynku, ogrodzeniach
statych, itp.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez sity powstajace w wyniku
dziatania wewnetrznego cisnienia wody, oraz w celu zabezpieczenia przed
osiadaniem hydrantéw p.poz. nalezy je posadowi¢ na fundamencie betonowym.
Probe szczelnosci i wytrzymatosci sieci wykona¢ wg. PN-81/B-10725 na
ci$nienie 1,0 MPa i rozpoczaé po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potaczen.

Prébe przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru i dostawcy wody.

Po zakoficzeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci wodociagu nalezy
dokona¢ jego ptukania. Przewéd mozna uznac za przeptukany jezeli
wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Nastepnie wodociag podda¢ dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu w
dawce 200 mg/l wody. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny.

4.2. Przylacza wodociggowe.

Trasy przytaczy i miejsca wejscia do budynkow zostaty uzgodnione z
wiascicielami posesji.

Przylacza projektuje si¢ z rur PE $rednicy 32 mm posiadajacych atesty
i dopuszczenia. Cale przylacze wodociagowe acznie z podejsciem pod
wodomierz wykona¢ z rur PE stosujac na zatamaniach kolana.
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Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe $rednicy
dn =20 mm z zaworami odcinajacymi kulowymi gwintowanymi przed i za
wodomierzem $rednicy 25 mm, oraz izolatorem przeptywéw zwrotnych
srednicy 25 mm zgodnie z PN-B-01706/Az1.

Po wykonaniu przylacza i polaczeniu z istniejgcg instalacjg wewnetrzng
nalezy bezwzglednie trwale zlikwidowaé polgczenia z lokalnymi ujeciami
wody / studnie kopane /.

Przytacza wiaczone bedg do wodociagu rozdzielczego gtownego za pomoca
nawiertki wodociagowej samo nawiercajacej z zaworem Srednicy 50 mm i
skrzynka zaworowa.

S. Warunki techniczne wykonania, opis robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Tyczenie trasy, oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbrojenia nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Do robot tych nalezy rowniez
zabezpieczenie wykopow / ogrodzenie, zawieszenie $wiatet ostrzegawczych /.

5.2. Roboty ziemne i montazowe.

Zgodnie z podziatem na strefy przemarzania gruntow PN-81/B-03020 teren
projektowanego wodociagu znajduje si¢ w strefie o glebokosci przemarzania
gruntu hz=1,2 m.

Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 wodociag nalezy uktada¢ na
glebokosci 1,6 m mierzac od gory przewodu do terenu istniejacego.

Rurociagi nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku grubosci
warstwy 10 cm.

Po ulozeniu wodociagu owinigtego miedzianym drutem wskaznikowym typu
DY1,5 nalezy dokona¢ zasypki piaskiem grubosci warstwy 10 cm ponad
wierzch rury. Na tej warstwie nalezy utozy¢ foliowa tasme ostrzegawcza z
metalizowana sciezka. Pozostate wypelnienie wykopu gruntem rodzimym bez
kamieni zageszczajac go warstwami.

Obsypka i zasypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Do wykonania podsypki i obsypki wodociggu wykorzystaé¢ piasek wydobyty z
wykopu, lub dowieziony z zewnatrz budowy.

Wykopy pod wodociag wykonaé mechanicznie 90 %, recznie 10 %.

Wykopy pod przylacza wykonywacé jako waskoprzestrzenne — 70 %
mechanicznie, a 30 % recznie. Wykopy obustronnie umocnic.

W miejscach zblizen do budynkow, stupéw lub innych przeszkéd terenowych
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wszystkie roboty zwigzane z budowa wodociagu podlegajq przepisom BHP.
Przed wykonaniem przylaczy i instalacji wewnetrznych nalezy uregulowaé
gospodarke sciekowg / do czasu budowy kanalizacji sanitarnej wykonaé



bezodplywowe, szczelne zbiorniki sciekdw /.

Przy zblizeniach wodociagu ponizej 5,0 m od zrédet zanieczyszczen /
gnojowniki, szamba / wodociag zabezpieczy¢ rura ochronna.

Wykonawca wodociagu zobowiazany jest do :

- plukania poszczego6lnych elementéw wodociagu, oraz armatury przed
zamontowaniem.

- wiasciwego uktadania rurociagéw wykluczajacego mozliwoséé wtornego
zanieczyszczenia rur spowodowanego ich ztym sktadowaniem, oraz montazem
w nieodpowiednio przygotowanych wykopach.

- biezacego zabezpleczema nowo utozonych odcinkéw rurociagdéw przed
przedostawaniem si¢ do nich zanieczyszczen.

- prowadzenia wszelkich robét zwiazanych z przepigciami, przytaczami w
sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana.

- pracownicy wykonujacy roboty winni posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” czesé I1 — instalacje sanitarne i
przemystowe, oraz instrukcja montazows uktadania w gruncie rurociaggoéw z PE.

Dhugos¢ wodociagu z rur PE srednicy 90 mm — 89,5 m

Dhugos¢ wodociagu z rur PE srednicy 63 mm — 46,5 m

Hydrant p.poz. nadziemny srednicy 80 mm z zasuwa kolnierzowa — szt. — 1.
Przylaczy z rur PE srednicy 32 mm — 64,5 m, w ilosci — szt. 3.

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski
(.




