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1. CZESC OPISOWA
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.1 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wg nizej
wymienionych branz wraz z uzgodnieniami  wymaganymi  przepisami  prawa
budowlanego (zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z
pdzn. zm.) oraz wytycznymi konserwatorskimi.

-architektura,

-konstrukcja,

-instalacja elektryczna i o§wietleniowa, naglo$nienia

-instalacja wodno-kanalizacyjna,

-instalacja odprowadzenia wod deszczowych

-instalacja centralnego ogrzewania docelowo w oparciu o kotlownie gazowa

-instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z klimatyzacja,

-instalacja monitoringu

-instalacja sygnalizacji wtamania i p. pozarowej,

-instalacja odgromowa,

-instalacja sieci komputerowej i telefonicznej,

-zagospodarowanie terenu wraz z niezb¢dnymi przytaczami i odcinkami sieci,

-dojazd 1 dojscie do budynkéw wraz z miejscami postojowymi i konieczna

-przebudowa zjazdu z drogi gminne;j

-kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STW i OR

- Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego, rozwigzan projektowych oraz
uzyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzajacej projekt budowlany 1 udzielajacej
pozwolenia na budowe:

- Materialy niezbedne do projektowania w tym mapg do celow projektowych,
projektant pozyskuje we wlasnym zakresie.

Dla terenu na ktorym znajduje si¢ budynek Muzeum Starozytnego Hutnictwa im.
Mieczystawa Radwana w Nowej Shupi, nie ma w chwili obecnej obowiazujacego ,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana sposobu zagospodarowania
terenu nastgpuje w trybie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
zataczonej do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Dzialka na ktoérej bedzie realizowana inwestycja, znajduje si¢ w zasiggu obszaru
chronionego prawem w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22015 r., poz. 1651 ze zm.), t. j. w granicach Swigtokrzyskiego Parku
Narodowego, utworzonego na mocy Rozporzadzenia Rady Ministréw z 3 stycznia 1996 r.
w sprawie Swigtokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 4, poz. 29).

Przedmiotowa inwestycja na warunkach okreslonych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, stanowiacej zalacznik do PFU, nie narusza
zakazow 1 nie stoi w sprzecznosci z regulacjami okreslonymi dla w/w obszardéw, a co za
tym idzie — nie wplynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze obszaréw chronionych.

Teren podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z
2014 r. poz. 1446z pozn. zm.) w zwiazku z lokalizacja stanowiska archeologicznego.



Wymogi w tym zakresie okreslone zostaly w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego uzgodnionej z Swigtokrzyskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Dzialki nr 1195/2 1 1195/3 przylegaja do drogi publicznej gminnej ul.
Swietokrzyskiej, z ktorej w chwili obecnej jest urzadzony zjazd publiczny.
Dzialki maja kazda powierzchnig :

1. -1195/2- 1300 m?

2. 1195/3 -2305 m?

Muzeum Starozytnego Hutnictwa Swigtokrzyskiego w Nowej Stupi powstato na fali
odkry¢ archeologicznych prowadzonych w latach 50-tych XX wieku, przez grupeg
archeologdw pod kierunkiem Prof. Mieczystawa Radwana a nastgpnie Prof. Kazimierza
Bielenina. Badania powierzchniowe, przyniosty odkrycie funkcjonujacego na przetomie
starej 1 nowej ery jednego z najwigkszych w Europie antycznych centréw metalurgii zelaza
w Europie. Odkrycia te staly si¢ prawdziwa sensacja 1 jednym z najbardziej
niespodziewanych odkry¢ w historii polskiej archeologii powojennej.  Odnalezione
pozostalo$ci po starozytnym warsztacie hutniczym w Nowej Shupi przy ulicy
Swigtokrzyskiej, wyeksplorowano, zabezpieczono oraz obudowano pawilonem
zapewniajacym jego ochrong, a takze umozliwiajacym przebywajacym na szlaku
krélewskim turystom mozliwos¢ ich statego ogladania. Muzeum powotane w 1960 roku
posiada obecnie wystawg z roku 1980, a wigc calkiem przestarzala i czgsciowo nieaktualng
wobec najnowszych odkry¢ archeologicznych w omawianym zakresie. Nie remontowany
od poczatku powstania budynek Muzeum znajduje si¢ w tragicznym stanie technicznym.
Wobec czego istnieje ogromna potrzeba komplementarnej przebudowy i1 rozbudowy
istniejacego obiektu i stworzenie nowoczesnej wystawy zwigzanej ze starozytna historia
Gor Swietokrzyskich wraz z dobrze obecnie opracowanym — szerokim kontekstem
kulturowym ludéw zamieszkujacych Nasz region na przelomie starej i nowe;j ery.

Niepozorne dla laikéw $lady archeologiczne obecnos$ci, kluczowej dla rozwoju
nowozytnej Europy, spoteczno$ci pradziejowych hutnikow, czgsto sa lekcewazone lub po
prostu ignorowane. Wplyw na taki stan rzeczy ma nie tylko lokalny charakter
wystgpowania, ale przede wszystkim niski stan wiedzy historycznej wynikajacy m.in. z
edukacji szkolnej. Powszechne nauczanie o kulturze antycznej nie przektada si¢ na
przedstawienie zaawansowanych spoteczenstw, funkcjonujacych réwnolegle w tym czasie
na terenach Europy Srodkowej. W programach szkolnych przesztosé¢ ziem polskich zaczyna
si¢ najczesciej od czasdw wezesnego Sredniowiecza 1 powstawania panstwa piastowskiego.
Zwigkszenie $wiadomosci, szerokie dziatania promocyjne maja szansg¢ zmieni¢ in plus tak
istotne aspekty jak:

- uzupetnienie programow nauczania szkolnego,

- wzrost szacunku dla dziedzictwa archeologicznego,

- wzrost poczucia przynaleznosci do wspdlnoty lokalne;,

- spadek $wiadomego i nie§wiadomego niszczenia stanowisk archeologicznych,
- stworzenie unikatowego produktu turystycznego;

Slady hutniczych warsztatow w Gorach Swigtokrzyskich, ktorych doliczylismy sig juz ok.
1 mln na obszarze 800 km? naleza do najcenniejszych stanowisk archeologicznych w
naszym kraju. Badanie niewielkich, na pozor nieskomplikowanych urzadzen ogniowych,
jakimi byty dymarki, staje si¢ Zrodlem wiedzy stanowiacej klucz do zrozumienia wielkich,
przetomowych stuleci historii europejskie;j.

Obecnie Muzeum posiada okoto 200 m2 powierzchni uzytkowej, z czego okoto 70 m2
stanowi wyeksplorowane starozytne miejsce pracy pradawnych hutnikoéw wraz z wystawa
scienna dotyczaca historii odkry¢ archeologicznych, diorama oraz z rekonstrukcja
starozytnego pieca kotlinkowego.



Istniejacy budynek muzeum jest jednokondygnacyjny ,czg$ciowo podpiwniczony,
ze zréznicowanym poziomem posadzki przyziemia. Sktada sie z dwdch oddylatowanych od
siebie czg$ci. Budynek jest zwienczony ptaskim dachem, ktorego spadek technologiczny,
niesymetryczny jest widoczny na elewacjach szczytowych. Stan techniczny budynku jest
niezadawalajacy.

1.1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
Dane obiektu:
2. Budynek muzeum po rozbudowie i nadbudowie powinien mie¢ zwarta brylg w
czesci jedno -, w czesci dwukondygnacyjna,
3. Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie i nadbudowie- ok. 1200 m?,
3. Kubatura budynku po rozbudowie i nadbudowie ok. 5000 m’
4. Zapotrzebowanie na energi¢ cieplna - ok.55 000 kWh/rok
5. Zapotrzebowanie na energig elektryczna — 72 000kWh/rokw tym: zapotrzebowanie
dla pompy ciepta — 6 000kWh/rok (przewidywana moc przytaczeniowa 70 kW)
6. Zuzycie wody na cele komunalne - 3m*/dobe,
7. Odprowadzenie $ciekow — 2,8m?/dobe.
Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje :

e elektryczna 220 Vi380 'V,

e oSwietleniowa,

* naglosnieniowa,

* wodno-kanalizacyjna,

* centralnego ogrzewania, docelowo kotlownia gazowa (gaz ziemny) zintegrowana
z powietrzna pompa ciepta, panelami fotowoltaicznymi i kolektorami
stonecznymi

* wentylacji grawitacyjnej,

» wentylacji mechanicznej z klimatyzacja

* monitoringu, antywlamaniowej

* ppoz.,

* odgromowa,

* oraz instalacjg sieci komputerowej i telefoniczne;.

* przylacze wodociagowe istniejace (po dokonaniu oceny stanu technicznego
mozliwa konieczno$¢ przebudowy)

» przytacze kanalizacji sanitarnej istniejace (po dokonaniu oceny stanu
technicznego mozliwa konieczno$¢ przebudowy)

* zasilanie elektryczne zgodnie z warunkami technicznymi

* telefon i internet droga radiowa

* instalacja o$wietlenia terenu

* teren do zagospodarowania wokot budynku - ok. 2 700m2

1.1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Celem inwestycji jest modernizacja , rozbudowa i przebudowa Muzeum Starozyt-
nego Hutnictwa Swigtokrzyskiego im. Mieczystawa Radwana w Nowej Shupi.



1

l

1

PN R DD

Zadaniem zmodernizowanego Muzeum Starozytnego Hutnictwa Swigtokrzyskiego bedzie
kontynuacja podstawowych celé6w obecnego Muzeum jakimi sa:
a) - promocja i intensyfikacja ruchu turystycznego
b) - rozw06j lokalnej przedsigbiorczo$ci gospodarczej zwiazanej z obstuga ruchu
turystycznego
c) - promocja dziedzictwa kulturowego i warto$ci endogenicznych regionu
d) — edukacja w tym zwiazana z prowadzeniem warsztatow archeologii
doswiadczalnej, odpowiadajacych tradycji miejsca — wytopu zelaza
e) — popularyzacja starozytnej historii regionu $wigtokrzyskiego ze szczegdlnym
uwzglednieniem starozytnego hutnictwa §wigtokrzyskiego

Adresatami programu Muzeum Starozytnego Hutnictwa Swigtokrzyskiego im.
Mieczystawa Radwana sa:
Ekspozycja ukierunkowana powinna by¢ na odbiorce.
Zdefiniowane grupy docelowe:
grupy zorganizowane
dzieci i mtodziez w grupie wiekowej 8 do 14 lat
mtodziez w grupie wiekowej 15 do 19 lat
osoby doroste
turysci indywidualni
rodziny z dzie¢mi
kolekcjonerzy, hobbysci, mitosnicy zabytkow techniki, muzealnicy,
spoteczno$é lokalna Gér Swigtokrzyskich

Planujac rozbudoweg i przebudowe obiektu nalezy wzia¢ pod uwageg znacznie
wigkszy zasOb obecnej wiedzy dotyczacej zycia codziennego i wytwoérczosci ludow
zamieszkujacych teren Gor Swietokrzyskich w okresie starozytnosci. Wobec czego
planowana jest rozbudowa powierzchni uzytkowej — wystawowej do okoto 750 m2.

Forma 1 przekaz wystawy musza by¢ unikalne; ekspozycja Muzeum powinna by¢ tak
zaprojektowana i wykonana aby, bazujac na do$wiadczeniu i “dobrych praktykach”, byta
zarazem zindywidualizowana 1 kojarzona z konkretnym miejscem. Przez swoja tematyke,
ale takze rozwiazania komunikacji z widzem, aranzacjg, technologi¢ powinna odréznia¢ sig
od innych podobnych ekspozycji. Zaktada si¢ stworzenie wystawy o niezwyktych walorach
poznawczych, ktdéra nie tylko zachwycac bedzie swoja architektura i forma ale tez stanowi
bedzie zapadajaca na dlugo w pamigé przygodg. Podstawowa osia, wokot ktorej
koncentruje si¢ ekspozycja i1 jej zwiedzanie, powinno by¢ obcowanie, na wielu
ptaszczyznach, z nauka 1 wiedza oraz z historia miejsca — odkrywanie jej poprzez
scenografi¢, multimedialne i interaktywne instalacje, przekaz wiedzy, budowany nastroj,
symbolike.

Muzeum Starozytnego Hutnictwa Swigtokrzyskiego im. M. Radwana w swoim
nowym ksztalcie z zalozenia bedzie osrodkiem upowszechniania i popularyzacji wiedzy
dotyczacej starozytnej historii regionu S$wigtokrzyskiego, historii Nowej Shupi, Gor
Swietokrzyskich, oraz szeroko pojetej edukaciji, skierowanej do adresatow jego programu.
Zmodernizowana placowka Muzealna bedzie wspolpracowata z innymi instytucjami
promujacymi wartosci historyczne, kulturowe i turystyczne nie tylko regionu ale w calym
kraju jak réwniez poza jego granicami

Ze wzgledu na szczegdlna lokalizacje — przy Drodze Krolewskiej do Sw. Krzyza, w
bezposrednim sasiedztwie Centrum Kulturowo-Archeologicznego oraz projektowanego
Parku Dziedzictwa Gor Swigtokrzyskich- §wiata legend i mitow, Muzeum bedzie petnito
funkcje wspolczesnego i nowoczesnego osrodka badawczego oraz obiektu turystycznego
wykorzystujacego najnowsze $rodki przekazu, w tym techniki multimedialne, -filmy 360 ,



prezentacje 3D, edgeblinding, okulary VR , mapping i inne, faczac metody audiowi-zualne,
interaktywne z tradycyjna forma prezentowania eksponatow.

Oferta poszerzona bedzie o szeroko rozumiang histori¢ przemystu hutniczego na
terenie Ziemi Swigtokrzyskiej oraz osadnictwo w Gorach Swigtokrzyskich na przetomie
starej i nowej ery.

Zaplecze edukacyjno- konferencyjne stanowi¢ bedzie miejsce organizowania ,
spotkan, odczytow, konferencji i prezentacji, shuzacych zarowno popularyzacji
problematyki jak i celom naukowym.

Zagadnienia i tresci zwiazane ze starozytna historia Gor Swigtokrzyskich, ktore
zostana wyeksponowane na kilku spdjnych $ciezkach edukacyjnych zmodernizowanego
Muzeum Starozytnego Hutnictwa Swigtokrzyskiego w Nowej Shupi uszczegdlowione
zostana na podstawie wylonionego w konkursie projektu architektonicznego.

1. Historia badan nad starozytnym hutnictwem w Gorach Swietokrzyskich
- poczatki odkry¢ i badan, znani naukowcy, metodyka badan, zasigeg zjawiska zwiazanego
ze starozytnym centrum metalurgii zelaza w Gorach Swigtokrzyskich

2. Osadnictwo w Gorach Swigtokrzyskich na przetomie starej i nowej ery

-mapping ze zmianami granic i zasi¢gu plemiennego(osadniczego) od II w. p.n.e. do V w.
n.e. Ludy zamieszkujace terytorium obecnej Polski ze szczegdlnym uwzglednieniem
Zaglebia Swietokrzyskiego

- zakres wystgpowania starozytnego hutnictwa S$wigtokrzyskiego na tle kontynentu
Europejskiego i innych o$rodkéw antycznej metalurgii zelaza w Europie

- kim byli i czym zajmowali sig starozytni mieszkancy Gér Swigtokrzyskich - narracja

- osadnictwo na przetomie starej i nowej ery, budownictwo, wierzenia, obrzedy (pogrzeb
ciatopalny) — kultury przeworskiej — rekonstrukcja multimedialna (filmowa)

- jaka byta rola Ly$ca w starozytnosci? Sacrum i profanum kultury przeworskiej — jak
rozwijalo si¢ na przestrzeni wiekOw pradziejowe hutnictwo.

3. Starozytne Centrum Metalurgii Zelaza w Gorach Swietokrzyskich

Ten dzial zlokalizowany zostanie wokot i1 przy odkrywce archeologicznej Muzeum.

- piecowiska — rodzaje piecowisk — prezentacja holograficzna 3D opracowana na podstawie
oryginalnego piecowiska — In situ — w Muzeum + okulary VR z filmem 360 obrazujacego
pracujacych przy wytopie zelaza hutnikow,

- budowa pieca — prezentacja rekonstrukcji -interaktywny model z ukazaniem kompletnego
wsadu 1 uzyskiwana temperatura podczas wytopy -wytop zelaza

- zaplecze dla hutnictwa — kopalnia w Rudkach, mielerze, prazaki, itp.- rekonstrukcja
obudowy kopalni na podstawie odkry¢ jedynej odkrytej w Europie starozytnej kopalni rud
zelaza(Rudki) — w obudowie szybu kopalnianego wbudowany ekran dotykowy,
przenoszacy widza w glab ziemi, ukazujac poktady rudy i pracujacych tam hutnikow.

Jak powstawalo zelazo? — film ukazujacy powstawanie zelaza w piecu dymarkowym. Do
czego wykorzystywane bylo zelazo $wigtokrzyskie? — narracja z uwzglednieniem kilku
hipotez.

- Skok cywilizacyjny ? Fascynujace umiejgtnosci starozytnych Dymarzy ? —odniesienie do
wspotczesnego stanu wiedzy na temat procesu dymarskiego i koncepcji swobodnego
krzepnigcia — wizualizacja multimedialna.

4. Prezentacje stroju i uposazenia wojownika germanskiego i oraz stroju i 0zdéb kobiecych
(kukly lub hologram z prezentacja poszczegdlnych elementow. Mozliwe przygotowanie
aplikacji dla mtodych odbiorcoOw z mozliwo$cia interaktywnego ubierania przedstawicieli
kultury przeworskie;j.

Mozliwo$¢ przygotowania interaktywnych inscenizacji bitwy plemion barbarzynskich i
legionéw rzymskich z wykorzystaniem i prezentacja broni oraz urzadzen batalistycznych
stosowanych w okresie starozytnosci jak balista, onager czy skorpio — prezentacja replik.



- Codzienne zycie starozytnych hutnikéw (wierzenia, prezentacja rzemiosh: tkactwo —
rekonstrukcja pionowego warsztatu tkackiego, garncarstwo — rekonstrukcja pieca
garncarskiego wraz z jama przypiecowa + repliki naczyn przeworskich oraz multimedialna
wizualizacja praca pieca garncarskiego - na podstawie odkry¢ w Igotomi koto Krakowa,
obrébka i wykorzystanie skory, poroza, kuchnia, rolnictwo — rosliny uprawiane, dzikie
wykorzystywane, w dawnych czasach, dieta starozytnych dymarzy, hodowla i
wykorzystanie zwierzat, handel itp.) szeroki kontekst kulturowy, kowalstwo —
rekonstrukcja artefaktow zelaznych (ozdoby, narzedzia, militaria) odnajdywanych w
grobach kultury przeworskiej. Dziatl zaklada wykorzystanie ekranéw multimedialnych,
dotykowych, narracji w polaczeniu ze znaleziskami archeologicznymi.

Na styku antycznych kultur:

- porownanie cywilizacji rzymskiej ze starozytna cywilizacja pdinocy

- struktura plemienna, obrzedy, wierzenia, zwyczaje, bron, armia, kultura pisana i

mowiona,

- handel na pograniczu limesu, wymiana, niewolnictwo, machiny wojenne, moda — ubior,

5. Wykorzystanie zelaza w rozwoju cywilizacji ludzkosci.

- ewolucja procesu produkcji Zzelaza od pradziejow do wspodtczesnosci.

- sredniowieczne dymarki — Cystersi — rekonstrukcja dymarki $redniowiecznej

- piece bergamowskie — bracia Caccio — wizualizacja multimedialna pracy pieca wraz z
narracja

- huty staropolskiego okrggu przemystowego — wizualizacja zasiggu wystepowania —
plansza interaktywna

- piece martenowskie - wizualizacja multimedialna pracy pieca wraz z narracja

- wspolczesne huty zelaza

6. Historia Gor Swigtokrzyskich ze szczegélnym uwzglednieniem Nowej Stupi oraz
Dymarek Swietokrzyskich

- mapping powstawania i ksztaltowania si¢ Gor Swigtokrzyskich - orogenezy gorskie,
zalewanie przez morze do obecnego ksztattu — wizualizacja Gor Swietokrzyskich

- powstanie klasztoru na Lysej Gorze — krotka historia opactwa — map ping z adaptacja
LySca oraz rozbudowa klasztoru od zabudowy romanskiej przez gotycka barokowa do
klasycystycznej z uwzglednieniem etymologii zniszczenia i ponownej odbudowy — wraz z
narracja

- historia Nowej Shupi — najwazniejsze etapy historii — prezentacja multimedialna wraz z
narracja

- wystawa po$wiecona Dymarkom Swigtokrzyskim — wyeksponowane ze zbiordw 50- ciu
lat ewenementu socjologicznego jakim jest organizowane od potowy wieku wydarzenie.

7. Sala wykladowa na okoto 60 osob wraz z ekranem podwieszanym i mata scena
(podestem)na ktoérej odbywac sig¢ beda odczyty tematyczne zwiazane z historia regionu,
sesje popularno — naukowe.

Sala wykladowa bedzie pelnita réwniez funkcje kina 3D, gdzie wyswietlane beda
prezentacje filmowe 3D nawiazujace do historii Gor Swietokrzyskich, historii Nowej Stupi,
historii Dymarek Swictokrzyskich — do wyboru. Mozliwo$é wykorzystania kina do
wyswietlania komercyjnych filmow w 2D oraz 3D.

8. Starozytna chata — rekonstrukcja , aranzacja wnetrza ziemianki jako miejsce gdzie
beda prowadzone warsztaty archeologiczne w okresie zimowym jako uzupelnienie zajeé
interaktywnych dla dzieci i mlodziezy szkolne z udzialem prezenterow, specjalistow,
rekonstruktorow w zakresie starozytnych rzemiost. Budowanie pieca dymarkowego,
warsztaty garncarskie, wikliniarskie, ciesielskie, obrobki skory i poroza i innych
Dopetnieniem ekspozycji statej beda modyfikowane wystawy czasowe.



Przepustowos$¢ obiektu; Przewiduje si¢ przyjecie okoto 30 grup (25 os6b — grupa), co
stanowi okoto 750 os6b dziennie (realna przepustowos¢). Wejscia poszczegdlnych grup
nastepowac beda co 15 minut, a calkowity czas zwiedzania wyniesie okoto 60 minut. Czas
otwarcia zalezny bedzie od zapotrzebowania i dostosowany do sezonu letniego i zimowego.

Poszczegolne $ciezki 1 moduty tematyczne powinny by¢ rozpoznawalne, ale jednoczesnie
utrzymana powinna by¢ spdjnos¢ ekspozycji i wszystkich jego stref.

Na ekspozycji operowaé nalezy jezykiem i1 forma przekazu adekwatna do potrzeb
wspotczesnego odbiorcy. Wykorzystaé nalezy innowacyjne, ale zarazem sprawdzone,
rozwigzania technologiczne 1 informatyczne. Dla indywidualnych turystow mozliwosé
przygotowania $ciezki edukacyjnej w formie audiobook -wersje jezykowe: polska,
angielska, niemiecka.

Istota programu zwiedzania jest przeplatanie si¢ informacji historycznej, kulturowej o
prezentowanych obiektach i odkryciach archeologicznych z ukazaniem oryginatow i replik
artefaktow oraz nowych tresci - przekazywanych w formie prezentacji (tez
multimedialnych), pokazow, eksperymentoéw i1 doswiadczen.

Scenariusz zaktada, ze Sciezka edukacyjna ma by¢ jednym z tych elementow, ktore zbuduja
tozsamo$¢ miejsca. Ze wzgledu na tematyke i1 duza ilos¢ wyeksponowanych zabytkdéw
zwigzanych z historia starozytnego hutnictwa S$wigtokrzyskiego S$ciezka ta bedzie
unikatowa 1 niepowtarzalna.
Poszczegolne stanowiska (zabytki, modele, makiety, stanowiska 1 instalacje interaktywne)
powinny zostaé wyposazone w material (komentarz) popularyzatorski i naukowo-
dydaktyczny — umieszczony na nosnikach fizycznych (prezentery — tabliczki) oraz na
nos$nikach audiowizualnych (projekcje z wykorzystaniem monitorow, monitorow z
naktadkami dotykowymi, projektorow).
Materiat naukowo-dydaktyczny i1 popularyzatorski powinien sklada¢ si¢ z czgéci opisowe;j
(przygotowanej w formie uruchamianej przez Zwiedzajacego interaktywnej prezentacji)
oraz z animacji 2d / 3d, filméw, nagran audytywnych.
Zaktada sig¢, ze kontent multimedialny przygotowany zostanie w oparciu o materialy
archiwalne zwiazane z historia miejsca. Materialy archiwalne powinny tez zosta¢
wykorzystane jako motywy scenograficzne.
Nacisk na ekspozycji powinien by¢ potozony na nauke poprzez eksperyment oraz nauke
poprzez zabawg. Integralnym elementem zwiedzania ekspozycji powinno by¢ samodzielne
poszukiwanie wiedzy, samodzielne eksperymentowanie oraz interakcja: Zwiedzajacy —
ekspozycja. Wykorzysta¢ nalezy “dobre praktyki” krajowe 1 zagraniczne w tym zakresie
oraz uznana, sprawdzona metodologi¢ budowy ekspozycji interaktywnych — w tym
najnowsze trendy tego innowacyjnego kierunku ksztatcenia. Realizacji tych zadan
towarzyszy¢ powinien aspekt rekreacyjny — mozliwo$¢ milego spgdzenia czasu przez
dorostych 1 dzieci.
Interaktywno$¢ zapewni¢ ma bezposrednia i samodzielna eksploracjg wiedzy.
Jako stanowiska, modele, instalacje interaktywne rozumie si¢: modele, instalacje 1
urzadzenia odbierajace bodZce i1 informacje od widza i reagujace na nie. Interaktywno$¢ na
ekspozycji nalezy zapewni¢ w sposob fizyczny (dotykowy) oraz poprzez odbieranie gestow
1 ruchow widza.
Interaktywno$¢ na wystawie nalezy zapewni¢ poprzez:

~ wykorzystanie odpowiednich multimediéw, czujnikéw i oprogramowania,

~ konstrukcje i mechanike modeli, instalacji, elementéw scenograficznych — uruchamianych
przez odpowiednia czynno$¢ zwiedzajacych.

Interaktywno$¢ zapewni¢ ma wykonywanie samodzielnych do§wiadczen, eksperymentow,
uruchamianie pokazéw, uruchamianie kontentéw, uruchamianie i rozgrywanie gier.
Wymagane sa urzadzenia edukacyjne, ktorych moze dotkna¢ kazdy Zwiedzajacy i1
samodzielnie zapoznac¢ si¢ z zasada ich dziatania (poprzez opis oraz intuicyjnie).



Strefy ekspozycji powinny by¢ tak zaaranzowane, aby mozliwa byla modyfikacja i
poszerzenie poszczegolnych stanowisk — wraz z rozwojem wiedzy 1 wraz z weryfikacja, na
etapie eksploatacji, zatozen i1 celow ekspozycji. Podobnie kontent multimedialny —
powinien by¢ tak zbudowany, aby mozliwa byla modyfikacja i rozbudowa tresci.
Modyfikacja ta niezbedna jest zarowno ze wzgledu na postgp nauki, jak réwniez ze
wzgledu na konieczno$¢ utrzymania atrakcyjnos$ci ekspozycji 1 utrzymanie statych
odbiorcow (ekspozycja musi by¢ “zywa”, musza na niej pojawiaé si¢ nowe elementy).
Edukacja na ekspozycji w formach pozaszkolnych powinna by¢ prowadzona wg zasad
“edukacji przez zabawg” (z wykorzystaniem instalacji interaktywnych, ale takze z
wykorzystaniem technologii multimedialnej).

Wszystkie informacje 1 prowadzona narracja powinny posiada¢ formg pytajaca, dajac do
zrozumienia, ze odpowiedzi na poszczegdlne pytania nie sa jednoznaczne, proste i
potwierdzone ale wymagaja dalszych odkry¢, badan w kontekscie poznania prawdy
historycznej. Kluczowe pytania:

-Kim byli starozytni hutnicy?

-Jak przebiegal proces wytopu zelaza?

-Skad przybyli 1 dokad odeszli antyczni hutnicy?

-Pradawni Bogowie? Tajemnica LySca?

-Zaplecze surowcowe starozytnych hutnikow?

-Jak wygladal i pracowat starozytny piec hutniczy?
Badanie 1 ochrona dziedzictwa pradziejowego na tym terenie jest priorytetowa
dziatalnoscia instytucji. Wynika z niej rowniez konieczno$¢ upowszechniania zdobytej
wiedzy w formie odpowiadajacej dzisiejszemu odbiorcy.

1.1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-
KUBATUROWE

L. Budynek Muzeum Starozytnego Hutnictwa im. Mieczystawa Radwana
w Nowej Stupi

- Istniejacy budynek Muzeum Starozytnego Hutnictwa usytuowany jest na dzialce
nr 1195/3, przylegajacej od strony potnocnej do ul. Swigtokrzyskiej, z ktorej jest w chwili
obecnej istniejacy zjazd na dziatke. Budynek jest parterowy o zréznicowanych poziomach
przyziemia, wyniesiony okoto 2,0 m ponad poziom jezdni. Program funkcjonalny oraz
zajmowana przez niego powierzchnia sa nadzwyczaj skromne 1 nie odpowiadajace randze
obiektu. Ekspozycja ogranicza si¢ do odkrytego stanowiska archeologicznego
(znajdujacego sie w budynku) oraz skromne;j salki z eksponatami w gablotach. W budynku
brakuje zaplecza zarowno administracyjno-biurowego, sanitarno- socjalnego jak i
magazynowego. Budynek nie jest przystosowany dla 0sob niepetnosprawnych.

Obiekt jest w ztym stanie technicznym, nie spetnia warunkéw ochrony cieplne;j .

Inwestycja zwiazana z rozbudowa , nadbudowa 1 przebudowa budynku,
przewidziana jest do realizacji na dziatkach 1195/3 1 1195/2. Budynek Muzeum bgdzie
realizowany w uktadzie rownoleglym do ulicy, w linii zabudowy wyznaczonej istniejacym
na sasiedniej dziatce budynkiem schroniska i dalej budynkiem karczmy.

Projektowany budynek podzielony bgdzie na strefy funkcjonalne:

- strefa og6lnodostegpna - holu wejscia glownego

- strefa ekspozycji muzealnych

- strefa edukacyjno-konferencyjna

- strefa administracyjno — biurowo - magazynowa

Centralnie umieszczony hol z punktem informacji i recepcji powinien czytelnie
wskazywac¢ kierunki poszczegdlnych stref funkcjonalnych osrodka oraz organizowac
powiazania pomigdzy nimi. ROwnocze$nie hol powinien mie¢ ,,otwarcia” w postaci duzych
przeszklen, na otaczajacy krajobraz .



Strefa ogdlnodostepna holu wejscia gléownego
-Hol z recepcja +dzwig osob. dla oséb niepelnosprawnych -ok. 100 m?
-WC mgskie i damskie oraz dla osob niepelnosprawnych -ok. 30 m?

-Szatnia -ok. 15m?
“Sklepik z pamiatkami -ok. 15m?
lacznie -ok. 160 m’
Strefa ekspozycji muzealnych — sciezka edukacyjna
-Sale muzealne i wystawowe -0k.700 m?
-Zaplecze -ok. 50 m?
lacznie -0k.750 m’
Strefa edukacyjno-konferencyjna /kinowa/
-Sala edukacyjno- konferencyjna z zapleczem -ok. 80 m?
-WC meskie i damskie -ok. 12 m?
-Komunikacja -ok. 20 m?
-Pomieszczenie porzadkowe -ok. 3 m?
lacznie -ok. 115 m’
Strefa administracyjno-biurowo-magazynowa
-Pokoje biurowe 2-4 osobowe x 3 -ok. 50 m?
-Pomieszczenia magazynowe x 3 -ok. 85m?
-WC ) ) -ok. 10 m?
-Pomieszczenie socjalne dla personelu -ok. 10 m?
-Komunikacja -ok. 20 m?
lacznie -ok. 175 m’
Lacznie powierzchnia uzytkowa obiektu -0k.1200 m*
Kubatura -0k.5000 m*
Powierzchnia dzialek lacznie - 3605 m*

1.1.5. ANALIZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji zgodnie z wymogami dotyczacymi zachowania, ochrony i
poprawy jakos$ci srodowiska naturalnego jest obowiazkiem wynikajacym z
przepisbw powszechnie obowiazujacego prawa.

-OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Planowane przedsi¢wzig¢cie polegajace na rozbudowie i przebudowie Muzeum
Starozytnego Hutnictwa w Nowej Slupi, nie osiaga progu powierzchni zabudowy
okreslonego w § 3 ust. 1, pkt 55 lit b tiret pierwsze ww. rozporzadzenia z dnia
09.11.2010 r., ktory wynosi 0,5 ha, zatem nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Swigtokrzyskiego Parku Narodowego w
odleglosci ok. 330m od obszaru siedliskowego Natura 2000 “Lysogéry “ PLH 260002
powotanego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 21.07.2004r w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony Natura 2000, .

Dla projektow, dla ktorych nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko nalezy przedstawi¢ krotkie uzasadnienie oraz sporzadzic¢



krotka analize w aspekcie oddzialywania na $rodowisko naturalne , w odniesieniu do
przepisow Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. Poz. 1235 z p6zn. zm.) .

-PRZYSTOSOWANIE DO ZMIANY KLIMATU, EAGODZENIE ZMIANY
KLIMATU ORAZ ODPORNOSC NA KLESKI ZYWIOLOWE

Projekt rozbudowy i przebudowy Muzeum Starozytnego Hutnictwa
Swietokrzyskiego im . Mieczystawa Radwana, realizowany w Nowej Shupi, potozony jest
poza terenem zalewowym jak i terenem narazonym na osuwanie si¢ ziemi. Zgodnie z
opinia geotechniczna, opracowana dla potrzeb PFU, wystepujace warunki geologiczne i
grunty nadaja si¢ dla posadowienia budynkdow.

Sposoéb prowadzenia prac ziemnych, okreslony bedzie szczegdtowo na etapie
opracowywania projektu konstrukcji .

Réwnoczesnie projekt zawieral bedzie rozstrzygnigcia w zakresie odprowadzenia wod
opadowych .

W projekcie uwzglednione beda warunki pracy obiektu w odniesieniu do dziatania
sit zewnetrznych (m.in. obcigzenie wiatrem, obciazenie $niegiem, rdéznic temperatury),
poprzez odniesienie do obowiazujacych norm i przepisow w tym prognozy w zakresie
zmiany klimatu zgodnie ze strategia ,,Europa 2020.

-WPLYW NA EFEKTYWNE I RACJONALNE WYKORZYSTYWANIE
ZASOBOW NATURALNYCH ORAZ STOSOWANIE ROZWIAZAN
PRZYJAZNYCH SRODOWISKU

Realizacja projektu modernizacji , rozbudowy i przebudowy Muzeum Starozytnego
Hutnictwa Swigtokrzyskiego im Mieczystawa Radwana, realizowany w Nowej Stupi, w
zatozeniu , opiera si¢ na wykorzystaniu materiatow stanowiacych bogactwo naturalne
srodowiska w ktorym powstaje tj. kamien, gips, drewno, beton, szkto, blachy w naturalnym
kolorze miedziane lub tytanowo-cynkowe. Zastosowanie naturalnych zasobow w zakresie
ksztaltowania obiektu w tym elementow konstrukcji i wykonczenia wnetrza 1 zewnetrza
/oktadzin $§cian , posadzek , tarasow/ spelnia rownolegle funkcje¢ edukacyjna jak i pozwala
zmniejszacé koszty eksploatacji przez eliminacje koniecznych czgstych remontow.

W obiekcie zastosowane beda rozwiazania przyjazne srodowisku nalezy m.in. rozwigzania
majace na celu wykorzystanie odnawialnych zrodet energii w tym : pompy ciepta wodna i
powietrzna, dla celéw instalacji centralnego ogrzewania, kolektory stoneczne
wspomagajace instalacj¢ centralnej cieptej wody, panele fotowoltaiczne , nowoczesne,
energooszczedne rozwiazania techniczne i technologiczne zmniejszajace koszty operacyjne
1 wplyw na $rodowisko; rozwiazania wykorzystujace naturalne surowce podlegajace
rozktadowi naturalnemu; rozwiazania promujace odpowiedzialne zachowania wobec
srodowiska 1 zachowania w obliczu klesk i zagrozen, itp.

-WPLYW NA OBSZARY NATURA 2000

- Ogoblnoeuropejska sie¢ ekologiczna Natura 2000 stanowi jednolity system ochrony
przyrody. Na sie¢ sktadaja si¢ wigksze 1 mniejsze obszary wyznaczone na podstawie aktow
prawnych Unii Europejskiej, tj.: -Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r.
w sprawie ochrony dzikich ptakow (Council Directive 79/409/EEC on Wild Birds) zwana
w skrocie Dyrektywa Ptasia, na mocy ktorej tworzone sa Obszary Specjalnej Ochrony
ptakow (OSO; ang. SPAs). Sa to obszary siedlisk zaymowanych przez przynajmniej jeden
ze 194 gatunkéw ptakéw wymienionych w zataczniku do tej dyrektywy.



-Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodni-
czych oraz dzikiej fauny i flory (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of
natural habitats and of wild fauna and flora) zwana Dyrektywa Siedliskowa, na mocy
ktoérej tworzone sa Specjalne Obszary Ochrony siedlisk (SOO, ang. SACs). Sa to obszary
gdzie wystegpuje przynajmniej jeden z 200 gatunkow zwierzat, z 434 gatunkow roslin lub
przynajmniej jeden z okoto 300 rodzajow siedlisk (okreslanych przede wszystkim na
podstawie charakterystycznych zespotéw ros§linnych) wymienionych w zatacznikach do tej
dyrektywy.

Panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej zobowiazane sa do zachowania, utrzymania i
odtwarzania siedlisk przez utrzymywanie, zagospodarowywanie, odtwarzanie i tworzenie
biotopdéw, oraz unikanie zanieczyszczania i pogarszania stanu siedlisk w obszarach
chronionych i poza nimi. Wybor form 1 metod ochrony pozostaje w gestii krajow
cztonkowskich.

Obszary ,,Natura 2000” moga obejmowac istniejace juz formy ochrony przyrody, np. parki
narodowe czy rezerwaty, lub tez obszary uzytkowane gospodarczo, dotad nie chronione.
Wyznaczane w ramach sieci Natura 2000 obszary OSO oraz SOO nie sa terenami $cistej
ochrony przyrody i nie posiadaja charakteru rezerwatu czy parku narodowego.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r,
nr 151, poz. 1220 z pdzn. zm.) na obszarach tych zabrania si¢ podejmowania dziatan
mogacych osobno lub w potaczeniu z innymi dziataniami znaczaco negatywnie
oddzialywa¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegolnosci:

*Pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat,

dla ktorych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

*Wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony

obszar Natura 2000, lub

*Pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi

obszarami.

Dziatania ochronne powinny mie¢ na celu zachowanie w nalezytym stanie zasobow
przyrody, przy czym przepisy unijne nie precyzuja sposobow, w jaki efekt ochrony ma by¢
osiagnigty. Podstawowa zasada obowiazujaca na obszarach objetych siecig Natura 2000
powinno by¢ zachowanie rownowagi pomigdzy ochrong przyrody a gospodarka.
Dodatkowo na Obszarach Specjalnej Ochrony szczeg6lnej ochronie podlega przestrzen
zyciowa ptakow.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

- Projekt odpowiada¢ musi wymogom przepisOw Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pozn.
zm.) oraz przepisOw odrgbnych obowiazujacych w tym zakresie.

- Projekt musi spetlnia¢ wymogi Rozporzqdzenia Ministra Rozporzqdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz .U. Nr 2012.462 z pozn.
zm).

- Ponadto projekt powinien spetnia¢ wymogi Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz .U. Nr 202 z 16 wrzesnia 2004 roku, poz. 2072 z
pozn. zm.).

Dopuszcza sie zastosowanie rozwiazan alternatywnych do zawartych w PFU,

zgodnych z obowigzujacymi przepisami .



Budynek muzeum powinien by¢ dwukondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony ,
przekryty w cz¢s$ci dachami ze spadkami w czg$ci np. nad holem z dachem ptaskim
odwréconym ,z dopuszczeniem funkcji tarasu.

1) Rozwiazania architektoniczne zastosowane w projekcie budowlanym powinny:
a) zagwarantowac realizacj¢ podstawowych zadan obiektu —
b) uwzgledni¢ jako gtowne zatozenie architektoniczne - harmonijne dopasowanie

nowego obiektu do krajobrazu istniejacego tak pod wzgledem jego skali, przenikania
przestrzeni wewngtrznych z zewngtrznymi tym samym wprowadzenie krajobrazu do
wnetrza poprzez otwarcia (elementy przeszklen) z rownoczesnym wykorzystaniem
materiatdéw charakterystycznych dla regionu tj. kamienia , surowego betonu
architektonicznego, stali 1 szkla.

c) zapewni¢, zeby wspotczesna forma projektowanych budynkow pod wzgledem
zastosowanych rozwiazan architektonicznych, konstrukcyjnych, materialowych oraz detali i
kolorystyki elewacji, pokrycia dachu , stolarki, stanowila element zréwnowazonego
rozwoju w zakresie przeksztatcenia istniejacego krajobrazu.

d) uwzgledni¢ ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w tym, w zakresie ksztaltowania gabarytéw bryty budynku tj:

- wysokosci budynku mierzona od poziomu terenu przed wejsciem, do gzymsu lub okapu ,
max. 9,0m. oraz wysoko$¢ do kalenicy max.11,0m

- dachy o spadku do 30°, w czg$ci budynku oraz w cz¢séci dopuszczony dach ptaski

2) Rozwiagzania budowlano — konstrukcyjno — materiatowe /etap opracowania
dokumentacji projektowej wymaga uszczegdtowienia dokumentacji geotechniczne;j
zgodnie z wytycznymi projektanta konstrukcji/:

a) fundamenty zelbetowe —parametry, klasa betonu i rodzaj zbrojenia w/g
projektu konstrukeji;

b) $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych ,alternatywnie betonowe,
monolityczne wylewane, szerokos¢, klasa betonu i1 rodzaj zbrojenia w/g projektu
konstrukc;ji;.

c) Sciany zewngtrzne budynku murowane z materialdéw budowlanych,
zapewniajacych trwatos$¢ oraz dobra izolacyjno$¢ termiczna /materiaty ceramiczne lub
beton komérkowy/— warstwowe. Widoczne elementy konstrukcji , surowe z zastosowanem
elementéw z betonu architektonicznego.

Wykonczenie zewngtrzne i wewnetrzne scian w czgsciach budynku ogolnodostgpnych —
holu, sali konferencyjnej , ciagéw komunikacji , pracowniach, z zastosowaniem kamienia
pinczowskiego, drewna w potaczeniu z oktadzinami z plyt gipsowych.

d) Sciany wewngtrzne murowane — j.w. z materiatow ceramicznych lub betonu
komoérkowego, grubosci w zaleznosci od ich funkcji 25 1 12 cm. Wykonczenie Scian w
pomieszczeniach jak wyzej, z zastosowaniem kamienia naturalnego drewna , w potaczeniu
z oktadzinami z plyt gipsowych.

e) stropy — zelbetowe, monolityczne wylewane parametry, klasa betonu i rodzaj
zbrojenia w/g projektu konstrukcji. Dopuszcza si¢ innego rodzaju konstrukcje stropow,
jezeli wynika to z przyjetych rozwiazan projektowych i rachunku ekonomicznego.

f) podciagi, wience i nadproza zelbetowe , parametry, klasa betonu i rodzaj
zbrojenia w/g projektu konstrukcji;



g) schody wewngetrzne , monolityczne zelbetowe , parametry odpowiadajace
wymogom warunkéw technicznych, klasa betonu i rodzaj zbrojenia w/g projektu
konstrukcji. Wykonczenie schodow /stopnice, podstopnice/ z zastosowaniem betonu
architektonicznego lub kamienia naturalnego.

h) przewody kominowe — murowane lub ksztattek kominowych, systemowych,

1) dachy strome, wigzba dachowa — drewniana, schematy statyczne , parametry i
przekroje elementéw oraz klasa drewna w/g projektu konstrukcji. Pokrycie dachow
stromych —z blachy tytanowo-cynkowej ptaskiej uktadanej na rabek stojacy na deskowaniu
pelnym;

Dachy plaskie odwrocone, systemowe z zasypaniem zwirem , w czg$ciach o funkcji tarasu
z zastosowaniem deski tarasowej drewnianej , zabezpieczonej zgodnie z technologia i
warunkami producenta.

j) stolarka okienna PVC, i aluminiowa (z szybami antywtamaniowymi,
spetniajacymi aktualnie obowiazujace normy energetyczne, w czgsci edukacyjno-
konferencyjnej i w pracowniach projektowo-badawczych — szyby przeciwstoneczne,
refleksyjne)

k) stolarka drzwiowa zewngtrzna aluminiowa w dostosowaniu do stolarki okienne;.
Stolarka drzwiowa wewngtrzna /dostosowana do wymogow ochrony p.poz,/ aluminiowa
oraz drewniana ptytowa.

1) izolacje przeciwwodne fundamentow , muréw fundamentowych i posadzek na
gruncie dostosowane do warunkéw gruntowych, okreslonych na podstawie badan
geotechnicznych gruntu. [zolacje przeciwwilgociowe pozostatych elementoéw budynku,
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

b -izolacje termiczne zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spelniajace wszystkie
parametry charakterystyki energetycznej . Na etapie opracowania programu
przyjeto:

-ocieplenie $cian fundamentowych — styrodur grubos¢ warstwy 10cm
-ocieplenie $cian zewngtrznych — styropian grubo$¢ warstwy 20cm
-ocieplenie potaci dachowych — wetna mineralna grubo$¢ warstwy 30cm
-ocieplenie posadzek na gruncie — styropian twardy grubos$¢ warstwy 12cm
-stolarka okienna i powierzchnie przeszklone nieotwieralne — wspotczynnik
U= 1,1 W/(m* x K)

-drzwi zewngtrzne oraz pomigdzy pomieszczeniami ogrzewanymi i
nieogrzewanymi — wspotczynnik U= 1,5 W/(m?* x K)

m) dzwig osobowy dla 0s6b niepetnosprawnych
Charakterystyka techniczna przewidzianego dzwigu
Parametry podstawowe

- rodzaj — dzwig osobowy
- udzwig — 1000kg/13 0sob
Naped

- typ: hydrauliczny

Wymagania dodatkowe:

- konserwacja dzwigu wraz z dojazdem pogotowia dzwigowego w ciagu max.2h
Budynek dostepny jest dla os6b niepelnosprawnych na kazdym poziomie.



3) Wykonczenie zewngtrzne

- a) elewacje — z zastosowaniem kamienia w polaczeniu z elementami drewna i
duzych przeszklen.

- b) pokrycie dachowe — blacha tytanowo-cynkowa plaska taczona na rabek
stojacy, w naturalnym kolorze blachy

- ¢) obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe-— blacha tytanowo-cynkowa , w
naturalnym kolorze blachy

4) Wykonczenie wewngtrzne

- a) S$ciany wewngtrzne w czg$ciach budynku ogoélnodostgpnych —holu, sali
konferencyjnej , ciagach komunikacji , pracowniach, z zastosowaniem kamienia
betonu architektonicznego w potaczeniu z okladzinami z ptyt gipsowych. W
pozostatych pomieszczeniach — tynk cem-wap gltadzony 1 malowany farbami
zmywalnymi, w tazienkach, pomieszczeniach sanitariatach oraz
pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody — do wysokos$ci 2m — glazura;

- b) sufity w czgsci budynku podwieszane z plyt gispowo-kartonowych

- pozostale sufity, tynk cem. wap. gladzony i malowany farbami zmywalnymi

- ¢) posadzki w pomieszczeniach ogdlnodostgpnych holu, ciagach
komunikacyjnych, z nieregularnych ptyt kamiennych, w tazienkach ,
pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach narazonych na dziatanie
wody — ptytki gresowe, o §cieralnosci min IV, antyposlizgowe R9. Posadzki w
pomieszczeniach sal, pracowni, pokojach noclegowych 1 pomieszczeniach
biurowych PVC, bezspoinowe typu tarkett.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne obiektu mialy zapewniona
trwalo$¢ nie mniejsza niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje powinny
zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 50 lat.

5) Instalacje wewngtrzne - kazda wg odrgbnego projektu,

6) Zagospodarowanie terenu wokol muzeum — wiaze sig z urzadzeniem dziedzinca
przed wejsciem do muzeum, zabezpieczeniem do 4 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych oraz zagospodarowaniem zaplecza dziatki. Ze wzgledu na spadek terenu na
dhugosci dziatki wzdhuz ul. Swietokrzyskiej, dziedziniec rozwiazany bedzie na
zroznicowanych poziomach. Jego szczego6lny charakter podkresla elementy matej
architektury (pod$wietlony piec dymarkowy, murki, siedziska, schody terenowe ) w tym
przede wszystkim fontanna, ktorej forma architektoniczna oraz materiaty ( kamien, metal,
beton architektoniczny) z ktorych bedzie realizowana, tematycznie zwigzane ze specyfika
miejsca, -dymarkami- stanowi¢ beda przekaz merytorycznej przynaleznosci, zwiazanej ze
starozytnym dziedzictwem kulturowym Gér Swietokrzyskich.

Ze wzgledu na szczuplo$¢ terenu, miejsca postojowe w ilosci niezbednej w stosunku
do wielko$ci i charakteru obiektu ( min 2 miejsca postojowe na kazde 100m2 pow.
ekspozycyjnej) , zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
zabezpieczone zostana w sasiedztwie na terenie do ktorego Inwestor bedzie posiadat tytut
prawny.

Dziedziniec bgdzie o§wietlony niskimi lampami parkowymi, stylistycznie spojnymi
z architektura obiektu, jak rowniez oprawami gruntowymi . Budynek muzeum oraz
fontanna beda iluminowane o$wietleniem ekspozycyjnym.

Nawierzchnie utwardzone i ich obramienia , wykonane beda z ptyt 1 kostki
kamiennej alternatywnie z betonu architektonicznego. Powierzchnia biologicznie czynna



obsadzona bedzie niska zielenia w przewadze zimno-zielona, dobrana gatunkowo i
kolorystycznie do miejsca i charakteru obiektu.

1.3.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZL 11 ZL III jako budynek niski i
powinien spelnia¢ wymagania prawne w zakresie ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Projekt powinien posiada¢ uzgodnienia rzeczoznawcy ds
ochrony p.poz.

1.4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. PODSTAWY PRAWNE

a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

b) Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

¢) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r
poz. 1409 ze zmianami DzU z 2014r.poz.40, DzU z 2014 r poz.768, DzU z 2014
r.p0z.822, Dzu Z 2014 R.poz.1133, DzU z 2014r. poz.1200, DzU z 2015r.
poz.200, ustawa nowelizujaca z 20.02.2015 r),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 p0z.690z p6zn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,p0z.2072 z p6zn.zm.),

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.),

g) Wnhniosek o dofinansowanie projektu.

2.2. ZALACZNIKI
a) Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,
b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
¢) Opinia geotechniczna badan podtoza gruntowego
d) Wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
e) Warunki techniczne na dostawe wody 1 odbior §ciekdw

f) Warunki techniczne na dostawe energii elektryczne;j

opracowanie :arch. Maria Glowacka



