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1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich realizacji
Projekt boiska wielofunkcyjnego

- zdjecie warstwy;

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- wykopy pod fundamenty , do bramek, koszy i tawek;

- usuniecie gruntu z terenu wykonanych prac budowlanych;

- wykonanie warstw podbudowy z zageszczeniem;

- montaz obrzezy betonowych;

- wykonanie nawierzchni — trawa synyetyczna;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- montaz zbiornika zelbetowego

- montaz 2 szt trybun

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- pompa do betonu;

- siec¢ kanalizacyjna;

- dzwig;

Budowa bedzie prowadzona na terenie czynnej szkoty, zatem istnieje

niebezpieczenstwo wejscia na teren budowy osob nieupowaznionych, w zwigzku z

tym na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ strefe objetg budowg oraz teren budowy

odradzeniem oraz odpowiednio oznakowac.

3. Zakres robét powodujacych szczegdlne zagrozenie podczas wykonywania
prac:

- natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi);

- mozliwos¢ wypadku Iub potrgcenia przez sprzet budowlany w trakcie
prowadzenia roboét ziemnych;

- ryzyko porazenia prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzgdzen elektrycznych;

- mozliwos¢ zatrucia i podraznienia przy montazu nawierzchni malowaniu linii;

- roboty w zblizeniu do sieci kanalizacyjnej;

- roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe na wysokosci powyzej 5m ponad terenem
przylegtym;

- transport pionowy materiatéw, podawanie betonu pojemnikiem lub pompa;

- roboty ziemne w wykopach na gtebokosci ponad 1,5m ponizej terenu
istniejgcego;

- montaz i demontaz szalunkoéw;

- ciecie materiatéw budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki kgtowe;.

- Prace w poblizu sieci energetycznej NN, ewentualne porazenie pragdem

4. Instruktaz pracownikéw przed wykonywaniem robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu
inwestycji i rodzaju robat;

- zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami
materiatowymi;

- wskazanie zagrozen przy realizacji wykopow fundamentéw i uzbrojenia
podziemnego;



- wskazanie zagrozen dla pracownikdw wykonujgcych prace na wysokosci
powyzej 5,0m ponad poziomem terenu;

- zasady prawidtowej obstugi urzgdzen stuzgcych do ciecia stali, konstrukciji
betonowych oraz urzgdzen udarowych;

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien
posiadac;

- odpowiednie skltadowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi srodkow
chemicznych,;

- zabezpieczenie przed porazeniem prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzgdzen
elektrycznych;

- zabezpieczenia przed urazami ciata przy wszystkich robotach;

- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP;

- oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Strefy budowy powinny by¢ wydzielone przed przystgpieniem do robét budowlanych
kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaz BHP dotyczacy:
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowang
przez wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
z 1997 r. z pézn. zm.) , okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom,
ewakuacja na wypadek pozaru, inne zagrozenia:

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych ustali€ istniejgce trasy przebiegu urzgdzen
infrastruktury technicznej (medidéw) i zapoznac¢ z nimi osoby wykonujgce roboty.
Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

W zwigzku z tym, ze szkota jest obiektem czynnym, roboty budowlane nalezy
wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego okablowania i sieci wewnetrznych.
Strefy budowy powinny by¢ wydzielone.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ instruktaz BHP. Pracownicy nadzoru winni posiada¢ wymagane
uprawnienia budowlane i aktualne szkolenia BHP.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej odpowiedniej do wykonywanych prac;

- stosowanie kaskow ochronnych, okularéw ochronnych;

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej;



Sciany wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1,5m odpowiednio zabezpieczy¢
przed ich osunieciem;
zabezpieczy¢ wiasciwie teren placu budowy:

* wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego;

* rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdw

ostrzegawczych;
« stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku;
* prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikow (robotnicy powinni posiadac szkolenia stanowiskowe);
aktualne $wiadectwa zdrowia (aktualne badania lekarskie w tym dopuszczenia
do pracy na wysokosci);aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w
robot;

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie;

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach;

praca z asekuracjg innego pracownika;

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym BHP.

Prace w zblizeniu do sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ recznie i ze szczegolng
ostroznosciag.
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