rura PVC fi100 - 0,2%

typowe obrzeze 10

betonowe chodnikowe

Przekroj przez boisko 1:25

Konstrukcja boiska

- warstwa nawierzchniowa - trawa syntetyczna (wielofunkcyjna)

- warstwa nawierzchniowa - trawa syntetyczna (wielofunkcyjna)

- warstwa wyréwnujgca (kruszywo kamienne), frakcia 0-4mm - 3cm - warstwa <<<3.<<:c.mom (kruszywo ._AmB_m::my quo.m 0-4mm - 3cm
- warstwa klinujgca (kruszywo kamienne), frakcja 8-16 - 40cm - warstwa Klinujaca (kruszywo kamienne), frakcja 0-31,5 - 10cm
- geowtoknina 150g/m2 - warstwa konstrukcyjna (kruszywo kamienne), frakcja 31,5-63 - 10cm
- piasek Z T0cm - geowidknina 150g/m2

~ piasek - 10cm

Przekréj przed chodnik
potgczenie chodnika z terenami zielonymi

chodnik

Konstrukcja chodnika:

- warstwa nawierzchniowa - kostka np: behaton gr. 6cm

- warstwa gr. 15 cm - kruszywo (12 cm - 0-31,5 i 3cm - 0-4)
- warstwa geowlokniny (T00g/m2)

- warstwa gr. 10 cm - piasek

PRZEKROJE WARSTW

UWAGI:

1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu

2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania

3lstniejace rzedne terenu pozostajg bez zmian (za wyjatkiem boiska)

Jednostka
projektowa: DRAWKO Dawid Marcinkiewicz
Brynica 97G, 26-065 Piekoszéw
tel. 603-456-267, email: dmarcinkiewicz@o?2.pl

Inwestor:

Gmina Nowa Stupia

ul. Rynek 15

26-006 Nowa Stupia

Zadanie:

BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH, ZBIORNIKOW ZELBETOWYCH
SZCZELNYCH, REMONT BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
WYKONANIEM CIAGOW PIESZYCH

Adres obiektu: Rudki, dz. nr 203, obreb 0021
26-006 Nowa Stupia
Data: Etap:

03.2018 PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
Projektowat: mgrinz. Zbigniew Stawski
architektura nrupr. KL-31/97

Tytut: Skala: 1 Nm

PRZEKROJE WARSTW
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