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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdét, ktore
zostang wykonane w ramach zadania: budowa trybun sportowych, zbiornikow Zelbetowych
szczelnych, remont boiska sportowego wraz z wykonaniem ciggdéw pieszych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie warstw podbudowy pod boisko
- wykonanie montazu obrzezy
- wykonanie nawierzchni boiska — trawa syntetyczna
- instalacja urzgdzen sportowych
- wykonanie odwodnienia
- wykonanie podjazdu oraz chodnikéw z kostki betonowej
- ksztattowanie terenow zielonych

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi SpecyfikacjamiTechnicznymi:
ST - 01 Roboty ziemne
ST - 02 Podbudowa z kruszyw
ST — 03 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
ST — 04 Obrzeza betonowe
ST — 05 Urzadzenia sportowe i mata architektura
ST - 06 Pitkochwyty
ST — 07 Odwodnienie boiska
ST — 08 Oswietlenie boiska
ST — 09 Nawierzchnie z kostki betonowej
ST - 10 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienionew Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét
(informacje dotyczgce dokumentacji projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu
budowy)
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:




*  Przedmiary robot

+ Informacje dotyczgcg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

*  Przedmiary robot

«  Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

« Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

+  Projekt organizacji i harmonogram Robét

« Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentac;i.
Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wplynie to na nie zadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takze materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robaét

Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojgcej,

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcychochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.




1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzgdzenia podziemne, taki
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
szkodzeniem tych instalacji urzgdzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.




Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz
Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane




przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatbw z jakiegokolwiek Zzrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robadt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwos¢ do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera: w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t m by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.




Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wihasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST , projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi  w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnacC zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i
jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami




zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony
dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polskg normg lub

+ aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.




W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
« uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robdt,
+ przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
+ uwagii polecenia Inzyniera,
« daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
+ zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,
« wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,
+ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, O
inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robat.

b) Dokumenty laboratoryjne




Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny

byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru. ¢) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce
dokumenty:

1.pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdét;
2.protokoty przekazania Terenu Budowy;

3.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robdt;

5.protokoty z narad i ustalen;

6.plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7.operaty geodezyjne;

8.korespondencje na budowie;

d) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy: a) odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b)odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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7.4. Odbior ostateczny Roboét (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdét poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robd6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( kohcowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robot jest protokédt odbioru
ostatecznego Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny Robot ”

8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.  Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci Robo6t wycenionych jako jednostkowe jest warto$é (kwota) skalkulowana
i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy
(ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:
1.Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
2.Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;
3.Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i zpowrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
4.Koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji
zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza
budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Roboét, wydatki dotyczgce bhp,
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ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy;
5.Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacy chwystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;
6.Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna
oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych
realizacjg przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie
do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osdb. Koszty zwigzane ze spetnieniem
tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40,768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774,
1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy,montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 zpbzniejszymi zmianami).

4.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. 22003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45100000 - 8

1.WSTEP

1.1.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wykopow.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogodlne” punkt 1.4.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce
warunki okreslone w: - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. poz. 1645, 1662,z2015 r. poz. 1223,1918)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdw podano w ST -00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegoétowe
Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepujg
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

- koparki

-rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogoélne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt
5.1.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji konieczne jest kontrolowanie warunkéw

gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i

Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé

na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdét.

Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po

przedtozeniu przez Wykonawce:

-opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmiankonstrukcyjnych;

-skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie
odmiennym odpierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robét
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informac;ji to
sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywacC pomiary geodezyjne
zwigzane z:

-wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperdw pomocniczych;- wyznaczeniem krawedzi i
zataman wykopodw - niwelacjg kontrolng roboét ziemnych i dna wykopu.
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5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegodlnosci ochrone gleby, zieleni
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo
ochrony srodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232,
1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151,277,
478, 774, 881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

-wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

- fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

-zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych;

- zwiekszenie wspoétczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie
z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien zastosowac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
- £15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

-+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczenia.
Zageszczenie podioza nalez kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okreslic wtéorny modut odksztatcenia poditoza. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
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przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.9. PodsypKi
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robat;
-Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanychi smieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi
tarczami;
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie
Zz normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiarow wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

-ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" punkt 6. 7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" w
pkt 9.
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9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
Gruntéw PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne
PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz.2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z pézniejszymi
Zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322,
1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 PODBUDOWA Z KRUSZYW

CPV -4510000 - 8

1.WSTEP

1.1.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie podbudowy pod nawierzchnie boiska.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng podbudowy boiska.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
skfadzie i uziarnieniu.

1.3.  Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Kruszywa

Uzyte kruszywo musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13043:2004 dla kruszywa famanego
i piasku.

Uziarnienie kruszywa dla poszczegdlnych warstw nawierzchni powinno by¢ zgodne z
projektem. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa
powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. 2.3.2. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-EN 1008:2004.

3.SPRZET

Roboty przy uktadaniu kruszyw mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét, np:

-rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu
podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
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Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoéine” punkt 4.

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie

kruszywa i jego jakos¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez

producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

-dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawiane;j ilosci
Kruszywa;

- dokonaé uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robaét;

-zagwarantowaé sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przezproducenta;

-zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej iloscikruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane: a) nazwe i adres producenta;

b)date i numer kolejnych badan;

c)oznaczenie wg PN-EN 12620:2008;;

d)ilos¢ kruszywa;

e)pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas,
gatunkoéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

4.4. Sktadowanie kruszywa
Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien  zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt5

5.2. Przygotowanie podtoza pod utozenie kruszywa
Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych
i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania
nalezy wyroéwna¢ lokalne zagtebienia. Podbudowe nalezy zageszcza¢é wg warstw
przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;j.
Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$noscig,
zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.
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Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 6mm.
6.KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogoblne zasady
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt.
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materialdbw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 2.
Tabela 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Czestotliwos¢ badan
Wyszczegdlnienie badanh Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy przypadajgca
dziatce roboczej na
jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m2

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
tabeli 1, pkt. 2.2 kruszywa

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokoSci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa nosno$¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.
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7.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez
inspektora nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza:
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane
materiaty (np. beton, kruszywo itp./
- o$wiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,
8.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdélne" punkt
9.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN-933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-EN-1097-5;2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-EN-1097-6;2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN-1367-1 ;2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

PN-EN-1744-1 ;2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

PN-EN-1744-1 ;2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki
metodg bromowag

PN-EN-1744-1 ;2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

PN-EN-1097-2;2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

PN-EN-13043;2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12620;2004 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 1008;2004 Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 NAWIERZCHNIA TRAWY SYNTETYCZNE

CPV - 45212221 -1
1.WSTEP

1.1.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem
sportowej nawierzchni trawy sytetyczne.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej — nawierzchnia sportowa, sktadajgca sie z dwoch warstw,
uktadana na podbudowie z kruszywa.

1.3.  Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatébw podano w ST -0 ,Wymagania ogélne”
punkt2.

2.2. Nawierzchnia trawy syntetyczne

Ptyta boiska zostanie wyposazona w nawierzchnie z trawy syntetycznej zasypana piaskiem
kwarcowym i granulatem z gumy z recyklingu. Zaprojektowano warstwy podbudowy dla
nawierzchni:
- warstwa nawierzchniowa - trawa syntetyczna (wielofunkcyjna) np. SCOUT 60/130
Podktaddéwka: PP
Widkno: PE monofil — profil C
Wysokos¢ widkna:  60mm
Szerokos¢ wtokna:  1,6mm

Dtex: 10.800
Kolor: zielony
Linie: grubosci 5 cm koloru biatego
- warstwa wyréwnujgca (kruszywo kamienne), frakcja 0-4mm - 3cm
- warstwa klinujgca (kruszywo kamienne), frakcja 0-31,5 - 10cm
- warstwa konstrukcyjna (kruszywo kamienne), frakcja 31,5-63 - 10cm
- geowtdknina 150g/m2
- piasek - 10cm

Przed docelowym wykonaniem nawierzchni nalezy usung¢ istniejgce warstwy
nawierzchniowe wykonane z kruszyw i starej sztucznej trawy. Istniejgce podtoze pod
usunietymi warstwami nalezy koniecznie zagescic.

Dokumenty dla nawierzchni:
- Rekomendacja ITB lub inny kompletny raport z badania przeprowadzonego przez
inne niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce spetnienie
parametrow wymaganych w Tabeli nr 1 powyzej,
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- Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

- Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877 potwierdzajgce
pozostate niewyszczegodlnione powyzej parametry,

- Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwaranciji,

- Karta techniczna nawierzchni autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

- Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong s$rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce
wymagane minimalne zawartosci metali ciezkich wyszczegdlnionych w tabeli nr 2

- Proébka oferowanej nawierzchni wielkosci min. 10 x 10 cm,

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne" pkt 3; Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego
sprzetu.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt5.

5.2. Roboty montazowe

- Przygotowanie podtoza

- Réwnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

- Przepuszczalnos¢ podtoza 6 I/m na minute.

-Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,3-1,0 %- Sprawdzenie przed

instalacja:

- Sprawdzenie rodzaju trawy syntetycznej

- Instalacja
Wykonanie powierzchni specjalistycznym sprzetem bezposrednio na placu budowy
Malowanie linii boisk metodg natrysku lub innej.

5.3.  Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni

Nawierzchnie sportowe sg produktem trwatym, nie wymagajgcym specjalnego sposobu
konserwaciji. Jednak w celu zachowania dobrego wygladu nalezy regularnie sprawdzac i
ewentualnie uzupetnia¢ piasek lub granulat docigzajgcy nawierchnie. Nie nalezy uzywaé
substanciji zrgcych i wybielajgcych.

Nawierzchnie tego typu sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc.
Powinny by¢ uzywane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia powierzchni piaskiem. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi
srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na
rolkach, rowerach, motorach i samochodami (z uwagi na nosnos¢ podbudowy).
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6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt.
6.

7.0DBIOR ROBOT
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt
8.

8.2.  Zasady rozliczenia i ptatnosci
Sposob rozliczenia powinien zosta¢ okreslony w umowie z wykonawca.

9.PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych
- Instrukcja producenta dotyczgcg uktadania nawierzchni z trawy syntetyczne;j
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 OBRZEZA BETONOWE
CPV -45212221 -1

1.WSTEP

1.1.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie obrzezy betonowych zwigzanych z budowg boiska.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji lub obrzeza
wyznaczajgce granice terenu.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne”
punkt 2.

2.2. Obrzeza betonowe
2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy
chodnikowych Wymiary obrzezy betonowych
podano w tablicy 1.

Tabliea 1. Wymiary chrzezy

Rodza Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b 1.
73 3 30 3
Ow a0 8 24 3
100 g 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 1. Dopuszezalne odehylki wymiarow chrzezy

. Dopuszezalna odchylka, m
Fodzag wiymiam :
- Gatunelk 1
1 38
b. h =3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 2. Dopuszezalne wady i uszlkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Whlesloce lub wypukloic powterzehni 1 krawedzi w mm 2
Szczerby 1 wszkodzenia | ogramiczajacyeh powierzchnie gome | niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy (icieralne)
ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2
dhugosc, mm, max 20
glebokodé. mm max 6

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajoéw i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5
cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206:2014-04 Beton -
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé, klasy C20/25 lub C25/30.

3.SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych roboét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny
koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisobw o ruchu drogowym.
Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcych
obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow;
- zmiany skfadu mieszanki;
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- zanieczyszczenia mieszanki;
-obnizenia  temperatury  przekraczajgcej granice okreslong w  wymaganiach
technologicznych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2.  Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé
na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce: — opinii Projektanta co
do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm (i 15cm) powinna by¢é wykonana z piasku srednio lub
gruboziarnistego. Piasek nalezy zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy na ftawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze
betonowe nie powinno wystawac¢ ponad trawe syntetyczng. Roznica w wysokosci powinna
wynosi¢ okoto 1cm. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu
w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji materiatow.

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany
charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢
go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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Tablica 1. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzehni i wymiarow wyrobaw dostarczouych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badan Ocena
badan wynikow
badan
1 |Sprawdzeme powserzchm  [od 5 do 10 Powserzchnie zbadac  [Whyniki
badan z nieuzbrojonvm okiem.  |powinay byé
wybranych Do ew. sprawdzema zgodne z
losowo glebokosci wad uzye Wymaganiami
elementdw w | dostepayeh narzedzi
kazde (op. limalow z
dostarczane|  |czunikiem, suwnuarek,
partii wyrobdw|mikrometrow, itp.)
liczacei do
1000
2 |Sprawdzeme wynuarow Przeprowadzic
uniwersalovmi
przyrzadami
pomuarowvymi ub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatébw w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia,
ktére wykazujg odstepstwa od

7.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt
8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
2.PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 URZADZENIA SPORTOWE
CPV —-45340000 - 2

1.WSTEP

1.1.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z dostawg
i montazem wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny
i rysunki.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne".

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentaciji projektowe].

2.2.  Wyposazenie sportowe

Bramki do pitki noznej (1 komplet = 2 bramki)

Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowymi katownikami, pomalowana
powtokami ochronnymi. Bramki state. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach
otwartych.

Bramki wyposazone we wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona
ze sznurka Srednicy 4mm.

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Trybuna

Trybuny dla 80 os6b o konstrukcji stalowej — element gotowy. Podtoga z ptyt drewnianych
gr.21lmm zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi. Elementy trybuny w kolorze
szarym lub do indywidualnego wyboru przez inwestora. Kolor krzesetek do uzgodnienia z
inwestorem. Trybuny przeznaczona jest dla 80 oséb. Trybune nalezy wyposazy¢ w krzesetka
stadionowe, wandaloodporne, z niskim oparciami. Krzesetka nalezy mocowac¢ na specjalnej
konstrukcji, ktorg razem z krzesetkami powinna dostarczy¢ (wykonac) firma dostarczajgca
krzesetka.

Krzesetko powinno by¢ wykonane z tworzywa sztucznego ktére zapewni odpowiednig
wytrzymatos¢ na warunki atmosferyczne oraz odporne na akty wandalizmu. Materiat do
produkcji krzesetka powinien by¢ barwiony w masie co daje gwarancje jednolitego koloru.
Powinno mie¢ trwaty potysk oraz by¢ odporne na promieniowanie UV.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny
koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadow (wytwdérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisoéw o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogo6lne warunki wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkts.

5.2.  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukgji lub robot. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez
Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w

zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt.
6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami Zamawiajgcegdo.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt
8.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

-PN-EN 749:2006 - Sprzet boiskowy -- Bramki do pitki recznej -- Wymagania funkcjonalnosci
i bezpieczehstwa,metody badan

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych

-PN-EN 1271:2015-01 - Sprzet boiskowy -- Sprzet do siatkowki -- Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa,metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 ODWODNIENIE
CPV -45212221 -1

1.WSTEP

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem odwodnienia boiska (drenazu).

W ramach robét dotyczgcych systemu odwadniajgcego powierzchnie boiska nalezy wykonac
wykopy liniowe, podsypke, obsypke filtracyjng, drenaz rurowy, kanaly odprowadzajgce,
studzienki drenarskie, systemowy zbiornik szczelny na wode deszczowa.

Drenaz, sktada sie z rur drenazowych z filtrem z widkna syntetycznego roztozonych pod ptytg
boiska (o srednicy 100mm), wigczonych w rure zbiorczg (srednicy 160mm), ktéra
odprowadza wody deszczowe do kontrolnej studzienki drenarskiej srednicy 400mm,
zamontowanej na istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania systemu odwadniajgcego:

- materiat filtracyjny (zwir, piasek),

-rury drenarskie z PCV ze szczelinami srednicy 100 mm,

-studzienka kontrolna srednicy 400mm z wytazem, redukcjami Srednic wlotow- rura
kanalizacyjna PCV-u 160

2.1. Wymagania dla kruszywa

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktérymi moégtby sie do nich dostag,

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz
0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

- piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej
niz 0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 0,25
mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw
powinien wynosié¢, co najmniej 8 m/dobe.

2.3. Studzienki
- kompletna studzienka drenarska @ 400 mm (z kinetg,z zaslepka, wytazem),
- systemowy prefabrykowany zbiornik zelbetowy szczelny na wode opadowg
SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
3.2. Sprzet do wykonania drenazu
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Do wykonania drenazu, wykonawca powinien dysponowacC nastepujgcym, sprawnym
technicznie, sprzetem dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora
Nadzoru: - sprzetem do zageszczania gruntu

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,WWymagania ogolne" pkt .4

4.2.  Warunki dostawy kruszywa
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédia. Pochodzenie
kruszywa i jego jakos¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

-dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
kruszywa;

- dokona¢ uzgodnienh dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robot;

-zagwarantowac sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przezproducenta;

-zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej iloscikruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane:

-nazwe i adres producenta;

- date i numer kolejnych badan;

-ilos¢ kruszywa;

- piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport kruszywa
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkoéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

4.4, Sktadowanie kruszywa
Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢é kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5. Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub

dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé

zawiesin z lin metalowych lub tancuchoéw. Gdy rury tadowane sg teleskopowo (rury o

mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy

wyjgc rury ,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac

nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

-przewoz powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C,przy czym
powinna by¢ zachowanaszczegodlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

-na platformie samochodu rury powinny lezec kielichami naprzemianlegle, na podkfadach
drewnianych oszerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

-wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m,

-rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod fancuchyspinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,
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- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1
m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur z PVC.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogo6lne warunki wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkts.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane roboty
dotyczace systemu odwadniajgcego boisko.

5.2.  Wykonanie wykopu pod saczki drenarskie

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna Ilub mechaniczna) powinna by¢
dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczgé¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku
gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci, co
najmniej 1 m liczgc od krawedzi wykopu — dla komunikacji; kgt nachylenia skarpy odktadu
wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych powierzchnie
terenu nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odpltyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

5.3. Utozenie podsypki
Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczyscic. Na
oczyszczonym dnie nalezy wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci min. 5 cm. Podsypke przy
sgczgcej sie wodzie (jezeli jest) nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4. Ukladanie rurociggu drenarskiego
Uktadanie rurociggu nalezy rozpoczgé niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Skrajny, utozony najwyzej otwor rury nalezy zastonic
odpowiednig zaslepka w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do
wnetrza rury.
Perforowane rury z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykow, nalezy tgczy¢
za pomoca specjalnie produkowanych ztgczek.

5.6. Zasypanie rurociggu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym. Zasypanie powinno by¢
wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociggu. Po utozeniu rur
nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rury, zageszczong
ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego,
zgodnie z projektem, grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktore nalezy
lekko ubi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia rur.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne"
pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu
akceptacji materiatow.
6.3. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i
jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
- rezultatéw badan petnych wykonanych przez producenta najmniej raz w roku i przy kazdej
zmianie potozeniaztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;
- rezultatow badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;
- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcy
dotyczgcych reaktywnoscialkalicznej;
- atestu (zaswiadczenia o jakosci);
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;
- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przezinspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

6.4. Badania w czasie robot

- szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej. Nierownosci
podituzne nalezy mierzy¢ 4metrowg tatg i nie mogg przekracza¢ 2cm;

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Roznice miedzy
rzednymi

wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ -1cm i -2cm;

- 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/-
5cm;

- grubos¢ warstwy wg rysunkow z tolerancjg +1 cm;

- wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej nie powinien by¢ mniejszy od 1.

6.5. Odchytki w wykonaniu rurociggu drenarskiego
Przy wykonywaniu rurociggu drenarskiego dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:
- odchylenia wymiaréw szeroko$ci i gtebokosci rowu: nie wieksze od £ 10 cm,
- pochylenia skarp wykopu nie powinny réznic¢ sie wiecej niz +5 %,
- pochylenia skarp statego odktadu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +10 %,
- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinnyprzekraczaé¢ + 5 cm,
- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej,
nie powinnoprzekraczac:
* przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
* przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku

8. ODBIOR

ROBOTS.1.

Ogodlne zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Poziom waod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow;

-Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakow
wysokosciowych reperow,uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.
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8.2.1. Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

-sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowai z opadéw atmosferycznych,

-przydatnosci podioza naturalnego do budowy systemu odwodnienia (rodzaj podioza,
stopien agresywnosci,wilgotnosci),

-warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

-jakosci wbudowanych materiatébw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej, ST orazatestami producenta i normami przedmiotowymi;

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

- dtugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

-szczelnosci przewodow i studzienek,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,- izolacji przewoddw i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

-inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostkegeodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowydotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;-
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne zasady
Ogolne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -00 ,Wymagania ogdlne"
punkt 9.

9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonanie systemu odwadniajgcego
boisko bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:
- Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslonedla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;
- Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkichniezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza socjalno
biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaC szczegdtowo
ustalone w Umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

O

]

PN-EN-933-1:2000
PN-EN-933-4:2001

PN-EN-1097-5;2001
PN-EN-1097-6;2002

PN-EN-1367-1 ;2001

metodg

PN-EN-1744-1 ;2000
zanieczyszczen

PN-EN-1744-1 ;2000

metodag

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
Ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci

bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki
Bromowg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 OSWIETLENIE BOISKA
CPV -45310000-3

1.WSTEP

1.1.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wymiang oswietlenia na terenie objetym projektowaniem.

1.2. Okreslenia podstawowe
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

2.MATERIALY

2.1 Elementy gotowe
Zrédta $wiatta i oprawy
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia terenu
stosowac zrédta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-EN 60598-2-3.
Elementy oprawy, takie jak ukfad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100 [19]. Lampy przewiduje sie jako energooszczedne LED.

3. TRANSPORT
3.1.  Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:
* samochodu skrzyniowego,
* samochodu dostawczego,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegodlnych elementow.

4.WYKONANIE ROBOT

Montaz oswietlenia nalezy wykonac¢ zgodnie z podanymi ponizej wytycznymi:

- Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

- Montaz nowych opraw oswietleniowych z wykorzystaniem istniejgcych stupéw
stalowych

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie, co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny byé wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
Sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o
zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie.
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Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzgdzenie do korekcji katowej, a element swiattoczuty powinien posiadac¢
urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0DBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami

Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ogolne podano w STO0O.

9.PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-EN 61439-1:2011  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogéine
PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogodlne i badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
os$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
9.2. Inne dokumenty

*  Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
Czes¢ V. Instalacje elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV —-45233000-9

1.WSTEP
1.1.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
Betonowa kostka brukowa zostata zastosowana do uktadania
nawierzchni: - projektowanego chodnika — kostka gr. 6cm.

1.2. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkgiji.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” .

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST 000 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa —wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci >
60 mm, 3 mm, dla kostek o
grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego, 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
206:2014-04 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
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Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami PN-EN 206:2014-04.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest

wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

-obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej

niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-EN 1971:2012 [4].

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12620 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1008;2004

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjng.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzagdzenia uktadajgce. Urzgdzenie skfada sie z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.  Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
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specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podioze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki
uliczne betonowe wg PN EN 13369 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg
projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowacé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3
do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru wczes$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera.
Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesS¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
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Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desenh (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podiuzne
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ *
1,0cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robaét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na scieranie

2.PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3.PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

4.PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéwpowszechnego uzytku

5.PN-EN 1008;2004 Woda do betonu i zapraw

6.PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych

7.PN EN 1338 Betonowe Kkostki brukowe. Wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
CPV -45112710-5

1.WSTEP

1.1.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z: - odtworzeniem trawnika na terenie wokot boiska

1.2. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — humus- ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwoj.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
~Vymagania ogolne” pkt 2.

2.2.  Ziemiaurodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
* ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m
wysokosci,
* ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze byC zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona Iub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mieC¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.
Nalezy zastosowaé mieszanke traw przeznaczong do miejsc intensywnie uzytkowanych —
trawa odporna na deptanie.

Sktad mieszanki:

- Wiechlina fgkowa - Liblue 15%

- Kostrzewa czerwona - Lambada 8%
- Kostrzewa czerwona - Wilma 16%

- Kostrzewa trzcinowa - Asterix 8%

- Kostrzewa owcza - Ridu 7%
-Zycica trwata - Calibra 8%

-Zycica trwata - Henrietta 12%
-Zycica trwata - Stadion 26%

llo§¢ wysypanych nasion na 1m2 powierzchni trawnika zgodnie z wytycznymi producenta
mieszanki przy zatozeniu catkowitej degradacji trawnika starego — 100% wysiew nowy.
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3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
* glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby, 0  watu
kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
» kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,
» sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowe;j,
koparki),
* lopaty, grabie, taczki, sekatory i noze,
» sprzet do podlewania roslin (np. weze, zraszacze),
* samochody o tadownosci do 3,5 ton do przewozu materiatu roslinnego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawa
5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni trawiastych
Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

« teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen,

e przy zaktadaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik
powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

» teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

* ziemia urodzajna powinna byC rozscielona réwng warstwg i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem
gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

* okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy
wrzesnia,

* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4
kg na 100 m2,

* na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub
watem kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

5.2.2. Pielegnacja trawy
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa
osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
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* nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach
czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

+ ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢
wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

+ koszenia trawnikbw w caltym okresie pielegnacji powinny sie
odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysoko$C ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

+ chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z
duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:
* wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
+ od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i
fosforu,
+ ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i
potas.
6.KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.  Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

+ okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

« pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

+ wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

« ilosci rozrzuconego kompostu,

+ prawidtowego uwatowania terenu,

« zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

+ gestosci zasiewu nasion,

« prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

+ okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

+ dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet

trawy,

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

« prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,ysin”), obecnosci gatunkéw

niewysiewanych oraz chwastéw.

7.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogolne” pkt 9.
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