CZESG OPISOWA ..ottt e e s e eee e e e 2

INWESTOR: ...ecvoeeeeeeeee et eee et 2
2 PRZEDMIOT INWESTYCJ! oot e 2
3. PODSTAWA OPRACOWANIA ......ovoveeeeeeeeeeeeereeeeeeseeeseesseeeeeeseeeseeeseeseseseees 2
4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..........coooovvvinnnn.. 2
5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......c..ovveveerereeeenne. 3
6. ZALOZENIA PARAMETROW WZGLEDEM DECYZJI O LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ........veieeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseeeseesseseeee s 5
7. BILANS TERENU ..ot eeeeeeeeseoeseeesees e eseesseeeseeseesseeeseeseeeseseseseeseees 5
8. UZBROJENIE TERENU.......vveeeeeeeeeeeeoeeeeesesseeseeseeesseeseesseeeseeseeeseessesee s 5
9. DANE O OCHRONIE POZAROWEW .......co.ooviveieeeeeseeeeeeeeeseeeeseeeseee. 6
10.  DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI ........ 6
11.  INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
| ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ...........ovvvverereeereererenn.. 6
12. DANE DOTYCZACE OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. ...ooveoiveeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeeseeeseseees s 6
13.  INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.
7
14.  INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH.. 7
NA TERENACH GORNICZYCH ......ovoooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees s s seeeseese s 7
15.  DOSTEPNOSG DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.........ocoovvvvrrernenn.. 7
16.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU...................... 7
UWAGH KONCOWE ......oooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeee e e seees s sese s s s e s s eneees 8
CZESC RYSUNKOWA ..o eeeeeeee s seeee s s es s eees s s 9

CZESC GRAFICZNA:

ZAG-01 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
ZAG-02 — Przekroje warstw 1:25
ZAG-03 — Przekrdj - trybuny 1:20
ZAG-04 — Rzut — trybuny 1:20
ZAG-05 — Profil instalacji kanalizacji deszczowej 1:----



CZESC OPISOWA

1. INWESTOR:
Gminy Nowa Stupia
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Stupia

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa kompleksu sportowego z obiektami
i urzgdzeniami zwigzanymi z jego funkcjonowaniem, obejmujgca czes$¢ nieruchomosci
o numerze ewidencyjnym 203 potozong w miejscowosci Rudki, obreb 0021 Rudki,
gmina Nowa Stupia.

W zakresie inwestycji wchodzi:
« Remont /przebudowa/ boiska sportowego,
o Budowa systemowych trybun sportowych,
e Budowa ciggéw pieszych,
o Budowa zelbetowego zbiornika szczelnego o pojemnosci do 10 m3

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Decyzja Nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w

sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

« Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

e Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dziatki w chwili obecnej jest zabudowany kompleksem budynkow z
przeznaczeniem na cele oswiatowe z infrastrukturg towarzyszgcg takg jak place
utwardzone, schowek na kontenery na Smieci, boiska itp. Teren jest zainwestowany,
uzbrojony, ogrodzony. Na terenie szkoty znajduje sie parking.

Na obszarze bedgcym terenem inwestycji znajdujg sie: boiska sportowe do gry w
koszykdéwke i pitke nozng, chodniki i dojscia z kostki betonowe;.

Przedmiotowe boisko do gry w pitke nozng posiada nawierzchnie sztucznej trawy na
podbudowie z kruszyw utwardzonych mechanicznie ze spadkami. Teren boiska jest
ogrodzony siatkg stalowg powlekang na stupach stalowych. Teren jest oswietlony
lampami zarowymi przeznaczonymi do wymiany.

Pozostatg czesc terenu inwestycji pokrywajg trawniki. Teren nie jest zréznicowany
wysokosciowo i nie wymaga niwelacji.
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Dziatka objeta niniejszg decyzjg, posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy
zjazd.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowym terenie znajduje sie boisko do pitki noznej przewidziane do
wykonania inwestycji polegajgcej na wykonaniu prac remontowych w zakres ktorych
wchodzi¢ bedg: wymiana nawierzchni boiska z wyming podbudowy z kruszyw wraz z
montazem odwodnieni i odprowadzeniem wod opadowych do zbiornika szczelnego
zelbetowego, montaz bramek, montaz nowych systemowych trybun w konstrukcji
stalowej, montaz matej architektury jak kosze, ponadto wykonanie nowych ciggow
pieszych z kostki betonowej i potgczenie ich z istniejgcymi ciggami pieszymi.
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 30,10m x 62,00m stanowic
bedzie sztuczna trawa utozony na wczesniej przygotowanym podiozu wg opisu
przekrojéw. Linie na boiskach bedg malowane na biato.

Wzdtuz boiska powstang niewielkie systemowe trybuny 2z atestowanymi
polipropylenowymi typowymi siedziskami.

Obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian poprzez istniejgcy zjazd.

Na terenie szkoty znajduje sie parking ktory pozostaje bez zmian. Liczba miejsc jest
odpowiednia dla celéw obstugi catego kompleksu. Od frontu budynku szkoty znajdujg
sie miejsca przeznaczone dla niepetnosprawnych.

Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci i urzgdzen infrastruktury, wiec nie podlega
uzgodnieniom z zarzgdcami sieci.

Zakres przewidywanych prac realizacyjnych:

- rozbidrka istniejgcej i montaz nowej nawierzchni boiska wraz z podbudowa;

- rozbiorka istniejgcych i montaz nowych obrzezy betonowych wokaét boiska;

- wykonanie odwodnienia liniowego wraz z instalacjg deszczowg i zbiornika
szczelnego zelbetowego

- montaz trybun systemowych sportowych z konstrukcji stalowej

- wymiana lamp oswietleniowych na istniejgcych stupach

Charakterystyka elementow:

Boisko:

Boisko wyposazone zostanie w takie elementy jak bramki do pitki noznej.
Zaprojektowano bramki o wymiarach: 5,00 x 2,00 m, gtebokos¢ 80/100cm (gora/dot)
bramki muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

« Wymiary bramki: 5x2m, gteboko$¢ 80/100cm (gora/dét);

o Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony;

o Stupki bramki montowane w tulejach;

« Mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomocg haczykéw

» Pataki podtrzymujgce siatke montowane na state;

» Kolor : biaty/ szary do uzgodnienia;

e Zgodnosc¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748:2006;
« Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu;

Nawierzchnie ciaggoéw pieszych:
Ciagi piesze zaprojektowano z kostki betonowej o grubosci 6 cm.



Nawierzchnie z kostki przewidziano w uktadzie warstw:

- warstwa nawierzchniowa — kostka np: behaton gr. 6cm

- warstwa gr. 15 cm - kruszywo (12 cm — 0-31,5i 3cm - 0-4)
- warstwa geowtdkniny (100g/m2)

- warstwa gr. 10 cm - piasek

Nawierzchnie z kostki ograniczono obrzezami betonowymi o wymiarach 8 x 30 x 100
cm. Obrzeza betonowa zastosowano rowniez wokdt nawierzchni boiska. Obrzeza
nalezy posadowi¢ na fawie betonowej z betonu C12/15 wykonanej z oporem.

Nawierzchnia boiska:
W ramach inwestycji przewidziano remont nawierzchni boiska.
Plyta boiska zostanie wyposazona w nawierzchnie z trawy syntetycznej.
Zaprojektowano warstwy podbudowy dla nawierzchni:
- warstwa nawierzchniowa - trawa syntetyczna (wielofunkcyjna) np. SCOUT 60/130
Podktadowka: PP
Widkno: PE monofil — profil C
Wysokos¢ widkna: 60mm
Szeroko$¢ wtdkna: 1,6mm

Dtex: 10.800

Kolor: zielony

Linie: grubosci 5 cm koloru biatego
- warstwa wyrownujgca (kruszywo kamienne), frakcja 0-4mm - 3cm
- warstwa klinujgca (kruszywo kamienne), frakcja 0-31,5 - 10cm
- warstwa konstrukcyjna (kruszywo kamienne), frakcja 31,5-63 - 10cm
- geowtodknina 150g/m2
- piasek - 10cm

Przed docelowym wykonaniem nawierzchni nalezy usung¢ istniejgce warstwy
nawierzchniowe wykonane z kruszyw i starej sztucznej trawy. Istniejgce podtoze pod
usunietymi warstwami nalezy koniecznie zagescic.

Systemowe trybuny:

Od strony wschodniej boiska zaprojektowano lokalizacje systemowych trybun dla
widzow w konstrukcji stalowej ocynkowanej, po 40 miejsc siedzgcych.

Trybuny w konstrukcji stalowej zostang ustawiane i przymocowane bezposrednio do
nawierzchni z kostki betonowej za pomoca kotew stalowych.

Jedna trybuna o wymiarach 1,8 x 10,0m (40szt krzesetek w jednej trybunie). Wysoko$¢
trybuny 2,25cm od poziomu ptyty boiska. Szerokosc¢ trybun w sumie 26,16m.

Odwodnienie boiska:

Odwodnienie boiska powierzchniowe z drenazem, odprowadzeniem wod opadowych
do szczelnego zbiornika zelbetowego o pojemnosci 10m3 np. firmy OLBET lub PMP-
Prefabrykaty. Drenaz wykonany z rur drenarskich o Srednicach PCV fil00mm i
fi1l60mm. Zbiornik na wode opadowg systemowy prefabrykowany zelbetowy z
wytazem umozliwiajgcy rewizje zbiornika. Teren wokot zbiornika zostanie ogrodzony
siatkg wysokosci 1m.

Lokalizacja zbiornika
e Osadnik nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z opracowanym planem
zagospodarowania dziafki,
e Dopuszczalne naprezenie dla gruntu w poziomie posadowienia wynosi 0,15
Mpa,



Obstuga zbiornika

¢ Nie przewiduje sie wchodzenia do zbiornika bezodptywowego w czasie jego
eksploatacji. Wejscie do zbiornika moze nastgpi¢ jedynie w okresie
prowadzenia prac remontowych /przez wyspecjalizowanych pracownikéw/ po
uprzednim oproznieniu jego wnetrza optukaniu, doktadnym wywietrzeniu i
stwierdzeniu, ze nie ma w nim gazow trujgcych i palnych,

e Czestotliwo$¢ oprdzniania zbiornika uzalezniona jest od ilosci zuzycia wody
przez uzytkownika. Prawidtowy cykl oprozniania zbiornika nalezy ustalic po
pierwszym okresie eksploatacji. Oproznianie zbiornika za pomoca rury ssawnej
zakonczonej tzw. smokiem,

e W pomieszczeniu zbiornika nie wolno pali¢ papierosow, a osobe znajdujgca sie
wewnatrz nalezy ubezpieczy¢ przez drugg osobe znajdujgcg sie na zewnatrz,
zachowujgc obowigzujgce wymagania BHP,

Do oswietlenia wnetrz mozna uzywac lamp elektrycznych o maksymalnym napieciu
do 24 V.

6. ZALOZENIA PARAMETROW WZGLEDEM DECYZJI O LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

- Powierzchnia zabudowanej czesci nieruchomosci nie powinna wynosi¢ wiecej niz
60%.

- Powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 30% powierzchni dziatki objetej
decyzja.

- 1 kondygnacja nadziemna

- Wysokos¢ trybuny — od poziomu ptyty boiska do 2,5m

- Szerokos$¢ trybuny — nie powinna przekracza¢ 60m z tolerancjg 20%

7. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu inwestyciji: 4693,0 m?
Powierzchnia zabudowy- istniejgcy budynek: 15,72m?
Powierzchnia zabudowy (trybuny): 36,0 m?
Powierzchnia boiska: 1866,2 m?
Powierzchnia istniejgcych chodnikdw: 144,07 m?
Powierzchnia projektowanych chodnikow: 105,28 m?
Powierzchnia terenéw zielonych: 2525,73 m?

Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
wynosi 1,1% terenu inwestyciji.
(wg decyzji nie wieksza niz 60% - warunek spetniony)

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji wynosi 53,82% terenu inwestycji.
(wg decyzji ma by¢ nie mniejsza niz 30% - warunek spetniony)

8. UZBROJENIE TERENU
Teren jest uzbrojony w:

e zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej, poprzez
istniejace przytgcze, zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciwego
zarzadce,

e gospodarka odpadami - odpady zbierane do pojemnikéw i wywozone poprzez
uprawniony podmiot zgodnie z przepisami odrebnymi,



e odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — na terenie boiska poprzez
odwonienie do zbiornika szczelnego zelbetowego

9. DANE O OCHRONIE POZAROWEJ

Obstuga komunikacyjna z drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd, pozostaje bez
zmian. Hydranty zewnetrzne bez zmian. Ochrona przeciwpozarowa w zakresie drog
bez zmian.

10. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI
Przedsiewziecie inwestycyjne objete decyzjg nie jest zaliczone do mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71).
W zwigzku z powyzszym, nie wymaga uzyskania ,decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach”.
Dziatka nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.
Nieruchomosc¢ objeta decyzjg znajduje sie w zasiegu obszarow chronionych prawem
W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2134 ze zm.), t. |.:

« W granicach otuliny Swietokrzyskiego Parku Narodowego,

« w zasiegu Swietokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

Przedmiotowa inwestycja na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji nie narusza
zakazdw i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami okreslonymi dla w/w obszaréw, a co
za tym idzie — nie wptynie negatywnie na ich srodowisko przyrodnicze.

Masy ziemne pozyskane z wykopow zostang czesciowo wywiezione z placu
budowy przez wyspecjalizowane firmy, a czesciowo zagospodarowane dla
potrzeb uksztaltowania terenu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0o odpadach (dz. u. z 2013 r. poz. 21).

11. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
| ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2187 ze zm.).

12. DANE DOTYCZACE OBStUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Obstuga komunikacyjna pozostaje bez zmian poprzez istniejgcy zjazd.

Dane dotyczgce miejsc postojowych — bez zmian

Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci i urzgdzen infrastruktury, wiec nie podlega
uzgodnieniom z zarzgdcami sieci.

Zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej, poprzez istniejgce
przytgcze, zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciwego zarzadce.

Gospodarka odpadami - odpady zbierane do pojemnikdw i wywozone poprzez
uprawniony podmiot zgodnie z przepisami odrebnymi.

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych — na terenie boiska poprzez
odwonienie do zbiornika szczelnego zelbetowego

Dziatka objeta niniejszg decyzjg, znajduje sie w zasiegu obszaru wyposazonego
w ogolnogminne systemy sieci infrastruktury technicznej. W przypadku uszkodzenia



infrastruktury technicznej w trakcie przeprowadzenia prac ogélnobudowlanych nalezy
tg infrastrukture naprawicC na koszt wiasny.

13. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.
Inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen w prawidlowym zagospodarowaniu
terenow sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, nie bedzie powodowac naruszenia
interesu osob trzecich przez:

e pozbawienie dostepu do drogi publiczne;j

o mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej; i cieplnej,

e spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia

elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

14. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

NA TERENACH GORNICZYCH

Teren objety decyzjg nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, a zatem
realizowane przedsiewziecie nie podlega wymogom sprecyzowanych w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).

15. DOSTEPNOSC DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Inwestycja posiada¢ bedzie dostep dla osob niepetnosprawnych poprzez wykonanie
nowych ciggdéw pieszych, chodnikdéw z kostki betonowe;j.

16. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

o Przedsiewziecie inwestycyjne objete decyzjg nie jest zaliczone do mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu
rozporzadzenia Rady Ministrow 2z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2016
r., poz. 71).

e Zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycja
stanowi kultury fizycznej i turystyki, w tym terendéw rekreacyjnych i urzgdzen
sportowych.

e Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zmianami),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze
zmianami),:zwtaszcza §13.1, §19, §20, §23.11 2, §23.3, §30, §31, §36,

o Bezpieczenstwo pozarowe: zapewnione. Analizowano na podstawie
przepisow-§179, §271.2, §271, §272, §273, § 271.2),

e Zacienianie/przestanianie-nie przekroczone

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030),

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.U. Nr 58,
poz. 4051 Nr 82, poz. 573)

e Rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. 2010.213.1397).



Po przeanalizowaniu powyzszych przepisow, stwierdzam, ze terenem oddziatywania
nalezy objgc¢ jedynie dziatki o numerach ewidencyjnych 203 potozone w obrebie 0021
Rudki w gminie Nowa Stupia.

Warunki gruntowe

Grunty czwartorzedowe reprezentowane sg przez:
Piaski drobne - stwierdzono ich wystepowanie w podtozu w rejonie otworéw
na gtebokosci 1,4 m ppt. w formie soczewki o migzszosci 0,4 m Piaski te
wystepujg w strefie przypowierzchniowej w stanie srednio-zageszczonym (ld -
0,40).
lty - ktére zalegajg w podtozu pod warstwg gleby na gtebokosci 0,2 - 0,3 m ppt.
w formie warstwy o migzszosci 0,9 - 1,9 m Grunty te wystepujg w stanie
potzwartym (Il = 0,00).

Grunty syluru reprezentowane sg przez:
ltotupki - ktére stwierdzono w rejonie wszystkich otworéw na gtebokosci 1,2 -
2,2 m ppt. w formie warstwy ktorej do gtebokosci 4,0 m ppt. nie przewiercono.
Warto$é Re dla gruntéw skalistych - itotupkdw nalezy przyjaé 25 kG/cm?

Kategoria geotechniczna
Zgodnie z dokumentacjg geologiczng obiekt przedmiotowej inwestycji zaliczono do
prostych warunkéw gruntowych i drugiej kategorii geotechniczne;.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaty w metrach.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu i parametrow.

Wszystkie proponowane przez wykonawce robdt rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji (opisie) winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentaciji, nalezy zgtosic je
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim
normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetniac obowigzujgce przepisy.
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