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Projekt budowlany Egz.nr 1

Przebudowa linii oswietlenia ulicznego w
istniejgcym ciggu drogi powiatowej P0632T
Odcinek nr 11 - Rudki

LOKALIZACJA:
Droga powiatowa P0632T w Gminie Nowa Stupia
dz. 511/4; 510; 515; 512; 513; 514; 516; 536/2 obreb 0021 Rudki

W RAMACH ZADANIA:
,Rozbudowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Stupia”

INWESTOR:

Urzad Gminy w Nowej Stupi
Rynek 15,

26 - 006 Nowa Stupia

Zespot projektowy

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Marek Kolatorowicz | SWK/0171/POOE/11
Sprawdzajgcy: |inz. Zdzistaw Wigcek KI-14/99
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
L.p. Nazwa nr str.
1. | STRONA TYTULOWA 1
2. | SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU 2

ZALACZNIKI

1.

2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantowi
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do OIIB

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcemu

3. 4. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do OIIB
5. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji - projektant
6. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji - sprawdzajgcy
7. Opinia ZUDP z zatacznikiem
8.  Zgoda PGE Ostrowiec na przytgczenie nowego obwodu.
4. | OPIS TECHNICZNY
5. | OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6. | OBLICZENIA
7. | CZESC GRAFICZNA
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SWIETOKRZYSKA | Kielce dniaJogrudnia 2011 .

OKREGOWA
. I z B A
sl INZYNIEROW
= [ BUDOWNICTWA

gow omisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0030(4)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1pkt1,§15i§24ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pésn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu |
Markowi Stanistawowi Kolatorowicz

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 m‘aja 1952 roku w Szewnej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0171/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresxe objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
- Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji

Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja: .
Czlonek Skia O()\rieh_ﬁ?ffo
1. Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz
ul. Zarzecze 43 quwna / Stefan Szatkowski
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sklfdu Orzekajacego
3.0kr¢gowa Rada SOIIB / —
4.a/a mgr yz. dm%‘ﬁeniqiek
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SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, dn. 6 kwiecien 2018

| Z B A

INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

Pan(i) Kolatorowicz Marek Stanislaw
miejsce zamieszkania :

Szewna ul. Zarzecze 43

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0075/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2018 do 30-09-2018

Z up. Przgwodificzacego SOIIB

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swKk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




Kielce, 1999 - 07 -

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Nrewid K1 - 14/ 99

DECYZJA

Na podstawie art.12 ust.2, art 13 ust. 1 pkt 112, ust. 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7

lipca 1994r. - Prawo budowlane ( D7.U. Nr 89, poz. 414 z poz. zmianami ) oraz §‘4 ust. 21 § 9 ust. .1
Rozporzadzenia Ministra Gospodar', Przestrzennej i Budownictwa z 2nia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr &, poz. 38)

nadaje¢

inzynierowi elektrykowi ZDZISEAWOWI WIACKOWI
urodzonemu dnia 4 lutego 1956r. w Nowej Stupi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projcldowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei w specjalnoci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nadane uprawnienia budowlane upowazniaja rowniez w Wwyzej wymienionej specjalnosci do
sprawdzania projektéw budowlanyc!,, sprawowania nadzoru autorsldego, kierowania wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlauych oraz nadzoru i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzotu inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow

budowlanych, a takze do wykonywania nadzoru budowlanego.

Od decyzji stuzy prawo wmiesienia odwolania do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ul Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swietokrzyskiego w terminie 14 dni od daty
- otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. '130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed

uplywem terminu do waiesienda odwotania - jezgli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymujg : -

1. Pan Zdzistaw Wiacek
zam. Stara Stupia 128
1 26-006 Nowa Stupia

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budow wiego
ul.Kruczg/38/42 '
00-512/- WARSZAWA
celesh wpisania do centralnego rejestru.

Lgr Lz, dolantdlShrzypezak
Z-CA DYREKTO YDZIALU
ARCHITEKTONICZNOHBUDOWLANEG O
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAN

p. WOJEWODY § igHRZYSKIEGO

3. a/a



i SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 14 maj 2018
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

YV

\7/4

Zaswiadczenie

Pan(i) Wigcek Zdzistaw
miejsce zamieszkania :
Stara Stupia 128
26-006 Nowa Stupia
Jjest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0741/01
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-06-2018 do 30-11-2018

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, witorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam niniejszym iz projekt

Przebudowa linii oswietlenia ulicznego w
istniejgcym ciggu drogi powiatowej P0632T
Odcinek nr 12 - Rudki

LOKALIZACJA:
Droga powiatowa P0632T w Gminie Nowa Stupia
dz. 511/4; 510; 515; 512; 513; 514; 516; 536/2 obreb 0021 Rudki

W RAMACH ZADANIA:
,Rozbudowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Stupia”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego os$wiadczenia.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Marek Kolatorowicz | SWK/0171/POOE/11




OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Oswiadczam niniejszym iz projekt

Przebudowa linii oswietlenia ulicznego w
istniejgcym ciggu drogi powiatowej P0632T
Odcinek nr 12 - Rudki

LOKALIZACIA:
Droga powiatowa P0632T w Gminie Nowa Stupia
dz. 511/4; 510; 515; 512; 513; 514; 516; 536/2 obreb 0021 Rudki

W RAMACH ZADANIA:
,Rozbudowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Stupia”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego os$wiadczenia.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Sprawdzajgcy: |inz. Zdzistaw Wigcek KI-14/99




/ Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.701.2017
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Nowa Sfupia obr. (l)Baszowice,(Z) Czgstkow, (3)Nowa Stupia,
(4)Pokrzywianka, (5)Sosnéwka, (6)Skaty :
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej-oswietlenie

Whioskodawca:

EMS Plan

Projekty instalacji energetycznych
Adres :

31-563 Krokow

SWITEZIANKI 11/14

Na zlecenie GN-111.6630.701.2017 z dnia: 2017-10-09 znak: GN-111.6630.701.2017
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2017-10-09

Lp. Instytucja Podpis przedstawiciela
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UWAGIL:
- Granice dzialek przyjeto z ewidencji gruntow i budynkow.
- Obszar aktualizowany zaznaczono kolorem czerwonym.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Inwestor:

Urzad Gminy w Nowej Stupi
ul. Rynek 15; 26-006 Nowa Stupia

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa o$wietlenia ulicznego na terenie
Gminy Nowa Stupia

Miejscowosé Sosndwka - odeinek nr 12

mgr inz. Michal Stelmasinski | SWK/0068/POOE/1D

Sporzadar. T Poops. |

skala: 1:500

woj. Swigtokrzyskie
pow. kielecki

em 260413 2 Nowa Shupi 1442124272 144212511
. B pia
obr.: 0016 Sosnowka
obr.: 0021 Rudki
.144.21?24.2?4\. 212513

dziatki: wedtug zakresu

- Tres¢ mapy zgodna z terenem na dzien 02.03.2017r.
- Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

@ ers PLAN

‘Spravat

mgr inz. Jakub Gatkowski

Tpr

MAP/0298/PWOEAD

Podpis

Tyl rysunku:

urzgdzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak ol
jest informacji w instytucjach branzowych.

Instalacje elektryczne

Instalacja oswietlenia drogowego
Plan sytuacyjny

Fodzaj apracowania: Data:

Uzg. ZUDP| 1X-2017

- Mapg syt-wys w skali 1:500 wykreslono na podstawie rastrow map zasadniczych

Symiol opr l Skala:

Nr rys.
E-1701-02112|  1:500 | 1

ark. 144.322.141.2, 144.322.142.1, 144.322.142.3, danych z operatow pomiarowych otrzyman

Ninkejsza dokumentacia ani 2adna o) czesé nis maze

- Nie badano ksiag wieczystych pod katem sprawdzenia stuzebnosci gruntowe;.

2a po

omoca
urzadizen kopiujacych bez pisamne) zgody wiadciciela praw autorskich. Wezelkie prawa zastrze2one

- Uzgodnienia ZUDP wkreslono kolorem zielonym.
- Mape¢ wykonano pod projekt linii energetycznej.
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PGE Dystrybucja S.A.

%%\ Oddziat Skarzysko-Kamienna

GE 27-400 Ostrowiec Swictokrzyski, ul. Kopemika 53

Rejon Energetyczny Ostrowiec
tel. (41) 267 42 68, fax (41) 267 42 98
PGE Dystrybucja S.A, a-mail: ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

Ostrowiec, dn. 09.03.2017r.

RM/RK/ 35 /2017

Gmina Nowa Stupia
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Stupia

Dot. uzgodnienia rozbudowy oswietlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Stupia

W odpowiedzi na wystapienie pisemne przez firme ,EMS Plan” Projekty instalacji
elektrycznych ul. Switezianki 11/14 ; Pracownia Aleja Pokoju 78/12 31-563 Krakow z dnia
15.02.2017r. reprezentujacg Gmine Nowa Stupia dotyczgce budowy obwoddw oswietlenia
wydzielonego, dowieszenia opraw na stupach linii nn Wiochy 1, Rudki 1 Sosndwka, Stupia Stara 5,
Bartoszowiny , Stupia Nowa 3 Kielecka, Witochy 3, Rudki 2, tazy 1, Skowroniec, Dgbniak 2, Dgbno
4, Mirocice 2, Czastkéw 1, Czastkéw 3 Rejon Energetyczny w Ostrowcu Swietokrzyskim wyraza
zgode na realizacje powyzszego zgodnie z wnioskiem w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej
wynikajace] z umowy o $wiadczenie ustugi przesytowej i sprzedazy energii elekirycznej zawartej z
Gming Nowa Stupia bez koniecznosci wydawania nowych warunkéw przytaczenia i zawierania
nowej umowy przytaczeniowej.

Do realizacji powyZszego nalezy :

1. Wiochy 1 - miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 22, wybudowac obwéd
oéwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

2. Rudki 1 Sosnéwka — miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 28 , wybudowac
obwéd o$wietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

3. Stupia Stara 5~ miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 11, wybudowac obwod
oswietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

4. Bartoszowiny- miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 34, wybudowa¢ obwdd
oéwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energil bez zmian

5. Stupia Nowa 3 Kielecka - miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 7, wybudowac
obwdd oéwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

6. Wiochy 3 - miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 22, wybudowaé obwdd
oswietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

7. Rudki2- miejsce przytaczenia stup i granica stron nr 3, wybudowac obwéd
oéwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energil bez zmian

8. tazy 1 - miejsce przytaczenia stup nr 10, wybudowac obwéd oéwietlenia wydzielonego ,
zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na dostawg energii bez zmian

PGE Dystrybucja Spétka Akcyina z siedzibg w Lublinie, 20-240 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestry przedsiebiorcéw prowadzongego
przez Sad Rejonewy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 846-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. ofWarszawa, Al. Jerozoiimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 €016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



9. Skowroniec - miejsce przylaczenia i granica stron stup nr 7, wybudowaé obwadd
oéwietienia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowe na
dostawe energii nalezy aktualizowad (dla mocy 5,0 kW zabezpieczenie powinno by¢ 25A)

10. Debniak 2 - miejsce przytaczenia i granica stron stup nr 1, wybudowac obwadd
oswietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

11. Debno 4 - miejsce przylaczenia i granica stron stup nr23, wybudowac obwdd
odwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

12. Mirocice 2 - migjsce przytaczenia i granica stron stup nr 7, wybudowac obwdd
oswietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

13. Czastkéw 1 - miejsce przytaczenia i granica stron stacja transf. , wybudowaé obwdd
odwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe wymieni¢ na 20 A, umowa na
dostawe energii wymaga akiualizacji na moc 4 kW i zabezpieczenie

14. Rudki 1 Sosnéwka - miejsce przytgczenia i granica stron stup nr49/1 , wybudowac
obwdd oswietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

15. Rudki Osiedle Gérne - miejsce przytaczenia i granica stron stacja , wybudowaé obwod
oéwietlenia wydzielonego , zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, umowa na
dostawe energii bez zmian

Miejsce dostarczania energii elektrycznej pozostaje bez zmian.
Prace zwigzane z montazem przewodu i opraw mogg by¢ prowadzone po uprzednim uzgodmenlu

terminu w RE Ostrowiec i zgodnie z obowigzujgcymi procedurami i instrukcjami w PGE
Dystrybucja Oddziat Skarzysko- Kamienna przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo
uzytkowania a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong
przed przepieciami tgczeniowymi | atmesferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku i w eksploatacji Gminy Nowa Stupia.

W przypadku przebudowy bad? likwidacji linii energetycznej odtworzenie urzagdzen oéwietlenia
ulicznego pozostanie w gestii Gminy.

Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi pomiarami nalezy ztozy¢ celem odbioru
technicznego w RE Ostrowiec po realizacji zadania.

Z powazaniem

Otrzymuijg :
Adresat

,,EMS Plan” Projekty instalacji elektrycznych ul. Switezianki 11/14 ; Pracownia Aleja
Pokoju 78/12 31-563 Krakdw
3. a/a

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigblorcow prcwc:dzuncgc:

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 948-25-53-85 .
REGON: 050532840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A, ofWarszawa, Al Jerozolimskie 2, = 22
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6018 1111 0010 2859 5194, www.pgedysirybucja.pl
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3.1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowanego projektu s3:

e Umowa z Inwestorem

e Mapa do celéw projektowych

e Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcych punktéw oswietlenia drogowego,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz.L). nr 243 poz. 1623 z
dnia 23 grudnia 2010 r. z pdZniejszymi zmianami).

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz.U. nr 19 poz. 115 z 2007 r - tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami).

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. nr 213 poz.1397 z dnia 12
listopada 2010r.)

e Aktualne normy i obowigzujace przepisy.

e Materiaty pomocnicze - instrukcje producentow.

Inwestor.

Urzad Gminy w Nowej Stupi
Rynek 15,
26 - 006 Nowa Stupia

Zatozenia projektowe.

Przyporzgdkowanie klas oswietleniowych.

Przyporzgdkowane poszczegdlnym rodzajom drdg (klasom ulic) odpowiednich kategorii
oSwietlenia ustalono na podstawie wskazan normy PN-EN13201 a nastepnie
przyporzgdkowano im klasy tabeli nr 1 przedstawionej w w/w normie. Droga powiatowa
P0633T zostata opisana klasg oswietleniowg ME4b.

Parametry Wartos¢

Typowa predkosc gtdwnego uzytkownika Srednia (miedzy 30i 60 km/h)

Gtéwny uzytkownik Ruch samochodowy. Powoli
poruszajgce sie pojazdy.

Rowerzysci

Inni dopuszczeni uzytkownicy Piesi

Wykluczeni uzytkownicy Brak / Brak

Sytuacja o$wietleniowa B2

Pofaczenie do innej ulicy Zwykte skrzyzowanie

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km] <=3

Strefa konfliktowa Nie

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu Nie

Natezenie strumienia pojazdéw [liczba sztuk na dobe] <7000

Natezenie strumienia ruchu rowerzystow Normalna

Natezenie strumienia ruchu pieszych Normalna

Trudnos¢ nawigacji Normalna

Zaparkowane pojazdy Nie



3.2.

4.2

Kompleksowos¢ pola widzenia Normalna
Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)
Gtéwny typ pogody Sucha

Pozostate parametry drogi wptywajgce na rozwigzania projektowe.

Wspdtczynnik konserwacji ustala sie na 0,70. Pozostate wymagania odnoszg sie do samego
zrédta swiatta i bedg przedstawione w opisie technicznym i Specyfikacji Technicznej, ktora
bedzie wchodzita w sktad dokumentacji wykonawczej. Niemniej wszystkie elementy
nowoprojektowane] infrastruktury muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Rozwigzania techniczne.

. Warunki geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalenia warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 126 poz. 839) wykopy
pod stupy energetyczne zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci
gruntu.

Ocena podtoza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w
normie PN-81/b-03020 polega na oznaczeniu wartosci parametrow na podstawie
praktycznych doswiadczen z budowy linii napowietrznych i kablowych na podobnych
terenach. Proste warunki gruntowe wystepujgce w przypadku gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni gruntu, nie obejmujacych
gruntdw stabonosnych, przy zwierciadle wdd gruntowych ponizej projektowanego
posadowienia stupdw energetycznych oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W albumach linii energetycznych podano tablice uogdlnionych wtasciwosci gruntéw
zgodnie z norma PN-80/b03322 i w tatwy sposdéb oznaczamy rodzaj gruntu i z
odpowiednich tabel dobieramy ustoje dla danego stupa.

Przyjeto do projektu, ze wystepuje grunt sredni i katalogowe rozwigzania ustojéw gruntu
Sredniego zapewniajgce stabilno$é projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od
parcia wiatru.

Linia os$wietlenia drogowego.

Zgodnie ze zgodg RM/RK/958/2017 wydang przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko
— Kamienna Rejon Energetyczny Ostrowiec w celu wykonania oswietlenia przedmiotowej
drogi nalezy wybudowa¢ obwdd oswietlenia wydzielonego z miejscem przytaczenia
zasilania ze stacji trafo pokazanym na planie sytuacyjnym bedgcym graficznym
zatgcznikiem do niniejszej dokumentaciji.

Projektuje linie napowietrzng o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 mm? o dtugosci trasy
213,5 mb. Projektuje linie elektroenergetyczne napowietrzne nN 0,4 kV w systemie pracy
TN-C z zastosowaniem przewodu AsXSn 2x25 mm2 na zerdziach strunobetonowych
wirowanych typu E oraz zerdziach zelbetowych ZN.

Projektowany przewdd oswietlenia AsXSn 2x25 mm2 nalezy wyprowadzi¢ ze stacji jako
obwdd wydzielony poprzez szafke oswietleniowg i zabezpieczy¢ wktadka 16A.



4.3.

Miejsca posadowienia projektowanych stupow linii oswietlenia drogowego, ich typy oraz
dtugosci przeset pokazano na rysunkach. Do zawieszenia projektowanego przewodu
oswietlenia nalezy zastosowac osprzet typowy dla przewodu AsXSn wg albumu linii nn z
przewodami izolowanymi jednego producenta.

Zachodzi konieczno$¢ uziemiania przewodu ochronno-neutralnego na stupie koricowym
projektowanego odgatezienia oraz zabudowy w przewodzie fazowym na w/w stupie
ogranicznika przepiec. Uktad sterowania oswietleniem w rozdzielnicy oswietlenia nalezy
uzupetni¢ o dodatkowy obwdd z zabezpieczeniem 16A. Na wewnetrznej stronie drzwi w/w
rozdzielnicy nalezy umiesci¢ aktualny schemat elektryczny oswietlenia z podaniem
wartosci aktualnych zabezpieczen poszczegdlnych obwoddw oswietleniowych.

Stupy.

Projektowang linie wybudowad z zastosowaniem nastepujgcych typow stupdéw:
Projektowane stupy typu K-10,5/12 i P-10,5/4 wykonaé z pojedynczej zerdzi wirowanej.
Posadowi¢ na gtebokosci 2,5 m, zastosowaé ustdj U3. Wykona¢ zabezpieczenie
podziemnych czesci proj. stupdw poprzez dwukrotne malowanie Abizolem-R do wysokosci
0,5 m nad poziom gruntu. Dla projektowanego przewodu zastosowac nacigg podstawowy
Fn=216daN, naprezenie 42,5 MPa. Nalezy usungc wszelkie zakrzewienia oraz pnie w
bezposredniej bliskosci stupa (promien 0,6m). Korice przewoddw zabezpieczy¢ przed
wilgocig zaktadajgc ostonki systemowe. Wykona¢ numeracje stupow - tabliczki o biatym
tle, cyfry koloru czerwonego o wysokosci 10 cm.

Na projektowanych stupach obwodu oswietlenia nalezy zabudowa¢ oprawy LED o mocy
znamionowej min 138W wykonane w Il klasie ochronnosci na wysiegnikach 1,5m
ocynkowanych o grubosci Scianki wewnetrznej. 4+5mm, mocowanych do stupow
wirowanych za pomoca obejm. Zasilanie opraw  projektowanej linii oswietlenia
drogowego nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi YKXS 3x1,5 mm?, natomiast
zabezpieczenie opraw od zwaré wewnetrznych bezpiecznikami typu SV 19.2511 z
wktadkami BiWts 6A.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewidziano izolacje roboczg przewoddéw i kabli,
osprzetu, urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie
wyfaczanie zasilania z czasem nie wiekszym niz 0,5 sekund stosujac na stupach
zabezpieczenia w postaci bezpiecznikdw topikowych szybkich 6A.

Projektowana instalacja o$wietleniowa pracowac bedzie w systemie TN-C. Catos¢ wykonaé
zgodnie z norma PN/91-05009. Nowe stupy oswietleniowe uziemi¢ uziomem ptaskim z
bednarki ocynkowanej FeZn 4x30. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10 Q.

Po zakonczeniu robot wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sieci
nN. Wartosci z pomiaréw poréwnac z wynikami obliczen.

Uwagi koricowe.
e Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna sie z uwagami
i zaleceniami Inwestora i dostosuje do nich technologie robat.
e Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé zgode zarzadzajgcego drogg na zajecie pasa
drogowego i chodnikdw po ktérych przebiega projektowana trasa linii.
e Urzadzenia i osprzet zainstalowa¢ w sposéb trwaty, zapewniajacy bezpieczng
eksploatacje i wygodng obstuge oraz dostep serwisowy.



Szczegétowe informacje o rozwigzaniach technicznych znajdujg sie w
dokumentacjach producentéw urzadzen, osprzetu oraz kartach katalogowych
zastosowanych materiatéw.

Potfgczenia z systemami zintegrowanymi wykona¢ wg. DTR-ek urzadzen na ktérych
oparte sa owe systemy.

Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami oraz przepisami BHP w
porozumieniu i pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A. RE Ostrowiec Swietokrzyski.
Scidle stosowaé sie do uzgodnier i warunkéw zataczonych do projektu i zgtaszaé
wykonywanie robdt poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w
uzgodnieniach.

WSszystkie zmiany wynikfe w trakcie realizacji uzgadniaé¢ z Zamawiajgcym i nanosic je
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

Wszystkie prace w czynnych urzgdzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem
wykonywac po wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wtascicieli lub
uzytkownikdéw tych urzadzen.

Termin i harmonogram przebudowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz
Eksploatatorem Sieci.

Po realizacji zadania dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi pomiarami
nalezy ztozy¢ celem odbioru technicznego w RE Ostrowiec.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji.

1.1. Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego.

Przebudowa linii oswietlenia ulicznego w istniejgcym ciggu drogi gminnej Odcinek
nr 6 - Jelenidw
dziatki nr: dz. 1135, 988, 771/2, 781, 770, 772 Obr. 0006 Jeleniéw

1.2. Technologia wykonania.

Projektowana sie¢ energetyczna jako napowietrzna na napiecie Un=230/400V.

1.3. Uktad funkcjonalno — przestrzenny.

Projektowana linia o$wietleniowa utatwi komunikacje na drodze powiatowej po zmroku.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W obrebie placu budowy znajdujg sie juz urzgdzenia energetyczne z ktérych sg juz zasilani
istniejgcy odbiorcy energii elektrycznej.

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej:
linie energetyczne napowietrzne nN 0.4kV i wodociagi.

Projektowany stan zagospodarowania terenu.

W granicach opracowania budowane bedg nastepujgce urzadzenia elektroenergetyczne:
Linia napowietrzna o$wietlenia drogowego nN 0,4 kV.

Parametry techniczne inwestycji.

Linia napowietrzna o$wietlenia drogowego nN 0,4 kV typu AsXSn 2x25 mm2 —311m.

Dane informacyjne o terenie.

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja ww. nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja ww. nie znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérnicze;.

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja ww. nie znajduje sie w strefie eksploatacji
gorniczej.

Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Wptyw inwestycji na srodowisko.

Projektowane urzadzenia nie s3 zaliczane do przedsiewzie¢ emitujgce pola
elektroenergetyczne i mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony srodowiska.



lll. Obliczenia
1. Bilans mocy
Pz= 4 x 0.138KW= 0,552 KW
2. Spadek napiecia
AU%=2x100x138(210+180+150+120+90+60)/37x25x230%=0,687
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gm.: 2604 13 2 Nowa Sfup{a
obr.: 260413_2.0016 Sosno.wka
gm.: 2604 13_2 Nowa Sfup'/a
obr.: 260413_2.0021 Rudki

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala: 1:500

woj. Swietokrzyskie

pow. kielecki

gm. 260413 2 Nowa Stupia

obr.: 0016 Sosnowka

obr.: 0021 Rudki

dziatki: wedhug zakresu

Uktad wspoétrzednych - uktad 2000

Uktad wysokosciowy - Kronsztadt 86'
Kielce. 07.04.2017r

GN-II1.6640.297.2017

) 121D arratka 2 MOCP 2010r. )P
(o 1F-1701-07 Nova StupiallZ1Pieczarki 2 M 4

UWAGI:

- Granice dziatek przyjeto z ewidencji gruntéw i budynkow.

- Obszar aktualizowany zaznaczono kolorem czerwonym.

- Tre$¢ mapy zgodna z terenem na dzien 02.03.2017r.

- Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

- Mapg syt-wys w skali 1:500 wykre§lono na podstawie rastrow map zasadniczych

ark. 144.322.141.2, 144.322.142.1, 144.322.142.3, danych z operatéw pomiarowych otrzymanych z PODGiK
- Nie badano ksiagg wieczystych pod katem sprawdzenia stuzebnosci gruntowe;.
- Uzgodnienia ZUDP wkres$lono kolorem zielonym.

- Mapg¢ wykonano pod projekt linii energetycznej.

144212422 144212511

TN AT [TTH421.2513

7.144.21.24.2.2; rastry: D-4,5,6; E-4,5,6,7,8;
7.144.21.25.1.1; rastry: E-1;

7.144.21.24.2 4; rastry: A-4,5,6,7,8; B-8§;
7.144.21.25.1.3; rastry: A-1,2,3; B-1,2,3; C-1;
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