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p-E

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1.1/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych i murowych - zejécie do piwnicy |m3
d.1./0212-02
1|analogia
6,00 m3 6,00
RAZEM 6,00
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych i murowych - doswietla okien m3
d.1./0212-02 piwnic
1|analogia
8,40 m3 8,40
RAZEM 8,40
3/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15 cm - schody zewnetrzne
1
1,02 m3 1,02
RAZEM 1,02
4|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - zsyp do piwnicy m3
d.1./0212-02
1
1,40 m3 1,40
RAZEM 1,40
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich (podokiennikéw) z blachy nie nadajacej sie  |m2
d.1./0535-08 do uzytku
1
(11*0,90+14*1,15+68*1,34+5*1,37+2*1,14+270,85+1,63+0,32+2*0,85)*0,25 m?2 32,90
RAZEM 32,90
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.1./0535-08
1
113,13 m?2 113,13
RAZEM 113,13
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1
110,96 m 110,96
RAZEM 110,96
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
55,70 m 55,70
RAZEM 55,70
9|KNR 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-09
1|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10/KNR 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-10
1|analogia
16,01 m?2 16,01
RAZEM 16,01
11|KNR 4-01 Demontaz krat doswietli okien piwnic - do ponownego montazu m2
d.1./0354-08
1
6*0,88 m?2 5,28
RAZEM 5,28
12|KNR 4-01 Demontaz stalowej pokrywy do zsypu - do ponownego montazu szt.
d.1./0354-07
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - do ponownego utozenia m?2
d.1./0815-01
1
157,50 m?2 157,50
RAZEM 157,50
14/ KNR AT-26 |Skucie tynkéw odspojonych od podtoza na $cianach m2
d.1./0101-01
1|analogia
(p0z.57+p0z.58+p0z.59) m?2 1033,12
RAZEM 1 033,12
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p-E PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ 10 km oraz utylizacja
1/0108-12
analogia
59,54 m3 59,54
RAZEM 59,54
1.2/45200000-9 |IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
16/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1./0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka (szer. do 1 m)
2
266,85 m2 266,85
RAZEM 266,85
17|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na ms3
d.1./0217-01 odktad w gruncie kat. I-Il - 60% wykopu
2
266,85"1,00*0,60 m3 160,11
RAZEM 160,11
18/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l z wydoby- |m3
d.1./0317-0401 |ciem urobku topata lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢
2 0,8-1,5 m - 40% wykopu
266,85"1,00*0,40 m3 106,74
RAZEM 106,74
19|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
2
266,85"1,00*0,50 m3 133,43
RAZEM 133,43
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; ms3
d.1./0320-0401  |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2
266,85"1,00*0,50 m3 133,43
RAZEM 133,43
21/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI ms3
d.1./0236-01
2
266,85"1,00 m3 266,85
RAZEM 266,85
22|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1./0101-04
2
266,85 m?2 266,85
RAZEM 266,85
23|KNR AT-27 |Impregnacja biobojcza reczna m?2
d.1./0103-01
2
poz.22 m2 266,85
RAZEM 266,85
24/KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m?2
d.1./0103-05
2
poz.22 m2 266,85
RAZEM 266,85
25|KNR AT-26 |Wyréwnanie poditoza zaprawa - warstwa gr. 1 cm m?2
d.1./0101-07
2
poz.22 m2 266,85
RAZEM 266,85
26|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - pogrubienie |m2
d.1./0101-08 00,5cm
2 Krotnos¢ = 4
poz.22 m2 266,85
RAZEM 266,85
27|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-01 KMB - podtoza mineralne
2
poz.22 m2 266,85
RAZEM 266,85
28|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z wktadkg zbrojaca z bitumicznych  |m?2
d.1./0303-03 mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
poz.22 m2 266,85
RAZEM 266,85
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na zimno - pierwsza m?2
d.1./0605-10 warstwa
2
197,22 m?2 197,22
RAZEM 197,22
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na zimno - druga warst- |m?2
d.1./0605-11 wa
2
poz.29 m?2 197,22
RAZEM 197,22
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na zimno - trzecia warst-|m2
d.1./0605-12 wa
2
poz.29 m?2 197,22
RAZEM 197,22
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianu ekstrudowanego XPS gr.|m2
d.1.|2612-01 14 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2
4,80*3,92+59,72*2,48+80,98"1,35-9,39 m2 266,85
RAZEM 266,85
33|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii kubetkowej m?2
d.1./0508-02
2|analogia
poz.22 m2 266,85
RAZEM 266,85
1.3/45400000-1 |[STOLARKA | SLUSARKA
34|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe - DZ2 - parametry wg zestawie- |m2
d.1./1040-02 nia stolarki
3
1,50*3,00 m2 4,50
RAZEM 4,50
35|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydiowe - DZ1, DZ3, DZ4, DZ5 - para-|m2
d.1./1040-01 metry wg zestawienia stolarki
3|analogia
1,20*2,05+3*1,00"2,15+0,90*2,05+2*0,85*3,06 m?2 15,96
RAZEM 15,96
36|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne, zsypowe, aluminiowe, jednoskrzydtowe - ZS1 - parametry |m?2
d.1./1040-01 wg zestawienia stolarki
3|analogia
0,90*1,10 m2 0,99
RAZEM 0,99
37|KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy - WD - parametry wg zestawienia stolarki szt
d.1./1016-07
3
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
14 ROBOTY BUDOWLANE
38|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1./1216-01
4
(11*0,90+14*1,15+68*1,34+5*1,37+2*1,14+2*0,85+1,63+0,32+2*0,85)*1,50 m?2 197,40
RAZEM 197,40
39|KNR-W 4-01 |Naprawa i uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.Ill na osciezach po|m
d.1./0708-01 montazu okien i drzwi
4|analogia
(11*(0,90+2*0,60)+14*(1,15+2*1,56)+68*(1,34+2*1,97)+5*(1,37+2*2,58) +2* m 582,99
(1,14+270,71)+27(0,85+2*1,56)+1,63+2*1,56+0,32+2"0,50+2*(0,85+2*3,06)+3"
(1,57+2*2,75)+3*(1,28+2*2,25)+1,50+2*3,00+1,20+2*2,05+3*(1,00+2*2,15)+
0,90+272,05+0,90+2*1,10)
RAZEM 582,99
40|KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m2
d.1./1003-07 szpachlowaniem nieréwnosci
4
(11*(0,90+2*0,60)+14*(1,15+2*1,56)+68(1,34+2*1,97)+5*(1,37+2"2,58) +2" m2 174,90
(1,14+2*0,71)+2%(0,85+2*1,56)+1,63+2*1,56+0,32+2*0,50+2*(0,85+2*3,06)+3*
(1,57+2*2,75)+3*(1,28+272,25)+1,50+2*3,00+1,20+2*2,05+3*(1,00+2*2,15)+
0,90+2*2,05+0,90+2*1,10)*0,30
RAZEM 174,90
41/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie m?2
d.1./202 1134-02
4
poz.40 m2 174,90
RAZEM 174,90
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42/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych - na os$cie- |m2
d.1./1003-01 zach po montazu okien i drzwi - dobér farb i kolorystyki wg stanu istniejacego.
4 Wsp. R=1,3
poz.40 m2 174,90
RAZEM 174,90
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat okiennych m?2
d.1./1212-05
4
5%1,37*2,58 m?2 17,67
RAZEM 17,67
44|KNR 2-02 Kraty doswietli okien piwnic - materiat z demontazu, z pomalowaniem m?2
d.1./1210-03
4
6*0,88 m?2 5,28
RAZEM 5,28
45/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - pokrywa |m?2
d.1./1212-02 do zsypu
4
poz.46 m2 1,86
RAZEM 1,86
46|KNR 2-02 Stalowa pokrywa do zsypu - ponowny montaz m?2
d.1./0702-09
4|analogia
1,49*1,25 m2 1,86
RAZEM 1,86
1.5/45200000-9 |RUSZTOWANIA
47|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
5
1136,47 m?2 1 136,47
RAZEM 1 136,47
48|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61)
5
RAZEM 0,00
49|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1./202 1622a-
5|01
poz.47 m?2 1 136,47
RAZEM 1 136,47
1.6/45300000-0 |OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - POWYZEJ TERENU
50|KNR 2-02 Ostony folig polietylenowa okien i drzwi m?2
d.1./0925-01
6
11*0,90*0,60+14*1,15*1,56+68*1,34*1,97+5*1,37*2,58+2*1,14*0,71+2*0,85* |m2 278,25
1,56+1,63*1,56+0,32*0,50+2*0,85*3,06+3*1,57*2,75+3*1,28*2,25+1,50*3,00+
1,20*2,05+3%1,00"2,15+0,90*2,05+0,90*1,10
RAZEM 278,25
51|KNR 0-23 Przetozenie elementéw mocowanych na elewacjach (tablice, uchwyty, instala- |m2
d.1./2611-01 cje) - demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu robot. Wsp. R=0,1
6|analogia
p0z.57+p0z.58 m?2 858,22
RAZEM 858,22
52|KNR 0-25 Mycie powierzchni elewacji wodg pod cisnieniem m?2
d.1./0101-01
6|analogia
p0z.57+p0z.58+p0z.59 m?2 1033,12
RAZEM 1 033,12
53|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne miejsc po skutych tynkach m2
d.1./0102-01
6
(p0z.57+p0z.58+p0z.59) m?2 1033,12
RAZEM 1 033,12
54/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |m?2
d.1./0101-07 1cm
6
poz.53 m2 1033,12
RAZEM 1033,12
55|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - pogrubienie |[m2
d.1./0101-08 00,5¢cm
6 Krotnos¢ = 4
poz.53 m2 1033,12
RAZEM 1 033,12
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1./2612-09
6
145,50 m 145,50
RAZEM 145,50
57|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianu EPS gr. 14 cm - przy uzyciu got. zapraw |m?2
d.1./2614-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
6 szanki - tynk silikonowy
110,14*7,30+12,67*0,50*2+44,12*7,14+12,66*0,40*2+2*3,68*6,44-2*7,78* m2 814,57
6,80-(p0z.50-9,39)
RAZEM 814,57
58 KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianu ekstrudowanego XPS gr. 14 cm - |m?2
d.1./2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
6 elew. z got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy
145,5070,30 m2 43,65
RAZEM 43,65
59|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm ptytami styropianu EPS gr. 2 cm - przy uzy- |m2
d.1./2614-08 ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
6|analogia nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy
(11*(0,90+2*0,60)+14*(1,15+2*1,56)+68(1,34+2*1,97)+5*(1,37+2"2,58) +2" m2 174,90
(1,14+2*0,71)+2%(0,85+2*1,56)+1,63+2*1,56+0,32+2*0,50+2*(0,85+2*3,06)+3*
(1,57+2*2,75)+3*(1,28+2*2,25)+1,50+2*3,00+1,20+2*2,05+3*(1,00+2*2,15)+
0,90+2*2,05+0,90+2*1,10)*0,30
RAZEM 174,90
60|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z doklejong siatkg m
d.1./2612-08
6
(11*(0,90+2*0,60)+14*(1,15+2*1,56)+68*(1,34+2*1,97)+5*(1,37+2*2,58) +2* m 648,75
(1,14+270,71)+27(0,85+2*1,56)+1,63+2*1,56+0,32+2"0,50+2*(0,85+2*3,06)+3"
(1,57+2*2,75)+3*(1,28+2*2,25)+1,50+2*3,00+1,20+2*2,05+3*(1,00+2*2,15)+
0,90+2*2,05+0,90+2*1,10)+65,76
RAZEM 648,75
61|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm - podokienniki ze- |m?2
d.1.|202 0541-02 |wnetrzne
6
(11*0,90+14*1,15+68*1,34+5*1,37+2*1,14+270,85+1,63+0,32+2*0,85)*0,40 m?2 52,64
RAZEM 52,64
1.7/45000000-7 |[STROPODACH
62|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie, drobne naprawy pokrycia z papy i posmarowanie roztworem bi- (m2
d.1./0517-05 tumicznym
7|analogia
poz.63 m?2 653,05
RAZEM 653,05
63|KNR 4-01 Przyklejenie pokrycie dachu ze styropapy gr. 20 cm m?2
d.1./0514-08
7|analogia
108,00+28,60+526,20-9,75 m?2 653,05
RAZEM 653,05
64|KNR 0-23 Dodatkowe mocowanie do dachu ptyt styropapy za pomocg tacznikéw mecha- |szt
d.1./2612-05 nicznych
7|analogia
1306,00 szt 1 306,00
RAZEM 1.306,00
65|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1./0504-02
7
poz.63 m?2 653,05
RAZEM 653,05
66|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej z uzyciem klinéw styropianowych 8x8cm m?2
d.1./0504-03
7|analogia
151,32*0,50 m2 75,66
RAZEM 75,66
67|KNR-W 2-02 |Montaz krawedziakéw 14x14cm, z uzyciem kotew M10 ms3
d.1./0406-01 drew
7|analogia
110,96*0,14*0,14 m3 2,17
drew
RAZEM 2,17
68| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm - okapy
7
121,30 m2 121,30
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RAZEM 121,30
69|KNR 0-23 Docieplenie ogniomurkéw od strony potaci ptytami styropianu EPS gr. 5¢cm - |m2
d.1./2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
7 elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikonowy
50,68*0,50 m2 25,34
RAZEM 25,34
1.8 NAWIERZCHNIE
70/KNR 2-31 Ponowne utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm  |m?2
d.1./0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej (30 % strat)
8
157,50 m2 157,50
RAZEM 157,50
2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
2.1/45000000-7 |[STROPODACH
71|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm - okapy
1
26,34 m?2 26,34
RAZEM 26,34
72|KNR 2-02 Podmurowanie $cianek szczytowych z cegiet petnych na zaprawie m?2
d.2./0114-01 cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
1
15,79 m2 15,79
RAZEM 15,79
73|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet ms3
d.2./0310-01
1
1,84 m3 1,84
RAZEM 1,84
74/KNR 2-02 Nadmurowanie kominéw z cegiet ms3
d.2./0122-01
1
4,09 m3 4,09
RAZEM 4,09
75|KNR 2-02 Czapki kominowe betonowe m?2
d.2./0219-05
1
10,20 m2 10,20
RAZEM 10,20
76| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pofokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2./0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
1|analogia
110,96 m 110,96
RAZEM 110,96
77/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2./0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej
1
55,70 m 55,70
RAZEM 55,70
78/KNR 0-23 Docieplenie $cian kominéw ptytami styropianu EPS gr. 5 cm - przy uzyciu got. |m?2
d.2./2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
1 chej mieszanki - tynk silikonowy
58,17 m?2 58,17
RAZEM 58,17
79|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z doklejong siatkg m
d.2./2612-08
1
42,00 m 42,00
RAZEM 42,00
2.2 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
80|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2./1216-01
2
158,25+563,80+535,93 m2 1 257,98
RAZEM 1 257,98
81/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
617,51+1388,74+1243,03-104,91*2,00+158,25+563,80+535,93 m?2 4 297,44
RAZEM 4 297,44
82|NNRNKB Gruntowanie podtozy m?2
d.2./202 1134-02
2
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poz.81 m2 4 297,44
RAZEM 4 297,44
83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.2./1505-01
2
poz.81 m2 4 297,44
RAZEM 4 297,44
23 REMONT KOTLOWNI
84|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o ms3
d.2./0212-02 grubosci do 15 cm - posadzkl wraz z podbudowg
3
7,20 m3 7,20
RAZEM 7,20
85|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
3
19,21 m3 19,21
RAZEM 19,21
86|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbioérki i gruntu samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./0108-11 na odlegtos¢ 10 km oraz utylizacja
3/0108-12
analogia
p0z.84+p0z.85+0,48 ms3 26,89
RAZEM 26,89
87|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich (piasek) na istn. posadzce m3
d.2./11101-06
3
poz.93*0,30 m3 21,62
RAZEM 21,62
88/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B20 m3
d.2./1101-01
3
poz.93*0,15 m3 10,81
RAZEM 10,81
89|KNR 2-02 1zolacje z folii PVC gr. 0,2mm poziome podposadzkowe m?2
d.2./0616-01 Krotnos¢ = 2
3|analogia
p0z.93 m2 72,07
RAZEM 72,07
90|KNR 2-02 1zolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - styropian FS20 gr. 15 cm, ty- |m?2
d.2./0609-03 pu PODLOGA
3
p0z.93 m2 72,07
RAZEM 72,07
91|KNR 2-02 1zolacje z folii PVC gr. 0,2mm poziome podposadzkowe m?2
d.2./0616-01
3|analogia
p0z.93 m2 72,07
RAZEM 72,07
92 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 150 m2
d.2.{1102-01 mm, ze zbrojeniem rozproszonym
3/1102-03
p0z.93 m2 72,07
RAZEM 72,07
93|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych (gres); ptytki uktadane na klej metodg | m2
d.2./{1118-09 kombinowang
3
72,07 m?2 72,07
RAZEM 72,07
94|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2./0829-01
3
poz.95 m2 62,35
RAZEM 62,35
95|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m?2
d.2./0829-09
3
62,35 m?2 62,35
RAZEM 62,35
96|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |m3
d.2./0304-01
3
0,83*2,05*0,43 m3 0,73
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RAZEM 0,73
97|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu - fundament pod m3
d.2.|0205-01 piec i podajnik
3
1,80 m3 1,80
RAZEM 1,80
98|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3
110/1000 t 0,11
RAZEM 0,11
2.4 ODWODNIENIE PIWNICY
99/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na ms3
d.2./0217-05 odktad w gruncie kat. I-1I
4
27,00*0,80 m3 21,60
RAZEM 21,60
100|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do ms3
d.2.|0310-01 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
4
27,00%0,20 m3 5,40
RAZEM 5,40
101|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze zloze- |m3
d.2./0310-05 niem urobku na odktad (kat. gruntu I-1l) - dodatek za kazde dalsze 0,5 m gte-
4 bokosci.
Krotnos¢ = 4
poz.100 ms3 5,40
RAZEM 5,40
102|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.2.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
4
27,0070,80 m3 21,60
RAZEM 21,60
103|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na |m3
d.2./0501-01 odl.do3m
4
27,0070,20 m3 5,40
RAZEM 5,40
104|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2./0236-01
4
27,00 m3 27,00
RAZEM 27,00
105|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 100 mm - odwodnienie m
d.2./0203-03
4|analogia
22,00 m 22,00
RAZEM 22,00
106|KNR-W 2-18 |Studnia chtonna systemu odwodnienia stud.
d.2./0513-01
4|analogia
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR-W 2-18 |Studnia chtonna - dodatek za kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci [0.5m]
d.2./0513-02 Krotnos¢ = 2 stud.
4|analogia
1,00 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
2.5 STOLARKA | SLUSARKA
108|KNR 4-01 Demontaz okien o pow. do 1 m2 szt.
d.2./0354-03
5
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
109|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2./0354-05
5
3*1,34*1,97 m?2 7,92
RAZEM 7,92
110|KNR 4-01 Demontaz drzwi wewnetrznych szt.
d.2./0354-09
5
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3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
111|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - |m2
d.2./1018-03 O2 - parametry wg zestawienia stolarki
5
3*1,34*0,90 m2 3,62
RAZEM 3,62
112|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - |m2
d.2./{1018-01 O1 - parametry wg zestawienia stolarki
5
9*0,90*0,60 m2 4,86
RAZEM 4,86
113|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne EI60 m?2
d.2./1040-01
5
1,27*2,10+0,92*1,85 m2 4,37
RAZEM 4,37
114 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne m?2
d.2./1040-01
5
0,80"2,10 m?2 1,68
RAZEM 1,68
115|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |m3
d.2./0304-01
5
270,90"0,60"0,43+3*(1,34*1,97-1,34*0,90)*0,43 m3 2,31
RAZEM 2,31
2.6 ROBOTY BUDOWLANE
116|KNR 4-01 Doswietla okien piwnicy i zsypy wraz z przekryciami ms3
d.2.|0301-02
6|analogia
9,80 m3 9,80
RAZEM 9,80
117|KNR 2-02 Remonty daszkéw nad wejsciami wraz z wykonaniem obrobek blacharskich m?2
d.2./1220-04
6|analogia
8,90 m?2 8,90
RAZEM 8,90
118|KNR 4-01 Sprawdzenie przewodoéw kominowych kpl.
d.2.|0310-05
6|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach kominowych kpl.
d.2./0322-02
6|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
120|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m?2
d.2./1212-05
6
22,10*1,10 m2 24,31
RAZEM 24,31
121|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkars-|m2
d.2./0933-01 kiej
6
poz.122 m2 8,00
RAZEM 8,00
122|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk mozaikowy m?2
d.2./0933-02
6
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
123|KNNR-W 3  |Remont ptyty balkonu o wym. 6,38 x 1,00 m ms3
d.2./0405-02 konstr.
6|analogia
0,96 m3 0,96
konstr.
RAZEM 0,96
124|KNR 0-23 Docieplenie ptyty balkonu od spodu ptytami styropianu EPS gr. 5 cm - przy m2
d.2./2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
6 elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikonowy
6,38 m2 6,38
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RAZEM 6,38
125|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.2.{1118-01 podtoza
6
6,38 m2 6,38
RAZEM 6,38
126|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych (gres mrozoodporny); ptytki uktadane |m2
d.2./{1118-09 na klej metodg kombinowang - na balkonie
6
6,38 m2 6,38
RAZEM 6,38
127|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.|1121-01
6
poz.128 m2 3,36
RAZEM 3,36
128|KNR 2-02 Okfadziny schodow z ptytek (gres mrozoodporny) uktadanych na klej metodg |m2
d.2./{1121-05 kombinowang
6
3,36 m2 3,36
RAZEM 3,36
129|/KNR 2-02 Schody do piwnicy kpl.
d.2./11214-03
6
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
130|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - nadproze nad drzwiami do kottowni
6
1,70*2 m 3,40
RAZEM 3,40
131|KNR 2-02 Daszek systemowy z poliweglanu nad schodami do piwnicy m?2
d.2./1220-04
6|analogia
4,08 m2 4,08
RAZEM 4,08
2.7 NAWIERZCHNIE
132|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-05 niu 20 cm
7|0114-06
poz.134 m?2 56,97
RAZEM 56,97
133|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2./0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
7
poz.134 m?2 56,97
RAZEM 56,97
134|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2./0511-02 mentowo-piaskowe;j
7
56,97 m?2 56,97
RAZEM 56,97
135|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
7
86,60 m 86,60
RAZEM 86,60
136|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa ms3
d.2./0402-03
7
86,60%0,045 m3 3,90
RAZEM 3,90
137|KNR 2-31 Podbudowa betonowa pod korytko odwadniajace ms3
d.2./0402-03
7|analogia
60,000,105 m3 6,30
RAZEM 6,30
138|KNR 2-31 Korytko odwadniajgce z prefabrykatéw betonowych szer. 50 cm m
d.2.|0606-02
7
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
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