PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 009-007-0007

Droga gminna nr 352018 T Debno - Zagacki - Jeziorko
Budowa: KOSZTORYSY 2018
Obiekt: droga gminna nr 352018 T Debno - Zagacki - Jeziorko
- Adres: Stara Slupia dz. nr ewid. 337

PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

Przedmiary robot — zalacznik nr 9 do SIWZ

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji

llos¢

Jedn. miary

.|DZIAL : Roboty ziemne

1. /KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/36 ]
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0,465

km

.| KNR 201-0206-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

samowytadowczymi o fadownosci do 5t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
[1,8m"420,0m*0,15m]+[100,0mf1,2m“2]+[(0,5m*(465,0m+240,(}m)*o,15m]+[0,6m*225,0m*0,3m]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami

326,780

m3

.| KNR 201-0214-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

| [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dopata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.HI po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5t

- krotnosé 8

326,780

m3

TKNR 201-0109-06-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
| Reczne Scinanie i karczowanie krzakow i podszycia: rzadkich

0,034

ha

| KNR 201-0105-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne karczowanie pni o rednicy: 46-55 cm

4,000

szt

| KNR 201-0110-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Transport na odlegtos¢ do 2 km karpiny

|KNR 201-0110-05-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
| Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu: karpiny i gatezi
| - krotnos¢ 6

4,000

mp |

4,000

mp

. DZIAL : Podbudov.-ry., zja_zdy, pobocz_é_

. |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa

| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

-V
5,0m*465m

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:

12325000

m2

—

0.

.| KNR 231-0106-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odcinajace zaggszczone mechanicznie, 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm - z piasku
wzmochienie istniejacej podbudowy 1,8m*360,0m

648,000

m2

'KNR 231-0106-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 8/96 ]

za kazdy dalszy 1 cm - z piasku
|- krotnoé 9

Warstwy odcinajace zageszczone mechanicznie, o grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 6 cm - dodatek

648,000 |

m2

wzmocnienie istniejacej podbudowy 1,8m*360,0m

1.

KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa -
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

' Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

- analogia - wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem z gotowej mieszanki dowiezionej na
miejsce whudowania o Rm= 2,5 MPa

60,0m*2,0m

_|KNR 231-0104-08-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szerokosci drogi - wykonanie i zaggszczenie mechaniczne za
| kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm

| - analogia - wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem z gotowe] mieszanki dowiezionej na
miejsce wbudowania o Rm= 2,5 MPa

- krotnos¢ 5

| 60,0m*2,0m

120,000

] ]
1,200! 100 m2

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 009-007-0007

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

' Erbga gminna nr 352018 T Debno -'Zagacki . Jeziorko
DZIAL : 2. Podbudowy, zjazdy, pobocza

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llogé Jedn. mia_ry|

. 'KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zaggszczeniu: 15¢cm
i kruszywo sortowane frakcja 0-63 mm

1964,000 | m2

14,

[KNR 231-0114- 06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

| Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
| kazdy dalszy 1 cm

- krotnosé 5

- analogia - kruszywo sortowane frakcja 0-31,5mm

| 4,2m*465,0+11,0m"2

1964,000 | m2 '

15. |

|KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa “
| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/36 ]

| Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
- analogia - wzmocnienie poboczy

kruszywo sortowane 0-31,5 mm

0,5m*(465,0m+240,0m)

352,500 | m2

| KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
| Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
| kazdy dalszy 1 cm
| - krotnos¢ 2
- analogia- wzmocnienie poboczy
0,5m*(465,0+240,0m)

352,500 | m2

.kDZIAL Odwodnlenle CPV
KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte

| - analogia - tawy pod korytka
0,6m*0,15m*225,0m

20,250 | m3 \

 KNR 231-0606-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scieki z elementéw betonowych na podsypce piaskowsj, przy gruboéci prefabrykatéw: 15 cm

© 225,000 | m

E

.| DZIAL : Nawierzchnie

.| KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 4 |
cm

- mieszanka AC 16 W

\ 4,1m*465,0m+11,0m*2

1917,500 | m2

]

| KNR 231 20310-05-00 IGM Warszawa
[Wydame Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa écieralna po zageszczeniu o grubosci: L
Jcm

- mieszanka AC 11 S
4,0m*465,0m+11,0m*2

21,

1 871,000 | m2

KNR 231-0310- 06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 8/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa écieralna po zageszczeniu o grubosci:
| ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

| - krotnosé 1

 mieszanka AC 11

4 0m*465, 0m+11,0m"2

871,000 m2

.|DZIAL : Robotywykonczemowe

3.

. KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Slupkl do znakdéw drogowych zrur stalowych o srednlcy 70 mm

3,000 szt

'KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa — s —
| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96 |

| Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
‘ informacyjnych) - tréjkatnych o boku 90 cm
| - znak A-7 $redni, foliatypu2

1,000 ‘ szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przymocowanie niepodéwietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - trojkatnych o boku 90 cm
- analogia - znaki A-1, A-2 male, folia typu 1

- - B Temat nr ; 009-007-0007 B KOBRA wer. 9.0
Droga gminna nr 352018 T Debno - Zagacki - Jeziorko
DZIAL ; 5. Roboty wykoriczeniowe
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llogé Jedn. miary
24, | KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa 2,000 | szt

-~ Koniec wydruku przedmiaru -—




PA— PRZEDMIAR ROBOT

Temat nr: 009 008 OUUE

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

Droga gmmna nr 352067T Rudki osiedle Gérne
Budowa: KOSZTORYSY 2018
Obiekt: Droga Gminna nr 352067T Rudki osiedle Gome
Adres: Rudki osiedle Gorne

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

Jedn. miary

1.|DZIAL : Roboty przygotowawcze

1. /KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/36 |

Roboty pomiarowe przy llnlowych robotach znamnych -trasa drog wtereme rownmnym
2. KNR 201-0206-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do /96 |

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami

samowyladowczymi o tadownosci do 5t, na odlegloé¢ do 1 km: grunt kat. I-l

3,2m*33,0m*0,3m+0,6m*34,5m*0,3m+0,6m*16,0m*0,7m

km

m3

IF 3. |KNR 201-0214-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o fadownosci do 5 t grunt kat. |-l

- krotnosc 8
3,2m*33,0m*0,3m+0,6m*34,5m*0,3m+0,6m*16,0m*0,7m

m3

4. KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa o
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1 km
- grubos$¢ frezowania : do 4 cm
4,3m*83,5m+12,0m*2+11, Um"2+3 3m*43 5m

525,600

m2

5. | KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

! Naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km : - samochodem
cigzarowym
Krotnosc 4

21,000

lm3

6. [KNR 231-1404-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/36 |

! Oczyszczenle znamutu przepustow przy zamu!enlu do 0,5 $rednicy: 0 A40m

— - - SRS il I =aee s EEEIR

7. | KNR 201-0109-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do /96 ]

Reczne écinanie i karczowanie zagajnikow: rzadklch

8 |KNR 20101100300 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Transport na odleglosc do 2 km gatezu

9. KNR 2010110.0500 IZOIEPB ORGBUD W-wa . S
‘ [ Wydanie - Warszawa 1984 .z uwzgl.Bl do 8/96 ]

| | Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odlegiosci transportu: karpiny i gatezi

'_ - ‘ krotnosc 6

ha

mp

mp

~ 2.|DZIAL : Podbudowy, zjazdy, pobocza o
10. | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:

-V

11. | KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96

Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokoéci drogi - wykonanie i zaggszczenie mechaniczne
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

12, [KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
i [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
| Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu: 15 cm
| kruszywo sortowane 0-63 mm
[ 3,2m*33,0m
13, [KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 8/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
f kazdy dalszy 1 cm
| kruszywo sortowane 0-31,5 mm

132,000 |

105800 m2
|

3,2m*33,0m Jr
1 105,600 |m

m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznail

Temat nr : 009-008-0008
Droga gminna nr 352067T Rudki osiedle Gérne
DZIAL : 2. Podbudowy, zjazdy, pobocza

KOBRA wer. 9.0

Str. 2

llosé Jedn. miary

1. |KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa

|pzIAL : Odwodnienie CPV

17.|KNR 23%60100EM Warszawa

krotnosé 5

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji l
|}

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | ‘
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8cm
-analogia-uzupetnienie poboczy $rednia grubo$é 8cm

60,000 | m2

kruszm sortowane 0-31,5 -

TKNR 231-0817-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 8/96 |

TKNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl.BI do 9/96 ] |
tawy pod krawezniki: betonowe zwykle
0,6m*34,5m*0,15m ‘
Beton B10 (C8/10)

Rozebranie sciek6w z elementéw betonowych o gruboéci: 15 cm, na podsypce piaskowe] ‘

[ Wydanie - Warszawa 1891 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
$cieki z elementéw betonowych na podsypce piaskowej, przy grubosci prefabrykatow: 15 cm

34,500 | m

TKNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 | |
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku na odlegtosc 1 km : - samochodem '
cigzarowym skrzyniowym

0,700 | m3

TKNR 231-0605-01-00 IGM Warszawa i
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.B do 9/96 ] |

Elementy przepustow rurowych pod zjazdami - lawy fundamentowe Zwirowe

20.

KNR 231-0606-01-00 IGM Warszawa o
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

| §cieki z elementéw hetonowych na podsypce piaskowej, przy grubosci prefabrykatow: 15 cm
-analogia- korytka krakowskie

“TKNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm
-analogia- przepust z rury PEHD spiralnie kablowanej o §rednicy 40cm

{KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa

ustzr J— ‘

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg Bl do 9/96 |
Nakiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km: - samochodem |
cigzarowym
-krotnosc 4
.|DZIAL : Nawierzchnie
. KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ) ‘
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 4
cm
| mieszanka AC 16 W

__3Imasom N , F
_TKNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa ]

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | !
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa écieralna po zaggszczeniu o grubosci: |
3cm [
! mieszanka AC 11 8 ‘
4,2m*83,5m+12,0mA2+11,0m"2+3,2m*43,5m+3,0m*33,0m

5. | KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa ’ N

| [ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa §cieralna po zageszczeniu o grubosci: ‘
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm
- krotnoéé 1 mieszanka AC 11§

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] \
Requlacja pionowa: wiazéw kanatowych

L = i . - = = =

T wumm

@*ss_,smnz,omﬂ_zn1,Omhz+_a,2m*43,§m+3,om*aa,om I
TKNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa ' o —

0,800 | m3

1,500 | m

0,700 |m3

102,300 | m2

611,900 | m2

© 611900 m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznafi
Temat nr : 009-008-0008 ) i KOBRA wer. 9.0

_D_rﬁéminna nr 3520677 Rudki osiedle Gérne
DZIAL : 5. Roboty wykoriczeniowe

Str: 3

| Lp. ‘ Podstawa kalkulagj | Opis pozycji llosé Jedn. miary |
|

| S —

5./ DZIAL : Roboty wykoficzeniowe

" 27, KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa ' a x 9,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm ‘
28. | KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
]1 Przymocowanie niepodswietionych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - trojkatnych o boku 90 cm
znaki A-T érednie, folia typu 2
29. | KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przymocowanie niepodswietionych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm
znaki informacyjne mate, folia typu 1

— Koniec wydruku przedmiaru ---



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 009-006-0066

Debniak 352076 T -
Budowa: KOSZTORYSY 2018
Obiekt: Droga gminna Debniak nr 352076 T

" Adres: Debniak
PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

Str: 1

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llosé Jedn. miary

.|DZIAL : Roboty przygotowawcze

1. |KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenle réwninnym

0,220 | km

. |[KNR 201-0126-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa

| KNR 201-0206-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej lhumusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

1*220

220,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

© 90,000 m3

_|KNR 201-0236-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa

. KNR 201-0109-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. Rozdz.08 2000 . ]

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-lll

33,000 m3

0,008 | ha

.|DZIAL : Podbudowy, zjazdy, pobocza

Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow rzadkich

.|KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa

1 4*220,0

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
v

TKNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

| 4*220,0
kruszywo sortowane 0-63mm

880,000 | m2

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm {

TKNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa

_TKNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa

| 1*220,0

880,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

4*220,0

kruszywo sortowane 0-31,5mm

880,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] ‘
Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm !
- analogia - wzmocnienie poboczy $rednia grubos¢ 8 cm '

10.

KNR 231-0605-01-00 IGM Warszawa 1
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/36 ] ‘

Elementy przepustow rurowych pod z;azdamu lawy fundamentowe Zwirowe ‘

1.

KNR 23106050600 IGM Warszawa -
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]

Elementy przepustoéw rurowych pod z;azdam| rury | betonowe 0 sredmcy 40 cm

"I ZAL1-KNNR 006-0605-03-00 MRRiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Scianki czolowe przepustow rurowych pod zjazdaml przy srednlcy rur 40 cm |

13.

|
|

- analogia - zjazdy

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg|.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu: 8 cm ‘
- analogia - ZJazdy L

TKNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa o - ) - |

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za |
kazdy dalszy 1 cm i

220,000 | m2
‘|

T 2500 m3
Tw00m |

8,000 | szt

50,000/ m2

50,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 009-006-0066

DZIAL : 2. Podbudowy, zjazdy, pobocza

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.0

Str. 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llo&é Jedn. miary

krotnoéc':z_
.|DZIAL : Nawierzchnie

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

cm
3,10%220,0

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 4

682,000 | m2

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 8/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa scieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm

660,000 | m2

17.

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

660,000 | m2

DZIAL : Roboty wykonczeniowe

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o rednicy 70 mm

2,000

KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przymocowanie niepodswietionych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - tréjkatnych o boku 90 cm
znak A-7 $redni, folia typ 2

1,000 | szt

20.

{KNR 231-0703-02-03 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przymocowanie niepodéwietionych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm

|znak D-4a maty, folia typ 1

1,000 | szt

— Koniec wydruku przedmiary —



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr ; 009-099-0299 KOBRA wer. 9.0

Remont drogi wewnetrznej w migjscowosci Rudki ul. Zakladowa
Budowa: KOSZTORYSY 2018
Obiekt: Remont drogi wewnetrznej w migjscowosci Rudki ul. Zakladowa
- Adres: Rudki ul. Zakladowa

PRZEDMIAR ROBOT »

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ |Jedn. miary
1.|DZIAL : Roboty pomiarowe

1. [KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,284 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl Bl do 9/96 | |
Roboty pomiarowe przy liniowych rpbotach ziemnych - trasa drég w teren_ie réﬂinﬂﬂ [ L
L___ 2.|DZIAL: Robotyrozbiorkowe ]
| 2. |KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa ' 1704,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3cm

7 3.|KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa ~1704,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek ‘

za kazdy dalszy 1 cm

Krotnosé 1 7 |
4, |KNR 231-0811-04-00 IGM Warszawa ! 1 704,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 8/96 | ‘

Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci: 15 cm, z wypelnieniem spoin zaprawg ‘

cementowa |

-analogia- rozhiérka podbudowy z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych gr. 15cm

5.|KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zaladunkiem

| wytadunkiem mechanicznym . @

| 323,600 | m3

3.|DZIAL : Odwodnienie korpusu drogowego

6 KNR 23114060300 IGMWarszawa o ' 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: wlazéw kanatowych

- regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacyjnych |

4./ DZIAL : Koryto CPV

7. KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | : |
i Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -V, o gigboko$ci: 20 |
cm i

| | Kategoria gruntu lIl-IV
8. [KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa ,
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | |
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -V, o gighokosci: ' |
| ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm l
Krotnos¢ 2 ‘ | l
|
|
|

~1562,000 m2

~1562000(m2

Kategoria gruntu lll-IV

"9, [KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa

[ Ceny rabot 2 kw. 2007 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: ‘
|-V : l

_ 5/DzZIAt: Podbudowy _ | |

10.|KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa ) " .
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | |
; | Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szerokosci dragi - wykonanie i zaggszczenie mechaniczne ‘ ‘
‘ grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm ‘
-analogia- wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem z gotowe] mieszanki dowiezionej na migjsce ' |

wbudowania Rm=2,5 MPa : ' .

S 1562000 m2. |

11. |KNR 231-0104-08-00 IGM Warszawa | 15,620‘\ 100 m2 |
| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 8/96 ] \ ’
Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szerokoscl drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne za | L \

'kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm | | |
| - analogia- wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem z gotowe] mieszanki dowiezione]j na miejsce ! |
| wbudowywania Rm=2,5 MPa '
' Krotnosé 5

L
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 009-099-0299

"Remont drogi wewnetrzne] w miejscowosci Rudki ul. Zakladowa
DZIAL : 5. Podbudowy

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

St 2

| ' Podstawa kalkulacj

| Opis pozycji

llos¢ | Jedn. miary

12.

‘ KNR 231-0114-05-00 1GM Warszawa
| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

| Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15cm

1562,000 | m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego sortowanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie

13.

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa -
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego sortowanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie
krotnosc 5

1 562,000 | m2

DZIAL : Nawierzchnie

i
[
|

14,

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

cm
beton asfaltowy, kategoria obcigzenia ruchem KR2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 4

1448,000 | m2

KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do /96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci:
ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

krotnos¢ 3

beton asfaltowy, kategoria obcigzenia ruchem KR2

1448000 | m2

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci:
3cm
| beton asfaltowy, kategoria obciazenia ruchem KR2

1420,000 | m2

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

krotnos¢ 2

beton asfaltowy, kategoria obcigzenia ruchem KR2

.|DZIAL : Roboty wykonczeniowe

1420,000 | m2

18.

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm
- analogia- umocnienie poboczy kruszywem famanym sortowanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie

284,000 | m2

KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za

| kazdy dalszy 1 cm '

| - analogia- umocnienie poboczy kruszywem lamanym sortowanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie
krotnosc 4

284,000 | m2

— Koniec wydruku przedmiaru -




