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OPIS TECHNICZNY

do projektu odwodnienia terenu boiska w miejscowosci NOWA SEUPIA, ul. Szkolna 10,
dziatki nr 1228/3, 1227/2.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2.0 CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest odprowadzenie wod opadowych z terenu boiska
w miejscowosci NOWA SEUPIA, ul. Szkolna 10, dziatki nr 1228/3, 1227/2.

Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie wod opadowych z terenu boiska
za pomocg rur drenarskich w miejscowosci NOWA SEUPIA, ul. Szkolna 10, dziatki
nr 1228/3,1227/2.

3.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
3.1.0 Odwodnienie terenu

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z terenu boiska za pomocg rur drenarskich o
srednicy DZ/DW 126/113 PVC-U. Instalacje kanalizacji deszczowej od
projektowanej studzienki SD2, do istniejacej studzienki na istniejacym kanale kd200
wykona¢ z rur 160/4,0 PVC-U lite.

Wiaczenie bocznych odcinkdéw drenarskich do gléwnego przewody drenarskiego pomigdzy
studniami SD1proj. i SD2 wykona¢ za pomocg trojnikéw 160/110x45°.
Konce rur bocznych odcinkéw drenarskich zaslepi¢ zaslepkami drenarskimi.

Studnie SD1 wykona¢ jako plastikowa z PVC o $rednicy di 425 z wlazem zeliwnym D400
do rury teleskopowej o srednicy 425mm. Na dnie studni zastosowac kinete.

Studnie SD2 wykona¢ jako plastikowa z PVC o §rednicy di 315 z wlazem zeliwnym D400
do rury teleskopowej o srednicy 315mm. Na dnie studni zastosowac kinete.

Rury uktadaé¢ na podsypce z piasku gr. Scm, nastgpnie obsypac¢ piaskiem i zasypaé gruntem
rodzimym.

Spadki oraz gleboko$¢ ulozenia przewodu kanalizacji deszczowej podano na profilu
rys. nr 2 oraz rys nr 3.
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4.0 Uwagi koncowe

- Caty zakres wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

- Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz.II - instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami BHP.

Opracowala:
mgr inz. Elzbieta Klimek



