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I1. CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:50€) nr 1

2. Profil podieny odwodnienia terenu oraz instalacji kanalizacjiesdczowej
- skala 1:100 rys.nr2

3. Profil podiueny odwodnienia terenu - skala 1:100/500 rys3nr
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OPIS TECHNICZNY

do projektu odwodnienia terenu boiska w miejscaasvdNOWA StUPIA, ul. Szkolna 10,
dziatki nr 1228/3, 1227/2.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie.

- Obowizujgce normy i przepisy.

20CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celemopracowania jest odprowadzenie wod opadowychenteboiska
w miejscowdci NOWA SLUPIA, ul. Szkolna 10, dziatki nr 1228/B227/2.

Zakresopracowania obejmuje odprowadzenie wéd opadowytehenu boiska
za pomog rur drenarskich oraz 2 wpustéw w miejsc@@loNOWA SLUPIA, ul. Szkolna
10, dziatki nr 1228/3,1227/2.

3.00PIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
3.1.0 Odwodnienie terenu

Projektuje si odprowadzenie wod opadowych z terenu boiska zeoppmur drenarskich o
srednicy DZ/DW 126/113 PVC-U. Instalacje kanalizadgszczowej od projektowanej
studzienki SD2, do istniggej studzienki SDist.1 na istngglym kanale kd200 wykoitaz
rur 160/4,0 PVC-U lite.

Projektuje s} dodatkowo odprowadzenie wod opadowych z terenporaog 2 wpustow.
Instalacje kanalizacji deszczowej od wpustow WpM/IP2, do istnigjce] studzienki
SDist.2 na istnigcym kanale kd315 wykoia rur 200/5,9 PVC-U lite.

Whaczenie bocznych odcinkéw drenarskich do giébwnegewody drenarskiego pogdizy
studniami SD1proj. i SD2 wykothaa pomog trojnikow 160/110x4%
Konce rur bocznych odcinkéw drenarskichilegic zalepkami drenarskimi.

Studnie SD1 wykonajako plastikovg z PVC osrednicy di 425 z wiazemeliwnym D400
do rury teleskopowej érednicy 425mm. Na dnie studni zastoséwaet.

Studnie SD2 wykortajako plastikowy z PVC osrednicy di 315 z wiazemeliwnym D400
do rury teleskopowej érednicy 315mm. Na dnie studni zastoséwanet.

Wpusty WP1, WP2 montowane na studni zgbw betonowych @500mm z osadnikiem
0,5m.

Rury uktad& na podsypce z piasku gr. 5cm, gpsie obsypé piaskiem i zasypgagruntem
rodzimym.



P.W. _odwodnienia terenu boiskBlOWA StUPIA, ul. SZKOLNA 10, DZIALKI NR 1228/ 712 4

Spadki oraz gbokas¢ utozenia przewodu kanalizacji deszczowej podano nailprof
rys. nr 2 oraz rys nr 3.

4.0 Uwagi koncowe

- Caly zakres wykortazgodnie z projektem budowlanym.

- Calag¢ instalacji wykond zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych cz.ll - instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wszystkie prace wykodagodnie z obovdzujagcymi normami i przepisami BHP.

Opracda:
mge.ifElzbieta Klimek



