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45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1 45212221-1 | BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1|ST-01|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1 0126-01 moc3a spycharek - gr. 10cm
1064 m?2 1064,00
RAZEM 1064,00
2|ST-01|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.1 0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod boisko
0,29*1056 m3 306,24
RAZEM 306,24
3|ST-01|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.1 0206-01 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km - wykop pod tawy obrzezy betonowych
0,32*0,4"136,48 m3 17,47
RAZEM 17,47
4|ST-01KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1 0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-Il) - wykop pod stupki ogrodzenia
0,30,3"0,9*35 m3 2,84
RAZEM 2,84
5|ST-01|KNR 4-01 |Zatadunek i wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ |m3
d.1 0108-05 do 1 km grunt.kat. I-Il - wywiezienie humusu w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego do 5km
1064*0,1 m3 106,40
RAZEM 106,40
6/ST-01 KNR 4-01 |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - |m3
d.1 0108-08 wywiezienie humusu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
Krotnos¢ = 4
p0z.5+p0z.4+p0z.3+p0z.2 m3 432,95
RAZEM 432,95
7|ST-05/KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzeza beto-m3
d.1 0102-04 nowego
0,32*0,15*136,48 m3 6,55
RAZEM 6,55
8|ST-04 KNR 2-02 |kawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - fawa m3
d.1 0201-01 pod obrzeza betonowe C16/20
0,12*0,25*136,48 m3 4,09
RAZEM 4,09
9|ST-04 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
136,48 m 136,48
RAZEM 136,48
10|ST-02/KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,15 m z zageszczeniem podtoza zageszczarka wi-|m3
d.1 0203-01 bracyjng
analogia
0,15*1056 m3 158,40
RAZEM 158,40
11|ST-02|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m2
d.1 0104-01 twa kruszyawa 4-31,4 stabilizowanego mechanicznie, tgczna gr. warstwy
20cm
1056 m?2 1056,00
RAZEM 1056,00
12|ST-02|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.1 0104-02 Krotnosé = 5
poz.i1 m2 1056,00
RAZEM 1056,00
13|ST-02|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 4cm - Warst- |m2
d.1 0104-03 wa kruszyawa 0-4 stabilizowanego mechanicznie
poz.11 m?2 1056,00
RAZEM 1056,00
14|ST-03|KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni (z warstwag ET) z poliuretenu natryskowego na bo- |m2
d.1 0401-01 isku, grubo$¢ min.13mm
1056 m?2 1056,00
RAZEM 1056,00
15/ST-03|KNR 2-31  |Malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych farbg chlorokauczukowg |kpl.
d.1 0706-01 do malowania linii na poliuretanie, kolory
analogia
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
16/ST-05|KNR 2-23 |Montaz urzgdzen sportowych - bramka do pitki recznej 3x2 - na komplet kpl
d.1 0310-07 sktadajg sie dwie bramki i dwie siatki ze sznurka
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
17|ST-05|KNR 2-23 |Montaz urzgdzen sportowych - zestaw do siatkéwki - stupki z mozliwoscig |kpl.
d.1 0310-02 demontazu (tuleje montazowe i dekle do zakrywania otworéw) z siatkg do
analogia siaktowki
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18|ST-05|KNR 2-23 |Montaz urzgdzen sportowych - Zestawy do koszykéwki na zewnatrz dwu- | kpl.
d.1 0310-04 stupowe, stojak do koszykéwki o wysiegu L=1,6m z tulejami do betonowa-
analogia nia na state, cynkowany ogniowo, tablica do koszykéwki laminat-extra
1,8x1,05m, obrecz ocynkowana z siatkg tancuszkowsg. Powinien posiadac
certyfikat bezpieczenstwa. - 1 kpl=2 kosze
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2 45212221-1 |PILKOCHWYTY
19|ST-06|analiza in- |Dostawa i montaz pitkochwytéw o przestach, diugosciach i wysokosci kpl
d.2 dywidualna |zgodnych z projektem wraz z wykonaniem fundamentéw pod stupki - pit-
kochwyt boiska wys.400cm i 140mb:
- stupy aluminiowe 80x80 o wysokosci 4m ponad poziom gruntu, montowa-
ne w tulejach montazowych, tuleje osadzone w fundamentach betonowych
30x30 i gtebokosci 90cm.
- poprzeczki z rur stalowych $r. 50mm
- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci $r. 3mm, krawedz oczka
4,5cm
- $ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny
- linki naciggowe stalowe
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
20|ST-06|analiza in- |Montaz ogrodzenia boiska - furtka 1x2,0m kpl
d.2 dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21|ST-06|analiza in- |Montaz ogrodzenia boiska - brama szer.2,5m, wys.2,5m kpl
d.2 dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 45233222-1 |CHODNIK PRZY BOISKU z TRYBUNA
22|ST-01|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.3 0126-01 mocg spycharek - gr. 10cm
70+8 m?2 78,00
RAZEM 78,00
23|ST-01|KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.3 0211-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod chodnik i utwardzenie
pod trybuny wraz z murami oporowymi
0,15*(67+7,2)+(2,4*14,5+1,1*17) m3 64,63
RAZEM 64,63
24|ST-01|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.3 0206-01 kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km - wykop pod tawy obrzezy betonowych
0,32*0,4*32 m3 4,10
RAZEM 4,10
25|ST-01|KNR 4-01 |Zatadunek i wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |ms3
d.3 0108-05 do 1 km grunt.kat. I-Il - wywiezienie humusu w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego do 5km
78*0,1 m3 7,80
RAZEM 7,80
26|ST-01|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - |m3
d.3 0108-08 wywiezienie humusu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
Krotnosé = 4
p0z.25+p0z.24+p0z.23-p0z.37 m3 57,83
RAZEM 57,83
27|ST-04|KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzeza beto-|m3
d.3 0102-04 nowego
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0,32¥0,15*32 m3 1,54
RAZEM 1,54
28|ST-04|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - tawa m3
d.3 0201-01 pod obrzeza betonowe C16/20
0,12*0,25*32 m3 0,96
RAZEM 0,96
29|ST-04|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.3 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
32 m 32,00
RAZEM 32,00
30|ST-04|KNR 2-02 |Podkfady betonowe pod mury oporowe - beton C16/20 m3
d.3 1101-01
analogia
0,2*(1,3*14,5+0,95%1,9*2) m3 4,49
RAZEM 4,49
31|ST-04|KNR 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe gr. 12cm - prefabrykowane 130x80 dt montazo- [szt
d.3 0240-01 wa 99cm
analogia
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
32|ST-04|KNR 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe gr. 12cm - prefabrykowane 130x80 dt monta- |[szt
d.3 0240-01 zowa 49cm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33[ST-04 KNR 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe gr. 12cm - prefabrykowane 130x50 ze $cieciem [szt
d.3 0240-01 dt montazowa 99cm
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
34|ST-04|KNR 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe gr. 12cm - prefabrykowane 105x65 dt monta- [szt
d.3 0240-01 zowa 99cm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35|ST-04|KNR 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe gr. 12cm - prefabrykowane 105x65 dt monta- [szt
d.3 0240-01 zowa 49cm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36|ST-04|KNR 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe gr. 12cm - prefabrykowane 80x50 dt montazo- [szt
d.3 0240-01 wa 99cm
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
37|ST-01|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.3 0235-01 gruncie kat. I-1l - zasypanie i formowanie skarpy po montazu $cian oporo-
analogia wych
1,117 m3 18,70
RAZEM 18,70
38|ST-02|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m?2
d.3 0104-01 twa kruszyawa 0-31,4 stabilizowanego mechanicznie
68+7,2 m?2 75,20
RAZEM 75,20
39|ST-09|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3 0511-02 mentowo-piaskowej gr. 3cm - kolor szary, prostokatna - chodnik przy trybu-
nie
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
40|ST-09/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3 0511-03 mentowo-piaskowej gr. 5cm - kolor szary, prostokatna - wejscie przy bra-
mie
7,2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
41|ST-05/KNNR 7 Montaz urzadzen sportowych - Systemowe trybuny - Trybuna dla 76 oséb |kpl
d.3 0206-03- o konstrukcji stalowej — element gotowy. Podtoga z ptyt drewnianych gr.
analogia 21mm zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi, konstrukcja
stalowa cynkowana ogniowo, balustrady, stopnie, siedzisko kolor do usta-
lenia, L=14,5m - dostawa trybun z transportem i montazem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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4 45316000-5 |OSWIETLENIE BOISKA
42|ST-08/ KNNR 5 Roztacznik R303-25A - w tablicy TG budynku szt.
d.4 0407-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|ST-08 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw z cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2 otw.
d.4 1003-11 ceg. - przebicie przez sciang zewnetrzng budynku
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
44|ST-08 KNR AT-13 |Koryta kablowe PCV 60x40mm m
d.4 0109-04
3 m 3,00
RAZEM 3,00
45|ST-08 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych i izolacji przeciwwilgociowej w miejscu kpl
d.4 0711-01 przejscia rury przez sciane budynku
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
46|ST-08 KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. I-ll m3
d.4 0701-01
0,5%0,75"14 m3 5,25
RAZEM 5,25
47|ST-08 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
d.4 0706-01 - warstwa gr. 5cm
14 m 14,00
RAZEM 14,00
48|ST-08 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel |m
d.4 0707-02 YKY 5x4, zasilanie tablicy TOZ
14 m 14,00
RAZEM 14,00
49|ST-08/ KNNR 5 Wolnostojaca szafka z tworzywa poliestrowoszklanego z nadstawkg z fun- |szt.
d.4 0403-01 damentem
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50({ST-08/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcja szt.
d.4 0405-06 mocowang do podtoza przez przykrecenie - rozdzielnica natynkowa bez
drzwiczek 3x13 wraz z osprzetem - tablica TOZ
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|ST-08/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.4 0701-01
0,5%0,75*(72+38) m3 41,25
RAZEM 41,25
52|ST-08/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
d.4 0706-01 - warstwa gr. 5cm
72+38 m 110,00
RAZEM 110,00
53|ST-08/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel |m
d.4 0707-01 YKY 3x4 - o$wietlenie boiska
analogia
35+42+3+36 m 116,00
RAZEM 116,00
54|ST-08|/KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.4 0608-07
72+38 m 110,00
RAZEM 110,00
55|ST-08|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2  |szt.
d.4 0726-05 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
56|/ST-08/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod za- |szt.zyt
d.4 1203-03 ciski lub bolce
24 szt.zyt 24,00
RAZEM 24,00
57|ST-08/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW - rura ostonowa 110 m
d.4 0705-01
23 m 23,00
RAZEM 23,00
58|ST-08/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-I| m3
d.4 0702-01
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0,5%0,7*(72+38) m3 38,50
RAZEM 38,50
59|ST-08/KNR 2-01 |Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2 m w gruncie kat. |-l przy m3
d.4 0708-01 uzyciu $widra mech. dla stupow elektroenergetycz. - stupy boiska
0,35"0,35*1,5"4 m3 0,74
RAZEM 0,74
60(ST-08/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 300 kg - maszty o |szt.
d.4 1001-02 wysokosci 8m na fundamentach prefabrykowanych z belkami typu B4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
61|ST-08/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.
d.4 1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m - kabel YDY3x2,5 przew.
4*4 kpl. 16,00
przew.
RAZEM 16,00
62|ST-08/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa oswietlenia bo- |szt.
d.4 1004-01 iska ledowa wraz ze zrédtem $wiatta
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
63|ST-08/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.l-1l |m
d.4 0605-07
4 m 4,00
RAZEM 4,00
64|ST-08/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4 1302-04
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
65|ST-08/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.4 1302-02
4 odc. 4,00
RAZEM 4,00
66|ST-08/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4 1304-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
67|ST-08/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.4 1305-01
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
68|ST-08|KNP 16 Operaty geodezyjne powykonawcze kpl
d.4 0644-01
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 45332300-6 | DRENAZ
69|ST-08/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod drenaz m3
d.5 0317-0201
analogia
0,30,3*44"6 m3 23,76
RAZEM 23,76
70|ST-08/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod rury PCV $r.160mm m3
d.5 0317-0201
analogia
24*0,5"0,95 m3 11,40
RAZEM 11,40
71|ST-08/KNR 2-01 |Reczne wykopy pod studnie m3
d.5 0303-03
analogia
0,45*0,45*1*2 m3 0,41
RAZEM 0,41
72|ST-08/KNR-W 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przy- |m3
d.5 01 0609-01 |gotowaniem kruszywa grubos$¢ 5cm
(4476)*0,370,05 m3 3,96
RAZEM 3,96
73|ST-08 KNR-W 2- |Utozenie rur drenarskich $r.100mm w przygotowanych wykopach m
d.5 01 0610-01
analogia
446 m 264,00
RAZEM 264,00
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74|ST-08/KNR 2-11  |Wykonanie potaczenia rur drenarskich z rurg sr. 160mm. potacz
d.5 0147-01 .
analogia
6 potacz 6,00
RAZEM 6,00
75|ST-08|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. do 15 cm m3
d.5 18 0511-03
24*0,5*0,15 m3 1,80
RAZEM 1,80
76|ST-08/KNR 2-15/ |Rurociagi kanalizacyjne PCV o $r. zewn. 160 mm w gotowych wykopach |m
d.5 GEBERIT
0301-02
analogia
24 m 24,00
RAZEM 24,00
77|ST-08/KNR 2-11  |Utozenie studzienki drenarskiej kontrolnej $r. 425mm studz.
d.5 1701-01
analogia
1 studz. 1,00
RAZEM 1,00
78|ST-08|KNR 2-11  |Utozenie studzienki drenarskiej kontrolnej r. 315mm studz.
d.5 1701-01
analogia
1 studz. 1,00
RAZEM 1,00
79|ST-08|KNR 2-01 |Utozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru o frakcji 8-32 mm m3
d.5 0610-07
analogia
(4476)"0,370,3 m3 23,76
RAZEM 23,76
80|ST-08/KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopow po utozeniu rur kanalizacyjnych m3
d.5 01 0501-01
analogia
24*0,5"0,8 m3 9,60
RAZEM 9,60
81|ST-08/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod rury PCV $r.160mm m3
d.5 0317-0201
analogia
15*0,5%0,95 m3 7,13
RAZEM 7,13
82|ST-08/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. do 15 cm m3
d.5 18 0511-03
15*0,5*0,15 m3 1,13
RAZEM 1,13
83|ST-08|KNR 2-15/ |Rurociagi kanalizacyjne PCV o $r. zewn. 160 mm w gotowych wykopach |m
d.5 GEBERIT
0301-02
analogia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
84|ST-08KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopow po utozeniu rur kanalizacyjnych m3
d.5 01 0501-01
analogia
15*0,5%0,8 m3 6,00
RAZEM 6,00
85|ST-08|KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.5 18 0524-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (SK)

r-g

3170,7440

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|bednarka ocynkowana m 114,4000
2.|belka typu B4 szt 4,0000
3.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 9,7505
4./brama 2,5x2,5m m2 7,5000
5.|Bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00 m Swiatto bramki wykonane z szt 2,0000

profilu aluminiowego, pomalowana powtokami ochronnymi, szkielet
stalowy. Bramki montowane w tulejach. Bramki przystosowane do
rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposazone w elementy
do podtrzymywania siatki (zapinki i zaczepy). Bramka wykonana
zgodnie z normg PN-EN 749. Certyfikat bezpieczenstwa B.
6./Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0270
7./Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 0,8821
8.|Ciasto wapienne m3 0,0088
9.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11I m3 0,0404
10.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLIII' m3 0,0253
11.|Drewno na stemple okragte korowane' m3 0,0303
12.|elastyczna podbudowa grubo$¢ min.35mm m2 1056,0000
13. |farba chlorokauczukowa do malowania linii na poliuretanie dm3 4,0000
14.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 |m?2 54,6000
mm gat.l/Il
15.|Fundament B-160 szt 4,0000
16./fundament FPS 40 kpl. 1,0000
17.|furtka 100x200 z profili 45x45x5 z wypetnieniem siatkg m2 2,4000
18.|gniazdo modutowe w tablicy szt. 1,0200
19.|Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2,5755
20.|Kabel elektroen.miedz.YKY 5x4 m 14,5600
21.|kabel YKY 3x4 m 120,6400
22.|kineta $r. 425mm - 3 przeloty $r.200 mm, z 1 zaslepka, 2 tgcznika- |szt 1,0000
mi redukcyjnymi na 160mm, , z wytazem Zeliwnym
23.|kineta $r.315mm - z 1 zaslepka, 1 tacznikiem redukcyjnymi na szt 1,0000
160mm, , z wytazem zeliwnym
24.|konstrukcja do koszykéwki na zewnatrz,dwustupowa ocynkowana |szt 4,0000
ogniowo, do tablicy 180x105cm, , mocowana na state
25. | koncowki kablowe szt. 24,0000
26.|Koryta kablowe PCV 60x40mm m 3,3000
27.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 67,0000
28.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 7,2000
29.|Kruszywo tamane 0-31,4 t 30,3808
30.|Kruszywo tamane 0-4 t 142,2432
31.|Kruszywo tamane 4-31,4 t 569,1840
32./maszt wys.8m szt. 4,0000
33.|modut 4 DEHNguard T275 szt 1,0000
34.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1,0m szt. 2,0000
35.|nawierzchnia z poliuretanu natryskowego grubo$¢ min.13mm m2 1056,0000
36.|obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo wraz z siatkg szt 4,0000
37.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 171,8496
38.|obudowa nadstawka NFS40 kpl. 1,0000
39.|obudowa OPS48 kpl. 1,0000
40.|opaski kablowe typu OKi szt 21,0000
41.|oprawa LED 92 W wraz ze zrédtem Swiatta kpl 16,0000
42.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 2,0000
43.|Piasek zwykly m3 214,6767
44.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 2,0000
45. |pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 2,0000
46.|pitkochwyt boiska wys.400cm i 140mb: kpl 1,0000
- stupy aluminiowe 80x80 o wysokosci 4m ponad poziom gruntu,
montowane w tulejach montazowych, tuleje osadzone w fundamen-
tach betonowych 30x30 i gtebokosci 90cm.
- poprzeczki z rur stalowych $r. 50mm
- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci $r. 3mm, kra-
wedz oczka 4,5cm
- Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny
- linki naciggowe stalowe
47.|przewody - YDY 2,5 mm2 m 166,4000
48.|przewody kabelkowe YDY 3x2,5 m 166,4000
49.|rozcienczalnik dms3 1,0000
50.|rozdzielnica natynkowa 3x13 szt 1,0000
51.|Roztgcznik R303-25A szt. 1,0000
52.|rura ostonowa SRS 110 m 23,9200
53.|rurki drenarskie $r.100 szt. 290,4000
54.|rury PCV-U 160 m 40,9500
55.|siatka do pitki noznej wzmocniona ze sznurka fi 4mm szt 2,0000
56.|siatka do siatkéwki lub tenisa kpl 2,0000
57.|stupki do mocowania siatki montowane w tulejach -komplet kpl 2,0000
58.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 1,9500
59.|stycznik modutowy SM425 230 2 szt 1,0000
60.]stycznik modutowy SM425 230 4NO szt 1,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢

61.|Systemowe trybuny - Trybuna dla 76 oséb o konstrukcji stalowej — |kpl 1,0000

element gotowy. Podtoga z ptyt drewnianych gr.21mm zabezpie-

czonych przed warunkami atmosferycznymi, konstrukcja stalowa

cynkowana ogniowo, balustrady, stonie, L=14,5m
62. Sciany oporowe Zelbetowe gr. 12cm - 105x65 dt montazowa 49cm _|szt 1,0000
63.Sciany oporowe Zelbetowe gr. 12cm - 105x65 dt montazowa 99cm |szt 1,0000
64. Sciany oporowe Zelbetowe gr. 12cm - 130x50 dt montazowa 99cm |szt 4,0000
65. Sciany oporowe Zelbetowe gr. 12cm - 130x80 dt montazowa 49cm |szt 1,0000
66. Sciany oporowe Zelbetowe gr. 12cm - 130x80 dt montazowa 99cm |szt 12,0000
67.|Sciany oporowe zelbetowe gr. 12cm - 80x50 dt montazowa 99cm szt 2,0000
68.|tablica do koszykowki treningowa, o wymiarach 180x105cm, w ra- |szt 4,0000

mie metalowej ocynkowanej ogniowo
69.| Tabliczka bezp.osw.zewn.slupowa TBS-35/2 szt 4,0000
70.|tuleje do montazu stupkéw - komplet z deklem kpl 2,0000
71.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt 8,0000
72.|uziom pretowy 3m szt 4,0000
73.|wazelina techniczna kg 1,0440
74.|wieszaki na siatke kpl 2,0000
75.\Woda m3 106,9899
76.|wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm szt. 2,0000
77.|wytacznik FR 303 40A szt 1,0000
78.|wytacznik nadprgdowy B6 szt 1,0000
79.|wytacznik nadprgdowy C6 szt 3,0000
80.|wytaczniki réznicowe P312-B 10-30-A szt 1,0000
81.|wytgczniki roznicowo-prgdowe P304-25-30 szt 3,0000
82.|zwir uziar. 16-32 mm m3 26,9438
83.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:

-10 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Agregaty do malowania m-g 1,0000
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,0400
3.|Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0616
4.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 3,9148
5./Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0,3200
6.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.40m3 (1) m-g 10,4704
7.|pita do ciecia kostki m-g 1,8550
8.|podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 8,0000
9.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 2,2778

10.|przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 0,1927
11.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 3,3000
12.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,1063
13.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 102,7283
14./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 7,4160
15.|Spawarka elektr.transfor.500A m-g 5,9620
16.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 9,2845
17.|urzadzenie wiertnicze do otworéw pod stupy na ciggniku kotowym $r.|m-g 0,2189
600 mm/1 m
18.|Walec statycz.samoj.10t (1) m- 18,0410
19.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 9,6460
20.|wibromtot m-g 0,6800
21.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0500
22.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 9,0887
23.|Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 11,3520
24.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 5,6774
RAZEM

Stownie:
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