Boisko wielofunkcyjne oraz podjazd dla gimbusa przy Zespole Szkét w Nowej Stupi
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1.0pis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- plan sytuacyjno-wysokosciowy z zagospodarowaniem terenu

- obliczenia o$wietlenia programem komputerowym wykonane przez firme THORN
- karty katalogowe producentéw

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie boiska oraz parkingu w Nowej Stupi przy Szkole
Podstawowej. Dokumentacje opracowano w stadium projektu budowlano-wykonawczego.

1.3.Zasilanie

Projektowane oswietlenie zostanie zasilone z tablicy TG szkoty znajdujacej sie w wiatrotapie. Szkota
posiada wystarczajgca rezerwe mocy przytaczeniowej pozwalajaca na zasilenie tego o$wietlenia.
Zasilanie nalezy wykonac kablem YKY 5x4 utozonym na gtebokosci 0,7m zgodnie z norma kablowg od
tablicy TG do tablicy TOZ. Na tablicy TG umiesci¢ roztgcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami o
warto$ci 25A zabezpieczajacy kabel. Skrzyzowanie z podjazdem na parkingu wykona¢ w ostonie z rur
ostonowych sztywnych niebieskich srednicy 110 .

1.4.Tablica oswietlenia boiska TOZ

Tablice TOZ zaprojektowano jako wolnostojacq sktadajaca sie z szafki z tworzywa poliestrowo-
szklanego o wymiarach 400x825mm oraz fundamentu (komplet tego samego producenta co szafa) i
nadstawki o szeroko$ci 400mm. W szafce zamontowac rozdzielnice natynkowg bez drzwi 3x13, w ktorej
umiesci¢ aparature wg rys. E-02 . Drzwiczki do szafki bedg zamykane na zamek patentowy, do ktérych
klucze bedzie posiadata obstuga.

1.5.Instalacja oSwietlenia boiska

Oswietlenie boiska zaprojektowano ze Srednim natezeniem o$wietlenia 75Ix oprawami projektorowymi
ze zrodtem LED o mocy 92W i 184W na napiecie 230V, montowanych po 4 na czterech masztach o
wysokos$ci 8m . Zasilanie oSwietlenia podzielono na 2 obwody, ktdre nalezy wykona¢ kablami YKY 3x4
utozonymi w ziemi na gtebokos$ci 0,7m zgodnie z normg kablowa. Od tabliczek bezpiecznikowych
masztow z wytgcznikami nadpradowymi C2 do opraw utozy¢ przewody YDY 3x2,5. Oprawy montowaé

2

erms plus Kamila Kartowska, Poznan




Boisko wielofunkcyjne oraz podjazd dla gimbusa przy Zespole Szkét w Nowej Stupi
PROJEKT WYKONAWCZY

na belkach dla 4 opraw zgodnie z symulacjg komputerowa — obliczenia oSwietlenia. Kable do tabliczek
bezpiecznikowych wprowadzi¢ przez fundamenty masztow.

1.6.Instalacja oSwietlenia parkingu

Oswietlenie parkingu zaprojektowano lampami parkowymi LED o mocy 50W montowanymi na stupach
o$wietleniowych o wysokosci 5m (grubos¢ $cianki stupa min.3mm) na fundamentach prefabrykowanych
dedykowanych dla przyjetych stupow. Zasilanie opraw kablem YKY 3x4 uktadanym w poczatkowym
odcinku razem z kablem o$wietlenia boiska. W tabliczkach bezpiecznikowych montowac wytaczniki
nadpragdowe C1.

1.6.Maszty oswietleniowe

W projekcie przyjeto maszty z wyposazeniem jednego producenta. Na boisku zastosowano maszty o
wysokos$ci 8m (grubo$¢ Scianki 4mm) na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych dla
przyjetych stupdw z belkami podwalajgcymi na montaz 4 opraw. .

1.7.Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie boiska i parkingu bedzie wiaczane dwoma tacznikami instalacyjnymi natynkowymi
umieszczonymi w wiatrotapie przy tablicy gtownej szkoty. Nalezy je opisa¢ ,Boisko” i ,Parking”.

1.8.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przyjeto szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane wytgcznikami przeciwporazeniowymi. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami przed
oddaniem instalacji do uzytku. Razem z kablami o$wietleniowymi we wspdlnym wykopie utozy¢
bednarke ocynkowang o przekroju 30x4, ktdrg podtaczy¢ do zacisku uziomowego kazdego masztu i
stupa oraz do potencjatu PE w tablicy TOZ. Potencjat PE uziemi¢ wykorzystujac uziom instalacji
odgromowej budynku szkoly.

1.9.Uwagi koricowe

W projekcie przyjeto rozwigzania i aparature konkretnych producentéw w celu okreslenia niezbednych
parametrow technicznych. Dopuszcza si¢ aparaty innych producentéw pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych aparatury przyjetej w projekcie.

2.0bliczenia

2.1.Bilans mocy

a) oswietlenie boiska

Moc zainstalowana Pi:

Oswietlenie boiska  12x92 +4x 184 =1840W

Oswietlenie parkingu: 5 x 50 = 250W
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Sigma Pi= 2090W
Moc zapotrzebowana Pz :
Pz = Pi = 2090W
Iz =3.5A
2.2.Dobér kabla zasilajacego
Iz=3,5A Ib=25A(zuwagina selekcje)
Dobrano: YKY 5x4  I1d=31A(C)
3.5A<25A<31A
40A<45A

2.2.Sprawdzenie spadkéw napieé

a) obwéd nr 1 (maszty 1 2)

sigma P x| =0,92 x 35 + 1,84 x 30 =87,4kWm

Dla kabla YKY 3x4 i napigcia 230V delta u% = 1,5%

b) parking
P =0,25kW  15r=180m YKY 3x4 napiecie 230V
P x1=0,25x 180 = 45k\Wm
delta u% = 0,8%

Obliczyt:

mgr inz. W. Masetkowski
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