PRZEKROJ B-B

60mm

kostka betonowa kolor szary

30mm

podsypka

150mm

kruszywo famane 0-31,4mm, stabilizowane

mechanicznie 1s=0,97

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

grunt rodzimy

LAWA BETONOWA (16/20
PODSYPKA PIASKOWA
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OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
LAWA BETONOWA C16/20
PODSYPKA PIASKOWA

09,25

SKARPA PROFILOWANA
PIASKIEM GLINIASTYM.

KRAWEZNIK DROGOWY 15x30cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.5cm
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LAWA CEMENTOWA C16/20
PODSYPKA PIASKOWA
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UWAGI:
— przed rozpoczgciem rob6t budowlanych wymiary sprawdzaé na
budowie,

wszystkie nazwy firm lub materiaféw zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem,

wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione,

w trakcie redlizacji projektu nalezy stosowac materiaty i
wyroby posiadajgce obowigzujqce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym
miejscu,

80mm | kostka betonowa kolor szary
50mm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
kruszywo famane 0-31,4mm
200mm stabilizowane mechanicznie 1s=0,97
200mm ﬁmwmm%%ﬂ:@%@m:%ﬁ stabilizowany
250mm | piasek NQQ@WN@N%W\ warstwowo 0-4
grunt rodzimy zageszczony 80mm | kostka betonowa kolor szary
50mm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
200mm | kruszywo famane 0-31,4mm
KRAWEZNIK DROGOWY 15x30cm stabilizowane mechanicznie 1s=0,97
N&wﬁmﬁﬂﬂwﬁ&i«%\, gedem KRAWEZNIK DROGOWY 15x30cm 200mm | piasek Srednioziarnisty stabilizowany
PODSYPKA PIASKOWA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA.gr.5cm mechnicznie, 1s=0,9/
LAWA CEMENTOWA C16/20 250mm | piasek zaggszczony warstwowo 0—4
PODSYPHA PIASKOWA grunt rodzimy zageszczony
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MHESTOR - GMINA NOWA SEUPIA
UL. RYNEK 15
26-006 NOWA SLUPIA
ADRES OBIEKTU C_ mN—.AO_IZ> ‘_O
26-006 NOWA SLUPIA
DZIALKI NR 1228/3, 1227/2, 1228/1

ERMS PLUS Kamila Kartowska
biuro: ul. Zmartychwstancéw 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302
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Cracomia  BOISKO WIELOFUNKCYJINE SKALA
ORAZ PODJAZD DLA GIMBUSA 1:50
PRZY ZESPOLE SZKOL W NOWEJ StUPII .
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