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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta miedzy Gming Nowa Stupia a ERMS Plus Kamila Kartowska;

- mapa do celdw projektowych;

- wizja lokalna;

- wytyczne Zamawiajgcego;

- zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja zagospodarowania terenu;

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity na podstawie Dz. U. Z 2013r. poz.
1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015r. Poz. 151, 200, 443, 528, ,774, 1165,1265,
1549, 1642)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia
15 czerwca 2002 roku z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 .
poz. 462);

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa;

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z trybung i pitkochwytem,
budowa doj$¢ do boiska, budowa chodnika przy ulicy oraz projekt podjazdu dla gimbusa, miejsc
postojowych samochoddéw osobowych wraz z chodnikiem. Zakres opracowania obejmuje roéwniez
drenaz boiska, oswietlenie boiska oraz oswietlenie ciggdw komunikacyjnych.

Teren opracowania to dziatki nr 1228/2; 1228/3; 1228/4 i 1227/2, obrebu 0010 w Nowej Stupi.

Na dziatkach nr 1228/2, 1228/3 przewidziano projekt boiska z infrastrukturg towarzyszaca. Na
dziatce nr 1227/2 przewidziano projekt podjazdu dla gimbusa oraz plac manewrowy z miejscem
postoju. Na dziatce 1228/4 przewidziano chodnik.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Obszar w miejscu, ktérego projektuje sie boisko wielofunkcyjne zlokalizowany jest na placu
pomiedzy budynkiem szkoty a salg gimnastyczng, na pétnocny — zachdd od ulicy Szkolnej. Obecnie
teren ten poro$niety jest trawa. Przewiduje sie wytyczenie boiska oraz chodnikéw z kostki betonowej gr.
6cm tgczacych boisko z istniejacymi chodnikami.

Dziatka, na ktorej projektuje sie podjazd dla gimbusa zlokalizowana jest na pétnoc od
projektowanego boiska, pomiedzy miejscem podjazdu dla gimbusa a boiskiem znajduje sie droga
wewnetrzna oraz hala gimnastyczna. Obecnie teren ten petni funkcje matego podjazdu dla busa,
utwardzonego plytami betonowymi, ograniczonego obrzezem betonowym. Pozostatg cze$¢ dziatki
obecnie porasta trawa i nieregularna roslinno$¢. Znajduje sie tu tez gruntowa Sciezka prowadzaca na
sgsiednig dziatke budowlana. Po stronie potudniowej istnieje ogrodzenie dziatki. Przewiduje sie
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wytyczenie placu do zawracania dla autobuséw z dwoma miejscami do zatrzymania oraz miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Na dziatce nr 1228/3, na potudnie od istniejacej hali gimnastycznej, na lekkim wzniesieniu
zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x44m. Na potudnie od boiska na dziatce nr
1228/3 i 1228/2, po stronie wejécia do szkoty, wytyczono teren pod trybune stalowg, miejsce to
otoczone jest murkiem oporowym i powstato przez podciecie istniejacej skarpy. Do trybuny i furtki na
boisko prowadzi chodnik z kostki betonowej gr. 6cm, ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm.
Chodnik faczy istniejacy chodnik przy wejsciu do szkoty z plytg boiska. Boisko zostato zabezpieczone
pitkochwytem z siatkg polipropylenowa, w pitkochwycie zaprojektowano dwa wejscia, jedno przez furtke,
po stronie trybuny, drugie jako wjazd techniczny, przez brame dwuskrzydtowg. Wjazd techniczny na
boisko zostat zapewniony przez utwardzony podjazd z kostki betonowej gr. 8cm, ograniczony obrzezem
betonowym 8x30cm. Zaprojektowane zostato rowniez oSwietlenie i odwodnienie boiska o nawierzchni
poliuretanowe;.

Na potnocny — wschdd od hali gimnastycznej, wzdtuz ulicy Szkolnej, na dziatce budowlanej nr
1227/2 zaprojektowano podjazd dla gimbusa- miejsca postojowe z placem manewrowym. Na placu
zaprojektowano dwa miejsca do zatrzymania sie autobusu, na srodku zaprojektowano 5 miejsc
postojowych dla samochoddw osobowych, dodatkowe 3 miejsca postojowe zaprojektowano réwniez na
wprost od wjazdu. Plac zaprojektowano utwardzony kostkg betonowg gr. 8cm, ograniczony
kraweznikami drogowymi, wyniesionymi 12cm, o wymiarach 15x30cm. Na dziafce tej zaprojektowano
rowniez chodnik taczacy istniejacy chodnik na sasiedniej dziatce budowlanej z projektowanym
chodnikiem przy ulicy. Teren parkingu i chodnika zostat o$wietlony 5 lampami parkowymi.

Na dziatce 1228/4 zaprojektowano chodnik przy ulicy, faczacy podjazd dla gimbusa z gtéwnym
wejsciem do szkoty. Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2m z kostki betonowej gr. 6cm, ograniczony
istniejacym kraweznikiem od strony jezdni, a od strony dziatek, obrzezem betonowym 8x30cm. Chodnik
dostosowano do istniejgcej drogi i zjazdow.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.

BILANS TERENU:
POWIERZCHNIA DZ NR 1227/2 1758 m2 100%
POWIERZCHNIA CHODNIKA 188,00m2  10,69%
POWIERZCHNIA UTWARDZONEGO PLACU (PODJAZDU) 77921 m2  44,32%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA LACZNIE 967,21m2  55,01%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 790,79 m2  44,99%
ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH SAM. 0SOBOWYCH 8

POWIERZCHNIA TERENU (DZ NR. 1228/3 1 1228/2) 7779 m2 100%
POWIERZCHNIA BOISKA 1056 m2
POWIERZCHNIA PROJ. UTWARDZEN 89,93 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NA DZ NR. 1228/3 1116,97 m2
POWIERZCHNIA DZ NR. 1228/4 334 m2 100%
POWIERZCHNIA PROJ. CHODNIKA 136,7 m2 40,93%
POWIERZCHNIA ISTN. UTWARDZONE 26,78 m2 8,02%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 170,52m2  51,05%
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1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Obiekty sportowe utrzymuja i rozwijajg dotychczasowa funkcje o charakterze sportowym
i edukacyjnym. Tym samym wpisujq sie w otaczajacy teren, nie naruszajg wartosci kulturowych
srodowiska.
Teren objety opracowaniem lezy poza zasiggiem:
- parkdw kulturowych,
- pomnikdw histori,
- zabytkow archeologicznych wpisanych do rejestru,
- obszarow ochrony uzdrowiskowej,
- parkdw narodowych,
- obszaru Natura 2000.
W najblizszym otoczeniu nie wystepujg tereny podlegajace ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym.

1.7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektow nie wywierajg szczegoinego wptywu na zagospodarowanie dziatki.

1.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych

mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica poziomoéw nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szcze-
gdInosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdw.

Z przeprowadzonych badan podtoza gruntdw wynika, ze w rejonie opracowania pod warstwg
gleby znajdujg sie grunty pochodzenia lessowego (pyty), ktére mogg przejawia¢ wkasciwosci zapadowe,
to jest zdolno$¢ do nadzwyczajnego zmniejszania swej objetosci pod wptywem naprezenia (obcigzenia)
przy jednoczesnym zawilgoceniu. Z tego wzgledu prace budowlane pod Zadnym pozorem nie mogg by¢
prowadzone podczas opadéw. Nie nalezy dopusci¢ do zawilgocenia gruntu. Grunty we wszelkiego
rodzaju wykopach nalezy chroni¢ przed zamoknieciem, co moze pogorszy¢ ich wtasciwosci.

Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,2 m p.p.t..

Uwzgledniajac kategorie obiektu i wystepujace warunki gruntowe nie wystepuje koniecznos¢
wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.
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1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

2. warunki zwigzane z przestanianiem (na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
3. zagospodarowaniu terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271
W.w. rozporzadzenia.

Whioski:

Planowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomo$¢ sasiednig (nawet graniczaca).

1.10. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniono dostep do projektowanych elementow dla oséb niepetnosprawnych. Na boisko prowadzg
dwa wejscia: pierwsze w poblizu trybuny, drugie od strony hali sportowej. Oba wejécia dostosowano dla
0s0b niepetnosprawnych.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed wykonaniem zamierzonych elementow inwestycji nalezy przygotowac teren, wykonaé
pomiary sprawdzajace rzedne terenu z rzednymi zawartymi na mapie. Wykonac rozbiorki utwardzen w
rejonie podjazdu dla gimbusa. Nastepnie nalezy wytyczy¢ boisko, miejsce utwardzen pod projektowang
trybune i chodniki oraz podjazd dla gimbusa.

Nalezy domierzy¢ takze lokalizacje projektowanych latarni parkowych i oSwietlenia boiska.

Lokalizacje wszystkich projektowanych elementéw z dowigzaniem do granic dziatki podano na
rysunku.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych istniejgcych
elementow, ktorych projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

2.2. BOISKO

Na dziatce budowlanego 1228/3 projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej, przepuszczalnej, typu natrysk gr. 1,3cm na podbudowie elastycznej wykonanej in-situ
gr. 3,5cm , na podbudowie z kruszyw. Wymiary zewnetrzne boiska 24x44m. Wydzielono pas
bezpieczenstwa do kazdego z boisk, co przedstawia rysunek rzutu boiska A-01. Nawierzchnia boiska
obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30cm.

2.2.1.NAWIERZCHNIA BOISKA
Nawierzchnie¢ boiska przyjmuje sie bezspoinowa nawierzchnig poliuretanowg typu natrysk grubosci

13mm +/- 1 mm.
Nawierzchnia powinna posiada¢ nastepujace parametry:
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\Wydtuzenie przy zerwaniu

48 -50 %

\Wytrzymato$¢ na rozcigganie

1,05 -1,10 N/mm?

(nawierzchnia mokra)

\Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 140-150 N
Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C 0,01-0,02 %
Odporno$¢é na zuzycie (Scieranie), utrata masy po 1000 cyklach 11-19
pbadawczych ’ <9
Przyczepnos¢ do podktadu elastycznego = 0,55 MPa
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 36 — 38 %
\Wspdtczynnik tarcia kinetycznego ( nawierzchnia sucha) 0,50 - 0,55
0,30-0,35

Tabela 1.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢ zwigzkow
chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

Parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <7
otéw (Pb) <0,005
kadm (Cd) <0,0005
chrom (Cr) < 0,005
chrom VI (CrVI) < 0,008
rte¢ (Hg) <0,0002
cynk (Zn) <08
cyna (Sn) <0,005
Tabela 2.

- konstrukcja nawierzchni natryskowe;j :

warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o grubosci
10- 11 mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm o
grubosci 2- 3 mm wykonana metodg natryskowg, nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody,

- kolor nawierzchni: zielony

Dokumenty wymagane dla nawierzchni syntetycznej:
1. Rekomendacja ITB lub inny kompletny raport z badania przeprowadzonego przez inne
niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajace spetnienie parametrow

wymaganych w Tabeli nr 1 powyzej,

2. Atest Higieniczny PZH lub rbwnowazny,

3. Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877 potwierdzajace pozostate
niewyszczegolnione powyzej parametry,

4. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancjj,

9. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
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spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

6. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce wymagane minimalne
zawartosci metali ciezkich wyszczegdlnionych w tabeli nr 2

7. Prdbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm,

Powierzchnia pokryta nawierzchnig z poliuretanu 1056,00 m2 Nawierzchnia boiska obramowana bedzie
obrzezem betonowym 8 x 30 cm, na tawie betonowe;.

Boisko do pitki recznej/noznej — kolor nawierzchni zielony, kolor linii biaty.
Boisko do koszykowki — kolor nawierzchni zielony, kolor linii zotty,
Boisko do siatkdwki - kolor nawierzchni zielony, kolor linii niebieski.

2.2.2.PODBUDOWA POD BOISKO

Podbudowa pod boisko:

- podbudowa elastyczna przepuszczalna poliuretanowa; gr. 3,5cm;
- kruszywo tamane 0 - 4 mm, warstwa wyréwnawcza; 4cm;

- kruszywo tamane 4 - 31,4 mm, warstwa nosna, 20cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z no$noscia,
zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢é wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu
odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny
wystepowac nieréwnos$ci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu
z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro metrowe;.

2.2.3. WYPOSAZENIE BOISKA

Bramki do pitki recznejinoznej (1 komplet = 2 bramki)

Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowymi katownikami,
pomalowana powtokami ochronnymi. Bramki state. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach
otwartych. Bramki wyposazone we wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona
ze sznurka Srednicy 4mm.

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Kosze do koszykowki (2 komplety = 4 kosze)

Zestawy do koszykowki na zewnatrz dwustupowe, stojak do koszykowki o wysiegu L=1,6m z tulejami
do betonowania na state, cynkowany ogniowo, tablica do koszykdwki laminat-extra 1,8x1,05m, obrecz
ocynkowana z siatkq faricuszkowa. Powinien posiadac certyfikat bezpieczeristwa.

Zestaw do siatkéwki (2 komplety)
Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet skfada sie z dwdch
stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwoch oston
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ochronnych. Stupki montowane w tulejach z mozliwo$cig demontazu, w komplecie dekle do zakrycia
otwordw i siatka do siatkowki.

2.2.4. PILKOCHWYT
Dookota boiska projektuje sie pitkochwyt o wysokosci 400cm. Rozmieszczenie stupkow pitkochwytu
przedstawiono na rysunku A-01

Zastosowano:

- stupy aluminiowe 80x80 o wysokosci 4m ponad poziom gruntu, montowane w tulejach montazowych
o gtebokosci 70cm, tuleje osadzone w fundamentach betonowych 30x30 i gteboko$ci 90cm.

- poprzeczki z rur stalowych $r. 50mm

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci sr. 3mm, krawedz oczka 4,5¢cm

- $ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny

- linki naciggowe stalowe, ocynkowane $r. 4mm.

- 8cigg - linka stalowa ocynkowana $r. 6mm

2.3. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projektuje sie chodnik z kostki betonowej gr. 6ecm prowadzacy do boiska i trybuny. Z tej same;
nawierzchni projektuje sie rowniez plac pod trybune stalowg, chodnik przy drodze oraz chodnik przy
podjezdzie dla gimbusa. Wprowadzono utwardzenia z kostki betonowej 10x20cm gr. 6cm ograniczone
obrzezami betonowymi 8x30cm. Zastosowano kolor jasno-szary.

W miejscu projektowanego wjazdu technicznego na boisko zaprojektowano nowe utwardzenia
z kostki betonowej 10x20cm gr. 8cm koloru jasno-szarego. Nowg nawierzchnie ograniczono obrzezami
betonowymi 8x30cm.

Na rysunku Z01 przedstawiono miejsca, w ktdrych zastosowano utwardzenia.

2.2.1. PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej prostokgtnej 10x20 gr. 6¢cm powinna
posiada¢ nastepujace warstwy:
- podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm;
- kruszywo tamane 0-31,4mm stabilizowane mechanicznie 1s=0,97 - gr. 15cm;

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej prostokgtnej 10x20 gr. 8cm powinna
posiada¢ nastepujace warstwy:
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 5cm;
- kruszywo tamane 0-31,4mm stabilizowane mechanicznie 1s=0,97 - gr. 20cm;
- piasek Srednioziarnisty stabilizowany mechanicznie 1s=0,97 — gr. 20cm
- piasek 0-4 mm [s=0,97, gr.25cm

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$no$cia, zagesz-
czeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

2.4, TRYBUNA

Przy ptycie boiska, od strony potudniowe] zaprojektowano trybune dla 76 oséb o konstrukciji stalowej —
element gotowy. Podtoga z ptyt drewnianych gr.21mm zabezpieczonych przed warunkami atmosferycz-
8
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nymi. Elementy trybuny w kolorze szarym. Kolor krzesetek do uzgodnienia z inwestorem. Trybuna prze-
znaczona jest dla 76 osob. Trybune nalezy wyposazy¢ w krzesetka stadionowe, wandaloodporne, z ni-
skim oparciami. Krzesetka nalezy mocowac na specjalnej konstrukcii, ktorg razem z krzesetkami powin-
na dostarczy¢ (wykonac) firma dostarczajaca krzesetka.

Krzesetko powinno by¢ wykonane z tworzywa sztucznego ktére zapewni odpowiednig wytrzymato$¢
na warunki atmosferyczne oraz odporne na akty wandalizmu. Materiat do produkciji krzesetka powinien
by¢ barwiony w masie co daje gwarancje jednolitego koloru. Powinno mie¢ trwaty potysk oraz by¢
odporne na promieniowanie UV.

2.5. OSWIETLENIE

Projekt obejmuje takze oswietlenie boiska i chodnika na dziatce nr 1227/2. Przy boisku
zastosowano cztery stupy oswietleniowe o wysoko$ci 8m.
Chodnik zostat o$wietlony piecioma lampami parkowymi o wysoko$ci 5m, zlokalizowanymi na pasie
zieleni pomiedzy chodnikiem a placem do zawracania gimbusem.
Szczegoty wg opracowania branzy elektryczne;.

2.7. UNAGI KONCOWE

— Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

— Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

— Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegdlnych robot
budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacii.

— W ftrakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

— Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.

— Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami oraz uwzgledniaé SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla
cato$ci przedsiewziecia.

Opracowat :
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz.
401)

ADRES OBIEKTU:
ul. Szkolna 10
Dz. nr ew. 1228/2; 1228/3; 1228/4 i 1227/2, obrebu 0010
26-006 Nowa Stupia
INWESTOR:
Gmina Nowa Stupia
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Stupia
INFORMACJE SPORZADZIL:

mgr inz. arch. Piotr JASINIAK
nr upr.: 7131/45/P/2000
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z trybuna stalowg,
chodnikami z kostki betonowej, pitkochwytem i o$wietleniem oraz projekt podjazdu dla gimbusa wraz z,
miejscami postojowymi, chodnikiem i oSwietleniem.

Teren opracowania to dziatki: 1228/2; 1228/3; 1228/4 i 1227/2, obrebu 001, zlokalizowane w
Nowej Stupi.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie montazu murkdw oporowych,

- wykonanie montazu obrzezy

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni boiska,

- wykonanie montazu wyposazenia boiska,

- wykonanie montazu pitkochwytow,

- wykonanie instalacji oSwietlenia boiska i chodnika,
- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki nr 1228/2 znajdujg sie zabudowania szkoty, na dziatce nr 1228/3 znajduje sie
sala gimnastyczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,ktore moga stanowi¢ zagrozenie
podczas realizacji robét budowlanych

Przy wschodniej granicy dziatki nr 1228/3 przebiega linia oswietleniowa napowietrzna oraz linia
telekomunikacyjna.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

roboty ziemne - Nalezy zachowac ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac¢ sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

roboty montazowe - Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawiaC na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
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roboty instalacyjne - Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢
wszystkich pracownikow pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych sie podczas pracy z urzadzeniami
elektrycznymi. Wiekszo$¢ prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy poinstruowaé
pracownikdw o zagrozeniach mogacych sie pojawi¢ podczas prac na wysokosci.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszg spetnia¢ wymagania:
- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiadac niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej
pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

- mie¢ wiasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomo$SC przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

roboty przy linii napowietrznej niskiego napiecia — Roboty prowadzi¢ z ostrozno$cia. Pod linig nie
ustawia¢ stanowisk roboczych ani stanowisk sktadowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji
kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu
ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia rob6t budowlanych i montazowych, a takze Srodkow
bezpieczenistwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobiste;
jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,
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- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania
materiatow tatwopalnych ustawiC sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z piaskiem, gasnice,
sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robot stosowaC sie do ogolnych warunkow
wynikajacych z przepiséw BHP.

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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4. CZESC RYSUNKOWA

Z01  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500

A01  RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO SKALA 1:100

A02  PRZEKROJ A-A SKALA 1:20

A03  RZUT PODJAZDU DLA GIMBUSA SKALA 1:200

A04  PRZEKROJB-B SKALA 1:50

A05  StUPY OSWIETLENIOWE
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