OPIS  TECHNICZNY
Remont drogi gminnej w m. Nowa Słupia, ulica Łazy, długość 330 m.
1. Opis stanu istniejącego:

Droga gminna w miejscowości Nowa Słupia od km 0+405 do km 0+735 (330m)   posiada nawierzchnię o szer. ok. 2,0 m, utwardzoną tłuczniem. Nawierzchnia ta w wyniku ulewnych deszczów oraz znajdującego się w pobliżu cieku wodnego znajduje się w złym stanie technicznym (ubytki, zaniżenia). Powoduje to utrudniony dojazd do gospodarstw zlokalizowanych w jej pobliżu. Uszkodzeniu uległ także istniejący przepust o średnicy 100 cm, przedłużony tymczasowo elementami betonowymi ramowymi, które na skutek podmywania prowizorycznych fundamentów grożą zawaleniem.
Znajdujące się w pasie drogowym drzewa zostaną ścięte, a korzenie wykarczowane.

2. Opis remontu drogi gminnej:
Przyjęto następującą konstrukcję wzmocnienia istniejącej nawierzchni tłuczniowej (jezdnia bitumiczna szerokości 3,0 m)
- ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem na długości 160 m od strony zachodniej (obniżonego na wjazdach),
- wykonanie podbudowy o szer. 3,3 m i gr. 10 cm z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa
- wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej o gr. 4 cm  mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie warstwy ścieralnej szerokości gr. 4 cm i szer. 3,0 m z betonu asfaltowego AC 11S – kategoria ruchu KR1,

- utwardzenie pobocza na szer. 0,5 m i gr. 10 cm kruszywem stabilizowanym mechanicznie,
Remont istniejącego przepustu będzie polegał na:

- rozbiórce i wywiezieniu elementów ramowych dł. 3,0 m,
- przedłużeniu istniejącego przepustu rurami betonowymi o średnicy 100 cm długości 3,0 m,

- wykonanie murków czołowych na wlocie i wylocie z przepustu,

- umocnienieniu rowu na wlocie i wylocie z przepustu otoczakami na warstwie betonu.
