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Nazwy i kody CVP przedmiotu zamowienia:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE,

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby,

45111200-0- Roboty pomiarowe,

45111200-0 - Wykonanie, zasypanie | zageszczenie wykopow,
45231300-8 - Roboty montazowe przy budowie kanalizacji sanitarngj z
przytgczami,

45233120-6 - Roboty drogowe,

45231400-9 - Roboty elektryczne,

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

45240000-1 - Budowa obiektéw inzynierii wodnej,

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu ,

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgiji,
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne ,

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne,

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem ,

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego,

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa.

na podstawie Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury w sprawie Zakresu |
formy programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesénia 2004
r. Nr 202, poz. 2072)
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Il. CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zamodwienia
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie ujecia i stacji uzdatniania wody

opartej na nowo odwierconej studni w Nowej Stupi:

». wykonanie obudowy studni zasadniczej wraz z uzbrojeniem,

¢ budowa zbiornika magazynowego wody

* budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody (SUW)

» budowa infrastruktury towarzyszacej w tym rurociagdw taczacych studnie ze stacja
SUW i zbiornikami, budowa odstojnikéw i kanalizacji woéd spustowych i
przelewowych ze zbiornikdbw wyréwnawczych, budowa kanalizacji wod
poptucznych, budowa kanalizacji $ciekow chemicznych z chlorowni, sasilania
energetycznego, sterowania, ogrodzenia stacji i placéw wewnetrznych.

» Budowa zbiornika chtonnego wdd poptucznyc i awaryjnych

* budowa drogi dojazdowej do stacji wodociagowe;j,

+ budowa sieci wodociggowej od zbiornikow do wtgczenia do sieci w Nowej Stupi

e wymiana zaworow redukcyjnych w komorze redukcyjnej na dz. 1467/7, 1467/8 w
Nowej Stupi, zabudowa zasuwy odcinajgcej w Wolce Milanowskiej oraz zaworu

ptywakowego na zbiorniku w ulicy Swietokrzyskiej w Nowej Stupi.

Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem (Zamawiajacym) - Gming Nowa
Stupia. W dalszej czeéci opracowania skrot ,SUW” odnosit sie bedzie do calego zakresu
zadania wymienionego wyzej a dotyczgcego studni, zbiornika i chlorownig , sieci

wodociggowej i komory redukcyjne.

Stacja wodociggowa (SUW) w Nowej Stupi.

Na terenie dziatki nr 1790 przewiduje sie zabudowe technologiczng istniejgcej studni.

Ze studni planuje sie zasili¢ wodocigg Nowa Stupia. Obecnie wodocigg jest zasilany z
ujecia w Woli Zamkowej, ktérego wydajnos¢ sie zmniejsza co z kolei powoduje w
okresach letnich braki wody w wodociagu.

Woda w odwiercongj studni zasadniczej wymaga uzdatnienia (analiza wody w
zatgczeniu). Do usunigcia sa ponadnormatywne iloSci zwigzkéw zelaza i manganu.

Przewiduje sie nastepujgcy uktad technologiczny SUW. Ze studni glebinowej woda
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ujmowana bedzie podwodnym agregatem pompowym i Hoczona poprzez stacje
uzdatniania wody do zbiornika wyréwnawczego. Zbiornik w przypadku takiej potrzeby
moze petié réwniez role zbiornika kontaktowego dla kontaktu wody z chlorem. Ze
zbiornika wyrownawczego woda czerpana bedzie zestawem pomp Il stopnia i ttoczona do
sieci wodociggowej. Stacja uzdatniania wody (SUW) wraz ze zbiornikami magazynowymi
wody znajdowac sie bedzie na dziatkach 1787 i 1790. Przewidywany ukfad technologiczny
stacji uzdatniania wody przedstawia sie nastepujgco. Woda surowa toczona ze studni
gtebinowe] naptywac bedzie na zespot aeratora, gdzie po jej napowietrzaniu naptynie na
zespdt dwdch filtrow odzelaziaczy i dalej na zespot dwdch filtrow odmanganiczy. Woda
uzdatniona doptynie do zbiornika magazynowego wody dwukomorowego. Ze zbiornika
magazynowego woda za pomocg zestawu hydroforowego (Il stopnienn pompowania)
ttoczona bedzie do sieci. Plukanie filtrow wykonywane bedzie wodg czystg ze zbiornika
magazynowego wody za pomoca zestawu pomp ptuczacych. Wody popluczne sptywac
beda do odstojnikow. Chlorownia znajdowac sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu,
Budynek przewiduje sie wykonac jako kontenerowy. Pompa dozujgca podchloryn sodu
uruchamiac sig¢ bedzie w momencie wigczenia pompy gtebinowej i wytgcza¢ w momencie
wytaczenia te] pompy. Woda doptynie do zbiornika kontaktowego gdzie bedzie ulegata
dezynfekcji przez okres co najmniej 0.5 godziny przed podaniem jej poprzez zestaw pomp
II stopnia uzytkownikom. W przypadku dobrej bakteriologicznie jakosci wody jej
dezynfekcja nie bedzie wymagana (ustala SANEPID). Chlorownia zostanie wytaczona.
Budynek SUW przewiduje sie wykonac¢ jako kontenerowy, a zbiorniki wyréwnawcze jako
stalowe, nadziemne, ocieplone. Stacja wodociggowa wyposazona bedzie w rurocigg
zasilajgcy wody surowej, rurocigg wody uzdatnionej potgczony z siecig wodociggowa,
kanalizacje wod przelewowych | spustowych ze zbiornika wyrownawczego, kanalizacje
wod poptucznych , kanalizacje wod chemicznych z chlorowni wraz ze zbiornikiem na
Scieki chemiczne.

Lokalizacja zbiornikéw wyrdwnawczych na rzednej 343,30 m.npm. uniemozliwia
grawitacyjne zasilenie wodociggu Nowa Stupia dlatego zastosowany musi by¢ zestaw
pompowy Il stopnia.

Stacja wodociggowa pracowata bedzie automatycznie, system pneumatyki sterowania
zasuwami dla poszczegdlnych filtrdw nie wymagat bedzie statego pobytu ludzi, jedynie
dozoru. Z tego wzgledu w budynku kontenerowym nie przewiduje sie budowy zaplecza

socjalnego. Odlegtosé do najblizszego zabudowania wynosi¢ okoto 60m.
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Ponadto przewiduje sie modemizacje komory redukcyjnej cisnienia zlokalizowanej w
Nowej Stupi na dzialce 1467/7, 1467/8. Modernizacja polegaé bedzie na wymianie

zaworow redukeyjnych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektéw lub zakres robo6t
budowlanych.

Przedsiewzigcie polega na zabudowie istniejgcej studni zasadniczej (obudowa wraz z
armatura), budowie stacji uzdatniania wody ze zbiornikami wyréwnawczymi wody i sieci

wodociggowej na obszarze Nowej Stupi.

Stacja wodociagowa (SUW) w Nowej Stupi.

Z odwierconej studni planuje sie zasili¢ wodociag Nowa Stupia. Obecnie wodocigg
jest zasilany z ujecia w Woli Zamkowej, ktérego wydajnosé sie zmnigjsza co z kolei
powoduje w okresach letnich braki wody w wodociggu.

Woda w odwierconej studni zasadniczej w Nowej Stupi (k. Biedronki) wymaga
uzdatnienia. Do usuniecia sg ponadnormatywne ilosci zwigzkoéw zelaza i manganu.
Przewiduje sie nastepujgcy uktad technologiczny SUW. Ze studni gtebinowej woda
ujmowana bedzie podwodnym agregatem pompowym i ttoczona poprzez stacje
uzdatniania wody do zbiornika wyréwnawczego skad zestawem hydroforowym pomp |l
stopnia ttoczona bedzie do sieci wodociagowej. Zbiornik w przypadku takiej potrzeby
moze petni¢ réwniez role zbiornika kontaktowego dla kontaktu wody z chlorem. Stacja
uzdatniania wody (SUW) wraz ze zbiornikami magazynowymi wody znajdowac sie bedzie
na dziatkach 1787 i 1790. Przewidywany uktad technologiczny stacji uzdatniania wody
przedstawia sie nastepujgco. Woda surowa tloczona ze studni glebinowej naplywaé
bedzie na zespdt aeratora, gdzie po jej napowietrzaniu naptynie na zespdt dwéch filtréw
odzelaziaczy i dalej na zesp6t dwoch filtréw odmanganiczy. Woda uzdatniona doptynie do
zbiornika magazynowego wody; dwukomorowego, stalowego hadziemnego ocieplonego
skad zestawem hydroforowym pomp ‘Il stopnia ttoczona bedzie do sieci wodociggowej.
Ptukanie filtrow wykonywane bedzie z wykorzystaniem wody uzdatnionej poprzez zespot
pomp ptuczacych. Wody poptuczne sptywaé beda do odstojnikéw. Chlorownia znajdowaé
sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu. Budynek przewiduje sie wykonaé jako
kontenerowy. Pompa dozujgca podchioryn sodu uruchamiaé¢ sie bedzie w momencie

wigczenia pompy gtebinowej | wytaczaé w momencie wytgczenia te] pompy. Woda
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doptynie do zbiornika kontaktowego gdzie bedzie ulegata dezynfekcji przez okres co
najmniej 0.5 godziny przed podaniem jej uzytkownikom. W przypadku dobrej jakoéci wody
je] dezynfekcja nie bedzie wymagana (ustala SANEPID), a chlorownia zostanie

wylaczona.

Budynek SUW przewiduje sie wykona¢ jako kontenerowy, a zbiorniki wyréwnawcze
jako stalowe, nadziemne, ocieplone. Stacja wodociggowa wyposazona bedzie w rurociag
zasilajgcy wody surowej, rurocigg wody uzdatnionej potgczony z siecig wodociggowa,
kanalizacje woéd przelewowych i spustowych ze zbiornika wyréwnawczego, kanalizacje
woOd poptucznych , kanalizacje wéd chemicznych z chlorowni wraz ze zbiornikiem na

scieki chemiczne.

Lokalizacja zbiornikdw wyréwnawczych na rzednej 343,40 m.npm. dla zasilania
wodociggu Nowa Stupia wymaga zastosowania zestawu pomp |l stopnia.
Stacja wodociggowa pracowata bedzie automatycznie, system pneumatyki sterowania
zasuwami dla poszczegolnych filtrow nie wymagat bedzie statego pobytu ludzi, jedynie
dozoru. Z tego wzgledu w budynku kontenerowym nie przewiduje sie budowy zaplecza

socjalnego. Odlegio$é do najblizszego zabudowania wynosi¢ bedzie ~ 60m.

Ponadto przewiduje sig modernizacje komory redukcyjnej cinienia zlokalizowanej
w Nowej Stupi na dziatce 1467/7, 1467/8. Modernizacja polega¢ bedzie na wymianie

zaworow redukcyjnych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji.
Miejscowos¢ Nowa Stupia zlokalizowana jest na wschodnim stoku tysej Gory w

rejonie drog wojewoddzkich nr 753 i 756. Teren jest mocno pofatldowany a deniwelacje
terenu dochodza do kilkudziesigciu metrow. Teren planowanej inwestycji nie jest objety

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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1.2.1.a. Lokalizacja terenu inwestycji - projekt i budowa ujecia,stacji uzdatniania
wody w Nowej Stupi, modernizacji komory redukcyjnej cisnienia wody w Nowej

Stupi.

Projektowane ujecie wody i stacja uzdatniania zlokalizowana bedzie w miejscowosci Nowa
Stupia,

Jednostka ewidencyjna: 260413-2 Nowa Stupia,
Powiat: kielecki
Wojewddztwo: swietokrzyskie

dz. nr 1787, 1790,1782, 1791, 1793, 1796, 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1805, 1807,
1808, 1843, 1467/7, 1467/8

Wiascicielem dziatki jak i przysztym eksploatatorem ujecia i SUW bedzie Gmina Nowa

Stupia.

1.2.1.b. Zaopatrzenie w wode

Gmina Nowa Stupia jest w zasadzie cata zwodociggowana.

Zaopatrzenie w wode ludnosci odbywa sie z trzech ujec:

Ujecie Wola Zamkowa o wydajnoéci Qe = 47 m®*/godz. zlokalizowane na terenie gminy
tagow.

Ujecie Rudki (Czastkéw) o wydajnosci Qe = 15 m*/godz. Zlokalizowane na terenie gminy
Nowa Stupia.

Ujecie Nowa Stupia (Brzeziny) 15,1 m*/godz.
Miejscowos¢ Bartoszowiny zaopatrywana jest z wodociggu z gminy Bieliny,

Na terenie gminy nie ma tzw. wodorzadnych zaktaddw produkcyjnych.

1.2.2. Istniejgce uzbrojen-ie terenu.
Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne:

* napowietrzne linie energetyczne,
+ napowietrzne linie telefoniczne,

- sieci wodociggowe
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1.2.3. Istniejaca zielen.
W rejonie planowanych robét nie wystepuje roslinno$é podlegajgca ochronie.

W rejonie istniejacych drzew i krzewdw roboty prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia,
wykopy wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez
obfoZzenie ich na calym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie
zabezpieczy¢é przed wysychaniem okrywajac matami stomianymi i folia. W trakcie
prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢ wodg. W przypadku uszkodzenia
korzeni, miejsca te zabezpieczyé preparatami grzybobojczymi.

1.2.4. Inne elementy zagospodarowania terenu wplywajace na przedmiot
zamowienia.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na ferenie miejscowosci Nowa Stupia.

Przedsiewziecie znajduje sie w odleglosci okoto 390 m. od obszaru Natura 2000
Lysogory” (PLH 260002 - siedliska), kiorego granice pokrywajg sie z granicami
Swietokrzyskiego Parku Narodowego. Projektowana stacja uzdatniania wody i zbiorniki
wyréwnawcze beda sasiadowalty z tym obszarem. W odlegtosci 1 km. od ujecia w kierunku
potudniowym znajduje sie obszar Natura 2000 ,Ostoja Jeleniowska” (PLH260028 -
Sieldiska) . Catosé¢ inwestycji znajdowaé sie bedzie w otulinie Swietokrzyskiego Parku

Narodowego.

Inwestycja bedzie prowadzona tak, aby zminimalizowaé negatywny wplyw na faune
i flore. Tereny na obszarze prowadzonej inwestycji sg terenami rolniczymi oraz
gospodarczymi. Sieci wodociggowe i kanalizacja wdd przelewowych i poptucznych
prowadzone bedg w dziatkach rolnych i wzdtuz drég gminnych. Ujecie wody usytuowane
jest na dziatce rolnej, w stacja uzdatniania wody ze zbiornikami wyréwnawczymi na takach

i w pasie drdg, gdzie siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roglin i zwierzat nie

wystepuja.

Niniejsze przedsiewzigcie nie narusza wymagari ustawy ochrony &rodowiska.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wymagata wycinki drzew. Poziom wod
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podziemnych utrzymuje sie ponizej poziomu posadowienia sieci wodociggowej

rozdzielczej.

Teren na ktorym zlokalizowane jest przedsiewziecie nie jest cbjety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Ze wzgledu na usytuowanie i rodzaj

- przedsiewziecia prace nie beda miaty wplywu na w/w tereny.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.3.1. Ogolny opis funkcjonalno - uzytkowy.
Przedsiewziecie polega na zaprojektowaniu i budowie ujecia, stacji uzdatniania wody

ze zbiornikiem wyréwnawczym w miejscowosci Nowa Stupia gmina Nowa Stupia. Stacja
uzdatniania wody (SUW) wraz z ujeciem wody i zbiornikami wyrdwnawczymi po
wybudowaniu beda zajmowac teren ok 3000 m?,

Zaplanowana stacja uzdatniania bedzie pracowata w peini automatycznie, z
monitoringiem stanu urzgdzen i przesytem wybranych danych do systemu wizualizacji
komputerowe] w siedzibie eksploatatora UG Nowa Stupia.

Nie przewiduje sie statej obstugi staciji.

Zakres opracowania przedstawia sie nastepujgco:

» Ujecie wody o wydajnosci Qe= 25 mé/h

¢ rurociag tranzytowy studnia — zbiorniki wyréwnhawcze dn 90, L = 85 mb.

» stacja uzdatniania z odzelazianiem i odmanganianiem o wydajnosci Qe = 25 m3/h

 zbiornik wyréwnawczy nadziemny o objetosci V=2 x 75m?

s QOdstojniki wod poptucznych 2 x 8 m3

¢ poletko do suszenia osadu F =4 m2

¢ zbiornik chemiczny éciekdw z chlorowni. V= 1.5 m3

o kanalizacja wéd przelewowych i spustowych ze zbiornikow wyrdwnawczych i wéd
poptucznych po odstojnikach dn 200 PCV, L = 80 mb.

o Kanalizacja sciekéw chemicznych dn 160 PCV, 1 =5.0 m.

» Rurociag wody uzdatnionej do sieci z wigczeniem w sasiedztwie ulicy Kieleckiej dn.160
PE L =281 mb.
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o Siec energetyczna zalicznikowa wraz ze ztaczem i opomiarowaniem okoto 110 m

o Wymiana dwéch regulatorow cidnienia zlokalizowanych w komorze redukecyjnej w
Nowej Stupi na dz. 1467/7, 1467/8. dn 200, PN16 zabudowa zasuwy odcinajgca w
Wolce Milanowskiej oraz zaworu ptywakowego w zbiorniku na ulicy Swietokrzyskiej w
Nowej Stupi.

» Sterowanie i monitoring
Sie¢ wodociggowa rozdzielcza wykonana bedzie z rur PE przez zgrzewanie.

Zapotrzebowanie na wode dla omawianego obszaru dla okresu perspektywy wynosi
dla catego terenu gminy okofo:

Qsr.d. = 1100 m3/d.
Qmax.d. = 1500 m3/d.

Ujecie Wola Zamkowa o wydajnosci Qe = 47 m*/godz. zlokalizowane na terenie gminy
tagow teoretycznie przy 22 godzinach pracy ujecia zabezpiecza Qér.d. = 22 x 47 = 1034
m®d. Jest to ilo$é nie zapewniajgca statych dostaw wody w okresach duzego rozbioru
(lato). Z tego powodu Gmina zdecydowata sie ha poszukiwanie dodatkowego

wspomagajgcego ujecia wody.

Studnia odwiercona w Nowej Stupi ma zatwierdzone zasoby o wielkosci Qe = 25
m3/godz. Zgodnie z decyzja przewiduje sie wykorzystywanie wody ze studni w Nowej Stupi

w catosci jej wydajnosci, co daje przy 22 godzinach eksplotacji ujecia Qér.d. = 550 m3/d.

Dla zbilansowania potrzeb wodnych obszaru Gminy wymagane bedzie wykorzystanie
zaréwno ujecia w Nowej Stupi (k. Biedronki} jak i ujecia w Woli Zamkowej.

Ujecie w Woli Zamkowej zasilaé bedzie w wode m. Wolka Milanowska, Trzcianka,
Paprocice, Jeleniéw, Debniak, Pokrzywianka, Stara Stupia, Wiochy, Skaty, Swiety Krzyz.
Zapotrzebowanie wody dla tego obszaru wynosi¢ bedzie:

Qér.d. = 418.4 m3/d
Qmax.d. = 570.60 m3/d.

Z ujecia w Nowej Stupi (k. Biedronki) miejscowosci Nowa Stupia, Baszowice,

Hucisko, Mirocice, Jeziorko, Debno. Rozdziat zaopatrywania nastapi poprzez zabudowe

zasuwy odcinajgcej w m. Wélka Milanowska.
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Zapotrzebowanie wody dla tego obszaru wynosi¢ bedzie:

Qér.d. = 406.18 m3/d

Qmax.d. = 553.87 m3/d.

Rozdziat taki spowoduje wydzielenie nowych stref cisnien. Dla wodociggu Nowa Stupia
rzedna linii ciSnien po pompach |l stopnia wynosi¢ bedzie okoto 375 m.st.w. Istniejacy
zbiornik wyréwnawczy zlokalizowany w ulicy Swietokrzyskiej w Nowej Stupi jest
zabudowany na rzednej 344.5 m.npm. Dla zapewnienia jego prawidtowej pracy nalezy na
wylewce rurociggu zasilajgcego w zbiorniku zainstalowac zawor ptywakowy, kitéry bedzie
automatycznie zamykat naptyw wody przy zadanym poziomie jego napetienia. Zawor
ptywakowy Dn 65-80.

Ujecie Nowa Stupia (Brzeziny) i ujecie Rudki (Czgstkéw) zaopatrywaé beda m. Rudki,
Czastkdow, Serwis i Sosnowka.
Zapotrzebowanie wody dla tego obszaru wynosi¢ bedzie:
Qér.d. = 269.28 m3/d
Qmax.d. = 367.17 m3/d.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe — opis planowanych
rozwigzan technicznych dla ujecia wody Nowa Stupia

1.4.1. Montaz agregatu pompowego w istniejacej studni
Nowa studnia gtebinowa zlokalizowana jest na dziatce nr 1790, szczegdtowe parametry

studni zostaty okreslone w sprawozdaniu z wykonania odwiertu bedace w posiadaniu

Zamawiajacego.

Studnia wiercona ma gtebokosc 56 metréw, z czego 6 m. to czwartorzed a pozostate 50 m
to kambr. Rzedna terenu lokalizacji studni to 343.4 m.npm.

Zasoby eksploatacyjne ujecia Qe = 25 m3/h,

Pompe nalezy zabudowac na gtebokosci 40 m p. p.t. na rz. 303.4 m.npm.
W studni zostanie zamontowana pompa o wydajnosci 7 I/s przy wysokosci podnoszenia
okoto 60 m. Takie parametry umozliwig jednostopniowe pompowanie wody ze studni i

poprzez stacje uzdatniania wody zattoczenie wody do zbiornikdw magazynowych wody
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znajdujgcych sie powyzej stacji na rzednej 343,40 m.npm. W studni nalezy zamontowa¢
sonde hydrostatyczng do pomiaru poziomu lustra wody oraz zabezpieczenie pompy
gtebinowe] przed suchobiegiem. Obudowa studni nadziemna prefabrykowana wraz z

kompletem armatury.

1.4.2. Budynek kontenerowy prefabrykowany dla zabudowy armatury do
uzdatniania wody i chlorowni oraz pomp ptuczacych.

+  wysokos¢ pomieszczen technicznych-min. 2,75 m

« ilos¢ kondygnaciji- jedna

+ powierzchnia zabudowy okoto 72 m2 w uktadzie 4 x 18 do 8 x § w zaleznosci od
przyjetego przez technologa rozktadu urzadzen.

« 0sobne pomieszczenie chiorowni,

1.4.2.1. Konstrukcja stacji uzdatniania wody

1.4.2.1.a. Lawy i stopy fundamentowe.

tawy stopy fundamentowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ dostosowujac do lokalnych
warunkow gruntowych.

1.4.2.1.b. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe mozna wykonaé z bloczkow betonowych o gr. 24cm, utozonych
osiowo na tawach zelbetowych. Izolacje termiczng stanowi styrodur gr.8 cm, natomiast
jako hydroizolacie zastosowaé - bitumiczne, dyspersyjne preparaty do hydroizolacji.

Dopuszcza sie zabudowe kontenerowa na plycie fundamentowe;.

1.4.2.1.c. Posadzka.

Pod posadzka nalezy wykona¢ podsypke zwirowg gr. 15 cm (zageszczong |
stabilizowana cementem), podktad z chudego betonu o gr. 10 cm {(C16/20), izolacje
przeciwwilgociowa z folii polietylenowej oraz izolacje termiczng ze styropianu o gr. 10 cm.
Posadzke o gr. 5 cm z betonu C30/37 nalezy zazbroié siatkami @ 8 o oczkach 10 cm.

1.4.2.1.d. Sciany zewnetrzne.
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Sciany zewnetrzne wykonaé z plyt strukturalnych o wyktadzinie zewnetrznej w
wewnetrznej Scian z blachy. Wypetnienie scian stanowi¢ ma wetna mineralna o gr. min. 20

cm.

1.4.2.1.e. Nadproza i wieniec.
Zaprojektowaé i wykona¢ wg indywidualnego rozwigzania dia zabudowy kontenera
zgodnie PN i EN.

1.4.2.1f. Wiezba dachowa.
Dach jednospadowy, z blachy frapezowej, ocieplony ( min. 20 cm. wetny mineralnej)

Zaprojektowac i wykona¢ wg indywidualnego rozwigzania zgodnego PN i EN.

1.4.2.1.g. Stolarka okienna i drzwiowa.
Zaprojektowaé okno gwarantujace normatywne oswietlenie. Okno PCV wielokomorowe
o wsp. Umin-1,1. Do pomieszczenia chlorowni zapewnione by¢ musi oddzielne wejscie z

zewnatrz.

1.4.2.1.h. Elementy wykonczeniowe.

Na posadzce nalezy utozyC terakote na calej powierzchni ze spadkami w jednym
kierunku (sptyw przypadkowe] wody czystej poza kontener). Parapet zewnetrzny PCV lub
z blachy aluminiowej, wewnatrz bez parapetu. Brama garazowa dwuskrzydiowa lub

rolowana o wymiarach (SOxHQ0) 200 x 250 cm.

1.4.2.1.i Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe systemowe & 100.

1.4.2.1.j. Obrobki blacharskie.
Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0,6 mm.

1.4.2.1.k. Wentylacja.
Otwory wentylacyjne w $cianie nawiew/wywiew. Odpowietrzenie przyziemia - rury PCV
wyprowadzone ponad dach w postaci wywiewek kanalizacyjnych DN 150 PCV. W

chlorowni dodatkowo wyciag mechaniczny.
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1.4.2.1.1. Instalacje elektryczna

Instalacja elektryczna zapewniajaca zasilanie wszystkich urzgdzen technicznych,
oswietlenia wbudowanego, sterowania, o$wietlenia zewnetrznego, instalacji monitoringu,
alarmowej i AKPIA.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zasilanie energetyczne SUW w Nowej Stupi z
projektowanego ztacza kablowego na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez

zarzagdce sieci energetycznej — PGE.

1.4.2.1.m. Instalacje sanitarne

1) Pomieszczenie techniczne - chlorownia:

W pomieszczeniu chlorowni nalezy zaplanowac zlew ze stali nierdzewnej np. wyposazony
w zawor czerpalny i zawér ze zigczka do weza. Scieki ze zlewu i posadzki chlorowni i halli
pomp odprowadzone bedg do kanalizacji i zbiornika wéd chemicznych.

Zaplanowano punkt czerpalny wody ze ztgczka do weza wraz zaworem antyskazeniowym
np. do zmywania posadzek.

Doprowadzenie wody wykonaé z rurociggu wody uzdatnionej zasilajgcego sieé

wodociggows.

1.4.3. Pompy gltebinowe, rurociggi ttoczne.
Woda surowa pobierana bedzie z projektowanej studni gtebinowej i doprowadzona

rurociggiem DN 90 PE PN10, SDR17 o dtugos¢ L = 85 mb. poprzez stacje uzdatniania
wody do zbiomika retencyjnego wody 2 x 75 m3.

W oparciu o dane geologiczno - techniczne istniejgcej studni oraz planowany uktad pracy
SUW zatozono, ze w studni zostanie zamontowana pompa o wydajnoscido 7 lfs.

Rury ttoczne w studni.

Nalezy zaprojektowac pionowe przewody ttoczne w studni ze stali nierdzewnej typ AlSI
304 = 1.4301, o dlugosci ok. 40 mw odc_:inkach po 4 m, obustronnie kolnierzowe PN 16, z
uchwytami do mocowania kabla zasilajgcego pompe oraz kabla sondy poziomu.

Obudowa

Nalezy zaprojektowa¢ montaz betonowej podstawy do obudowy. Jako nowag obudowe

zaplanowano termoizolacyjng ocbudowe napowietrzng, z laminatu poliestrowo szklanego z
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wypetnieniem pianka poliuretanowag grubosci 50 mm, z kompletnym wyposazeniem

oprécz wodomierza, - w jego miejsce wstawka rurowa.

1.4.4. Technologia uzdatniania wody
Ofrzymane wyniki badan fizyko-chemicznych wody wykazaly przekroczenie

normatywnych wskaznikow w zakresie zwigzkéw Zelaza i manganu. Woda przed
podaniem do spozycia wymaga uzdatnienia.

Proponuje sie nastepujacy proces uzdatniania wody:

- hapowietrzanie wody poprzez aerator z czasem kontaktu wody z powietrzem 180 s

- filtracja dwustopniowa, pierwszy stopien na ziozu uaktywnionym na Zelazo, drugi
stopnien na ztozu uaktywnionym na mangan. Wybor typu zloza pozostawia sie
projektantowi.

Przyjeto;

- aerator ci$nieniowy Dn 800 mm.

- 2 filtry odZelaziacza Dn 1400 mm. (dla dn1400 mm powierzchnia F = 1.53 m2)

- 2 filtry odmanganiacza Dn 1400 mm.

Predkos¢ filtracji wyniesie V = 25 m3/h /(2 x 1,53 m2) = 8,3 m/h

W stacji uzdatniania wody (SUW) przewiduje sie budowe chiorowni dia umozliwienia

dezynfekgji wody wg potrzeb eksploatatora.

Ze stacji uzdatniania woda doptynie do zbiornika retencyjnego

1.4.5. Zbiornik retencyjny.
Przyjmuje sie pojemnosé zbiornika wyrdwnawczego:

V =2 x75m3 =150 m3. przy zatozeniu 22 godzinnej wspotpracy zbiornika z ujgciem.
W tym w ukiadzie dobowym 95 m3 objetosci na potrzeby retencji wodociggu, 50 m3
rezerwa p.poz., 5 m3 potrzeby wlkasne SUW

Przewiduje sie zabudowe zbiornika stalowego, nadziemnego o pojemnosci 2 x
75 m3 do ktérego witaczana bedzie woda ze studni glebinowej. Spetnia¢ on bedzie
podwdjng role: po pierwsze bedzie zbiornikiem kontaktowym z chlorem w przypadku

koniecznosci dezynfekcji oraz bedzie retencjonowat wode do celéw spozywczych.
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Odpowiednig pojemnos¢ zapewni rowniez zabezpieczenie p.poz. w przypadku awarii

studni.

1.4.5.1. Konstrukcja zbiornika

Pionowy zbiornik wykonany bedzie z elementéw stalowych (stal nierdzewna),
atestowana. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztaicie pionowego walca zamknietego
od dotu ptaskim dnem, a od géry stozkowym dachem. W dachu ma byé komin
wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu {ustra wody w zbiorniku.
Zbiornik winien posiadaé dwa wlazy rewizyjne:

* na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa,

* wdolnej czesci ptaszcza wtaz okragty.

Ponadto zbiornik ma by¢ wyposazony w drabine zewhetrzna oraz wewnetrzng
umozliwiajgca bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W skiad wyposazenia
technologicznego zbiornika wchodzi€é ma réwniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie
krocce przytgczeniowe zakonczone majg by¢ kotnierzami na cisnienie Po=1,0 MPa i
znajdowaé sie w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i

wykonywaniu fundamentu.

1.4.5.2. [zolacja oraz zabezpieczenie antykorozyjne

lzolacja termiczna zbiornika ma by¢ wykonana na zewnetrznej stronie plaszcza
stalowego z wetny mineralngj o grubosci g=100 mm. izolacji podlega takze zadaszenie
oraz wiaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewngtrz zabezpieczona
ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej fub z blachy aluminiowej, ocynkowanej
lakierowane] w wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy nierdzewnej. (kofor
niebieski).
Od $rodka zbiornik nalezy pomalowaé farbg z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne
elementy zbiornika malowaé dwukrotnie uniwersalng farbg podktadowa oraz lakierem
asfaltowym. Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonaé w wersji ocynkowanej lub

innej, po uzgodnieniach z Zamawiajacym.

1.4.5.3. Transport zbiornika
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W zaleznosci od pojemnosci zbiornika oraz odlegtoéci od miejsca jego eksploatacji
zbiorniki dostarczane sg w catosci lub w elementach. Izolacja termiczna i ptaszcz
zewnetrzny montowane sa zawsze na migjscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika na
fundamencie.

Ze wzgledu na duze gabaryty; zbiornik przewozony jest od producenta na migjsce
eksploatacji specjalistycznym  transportem do przemieszczania  fadunkow
ponadgabarytowych. Obowigzkiem inwestora jest przygotowanie terenu do roztadunku
zbiornika.

Wytyczne do projektowania fundamentu pod zbiornik dostarcza producent zbiornika.
Wykonanie np. dla komory DN=4800 mm (o0 objetosci uzytkowej 75 m?).

1.4.5.4, Opis kroccow
Zbiornik winien by¢ wyposazony w krocce:
- spustowe (w celu catkowitego opréznienia zbiornikéw), z odprowadzeniem
kanatem do ziemnego zbiornika chtonnego,
- przelewowe (zapobiegajacy przepetnieniu zbiornikéw) z odprowadzeniem do
ziemnego zbiornika chionnego
- foczne (do napetniania zbiornikéw)
- odptywowe wyprowadzone do sieci,
- sondy pomiarowej,
- otwor rewizyjny dolny,

- otwor rewizyjny gémy.

1.4.6. Rurociag wody surowej
Rurociagi wody surowej DN 90 PE, od studni do budynku SUW i do zbiornika

wyréwnawczego nalezy wykonac¢ z rur PE100 PN10 SDR 17, zgrzewane doczotowo lub
elektrooporowo.

Na rurociagu tlocznym wody surowej od studni nalezy zaplanowaé odej$cie na hydrant
podziemny DN 80 (aiterhatywnie komore zrzutowg z zasuwami), ktéry umozliwi zrzut
wody ze studni bez podawania tej wody do SUW np. przy skazeniu bakteriologicznym

studni i jej dezynfekgji.
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1.4.7. Rurociqg ttoczny wody uzdatnionej
W konsekwencji przejscia wody surowej przez uktad uzdatniania otrzymujemy wode

uzdatniona, ktéra doptynie do zbhiornika wyrdownawczego. Rurociag ttoczny wody
uzdatnionej DN 110 z budynku SUW do projekiowanej sieci wodociggowe] nalezy
wykona¢ z rur PE100 PN 10 SDR 17. W budynku SUW zamontowany bedzie zestaw
pomp Il stopnia.

1.4.8. Pompownia ll stopnia i rurocigg zasilajacy sieci wodociagowe wodsa
uzdatniona

Rurocigg ze zbiornikow doptywat bedzie do stacji wodociggowe] gdzie zestaw pomp Il
stopnia przettoczy wode do sieci wodociggowe] z jej wigczeniem w sagsiedziwie ul
Kieleckiej. Rurociag nalezy wykona¢ z rur PE100 PN 10 SDR 17 Dn 160. ‘
Parametry pompowni Il stopnia w stacji SUW Nowa Stupia to:

Q=5-"7I/s
Hp = 30- 35 m.st.w.

1.4.9. Plukanie, regeneracja filtrow
wyliczenie dla jednego filtra.

ptukanie powinno przebiegac nastepujaco

- | etap — ptukanie powietrzem z intensywnosécig q = 20 I/s, m2 ztoza tj. z wydajnoséci Q =
30.8 If/s. Czyli @ = 111 m3/h. W ciggu 5 minut. Przyjeto dmuchawe o okofo N= 5.5 kW, Q
= 120 m3/h przy sprezu H =55 m.

- I etap — ptukanie woda uzdatniong z intensywnos$cia g = 10 I/'s m2 {j. z wydajnoscia Q =
56 m3/h w ciggu 6 minut. Dobrano pompe ptuczng o parametrach - Q = 56 m3/h

Hpl =12.0 m H20O

N = 6.0 kW

llos¢ wody do ptukania jednego filtra wynosi:
Vpl = 56/60 x 6 = 5,6 m3

llos¢ wody ze ztoza filtra

Vzf = 0.4 x 1,58 = 0.63 m3

llos¢ wody ze stabilizacji (2 minuty)

Vst. = 25/60 x 2 =0.83 m3
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t.aczna ilos¢ sciekdw z ptukania jednego filtra wynosi:

V$c =56+ 063 +0.83 =6,12 m3/cykl

stad pojemnoséé czynna zbiornika poptuczyn — odstojnika musi wynosi¢ minimum 7 m3
Jeden odstojnik poptuczyn przyjeto o pojemnosci czynnej 8 m3 moze przyjac scieki z
ptukania jednego filtra. Przewiduje sie budowe dwoéch blizniaczych odstojnikow jako
komor zelbetowych zagtebionych w terenie .

Po 6 godzinach od zakoriczenia cykiu ptukania filirdw nastgpi odprowadzenie Sciekow
systemem pompowo — ttocznym za pomocg pompy do Sciekéw z ptywakiem o Q = 0.6
m3/h. Wigczenie kanalizacji wod poptucznych rurociagiem d200 do kanalizacji wod
przelewowych i spustowych ze zbhiornikow.,

Projektuje sie ptukanie filtrow woda uzdatniona pobierang z projektowanego zbiornika

retencyjnego usytuowanego na terenie powyze,.

1.4.10. Kanalizacja wod chemicznych.
Na terenie stacji, w budynku kontenerowym wydzielone zostanie oddzielne

pomieszczenie chlorowni z oddzielnym wejsciem. W skutek eksploatacji, lub przypadku
losowego zaistnie¢ moze koniecznosc¢ zlania wod chlorowych do zbiornika. Projektuje sig
wykonanie kanalizacji wod chemicznych o D 160 PCV i L = 4.0 m. podigczong] do

zbiornika bezodptywowego, plastikowego o pojemnosci czynnej 1.5 m3.

1.4.11. Ogrodzenie terenu
Teren stacji wodociggowe] nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa ocynkowang lub ogrodzeniem

panelowym ocynkowanym na stupkach stalowych ocynkowanych o wysokosci 1,5 m wraz
z betonowa podmurowka. Zaprojektowaé brame rozwierana lub przesuwng szer. 5,0 m
oraz furtke o szer. 1,0 m, w systemie stalowym ocynkowanym, zgodnym z ogrodzeniem o

wysokosci 1,5 m. Dlugo$¢ ogrodzenia wokét stacji okoto 280 mb.

1.4.12. Droga dojazdowa, zjazd
Teren stacji wodociggowe] wydzielony zostanie z czeéci dziatek nr 1787, 1790. Do

stacji wodociggowej dojazd zapewniony bedzie z planowanej do budowy drogi
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dojazdowej o szerokosci utwardzenia 5,0 m. Droga i place wewnetrzne o nawierzchni
ttuczniowej chionnej.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania w branzy drogowe;j:

- powierzchnia placéw wewnetrznych na terenie SUW — ok. 300 m?,

- powierzchnia drogi dojazdowej z zawrotkg — ok. 1000 m? ,

Droge dojazdowg do stacji wodociggowej nalezy zaprojektowac jako droge publiczna
klasy technicznej D, zakoriczong placem do zawracania (szeroko$¢ jezdni 5 metréw).
Droge nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 124
ze zm.). Zgode na roboty budowlane polegajgce na budowie drogi dojazdowej nalezy
uzyska¢ na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r,,
poz. 1474).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich materiatdbw koniecznych do
ztozenia wniosku 0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, min. decyzji, opinii,
podzialow dziatek, dokonanie wszelkich uzgodnien.

1) Czes¢ projektowa obejmuje w szczegdlnosci:

2) Opracowanie wnioskbéw i uzyskanie opinii wlasciwych miejscowo zarzadu
wojewddztwa, zarzadu powiatu, Burmistrza — zgodnie z art. 11b ust. 1 Specustawy.

3} Opracowanie wnioskow i uzyskanie pozostatych opinii zgodni.e z art. 11d pkt 8
Specustawy.

4) 8Sporzgdzenie wszelkich map, w tym do celéw projektowych, mapy sytuacyjno —
wysokosciowe] wraz z operatami podziatowymi nieruchomosci wedifug wymogow
specustawy.

5) Uzyskanie dokumentacji geotechniczne;.

6) Opracowanie operatu i uzyskanie pozwoclenia wodnoprawnego (jesli zajdzie taka
koniecznosg).

7) Uzyskanie decyzji dot. srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia —
po uzyskaniu opinii RDOS (jesli zajdzie taka koniecznosg).

8) Sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej wedtug aktualnych przepisdéw
prawa, aktow normatywnych i wiedzy technicznej,

9) Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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10)Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania

robét z kompletem wymaganych uzgodnien.

1.4.13. Zrzut wéd przelewowych i spustowych
Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac rurocigg kanalizacyjny odprowadzajgcy wody

przelewowe i spustowe ze zbiornikdéw retencyjnych i wod poptucznych z odstojnikow.
Poniewaz woda ze zbiornika jest w jakosci wody pitnej odprowadzenie jej do gruntu nie
spowoduje zanieczyszczenia wod podziemnych. Dlatego odbiornikiem wody moze byé
zbiornik ziemny chionny.
Kanalizacja wod spustowych sktadaé sie bedzie z:

« rur @2200x5,9i PVC-U kanalizacyjnych, gtadkich klasy S (8 kN/m?) SDR 34 z

+ dlugosc kanalizacji przelewowej i wéd poptucznych okoto 80 m wtaczona do

zbiornika chtonnego.

W miejscach zataman rurociggu, nalezy zaprojektowad studzienki Dn 400. Studnia Dn
400 sktada sie z kinety z polipropylenu PP - z uszczelka & 400 , rury trzonowej @400 z
PP - b, uszczelki do rury strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 z Zzeliwnym wtazem
o nos$nosci 40 t (w drogach) lub pierécieniem i pokrywg betonowg w gruntach ornych i
terenach zielonych.

Whytyczne dla branzy budowlanej ujeto w punkcie 1.4.2.

1.4.14. Agregat pradotworczy
Nalezy zaprojektowac¢ i zabudowaé agregat pradotwérezy na terenie stacji poza

budynkiem SUW. Moc agregatu powinna odpowiada¢ zapotrzebowaniu ciggtemu (PRP)
i awaryjnemu (LTP), agregat z ocbudowa z rozruchem automatycznym przystosowanym do
pracy z SZR (uktad samoczynnego zatagczania rezerwy). Cato$¢ winna by¢ zmontowana
poprzez uktady amortyzujgce na sztywnej ramie ze stalowym zbiornikiem paliwa. Praca

agregatu powinna podlegaé systemowi monitoringu.

1.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe - opis
planowanych rozwigzan technicznych - stacja uzdatniania wody w
Nowej Stupi.
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1.5.1. Zapotrzebowanie na wode, wydajnos¢ stacji i pompowni
Ujecie | stacja uzdatniania wody w Nowej Stupi bedzie zroédtem wody dla istniejgcego

wodociagu ,Nowa Stupia”. Z ujecia w Nowej Stupi (k. Biedronki) zasilane beda
miejscowosci: Nowa Stupia, Baszowice, Hucisko, Mirocice, Jeziorke, Debno.

Okresdlenie zapotrzebowania na wode wykonano na podstawie obliczen bilansowych
wynikajgcych z liczby mieszkancéw i zuzycia jednostkowego wody.

Potrzeby wodne wynosza:

Zapotrzebowanie na wode dla omawianego obszaru dla okresu perspektywy wynosi ok.:

Qsr.d. = 406 m3/d.
Qmax.d. = 553 m3/d.

Studnia odwiercona w Nowej Stupi ma zatwierdzone zasoby o wielkosci Qe = 25
m3/h czyli przy 22 godzinach wspolpracy studni ze stacjg wydajnosc ujecia wynosi:
Qmaxd, = 550 m3/d.

Wydajnos&é czesci technologicznej stacji wodociagowe;j

Na podstawie zatwierdzonych zasobéw studni mozliwosci wydobycia wody wynoszg Q =
25 m3/godz. co daje przy 22 godzinach wspotpracy ujecia ze zbiornikiem Qmax.d. = 550
m3/d.

Z obliczen hydraulicznych wynika ze rzedna liniii ciSnien jaka zapewnig projektowane
zbiorniki wyréwnawcze tzn. 343,40 m.npm. nie zapewni wymaganego ciSnienia wody
dlatego przewiduje sie zabudowe pomp Il stopnia jako zestawu hydroforowego o

wydajnosci Qe =5 -7 I/s i Hp = 30 -35 m.st.w.

1.5.2. Zatozenia planu

W oparciu o powyzsze przyjeto nastepujgce, podstawowe zatozenia do planu:
« wydajnosé czesci technologicznej stacji uzdatniania wody — Qgosp=25 mh,
« wode surowg nalezy uzdatni¢ do poziomu zgodnego z obowigzujacym
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417) z

pdZniejszymi zmianami,
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dwustopniowe pompowanie wody,
dwustopniowa filtracja wody (odzelazianie i odmanganianie)
praca stacji suw z wykorzystaniem pneumatyki.
zbiornik wyrdwnawczy V = 2 x 75 m? z rurarzem,
rzedna linii cisnieh na zbiornikach wyréwnawczych rz.l.c. = 343,40 m.npm.,
pompownia hydrforowa |l stpnia Qe =5 -7 I/s i Hp = 30-35 m.st.w.
wybudowana | zostanie kontenerowa stacja uzdatniania wody, ¢ powierzchni

okoto 72 m2
istniejaca studnia zostanie uzbrojona w pompe gtebinowa, rurarz wraz z

armatura, opomiarowaniem i obudowa studzienna,

wody przelewowe i spustowe ze zbiornika wyréwnawczego odprowadzane beda
rurociggiem D200 do ziemnego zbiornika chtonnego o pojemnosci V = 120 m3.
optymalizacja doboru urzadzen w aspekcie techniczno - ekonomicznym,
opomiarowanie wybranych parametrow pracy SUW,

automatyzacja pracy SUW, monitoring z przesylem wybranych danych do
siedziby eksploatatora, brak statej obstugi staci,

mozliwos¢ zdainego sterowania pracg SUW,

zamontowanie agregatu prgdotworczego,

oszczedno$¢ wody i energii w pracy SUW.

1.5.3. Technologia uzdatniania wody

W oparciu o powyzsze zafozenia, nalezy zaprojektowaé i wykonaé nastepujgcy ciag

technologiczny:

ttoczenie wody surowej z istniejgcej studni gtebinowej poprzez projektowanag
stacje SUW do projektowanych zbiornikow terenowych,

w stacji SUW przewidziano napowietrzanie, dwustopniows filtracje oddzielnie na
odzelaziaczach i odmanganiaczach, chlorownie. Nie przewiduje sie wezta
sanitarnego.

ze stacji SUW woda doptynie do zbiornika terenowego dwukomorowego, skad

poprzez zestaw hydroforowy pomp |l stopnia zasilac bedzie istniejgcy siec

wodociggowg
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« w przypadku pogorszenia sie bakteriologicznej jakosci wody istnieje mozliwosc
jej dezynfekcji podchlorynem sodu poprzez. wttoczenie go do rurociagu
ttocznego pomiedzy Stacja SUW a zbiornikiem. Wigczenie pompy dozujgcej
(chloratora) zsynchronizowane z wtgczeniem pompy gtebinowej

1.5.4. Ujecie wody podziemnej, agregaty pompowe, obudowy studzienne.
1.5.4.1, Studnia

Studnia istniejgca..

1.5.4.2. Pompa giebinowa, rury tloczne.
Woda surowa pobierana bedzie z istniejgce] studni giebinowej i doprowadzona
rurociagiem DN 90 PE poprzez stacje SUW do zbiornika terenowego.
W studni zamontowana bedzie pompa o wydajnosci Qe=25 m*h i wysokosci podnoszenia
H=60 m st. w.
Wysokos¢ podnoszenia pompy 1° powinna umozliwié wydobycie wody ze studni z poziomu
jej zalegania z uwzglednieniem:
' » poziom statyczny zwierciadta wody w studni,
+ poziom depresiji,
» ewentualna roéznice rzednych poziomu studni i dna zbiornika,
+ straty na armaturze w studni,
« straty liniowe na odcinku Studnia — SUW — zbiornik,
» straty na filtracji w stacji SUW
+ wysoko$¢ zbiornika (maksymalny poziom wody w zbiorniku),

« cisnienie wyptywu w zbiorniku.

Podstawowe parametry pompy giebinowej:
mozliwos¢ zabudowy zespotu pompowego w pozycji wiszgcej, stojgcej,

mozliwos¢ zabudowy w wierconych otworach studziennych mato-§rednicowych bez

ptaszczy kierujaco-ssacych,
liniowe usytuowanie kré¢coéw w plaszczu hermetycznym,

zwarta konstrukcja wymagajgca minimum przestrzeni,
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pompa i silnik winny posiada¢ standardowa konstrukcje potgczeh i sprzegiet wg
NEMA (normal USA), akceptowang i stosowana przez wszystkich producentéw

pomp gtebinowych na Swiecie,

wielowypustowe nasuwane sprzegto zapewniajgce tatwy montaz i demontaz lub

wymiane, co upraszcza obstuge serwisowa,

uktad tozyskowy pompy i silnika nie wymagajacy obstugi w pompie, smarowany
cieczg pompowana w silniku i cieczg wypetniajgca silnik, wyprowadzajacg z niego
ciepto strat energetycznych,

materiat wirnika, korpusu, sprzegta pompy gtebinowej :~ stal nierdzewna,

Predkos¢ wody optywajacej silnik agregatu pompowego powinna wynosi¢ Vmin=0,2
m/s.

wspoipraca z przetwornikiem czestotliwosci.

zabezpieczenie podpradowe poprzez pomiar pradu biegu jatowego — I stopien
zabezpieczenia

sonda hydrostatyczna - | stopien zabezpieczenia

Rury ttoczne
Nalezy zaprojektowac w studni rury min. DN65 ze stali nierdzewnej typ AISI 304 = 1.4301,
o dtugosci 40 m w odcinkach po 4 m obustronnie kofnierzowe PN 16, z uchwytami do

mocowania kabla zasilajgcego pompe oraz kabla sondy poziomu.

1.5.4.3. Obudowa studzienna.

Zaplanowano wykonanie naziemnej obudowy studziennej dia studni typu nadziemnego,
z l[aminatu poliestrowo szklanego z wypetnieniem pianka poliuretanowg grubosci 50 mm, z
kompletnym wyposazeniem.
Wodomierz wody studziennej zamontowany bedzie w obudowie studni, a w
pomieszczeniu SUW zainstalowany bedzie wodomierz dla potrzeb zliczania rozbioru wody
Z sieci.
W sktad wyposazenia obudowy sfudni wchodzi:
e Podstawa pod obudowe studni - prefabrykat, wykonany w azurowej konstrukgji stalowej,
obudowany powloka z laminatu poliestrowo-szklanego. Wypetnienie pianka poliuretanowg

dla ocieplenia podstawy.
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Wymiary podstawy okoto: 1,66 x 1,10 x 0,10 m (dlugos¢ x szeroko$¢ x wysoko$é).
Komplet $rub kotwiacych podstawe do podioza (fundamentu).

e Pokrywa obudowy studni z laminatu poliestrowo-szklanego, dwuelementowa z
wypetnieniem wewnetrznym pomiedzy laminatem z pianki poliuretanowej o grubosci ok.
50 mm dla ocieplenia.

Pokrywa wyposazona w wentylacje na okres zimowy (nawiew i ocieplony kominek
wentylacji z zabezpieczeniem siatkowym przed owadami, hawiew z zamykaniem na okres
zimowy).

* Wyposazenie dodatkowe pokrywy obudowy:

- Czujniki kontaktronowe w metalowej obudowie do sygnalizacji otwarcia pokrywy
obudowy (do zabezpieczenia antywlamaniowego dla studni). Pokrywa z zawiasami do
otwierania (podnoszenia) pokrywy. Wspomaganie dla podnoszenia pokrywy.

- Zamek zabezpieczajgcy przed otwarciem pokrywy przez osoby niepowotfane.

e Kompletna glowica studni ze stali nierdzewnej typ AlSI 304 = 1.4301 dla zamocowania
rurociggu DNG5 i pompy gtebinowej, obrotowy kotnierz u gory glowicy. Rurki 5/4" dla
urzadzen pomiarowych - sonda poziomu i piezometr. Uszczelki i komplet $rub mocujgcych
ze stali nierdzewne;.

¢ Kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej typ jw. z uzbrojeniem w zasuwe krotkg DN
65 z kotkiem, klape zwrotng miedzykotnierzowg DN 65, kurek dla odpowietrzenia i poboru
probek, kurek manometryczny i manometr kontrolny.

e Komplet wyposazenia: 2 elementowe tupki z pianki poliuretanowe] do ocieplenia
przewodu wyj$ciowego, hermetyczna skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego z
roztacznikiem (do potgczenia kabla zasilajacego z kablem pompy gtebinowej) itp.

e Automatyczne ogrzewanie obudowy (w okresie zimowym i w czasie, kiedy pompa nie

pracuje} z termostatem i grzejnikiem w obudowie studni.

1.5.4.4. Stacja wodociggowa SUW, dobor urzadzen

W stacji SUW zapewnione bedzie wymagane uzdatnianie wody polegajgce na
wstepnym napowietrzaniu wody surowej a nastepnie na dwustopniowej jej filtracji na
odzelaziaczach i odmanganiaczach przy zachowaniu maksymalnej predkosci filtracji do
okoto 10 m/h. Woda po przejsciu przez filiry naptynie do zbiornika wyréwnawczego,

dwukomorowego.

1.5.4.4.1. Dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodowego
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W celach awaryjnych {ub dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekcji sieci nalezy
przewidzie¢ zastosowanie w pomieszczeniu SUW ukfadu dozujacego roztwor podchlorynu
sodu. Zestaw ten nie jest przewidziany do statej pracy. Jest to urzadzenie kompaktowe,
ktére moze byé uzyte do awaryjnej dezynfekcji wody zaréwno w stacji jak i innym migjscu
sieci podczas sytuacji awaryjnej lub planowej okresowej dezynfekcji odcinka sieci.
Urzgdzenie posiada wtasng instrukcje uzytkowania wraz z instrukcjg bezpieczenstwa przy
stosowaniu podchlorynu sodowego.

Ze wzgledu na awaryjny charakter chlorowania a takze krotka (ok. 2 tygodnie) trwatosé
handlowego roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje sie magazynowania podchlorynu
sodu w pomieszczeniu stacji. Roztwoér podchlorynu bedzie dowozony w przypadku
koniecznoéci dozowania. Przykfadowy zestaw skiada sie z walcowego zbiornika na
roztwor podchlorynu sodu, o pojemnosci 60 dm® oraz montowanej na zbiorniku pompy
membranowej. W zbiorniku podchlorynu montowane sg dwie sondy poziomu: awaryjna o
niskim poziomie roztworu oraz ponizej sonda suchobiegu wylaczajgca pompke dozujacas.
Zbiornik podchlorynu z pompks dozujacg powinien by¢é ustawiony na gretingu
przykrywajgcym szczelng wanne wychwytowg, o wymiarach w rzucie 0,5 x 0,56 m i
wysokoéci 0,4 m. Pojemno$é wanny ok. 100 dm?® jest w stanie przechwyci¢ catg zawartosé
zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia. Wanna stuzy takze do wykonania
neutralizacji podchlorynu sodu np. tiosiarczanem sodowym - zgodnie z instrukcjg
chloratora i karta charakterystyki substancji niebezpieczne] - podchlorynu sodu.
Zneutralizowana ciecz moze byé spuszczona z wanny poprzez jej zawor spustowy do

kanalizacji poptuczyn - zasyfonowang rurg spustows.

Wymagane parametry zestawu dozujacego:

1/ Zestaw powinien sktada¢ sie z pompy dozujgcej, zbiornika podchlorynu, mieszadta
recznego, dwéch sond poziomu.

2/ Pompa dozujgca:

- maksymalna wydajnos¢ - 3,8 I/h,

- maksymalne ci$nienie - 7,6 bar,

- membrana poruszana elektromagnetycznie,

- ustawialna czestotliwos¢ skoku,

- ustawialna diugos¢ skoku,

- mozliwos¢ wyboru trybu pracy zewnetrznej lub recznej,
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- gtowice pomp i zawory wykonane z PGC lub PVDF, przewdd ftoczny PE.
- wyposazone w zawér wiryskowy, zawdr stopy ssacej, kabel sterujacy 3/
Zbiornik podchlorynu:

- pojemnos$é - 60 dm?,

- wykonany z polietylenu o wysokiej gestosci PE-HD koloru mlecznego,

- na écianie zbiornika wyttoczony liniat wskazujgcy objetosc,

- pokrywa gérna zbiornika z otworem rewizyjnym z zatyczkg d130 mm,

- mieszadto reczne,

- zbiornik ustawiony na wannie wychwytowej,

4/ Wanna wychwytowa

- w postaci prostopadio$ciennego zbiornika z PEHD Ilub stali AISI 316, przykryta
gretingiem - kratg pomostowa.

- pojemno$é - 100 dm?,

-wymiary w rzucie 0,5 x 0,5, wysokos¢ 0,4 m,

- stojgca na czterech nogach,

- wyposazona w zawor spustowy 1",

W przypadku konieczno$ci dezynfekcji wody zatozono dawke chloru 0,3 gCl./m?®,

1.5.4.4.2. Przesylanie wody uzdatnionej do sieci - zestaw pomp Il stopnia

Woda ze zbiornika wyréwnawczego do zestawu pomp [l stopnia naptywaé bedzie
grawitacyjnie. Z tego wzgledu $rednica rurociagu grawitacyjnego wynosi¢ powinna
minimum 160 mm. PE80 PN6. Dlugos¢ rurociggu grawitacyjnego L = 36,6 m. Zestaw
pomp [l stopnia powinien by¢ wyposazony w pompy zamozasysajace, poniewaz cisnienie
naptywu ze zbiornika moze byé niski i wynosi¢ nawet okoto 0.1 bara. Zestaw pomp Il
stopnia powinien sie sktada¢ minimum z 4 pomp w tym jedna awaryjna. Kazda z pomp o
wydajnosci Qe = 2.5 Ifs i wysokosci podnoszenia Hp = 30- 35 m.st. w. wspéipracujgc ze
sobg zapewni taczng wydajnosé do 7.5 Ifs. '

Zespdét pompowni wraz z armaturg w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Pompownia |l stopnia ftoczy¢é bedzie wode uzdatniong do sieci wodociggowej. Rurociag
ttoczny do sieci wodociagowej Dn160 PE PN10 SRD17 o dtugoéci L = 281 mb.
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1.5.4.4.3. Pomiary ilosci wody - wodomierze, przeptywomierz

Pomiary natezenia przeptywu dokonywane bedg w dwoch miejscach. Pierwszy pomiar
odbywat sie bedzie w obudowie studni na wodomierzu $rubowym i sczytywat bedzie iloéé
pobierane] wody ze studni. W kontenerze stacji znajdowat sie bedzie wodomierz
zliczajacy ilos¢ wody przestang pompami Il stopnia do sieci wodociggowej. Na podstawie

réznicy odczytdw bedzie mozna okreslic, jakie sg potrzeby wiasne stacji wodociggowej.

1.5.4.4.4. Osuszanie powietrza
Nalezy zaprojektowaé zamontowanie osuszacza powietrza w hali filtrow.
Dla projektowanej kubatury nalezy dobra¢ osuszacz kondensacyjny, wyposazony w

czujnik wilgotnosci.

1.5.4.4.5. Gospodarka wodami odpadowymi i poptucznymi.

Na stacji SUW i zbiornikach pojawi¢ sie moga wody awaryjne i spustowe zwigzane
z eksploatacjg zbiornika wodociggowego oraz na state wody poptuczne po odstojnikach.
Przewiduje sie odprowadzenie wod poptucznych, spustowych i przelewowych systemem
kanalizacji do projektowanego ziemnego zbiornika chtonnego zlokalizowanego na terenie
stacji o pojemnosci okoto 120 m3. Na powyzsze wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego.

1.5.4.4.10. Wewnetrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura, konsfrukcje
wsporcze

Rurociaggi
Rurociagi wodociggowe wykonane zostang z rur stalowych [ub PE. Konstrukgja

poprzez odpowiedni uktad potgczen kotnierzowych zapewni¢ musi mozliwosé demontazu
rurarzu lub jego przebudowy. Rurociagi w zaleznoéci od zastosowanej technologii musza
posiada¢ odpowiedni sposédb ich zamocowania do &cian i podtogi. Zarowno w obudowie
studni jak i hali technologicznej nalezy zabudowaé punkt poboru prébek wody dla celow

kontrolnych. Przewidywane Srednice rurociggéw od 80 do 160mm
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1.6. Sieci zewnetrzne miedzyobiektowe i sie¢ wodociggowa.
1.6.1. Rurociagi wody.

e Planowane rurociggi zewnetrzne cisnieniowe nalezy wykonac z PE, zgrzewane
doczotowo lub elektrooporowo PE100 PN 10 SDR 17.

¢ Rurociagi wody surowej DN 90, od studni do budynku SUW i dalej D90 od budynku
SUW do zbiornika wyréwnawczego. Na rurociagu od zbiornikdw do pompowni pomp I
stopnia D160 a od pompowni Il stopnia do sieci przewiduje sie $rednice D160 wg
obliczen hydraulicznych. Dotyczy to wilaczenia w sasiedziwie ulicy Kieleckiej. Na
rurociagu ttocznym wody surowej od studni nalezy zaplanowac¢ hydrant nadziemny DN8GC,
ktory umozliwi zrzut wody ze studni bez podawania tej wody do SUW np. przy skazeniu
bakteriologicznym studni i jej dezynfekcji.
¢ Rurociagi tworzgce sie¢ wodociggowa DN160 i DN90 PE100 PN10 SDR17 o zlgczach
zgrzewanych wyposazone byé muszg w zasuwy liniowe z migkkim klinem o $rednicy
Dn150 i DN100
» Przewidywana diugosé sieci wodociggowej dia D160 L = 281 mb. (Nowa Stupia)
o Przejécia siecig wodociggowag pod drogg wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu

sterowanego

1.6.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé rurocigg kanalizacyjny woéd przelewowych |

spustowych ze zbiornika wyréwnawczego.
Kanalizacja sanitarna sktadajgca sig z:

«  Rur @200x5,9 PVC-U kanalizacyjnych, gtadkich klasy S (8 kN/m?) SDR 34 z

uszczelkami Sewer-Lock; dtugo$é okoto 80 mb.

W miejscach zataman rurociagu, nalezy zaprojektowaé studzienki PRO 400.
Studnia Dn 400 sktada sie z kinety z polipropylenu PP - b z uszczelkg & 400 , rury
trzonowej & 400 z PP - b, uszczelki do rury strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 z
zeliwnym wiazem o nosnosci 40 t (w drogach) lub pierscieniem i pokrywg betonowa w

gruntach ornych i terenach zielonych.
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1.6.3. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejacym uzbrojeniem
podziemnym
Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyzowaniach z planowanymi rurociggami

zabezpieczyC pustakiem kablowym dwudzielnym L=2,0m. Podczas wykonywania prac
stosowaé sie do uwag zawartych w tredci uzgodnien uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia.

UWAGA!

W ftrakcie wykonywania robot w pierwsze] kolejnosci nalezy zweryfikowaé glebokos¢
utozenia istniejgcych rurociagéw wody i kanalizacyjnych w miejscach ich polaczen z

sieciami planowanymi.

1.7. Bilans mocy zaplanowanych urzadzen
» podwodny agregat pompowy I°- 5.5 kW

+ ogrzewanie obudowy studni - 0,4 kW
« chlorator - 0,03 kW
* osuszacz powietrza - 0,3 kW
» sprezarka - 1.1 kW
+ dmuchawa — 5.5 kW
« sterowanie, zasilanie urzgdzen pomiarowych — 0,55 kW
+  pompownia wod 11°~ 7.0 kW
Razem ok. 20,38 kW przyjeto do 25 kW

Bilans nie obejmuje zapotrzebowania instalacji elektrycznych ogdlnych wynikajacego z

planu branzy elektrycznej (ogrzewanie, oswietlenie SUW i terenu itd.).

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Prace przygotowawcze.

2.1.1. Wizja lokalna.
W ramach prac przygotowawczych nalezy dokona¢ wizji lokalnej terenu.
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2.1.2. Wg. uznania nalezy wykona¢ badania gruntowo - wodne terenu lokalizacji
inwestycji.
Wq. raportu geologicznego z rozpoznania i wiercenia studni w podtozu do gteboko$ci kilku

metréw znajduja sie lessy.

2.2. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.
Przy projektowaniu zagospodarowania terenu nalezy nawigzaé sie do istniejgcych i

planowanych elementéw zagospodarowania terenu (w szczegoélnosci do istniejgcych na
terenie lokalizacji inwestycji krzewow i drzew oraz planowanych ciagdéw komunikacyjnych

terenu.

2.2.1. Wymagania dotyczgce wykonczenia i wyposazenia.
2.2.1.1. Nawierzchnie.

Nawierzchnie powinny zostaé wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami oraz
posiada¢ wszelkie niezbedne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.
Droge dojazdows, zjazd i plac wewnetrzny stacji o powierzchni fgcznej ok. F = 900+300 =
1200 m?, nalezy wykonag, jako ttuczniowy z kiinca o grubosci tacznej okoto 35cm, droge

ograniczy¢ kraweznikami betonowymi.

2.1.3. Wyposazenie.
Elementy wyposazenia mogg by¢ gotowymi elementami systemowymi.

Powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow (oznaczal sie wysokag
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne i
korozje biologiczna), powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami

okreslonym w szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

2.2. Pozostate wymagania.

2.2.1. Rozwiazania majace na celu ochrong srodowiska naturalnego.
e /wrocenie szczegdlnej uwagi na stan techniczny maszyn uzytych do wykonawstwa

wykopow i srodkdéw transportu oraz urzgdzen wykorzystywanych do montazu sieci
(stosowanie wytgcznie sprawnych technicznie maszyn i urzgdzen),

e Wykonywanie prac w porze dziennej,
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e Przy prowadzeniu robét w poblizu drzew zostanie zachowanie szczegélnej ostroznosci
aby nie dopusci¢ do uszkodzen systemu korzeniowego, roboty beda wykonywane z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci sposobem recznym, podkopami, a na dtuzszych
odcinkach przeciskami,

e Przy skrzyzowaniach wykopow z naziemnymi systemami rowéw melioracyjnych, po
utozeniu rurociggu teren doprowadzic do stanu poprzedniego z zachowaniem pierwotnego
ksztattu i gtebokosci rowow,

e W przypadkach wystgpienia podziemnych systemdw drenarskich, po wykonaniu
wykopow systemy te zostang doprowadzi¢ (odbudowacd) do stanu pierwotnego,

e W czasie realizacji rob6t wszystkie drzewa i krzewy w rejonie robot stosownie
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenta,

e Przy wykonywaniu waskich wykopéw, a w przypadku wiekszych zagiebien Iub
niekorzystnych warunkéw gruntowych wprowadzié zabezpieczenia $cian wykopu, co
pozwoli ograniczy¢ szerokos¢ wykopu,

o Wykonywaé prace ziemne w taki sposob, aby bilans mas ziemnych byt mozliwie bliski
zeru,

e Sktadowa¢ humus na oddzielnych pryzmach, po zakoniczeniu robét wykorzystaé do
rekultywaciji terenu, ‘

o Wykonywane wykopy na poszczegolnych odcinkach w dtugosciach, ktore moga by¢ w
ciggu dnia ukonczone w postaci zamknietej, w przypadku braku mozliwosci zasypania
wykopu po potozeniu podigczen nalezy utrzymywaé je w formie otwartego wykopu przez
mozliwie krotki okres czasu,

o Przejsciowe uciazliwosci wynikajgce ze zwiekszonego zapylenia spowodowanego
unoszeniem przez wiatr mineralnych czastek materiatow budowlanych (w czasie ich
transportu na plac budowy, przywozu podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z placu
budowy) minimalizowa¢ poprzez utrzymywanie ich (gtdwnie w rejonie istnigjgcych
budynkéw) w stanie wilgotnosci (lub dowéz ich na plac budowy w ilosciach
umozliwiajacych bezposrednie wykorzystanie),

e Stosowac materiaty z aktualnymi atestami i certyfikatami,

¢ Usuwaé odpady powstajace w trakcie realizacji obiektow z miejsca powstania i
gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazywac je uprawnionemu
odbiorcy odpadow posiadajgcemu stosowne zezwolenia,

e Zabezpieczaé wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe w postaci

przenosnych urzadzen sanitarnych,
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e Wszystkie potgczenia rurociagdw i osprzetu wykonaé, jako szczelne i poddane przed

uzytkowaniem prébie szczelnosci,

2.3. Informacja z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy robotach
budowlanych

2.3.1. Informacja dotyczaca BIOZ oraz planu BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy,' planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywania przez nich robat.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé sie z mapg
sytuacyjno-wysokosciowa, na ktérej widnieje planowana sie€ i istniejgce uzbrojenie

techniczne podziemne i nadziemne.

2.3.1.1.  Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikéw
ze specyfika i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne
zagrozenia w trakcie robdt, ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikow

w rozwigzywaniu problemow na budowie.

23.12. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, Swiatta, sygnaly itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy.

Urzadzenia te musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

23.1.3. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiac dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego | dziatania. Nalezy je zabezpieczyC przed

mozliwoécig uruchomienia przez osoby niepowotane.
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23.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania robot wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

« unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spoftecznej i innych, a

wynikajgcych ze skaZenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie

prowadzonych prac.

23.1.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat,
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach
biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich.

23.1.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuézczone do
uzycia. Weszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak

szkodliwosci tych materiatow dla srodowiska.

23.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i trzymywac
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla

ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

23.1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
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odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposo6b ciggly bedzie informowaé inspekiora

nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.3.2. Zgodnosé z zasadami ekonomiki.
Przy doborze rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych i

funkcjonalnych nalezy kierowac sie zasadami ekonomiki.

2.3.3. Zgodnosé z polskimi normami.
Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z polskimi normami lub posiadac

aprobaty techniczne

lll. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisdw.

1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie objetym przedsiewzieciem nie obowigzuje migjscowy plan

zagospodarowania przestrzennego. Zamawiajgcy nie posiada decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach ani o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie stacji
uzdatniania wody z ujgciem wody. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystgpi o

przedmiotowa decyzje.

1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajgcego na

budowie niezbednej infrastruktury technicznej na potrzeby prawidtowego funkcjonowania
stacji uzdatniania wody ( t. min. rozbudowa sieci wodociggowe], budowa instalacji
kanalizacyjnej odprowadzajacej wody poptuczne). Zamawiajgcy nie posiada decyzji
inwestycji celu publicznego. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystapi o

przedmiotowa decyzje.
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1.3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wéd przelewowych i spustowych
ze zbiornika i wod poplycznych
Wymagane pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wod przelewowych i

spustowych do ziemi (zbiornika chionnego) zlokalizowanego na terenie stacji
wodociagowej. Zamawiajacy nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. Wykonawca w

imieniu Zamawiajacego sporzadzi operat wodnoprawny i wystgpi o przedmiotowg decyzje.

1.4. Pozwolenie wodnoprawne na pobér wody podziemnej i wykonanie urzadzen
wodnych.
Pozwolenie wodnoprawne na pobér wody podziemnej w iloéci wigkszej niz 5,0 m¥/d i

wykonanie urzadzehh wodnych. Zamawiajgcy nie posiada pozwolenia wodnoprawnego.
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego sporzadzi operat wodnoprawny i wystapi o
przedmiotowg decyzje.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych moze byé wydane na
podstawie projektu tychl urzadzen, jezeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o

ktdrym mowa w art. 132 ustawy Prawo wodne.

1. Oswiadczenie zamawiajacego potwierdzajace jeqo prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane, wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Stupia.

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlianego.

2.1. Ustawy:

2.1.1, Ustawa z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.2016
zZe zm.). |

2.1.2. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
2.1.3. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229 ze zm.).
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2.1.4. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p0z.1321 ze

zm.,).

2.1.5. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz.1360,

ze zm,),

2.1.6. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U.

2003 Nr 229, poz. 2275).

2.1.7.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.

880).

2.1.8.Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o

grodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2010 Nr 119, poz. 804)

2.1.9. Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005. Nr 239. Poz. 2019) z

pbzniejszymi zmianami,

2.1.10. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001.Nr 62.

Poz. 627) z pdzniejszymi zmianami,

2.1.11.Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2012.Nr 13. Poz. 21) z

poOZniejszymi zmianami,

2.1.12. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001. Nr 139) z pézniejszymi zmianami,

2.2. Rozporzadzenia i uchwaly:

2.2.1.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

2.2.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02,2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401).

2.2.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 ze zm.). '

2.2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace

w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

{Dz. U. Nr 195, poz, 2011).

40




Program funkcjonalno — uzvthowy na ,, Rozbudowe sieci wodociggowyeh w gminie Nowa Stupia =z wykorzystanieﬁz
nowego ujecia wody”

2.2.5. Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczeg&towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Bz. U. z 2004 r. z
dnia 16.09.2004 Nr 202, poz. 2072).

2.2.6. Rozporzgdzenie  Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21.04.2006
r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkéw, innych obiekiow budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

2.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2.2.8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800),
2.2.9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417).

3. Normy:

3.2.4.PN-EN 12050-1 Gospodarka sciekowej

3.2.5.BN - 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3.2.6. BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dia przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

3.2.7.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.

3.2.8.PN-81/B-10725 Préby szczelnosci.

3.2.9. PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3.2.10. PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

3.2.11, DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.

3.2.12. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.

3.2.13. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3.2.14. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
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4. Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaplanowania robdt

budowlanych.

4.1. Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego:
e Decyzja nr GP.6531.15.2017 z dnia 12.12.2017 r. zatwierdzajaca zasoby studni.

4.2, Dodatkowe dokumenty do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego:

4.2.1. Dokumenty ogodlne.

1)

Po stronie Wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji projektowej
przedsiewziecia niezhedne jest : |
~ uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe
ujecia wody wraz ze stacjg uzdatniania i droga dojazdowa,

- sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej umozliwiajgcej dokonanie podziatu
nieruchomosci na podstawie w/w decyzji ,ULICP” w ilo$ci egzemplarzy wskazanej
przez Zamawiajacego w toku postepowania (dotyczy nieruchomosci, ktérych tylko
czesé bedzie przeznaczona pod inwestycje).

- Koszty wykupu nieruchomosci zostang pokryte przez Gmine Nowa Stupia.

- uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego na wykonanie sieci wodociggowe;j i
kanalizacji wod spustowych i przelewowych

- wykonanie zakresu prac przygotowawczych w tym sporzadzenie badan
geotechnicznych,

- wykonanie aktualnych map do celow projektowych,

- uzyskanie warunkdéw technicznych od zarzadcy sieci na wigczenie w siec
wodociggowa projektowanego wodociggu ttocznego,

- uzyskanie warunkow technicznych zasilania SUW w energie elektryczng,

- uzyskanie warunkéw technicznych na wykonanie przytgcza teletechnicznego,

- uzyskanie pozwolenia wodhoprawnego szczegolne korzystanie z wod - zrzut wod
spustowych i przelewowych do ziemi (zbiornik),

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod — pobor
wody podziemne] i budowe urzadzenia wodnego na podstawie zatwierdzonej
dokumentagji hydrogeologicznej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

- uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek na przejscie projektowang siecig wodociggows

objetg pozwoleniem na budowe,
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2) Opracowanie projektow budowlano - wykonawczych w zakresie:

~ architektury,

- zieleni,

- konstrukcji,

- instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,

- zagospodarowania terenu,

- drég,

- AKPIA,

- opracowanie przedmiardw robédt i kosztorysow inwestorskich,

- opracowanie informacji BIOZ dla przedsiewzigcia zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- dokonanie niezbednych uzgodnien i sprawdzen,

- uzyskanie pozytywnej opinii i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego sporzgdzonego

przez Wykonawce kompletnego projektu przed ztozeniem dokumentéw w Starostwie

Powiatowym w Kielcach celem uzyskania pozwolenia na budowe i zgloszenia

rozpoczecia prac,

- uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentow i opinii niezbednych do uzyskania

pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych,

- dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia robét budowlanych lub wniosku o

wydanie pozwolenia nabudowe i uzyskanie pozwolenia na budowe od Starosty

Powiatu Kieleckiego w oparciu o sporiqdzony przez Wykonawce projekt budowlany

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- skompletowanie dokumentdéw niezbednych w celu zakoriczenia budowy i zgtoszenia

obiektu do uzytkowania w PINB w powiecie kieleckim.
3) Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:
- Podmioty wykonujace roboty powinny posiadaé stosowne uprawnienia do ich
wykonywania.
- - Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowaé i zabezpieczy¢ plac budowy na czas
prowadzenia robot.
- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie prawem, z warunkami
umowy oraz bedzie odpowiadaé, za jakod¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg planowa, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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- Polecenia inspektora nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie

okreslonym przez inspektora nadzoru.

4.2.2. Wytyczne branzowe - stacja uzdatniania wody w Nowej Stupi

» Wszelkie odstepstwa od planu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Projektantem,

» Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane w SUW muszg uzyskac¢ ocene higieniczng
zgodnie z art. 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jako&ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi {Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417).

o W trakcie wykonywania rob6t nalezy stosowaé przepisy BHP,

o  Wszystkie, wymagajace tego elementy, musza posiadac¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie i stosowne dokumenty UDT,

» Nalezy stosowac sie do aktualnych instrukcji i DTR producentéw urzadzen.

4.2.2.1. Wytyczne dla branzy konstrukcyjno-budowlane;j.
Whytyczne dotyczace budynku nowej SUW w Nowej Stupi zawarto w ninigjszym

opracowaniu .
4.2.2,2. Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPiA.

4.2.2.2.a. Program sterowania SUW.
Opis ogodlny systemu.

Nalezy przyja¢ zalozenie, ze sygnaly pomiarowe i sterownicze oraz zasilajgce
doprowadzone bytyby do szafy sterowniczej ustawionej w pomieszczeniu SUW. W szafie
sterownicze] znajdowataby sie aparatura fgczeniowa i zasilanie dla stacji SUW, pompy
glebinowej 1°, zespdt filtrow (Fe, Mn), zbiornika magazynowego wody, pomp Il stopnia,
zestawu dozujgcego podchloryn, oraz uktad sterowania catoscig SUW. W stacji praca
zasuw wykonywana bedzie poprzez system pneumatyki. Sterowanie automatyczng pracg
stacji uzdatniania prowadzone byloby przez uktad automatyki oparty na sterownikach np.
z odpowiednimi modutami wejsé-wyjéé. Przewidziano ukiad blokowy, w ktorym kazdy
sterownik sterowatby fragmentem stacji uzdatniania wody. Do sterownikow podpiety bytby
graficzny, kolorowy panel operatorski, na ktérym wyswietlany bytby aktualny stan pracy
urzadzen oraz komunikaty o zaistniatych awariach. Dodatkowo panel pozwalatby na

zadawanie parametrow sterowania stacjg dla wszystkich sterownikéw. Praca stacji
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wodociggowej odbywaé sie bedzie w ukfadzie autonomicznym a powiadomienia dotyczy¢
beda standéw awaryjnych.
Sterowniki przesytatyby dane do komputera z aplikacja wizualizacyjng znajdujgcego sie w
siedzibie zamawiajgcego.
Nalezy zaplanowaé system tak, aby mozliwe bylo zdalne sterowanie pracg SUW oraz
archiwizacja wybranych danych.
Budynek stacji powinien by¢ wyposazony w instalacje alarmowa.

Przedstawione rozwigzanie jest sugerowane przez Zamawiajgcego. Istnieje mozliwos¢

opracowania innego tozsamego programu sterowania SUW,

Y Pompownia | stopnia - studnia

Pompownia | stopnia sktadaé sie bedzie z jednej pompy gtebinowej zamontowanej w
studni gtebinowe;.
Komunikacja migdzy pompa a uktadem sterowania moze odbywa¢ sie tgczem kablowym.
Zatgczanie pompy bedzie sie odbywalo automatycznie wedtug ustalonego algorytmu lub
na sygnat operatora z panelu operatorskiego lub z komputera w centrali.
Praca studni i pompy gtebinowej moze by¢ monitorowana w zakresie:

m liniowy pomiar przeptywu wody na zamontowanym w pomieszczeniu SUW
wodomierzu z optoelektronicznym nadajnikiem impuisow,

analogowy pomiar poziomu wody w studni przez sonde hydrostatyczna
pomiar objetosci wody wydobytej ze studni,
zliczanie czasu pracy pompy,

sygnalizacja otwarcia obudowy studni,

sygnalizacja awarii pompy.

B sygnalizacja stanu pompy,
Powyzsze funkcje sg mozliwe do uzyskania po utozeniu odpowiednich kabli od studni do
SUW i po wyposazeniu studni w odpowiednie urzgdzenia.

2 Stacja uzdatniania
W czesci technologicznej stacji uzdatniania wody sterowaniu lub monitoringowi podiegac
powinny ponizsze elementy:

e czujniki pracy poszczegdlnych zasuw obstugujgcych filtry i modutu pneumatyki.

e czujniki pracy filtrow w stacji SUW
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sondy hydrostatyczne w kazdym zbiorniku o poj. 2 x 75 m?,

» zestaw dozowania podchlorynu sodu powigzany z praca pomy gtebinowej

e wodomierz w obudowie studni

» wodomierz na rurociagu od zbiornika do sieci

s zestaw pomp |l stopnia powigzany z ciSnieniem w sieci i poziomem wody w

zbiorniku magazynowym.

4.2.2.b. Wizualizacja.
System wizualizacji ma za zadanie dostarczenie operatorowi kompletnej informagji o

parametrach procesu i stanie urzadzen w obiekcie w dogodnej dia niego formie.

Dane ze sterownika stacji SUW przesytane moga by¢ do komputera w dyspozytorni
z wykorzystaniem transmisji radiowej (pakietowa transmisja danych GPRS) za
posrednictwem sieci komorkowych lub za pomoca lokalnej sieci Internetowej. Komputer w
dyspozytorni pracowa¢ powinien pod systemem Windows. Zasilany z uktadu UPS
gwarantujacego poprawna prace przy przerwach w zasilaniu mniejszych niz 30 min. W
celach serwisowych powinno sie przewidzieé mozliwod¢é komunikacji wykonawcy
automatyki z komputerem za pomoca modemu lub przez sie¢ Internet. Bedzie mozliwy
wowczas nadzér nad stacjg oraz ewentualne zmiany w oprogramowaniu sterownikow.
Przyjeto jedno stanowisko z wizualizacjg stanu poszczegélnych elementéw SUW opartg
na zunifikowanym pakiecie programowym . Planowany system jest otwarty tzn. istnieje
mozliwos¢ jego rozbudowy o inne elementy. Oprogramowanie musi umozliwiaé
wizualizacje parametrow stacji takich jak czasy, przeptywy, stany pomp i zawordw
objetos¢ wody w zbiorniku.
Program wizualizacji umozliwia rowniez wpfywanie na sterowanie za pomocg sterownikow
lokalnych (nastawy, sterowanie reczne).
Zaréwno sprzet jak i oprogramowanie przystosowane musi byé do pracy cigglej 24h na
dobe.
Ponadto mozliwe powinno byé przeprowadzenie archiwizacji wybranych parametréw
systemu oraz ich wydrukowanie.
Z programu mozna bedzie rowniez wptywaé na parametry systemu poprzez zadawanie

okreslonych wartosci z komputera.
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Ponadto mozliwa bedzie praca serwisowa w trybie recznym (sterowanie reczne). Mozna
wowczas sterowaé bezposrednio poszczegdlnymi elementami.obiektu (np. otwierac
zawor, wylaczy¢ pompe). Stany elementdw systemu bedg wizualizowane. Program
wizualizacyjny umozliwi takie operacje jak:

1) Akwizycje i przetwarzanie zmiennych procesowych - wszystkie sygnaty z urzadzen
SUW dostarcza sterownik. System nadzoru udostepnia mechanizmy programowe
zarowno do przetwarzania cyklicznego - analogowe i binarne sygnaty pomiarowe - jak i
sporadycznego -~ zmienne wprowadzane przez obstuge. Zmienne procesowe mozna
indywidualnie przetwarzaé wedtug zaleznosci wprowadzonych w fazie konfiguracji:
filtrowa¢, linearyzowaé, przeliczaé na jednostki fizyczne, kontrolowal przekroczenie
wartosci alarmowych, zlicza¢ liczbe zataczen itp. Wbudowany interpreter jezyka wyrazen
umozliwia zlozone przetwarzanie zmiennych procesowych. Rejestracja zmiennych
nastepuje z sekundowg rozdzielczoscia.

2) Wykresy biezace i historyczne - obrazujg stan zmiennych procesowych w czasie.
Podczas pracy systemu wyswietlany horyzont czasowy i podzakres wartosci moga by¢
dynamicznie skalowane. Wykresy historyczne mogg by¢ natozone na przebiegi biezace w
celu ich poréwnania.

3) Obstuge alarméw - system ma mozliwos¢ generacji alarméw systemowych (o btedach
programowych, btedach transmisji) oraz alarméw i ostrzezern technologicznych
(informujacych o przekroczeniach granic alarmowych, nieprawidtowych stanach
zmiennych binarnych). Alarmy sg sygnalizowane w specjalnych oknach alarmow
aktywnych i historycznych oraz sg rejestrowane w dyskowym dzienniku alarmow.
Rozbudowany mechanizm filtracji alarméw krotkotrwalych w czasie oraz mozliwose
przenoszenia wybranych alarméw na tymczasowg liste alarmow  wykluczonych
zabezpieczajg przed przecigzeniem informacyjnym uzytkownika systemu.

4) Wizualizacje procesu - polega ha zobrazowaniu elementow stacji uzdatniania wody w
postaci obiektow tekstowych i graficznych na ekranie monitora,

5) Oddziatywanie na proces - operator moze wprowadza¢ zmiany wartosci zadanej,
nastaw regulatoréw i innych parametrow regulacji realizowanych w sterowniku, przetgczaé
tryb pracy obwodu (sterowanie reczne - automatyczne), wigczal i wytgcza¢ urzadzenia
{np.: pompy, zawory). Operacje wysytania danych moga by¢ chronione hastem.

6) Archiwizacje - umozliwia rejestrowanie przebiegédw zmiennych procesowych oraz

zdarzen i sytuacji alarmowych w diugoterminowym archiwum w pamieci dyskowej.
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Wydajny modut archiwizacji gwarantuje dobrg kompresje danych oraz bardzo szybki do
nich dostep. Rejestracja odbywa sie w plikach cyklicznych (z zadanego okresu czasu) fub
dtugoterminowo (w plikach miesiecznych). Pojemnos¢ archiwum dostepnego on-line jest
ograniczona jedynie pojemnoscia dysku. Zmienne rejestrowane sg z maksymalnie
sekundowg rozdzielczoscig. System archiwizacji nie ogranicza a priori rodzaju i ilosci
informacji zbieranej na dysku. Narzedzia przetwarzania danych mogg wigc post factum
wylicza¢ rézne wielkosci charakterystyczne na podstawie zarejestrowanych kompletnych
przebiegdéw. Efektywne metody archiwizacji pozwalaja na tej samej stacji komputerowej
prowadzi¢ wizualizacje, sterowac procesem i generowaé raporty nawet dla duzej liczby

zZmiennych.

7) Raporty - modut raportera pozwala w efektywny sposéb tworzy¢ wymagane
zestawienia np. dobowe przeptywy wody, czas pracy pomp itp. tatwos¢ opracowania |
uruchomienia nowych raportéw ma bardzo istotne znaczenie poniewaz zbiér raportéw
potrzebnych obstudze wzrasta w trakcie eksploatacji systemu. Wbudowany interpreter
raportdw prowadzi zadeklarowane obliczenia, za pomocg okna raportowego mozna
zarzadzac¢ raportami zas modut efektywnego jezyka wyrazen wartosciujgcych pozwala

zilustrowac jakosciowe prowadzenie procesu.

8) Czasomierze - system wyposazony jest w mechanizm umozliwiajgcy monitorowanie
parametréw réznego rodzaju urzgdzen (np. pomp, zawordow). Rejestrowane sg takie
parametry jak liczba zatgczen, liczba awarii, czas pracy, czas postoju, czas w kiérym
system nadzoru nie miat waznych danych wzglednie byt wytaczony oraz sumaryczny czas,
jaki uptynat od zainstalowania urzgdzenia. Dane te sg na biezaco zbierane przez system z
okreslonym okresem prébkowania, przetwarzane oraz zapisywane na dysku. YWymienicne
dane mogg by¢ nastepnie wyswietlane na ekranie w specjalnych oknach. Istnigje
mozliwos¢ okreslenia limitu czasu pracy i liczby zataczen.

Wiw rozwigzanie jest sugerowane przez Zamawiajgcego. Istnieje mozliwo$é opracowania

innego tozsamego programu wizualizacji SUW.
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5. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

5.1. Ogdélne warunki oddziatywania na srodowisko naturalne.
Oddziatywanie przedsigwziecia ma charakter lokalny, nie wykraczajacy poza teren
gminy Nowa Stupia. Nie zachodzg, wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania w

sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

5.1.1. Oddziatywanie na srodowisko stacji uzdatniania wody.

Stacja wodociggowa w Nowej Stupi nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na
Srodowisko.
Wody przelewowe i spustowe ze zbiornika odprowadzane do ziemi (zbiornk chionny)
bedsg w jakosci wody pitnej, natomiast wody popiuczne po odstojnikach spetniaty bedg

wymogi jakosciowe odnosnie ich odprowadzenia do gruntu.

Ze wzgledu na to, ze planowana stacja wodociagowa prowadzi¢ bedzie proces
uzdatniania wody polegajacy na odzelazianiu i odmanganianiu wody elementem
stwarzajgcym ucigzliwo$é bedg wody poptuczne w ilosci okoto 6 m3 na jeden filtr i jeden
cyki ptukania. Planuje sie budowe 2 odstojnikow pozwalajacych na sklarowanie wod
poptucznych i zminimalizowanie ich metnosci do jakosci pozwalajacej na ich
odprowadzenie do gruntu. Osady z odstojnikow filtrowane bedg na poletku filtracyjnym,

gdzie okresowo po osuszeniu odwozone beda na sktadowisko.

Budynek technologiczny SUW bedzie posiadat ogrzewanie elekiryczne.
Chlorowanie wody podchlorynem sodu zaplanowano, jako dezynfekcje awaryjng
prowadzong zestawem dozujacym wyposazonym w wanne na zbiorniki podchlorynu i
kanalizacje ze zbiornikiem woéd chemicznych. Ewentualna neutralizacja bedzie

przebiegata z uzyciem tiosiarczanu sodowego.
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IV. CZESC GRAFICZNA, ZALACZNIKI

1} Przebieg sieci wodociggowych i kanalizacji wod przelewowych i poptucznych dla
programu funkcjonalo- uzytkowego miejscowo$¢ Nowa Stupia — rys. nr 1

2) Mapa ewidencyjne terenu SUW Nowa stupia ~rys. nr 2

3) Decyzja zatwierdzajaca zasoby studni

4) Dokumentacja geologiczna ujecia
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STAROSTWO POWIATOWE

w Kieleach
Kielece, 12.12.2017r,

GP.6531.15.2017
DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust, 2 i art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U, z 2017r. poz. 2126), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), oraz rozporzadzenia
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z dnia
18 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 2033), Starosta Kielecki

orzeka

zatwierdzam ,Dokumentacje¢ hydrogeologiczng ujecia wéd podziemnych dla potrzeb Gminy
Nowa Stupia na dzialce 1790 w miejscowosci Nowa Stupia, powiecie kieleckim, m. Nowa Stu-
pia, gm. Nowa Stupia, pow. kielecki, woj. §wietokrzyskie”.

Dokumentacja zawiera wyniki ustalenia -~ wydajnosci  eksploatacyjnej ujecia
wykonanego w 2017r. (otwér hydrogeologiczny o glebokosci 56,0 m ujmujacy wody
z utwordw kambryjskich) w ilodci

Qe = 25,0 m*h przy depresji s. = 17,6 m
wg stanu na pazdziernik 2017r.

Dokumentacja zostala wykonana na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego z dnia
31.07.2017r., znak: GP.6530.8.2017, zatwierdzajgcej ,Projekt robdt geologicznych...”, a sfi-
nansowana przez Gmine Nowa Stupia.

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz w calosci spetnia

zgdania strony.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronomt prawo walesienta odwolania do Samarzadowego Kolegium Odwo-
tawczego za posrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie {4 dni od daty jej orzymania. W trakcie biegu ter-
minu do waiesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do waiesienia odwotania wobec Starosty Kieleckiego,
a z dniem doreczenia tut. organowi ofwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wriesienia odwotania przez ostatni
ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiasto-

wemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie ,

jest mozliwe skuteczne cofnigeie oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienja odwotania,

Na podstawie art. 7, pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U.
z.2016¢r., poz. 1827), za wydanie niniejszej decyzji, wn;oskodawca-»’es&zwoEniony z obowiazku zapiaty
optaty skarbowej. < ‘e

Otrzymuja:

Pelnomocnik — Pioty Szezepankiewicz

ul. Spacerowa 3, 25-026 Kielce + 1 egz. dokumentacji
2. 2xala+1egz dokumentacji

Do wiadomosei;

. Marszatek Wojewddztwa Swigtokrzyskiego
Al IX Wiekéw Kielc 3
25-516 Kielce + | egz. dokumentacji

2. Padstwowy Instytut Geologiczny
Panstwewy Instytut Badawczy
Narodowe Archiwum Geologiczne
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
+ | egz. dokumentacji

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Warszawie
ul, Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

4. Wojewoda Swietokrzyski
Al IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce

5. Gmina Nowa Stupia
ul. Rynek 15 26-006 Nowa Shupia




