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1. WSTEP

Niniejsza ,,Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych dla potrzeb gminy
Nowa Stupia na dziatce 1790 w miejscowosci Nowa Stupia, powiecie kieleckim.” zostata
opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gmina Nowa Stupia, ul. Rynek 15, 26 -
006 Nowa Stupia a Zaktadem Ustug Studziennych Marian Wéjcik, ul. Spacerowa 5, 25-026
Kielce. Podstawe realizacji prac stanowi umowa nr 73/2017 z dnia 11.05.2017r.

W dokumentacji przedstawiono wyniki wiercenia otworu studziennego S1, warunki
hydrogeologiczne i budowe geologiczna rejonu, morfologie, hydrografie oraz konstrukcje
techniczng wykonanego otworu. Zawarte w dokumentacji wyniki badan i obliczen oraz inne
ustalenia byly niezbedne do okreslenia wydajnosci eksploatacyjnej studni S1 ujecia
w Nowej Stupi na dziatce nr 1790.

Celem wiercenia bylo wykonanie otworu rozpoznawczego z mozliwoscig poiniejszej
eksploatacji przy sprzyjajacych warunkach geologicznych oraz hydrogeologicznych.
Wykonany otwdr ma za zadanie zwigkszenie ilosci wody na potrzeby gminy dla planowanej
rozbudowy sieci wodociggowej w jej obrebie. Uimowane wody podziemne przeznaczone
beda do spozycia przez ludzi w zwigzku z czym ich jakos¢ powinna odpowiadaé warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Opracowanie sporzadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033 ze zm.). Wynik
przeprowadzonych prac zostat zawarty w sprawozdaniu z wykonania robdt wiertniczych
i badan geologicznych, ktérych zakres okreélat ,Projekt Robét Geologicznych na wykonanie
otworu hydrogeologicznego rozpoznawczego oraz studni S1 na dziatce 1790 w miejscowosci
Nowa Stupia, w gminie Nowa Stupia”. Projekt zatwierdzony zostal decyzjg Starosty
Powiatowego Kielc z dnia 31.07.2017 r. znak GP.6530.8.2017.

Opracowanie wykonano w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach: cztery egzemplarze
zostang ztozone wtasciwemu organowi zatwierdzajagcemu dokumentacje hydrogeologiczna,

jeden egzemplarz pozostaje u Inwestora.
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2,

PODSTAWA PRAWNA ORAZ MATERIALY
WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA DOKUMENTAC]I

Podstawa prawna :

»

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2016 r., poz.
1131 ze zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 nr 0, poz. 1121)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inzynierskiej (Dz. U.
2016, poz. 2033)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.05.2004 r. w sprawie wzoréw tablic
informujacych o strefie ochronnej ujecia wody (Dz. U. 2004, Nr 136, poz. 1457 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw
i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. 2016, N, poz. 85)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1724)
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Wykaz materiatéw archiwalnych:

Publikacje:

» Filonowicz P., 1963 r.— Szczegotowa Mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Nowa
Stupia

» Wréblewska E., Herman G., 2002 r.- Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, ark.
Nowa Stupia

» Jochemczyk L., 2006 r. - Mapa Geosrodowiskowa 1:50 000, plansza A,
ark. Kielce

» Macioszczyk T., Rodzoch A., Fraczek E., 1994 — Projektowanie stref ochronnych zrodet
i uje¢ wéd podziemnych. Poradnik Metodyczny. Ministerstwo Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, Departament Geologii, Warszawa

» TurekS. (red.), 1971 - Poradnik hydrogeologa. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

» Dabrowski S., Gérski J., Kapuscinski J., Przybytek J., Szczepanski A., 2004 — Metodyka
okreslania zasob6w eksploatacyjnych ujeé zwyklych woéd podziemnych. Poradnik
metodyczny. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa

» Dabrowski S., Przybytek J.,, 2004 - Metodyka prébnych pompowar
w dokumentowaniu zasobéw wod podziemnych. Poradnik metodyczny. Ministerstwo
Srodowiska, Warszawa

» www.Geoportal.gov.pl — wykaz map topograficznych

» Szczepankiewcz P., Wieczorek W., Stréjwas W., 2017 r, Projekt robét geologicznych

na wykonanie otworu hydrogeologicznego oraz studni S1 na dziafce 1790

w miejscowosci Nowa Stupia, w gminie Nowa Stupia.
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1 Polozenie, morfologia, hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym przedmiotowa studnia zlokalizowana jest:

Dziatka

Miejscowoéé

t

Gmina

Powiat -

Wojewddztwo -

1790

Nowa Stupia
Nowa Stupia
kielecki

swigtokrzyskie

Obszar studni potozony jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 1790. Zleceniodawca

Gmina Nowa Stupia, Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia posiada prawo do nieruchomosci,

na ktorej zostaly wykonane zaprojektowane roboty geologiczne. Wspétrzedne otworu

okreslone zostaty przy pomocy urzgdzenia GPS. Wynosza one w uktadzie ,2000”:

X: 5635 181,394

Y: 7505 713,260

Wg podziatu fizycznogeograficznego Polski (J. Kondracki, 2002) obszar dokumentowanej

inwestycji lezy w obrebie mezoregionu Gory Swietokrzyskie (342.34), mezoregion nalezy

do makroregionu Wyiyna Kielecka (342.3). Obie jednostki nalezg do podprowincji Wyzyna

Matopolska (342), stanowigca centralng cze$¢ Wyzyn Polskich.

Pod wzgledem hydrograficznym teren dokumentowanych robét znajduje sie w obszarze

zlewni rzeki Stupianka (zlewnia rzeki V rzedu), ktéra stanowi prawy doptyw rzeki

Pokrzywianka. Stupianka przeptywa okoto 250 m na pétnoc od terenu projektowanych robét.
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3.2 Oméwienie zagospodarowania terenu oraz charakterystyka
uje¢ w najblizszym otoczeniu

Rejon dokumentowanego ujecia nie jest zurbanizowany, znajduje sie na obrzezu miasta
Nowa Stupia. Dla przedmiotowego terenu nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Teren na ktorym znajduje sie dokumentowana studnia potozony jest
na obszarze rolnym z przewagg nieuiytkéw. Teren dziatki pokryty jest gldwnie niska

roslinnoscig (nieuzytki rolne).

Teren projektowanych robot znajduje sie poza obszarami NATURA 2000. Od obszaru
dokumentowanych robét w odlegtosci 500 m w kierunku zachodnim znajduje sie obszar
NATURA 2000 ,tysogéry” ktérego granice pokrywaja sie z granicami Swietokrzyskiego Parku
Narodowego. W odlegtosci 1 km w kierunku potudniowym znajduje sie obszar NATURA 2000

»,0stoja Jeleniowska”,

Najblizszy otwér studzienny ,STACJA-TELEWIZYINA-N1” znajduje sie okoto 2,2 km
w kierunku zachodnim od dokumentowanego obszaru. Obszar gminy Nowa Stupia jest
uznany jako obszar bezwodny. Aktualnie sie¢ wodociggowa gminy Nowa Stupia posiada

otwory studzienne na pieciu Zrodfach:

e wilasnego ujecia infiltracyjnego nad rzeka Pokrzywiankg w Rudkach. Ujecie
to skfada sie z trzech studni kopanych, ktérych taczne zasoby eksploatacyjne
wynosza Q = 15 m*/h przy depresji s = 5,5 m, zatwierdzone decyzjg Starosty
Kieleckiego znak RO.II1.7520-7/2003 z dnia8 kwietnia 2003 r.

e wiasnej studni wierconej w Baszowicach, ktérej zasoby w wysokosci Q = 25 m®/h
przy depresji 10 m zatwierdzone zostalty decyzjg Urzedu Wojewddzkiego
w Kielcach znak 0S.111.7530/74/96 z dnia 30 grudnia 1996 r.

e ujecia w Woli Zamkowej w sasiedniej gminie tagéw, ktére sktada sie z dwdch
studni wierconych o tacznych zasobach Q = 47,0 m*/h przy maksymalnym
dopuszczalnym obnizeniu zwierciadta wody do gtebokosci 32,8 m p.p.t,
a w studni nr 2 do glebokosci 40,2 m p.p.t. ktére zostaly zatwierdzone decyzjg
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach znak ROS.XI-7530/64/98 z dnia 31 grudnia
1998 r.
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e Studnia wiercona w Nowej Stupi, o gtebokosci 65 m, wykonana w 2006 r, ktdrej
zasoby w wysokoéci Q = 7,1 m*/h zostaly ustalone przez Staroste Kieleckiego
znakiem RO.I11.7520-30/07 z dnia 30.08.2007 r.

® Dwie studnie wiercone w Nowej Stupi: nr 1 o gtebokosci 64 m wykonang w 1996
r.i nr 2 o gtebokosci 40 m wykonang w 2008 r., ktérych faczne zasoby
w wysokoéci Q = 8 m*/h przy depresji s = 7 — 15,5 m zostaly ustalone przez

Staroste Kieleckiego znak RO.I1.7520- 53/08/09 z dnia 09.02.2009 r.

3.3 Budowa geologiczna

Opis budowy geologicznej przedstawiono w oparciu o literature, Szczegétowa mape
geologiczng Polski oraz wyniki archiwalne wierced otworéw studziennych pozyskanych
z Banku HYDRO.

Teren gminy Nowa Stupia znajduje sie na styku paleozoicznego cokotu Gor

Swietokrzyskich i jego permsko- mezozoicznego obnizenia.

Najstarszymi osadami odstaniajacymi sie na powierzchni w gminie Nowa Stupia
sq skaty wieku kambryjskiego wystepujace w potudniowej i potudniowo —~ zachodniej czeéci
obszaru. Zaliczone zostaty one do kambru s$rodkowego i gérnego. Kambr $rodkowy
reprezentujg tupki, ity, piaskowce kwarcytowe i szarogtazowe o miaiszoéci 600,0 m.
Posiadajg one charakter osadéw fliszowych. W obrebie utworéw kambru gérnego
wydzielono na podstawie cech litologicznych trzy poziomy. Pierwszy poziom wystepujacy
w stropie kambru srodkowego sktada sig z piaskowcéw, kwarcytow oraz tupkéw o miazszosci
600 m, budujacych zbocze tysej Gory. Drugi poziom kambru gérnego tworzg kwarcyty
z wktadkami piaskowcdw, okreslane jako piaskowce tysogérskie. Wychodnie tych utworéw
wystepuja w grzbietowej czeéci Pasma tysogdrskiego. Odporne na wietrzenie
grubotawicowe kwarcyty tysogérskie tworzg ostaficowe skatki, a przede wszystkim bardzo
efektowne glazowiska zboczowe. Osady najwyiszego kambru gérnego wystepuja
na pétnocnych zboczach Géry Jeleniowskiej. S3 to tupki z wktadkami piaskowcow, ktére nie
odstaniajq si¢ na powierzchni. Ich wiek ustalono na podstawie obecnoéci fauny trylobitéw,

brachiopoddw i archeocyatow.
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Ordowik reprezentuja ciemnoszare tupki ilaste, niekiedy z wktadkami margli
dolomitycznych, zawierajagce faune graptolitowg i trylobitowg. Osiggajg one maksymalng

migzszos¢ 210 m.

Utwory syluru reprezentowane sg przez tupki krzemionkowe i graptolitowe oraz
ciemnoszare ifowce, tupki ilaste, piaskowce , szarogtazy, lokalnie zawierajace wktadki
wapieni. Skaly syluru s3 na ogdt silnie sfatdowane i zawierajg liczne szczatki fauny:

graptolitéw, ramienionogéw, matzy i liliowcéw, ktére umozliwity ich rozpoziomowanie.

Utwory plejstoceriskie przykrywajg przewazajaca cze$¢ omawianego obszaru.
Reprezentowane sy one przez osady zlodowacen: potudniowopolskich, srodkowopolskich
i pétnocnopolskich. Osady zlodowaceri potudniowopolskich zachowaty sie w postaci piaskdw
i Zzwirow wodnolodowcowych. Ze zlodowaceniami potudniowopolskimi i $rodkowopolskimi
zwigzane s rowniez peryglacjalne gliny ilaste pochodzenia deluwialnego wystepujace
w formie pokryw na zboczach pasm tysogérskiego i klonowego. W licznych, lecz niezbyt
gtebokich obnizeniach miedzy Nowa Stupia a Swietomarzem wystepuja gliny zwatowe. Osady
zlodowacen srodkowopolskich reprezentujg piaski oraz zwiry wodnolodowcowe i rzeczne.
Wystepujace w dolinach rzek i potokéw. Utwory zlodowacert pétnocnopolskich posiadaja

najwieksze rozprzestrzenienie. 53 to gtéwnie lessy osiagajace najwiekszg migzszos¢ do 20 m.

Na podstawie obserwacji pobranych prébek profil dokumentowanego otworu
przedstawia sie w nastepujacy sposéb:

Gtebokos¢ [m]  Litologia

0,00-0,30 | Gleba

0,30-6,0 | Lessy

6,0-7,0 Rumosz piaskowca

7,0-100 Piaskowce kwarcytowe

10,0- 24,0 Htotupki

24,0~ 38,0 ' tuki czarne

38,0-51,0 . Piaskowce kwarcytowe (mocno spekane)

51,0 - 56,0 | Kawerna w piaskowcu wypetniona osadami piaskéw
: pylastych
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Gfebokosc¢ [m]  Stratygrafia
0,00-6,0 Czwartorzed
6,0-56,0 . Kambr

Profil geologiczny projektowanego otworu przedstawiono na zataczniku nr 7.

3.4 Warunki hydrogeologiczne

Obszar miejscowosci Nowa Stupia potozony jest w zasiegu jednolitych czesci wod
podziemnych nr 102 (JCWPd), wydzielonych i wstepnie ocenionych przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie. JCWPd obejmujg wody zlokalizowane w warstwie
wodonosnej czwartorzedowe]j (porowej), jurajskiej (szczelinowy), triasowej (szczelinowy),
permskie] (szczelinowy), dewoniskiej (szczelinowo — krasowy) umozliwiajgcej pobér wad dla
zaopatrzenia ludnoéci w wode. JCWPd : 102 nalezy do regionu Srodkowej Wisty. JCWPd
nr 102 ma powierzchnie 1 509,7 km? Dokumentowany obszar robét zlokalizowany jest

w potudniowej cze$¢ JCWPd. Stan ogdlny JCWPd : 102 jest okreslony na staby.

Gtownym zrédtem zasilania warstwy wodonosnej jest infiltracja wod opadowych oraz
lokalnie przez wody powierzchniowe. Jest ono bezposrednie na ich wychodniach lub
posrednie poprzez nieciggly nadktad utwordéw czwartorzedowych. Zwierciadto wod
podziemnych w poziomach czwartorzedowych jest swobodne. Czwartorzedowy poziom
wodonosny wystepuje tylko lokalnie, a wydajnos¢ tego poziomu jest silnie zwigzana
z opadami atmosferycznymi oraz sposobem wyksztatcenia warstwy wodonosnej.
Czwartorzedowe pietro wodonos$ne zwigzane jest z piaszczystymi utworami dolin rzecznych.
Wodonoénoéé danego pietra jest zréznicowana ze wzgledu na zmienng migzszos$¢ oraz

wyksztatcenie warstw wodonosnych.

Obszar dokumentowanych robdt na podstawie map oraz otworéw archiwalnych jest
uznany za obszar bezwodny. W dokumentowanym obszarze nawiercono warstwe
wodonosng na glebokosci 38 m p.p.t., o zwierciadle napietym gdzie stabilizuje sig

na gtebokosci 9,1 m. Woda wystepuje w utworach spekanych piaskowcow.
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3.5 Jako$¢ wéd podziemnych

Oceng jakosci wod dokonano na podstawie wynikéw analizy wody. Stan wéd
podziemnych na obszarze inwestycji nie jest rozpoznany ze wzgledu na uznanie tego obszaru
jako obszar bezwodny.

Jakos¢ wod ujetych dokumentowanym otworem S1 omdwiona zostata w rozdziale 5.3,

a sprawozdanie z badan zostato przedstawione w zataczniku tekstowym nr 2.

4. OPIS WYKONANIA ZADANIA GEOLOGICZNEGO

Celem badan i dokumentowanych prac byto poszukiwanie i ujecie wody w celu
zaopatrzenia wodociggi w wode pod rozbudowe sieci wodociggowej gminy Nowa Stupia.

W celu zrealizowania postawionego zadania geologicznego wykonany zostat jeden
otwdr S1 w utworach Kambru. Projekt robot geologicznych zaktadat wykonanie studni
wierconej o glebokosci 99 m i ujecie kambryjskiego poziomu wodonosnego. Cel prac zostat
zrealizowany poprzez wykonanie otworu o glebokosci 56 m. Mniejsza giebokos¢ otworu
spowodowana jest wystgpieniem kawerny na giebokosci 51 m wypetnionej piaskiem
pylastym ktéra uniemotliwita wykonanie glebszego otworu studziennego. Zgodnie
z zatozeniami projektu ujeto poziom kambru.

Po zakoriczeniu wiercenia otworu S1 wykonano pompowanie oczyszczajace
az do catkowitego oczyszczenia sie wody, nie krétsze niz 24 h, a po zakoriczeniu pompowania
oczyszczajacego wykonanie pompowania pomiarowego na trzech stopniach dynamicznych
12h +12h +48h z prowadzeniem obserwacji zalegania zwierciadta wody w dokumentowanej
studni. Wydajnos¢ mierzona byta za pomoca gwizdka hydrogeologicznego zapuszczonego
na tasmie mierniczej. Wyniki pomiaréw wydajnosci i glebokosci odnotowano na biezgco
w dzienniku prébnego pompowania. Pod koniec Ill- go stopnia pompowania pomiarowego

pobrano probe wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologiczne;j.
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4.1 Uzasadnienie geologiczne i hydrogeologiczne lokalizacji ujecia

Lokalizacja dokumentowanego otworu przedstawiona zostata na wszystkich mapach
tematycznych (zaf. 1-6). Przy wyborze miejsca wykonania otworu brano pod uwage gféwnie:
budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne, uksztattowanie terenu warunkujace
mozliwos¢ prowadzenia prac wiertniczych, a pééniej tatwe doprowadzenie wody

do obiektéw Inwestora oraz zagospodarowanie pobliskich terenéw.

4.2 Przebieg prac wiertniczych

Otwor studzienny S1 odwiercony zostat przez Zaktad Ustug Studziennych, Marian Wéjcik
z siedziba przy ul. Spacerowej 5, 25 — 026 Kielce, na zlecenie gminy Nowa Stupia, ul. Rynek
15, 26 - 006 Nowa Stupia. Prace terenowe w tym wiertnicze wykonano w dniach
od 21.08.2017 r. do 31.08.2017 r. Dozdr geologiczny nad prowadzonymi pracami sprawowat
uprawniony hydrogeolog Wiestaw Wieczorek. Otwédr wykonany zostat zestawem
wiertniczym w systemie okretnym na sucho (HOS).

Do gtebokosci 12,0 m wiercenie prowadzone byto przy uzyciu rur ostonowych ¢ 16" (406
mm), ktére pozostawiono w otworze. Nastepnie wiercenie kontynuowano w kolumnie rur
¢ 14" do gtebokosci 23 m. Dalsze wiercenie od gtgbokosci 23,0 m p.p.t. do gtebokosci
koricowej 56 m p.p.t. prowadzone byto na ,boso” koronkg 305 mm. Po osiggnieciu 56 m
i stwierdzeniu niekorzystnych warunkéw geologicznych (wystgpienie kawerny wypetnionej
osadami piaskow pylastych) otwér zostat zabudowany filtrem studziennym perforowanym
wykonanym z PCV z $rednicg 250 mm o szczelinach 2,5 mm. Po zafiltrowaniu otworu
wykonano obsypke ze zwiru granulowanego o $rednicy 3-5 mm o przelocie od 23
do gtebokosci 56 m p.p.t.. Poniiej tej gtebokosci rura podfiltrowa posadowiona zostata

na obsypce iwirowej wypetniajgcg kawerne.
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Ponizej oraz na zataczniku nr 7 przedstawiono konstrukcje otworu:
- rura nadfiltorwa PVC-U ¢ = 250mm, dtugos$¢ 42 m,
- czgs¢ robocza filtra PCV ¢ = 250 mm o dtugosci 8 m, wysokoé¢ szczelin 2,5 mm
- rura podfiltrowa z denkiem PCV ¢ = 250 o dtugosci 0,5 m, przelot 50,0 do 50,5 m p.p.t.

Wykonana konstrukcja otworu w stosunku do zatwierdzonego projektu prac
geologicznych rozni sie glebokoscia posadowienia rury ostonowej oraz dtugoécia otworu
i co za tym idzie, konstrukcja filtra. W projekcie zaktadano posadowienie rury ostonowej
o srednicy 20” do gtebokosci 10 m, zastosowano rury 16” do glebokoéci 12 m. Zaktadana
gtebokos¢ otworu wyniosta 99 m wykonano 56 m z powodu skomplikowanej budowy
geologicznej. Kolumna filtrowa zamontowana w studni posiada czeéé filtra o diugosci 8 m
i srednicy szczelin 2,5 mm. Po zakoriczeniu robét rury 16” pozostaty w otworze, natomiast

rury 14 zostaty usuniete.

4.3 Przebieg badan hydrogeologicznych

Po zakoriczeniu wiercenia i zabudowania kolumny filtracyjnej przeprowadzono
pompowanie oczyszczajace. Przeprowadzono je za pomocy pompy glebinowej zaczynajac
od wydajnosci 30 m*/h i w miare oczyszczania sie wody wydajnos¢ zwigkszono dochodzac
w koricowej fazie do wydajnoéci 60 m>/h. Rejestracje wydajnosci, z jakg eksploatowano
otwor studzienny, prowadzono przy zastosowaniu wodomierza przeptywowego, a pomiar
zalegania zwierciadta wody prowadzono z wykorzystaniem gwizdka hydrogeologicznego
z doktadnoscia do 0,01 m. Pompa gtebinowa zostata opuszczona na gtebokosci 40 m p.p.t.
Pompowanie oczyszczajace prowadzono do catkowitego oczyszczenia sie wody z zawiesiny
mechanicznej. Pompowanie oczyszczajace koriczone bylo z wydajnoscia 60 m3/h, w trakcie
pompowania zauwazono nagly spadek zwierciadta wody, podjeto decyzje o zmniejszeniu

wydajnosci do 50 m*/h gdzie miata miejsce podobna sytuacja po okresie 38 h.

Po zakoriczeniu pompowania oczyszczajacego otwor zachlorowano i po 24h, w dniach 01-
04.10.2017r. wykonano pompowanie pomiarowe, na trzech ustalonych stopniach

dynamicznych:
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Wyniki pompowania:

Q; = 11,0 m*/h; sy =7 m; g1 = 1,25 m3/h/Im*s; T.=12h
Q = 22,0 m*/h; 5;=15,8m; g2 = 1,39 m*/h/1m*s; T2=12h
Qs = 35,0 m3/h; $3=27,9m; g3 = 1,57 m®/h/1m*s; T;=48h

Po zatrzymaniu pracy pompy rejestrowano tempo podnoszenia sie zwierciadta wody,
ktére ustabilizowato sie na gtebokosci sprzed rozpoczecia pompowania (9,1 m p.p.t.) po 19

godzinach.
Przebieg pompowania przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 10 i nr 11.

Pod koniec pompowania pomiarowego z przyczyn technicznych pobrano préby wody

do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych w dniu 11.10.2017.
5. OMOWIENIE WYNIKOW BADAN HYDROGEOLOGICZNYCH
5.1 Ocena wspoétczynnika filtracji

Wyniki wiercenia i pompowania pomiarowego stanowity podstawe wykonanych
obliczert hydrogeologicznych. W celu ustalenia charakteru ruchu wody wykonano

przeliczenia zgodnie z tabelg 70 w Poradniku Hydrogeologa.

Charakter doptywu Laminarny Mieszany Turbulentny
3 max m max
h - 9_ - 4 — Q ! - gmax "o _?_ " - q
Q(m°/h) | S(m) | g= ; omin |9 =75 omm |9 =7 | =i
| etap 11,0 7 1,254 3,805 6,626

Il etap 22,0 15,8 1,382 1,25 3,494 1,27 5,535 1,59

Il etap 35,0 27,9 1,571 3,006 4,158

Strona 1 4‘



Na podstawie otrzymanych wynikdw, najblizej jednosdci jest wartoéé qmax/0min dla

ruchu laminarnego.

Na podstawie wynikéw prébnego pompowania przeprowadzonego na trzech
poziomach dynamicznych obliczono wspétczynnik filtracji ,k” deworiskich utworéw
wodonosnych, w ktérych wykonany zostat dokumentowany otwor. Obliczenia wykonano
przy pomocy wzoru Dupuite’a dla studni niezupetnych ujmujgcych wode o naporowym

zwierciadle wody:

0,366*Q*1g-8- 1
k = L s
ms b

gdzie:
Q - wydajnos¢ na badanym poziomie dynamicznym [m*/h]
r — promien otworu wraz z obsypka [m]
R — promien Iejé depresji [m]
R=3000*s * vk
s — depresja w otworze [m]

b — poprawka Forchheimera, obliczana ze wzoru:

_ jlfm:
m m

m — migzszo$¢ warstwy wodonosnej [m]
dane do obliczen:
Q;=11,0 Q,=22,0 Q3=35
s1=7 s; =15,8 s3=27,9

m=12 r=0,1525 b=0,877

Strona 1 5



ki = 0,0000728 m/s
kz = 0,0000697 m/s
ks = 0,0000652 m/s

ker = 0,0000692 m/s

Promient leja depresji R obliczono wzorem Sichardt’a dla warstw o napietym

zwierciadle wody:
R=3000*s* vk
Ri= 179,24~ 179 m
R; = 359,68 ~ 359 m
R3= 676,1~676m

Ujeta do eksploatacji warstwa wodonos$na zbudowana z piaskowcéw charakteryzuje
sie¢ wspétczynnikiem filtracji: kg = 0,0000692 m/s i wydajnoéciami jednostkowymi rzedu

1,254 — 1,571 m*/h/1m*s

5.2. Okreslenie dopuszczalnej przepustowosci filtra

Do obliczenia dopuszczalnej przepustowosci filtra (Qs) postuzono sie wzorem:
Q= Viop *m *d * |
gdzie:
Vdop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra wg wzoru (k w m/d)

vdop =65 W

dla k =5,98 m/d
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d - $rednica otworu, d = 0,305 m

| = czeé¢ czynna filtra, | =8,0 m

Qs =903 m*/d = 37,6 m°/h

5.3. Ocena jakosci wody

W dniu 11.10.2017 r. przekazano prébe wody do analizy bakteriologicznej

i fizykochemicznej. Wyniki badania zaWiera zatgcznik tekstowy 2.

Na podstawie przeprowadzonych badan fizyko-chemicznych stwierdzono, ze woda
posiada odczyn obojetny (pH = 6,7). W prébce zanotowano metnoséé (34 NTU — norma: 1
NTU). Podwyiszone zawartosci methos'ci moga byé spowodowane podwyzszonymi
zawartosciami zelaza oraz manganu w badanej wodzie. W zakresie pozostatych oznaczanych
sktadnikéw woda odpowiada dopuszczalnym normom zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Pod wzgledem bakteriologicznym obecnoéci enterokokéw katowych, Eschericha coli,
nie odnotowano, natomiast wykryto obecnos¢ bakterii grupy coli w liczbie 75. W celu
dopuszczenia studni do eksploatacji nalezy po opuszczeniu pompy docelowej zachlorowaé

ponownie otwor studzienny wraz z osprzetem.

Ze wzgledu na przeznaczenie ujmowana woda musi spetniaé wymagania
fizykochemiczne i bakteriologiczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U.
z 2015 r.,, poz. 1989). Woda posiada podwyiszone parametry zelaza 1240 pg/dm® oraz
manganu 290 pg/dm® badanych sktadnikow, pozostate zawartoici nie odbiegaja
od wytycznych zawartych w ww. rozporzadzeniu, woda eksploatowana z ujecia powinna

zosta¢ poddana procesowi uzdatniania.
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W $wietle uzyskanych wynikéw wode ze studni S1 mozna zakwalifikowaé do Il klasy
jakosci wéd podziemnych ze wzgledu na wysokie zawartosci jonéw zelaza (11l klasa), azotyny
(Il klasa), mangan (Il klasa) pozostate zwigzki pod wzgledem zawartoéci mozna zaliczy¢
do wod nalezacych do | klasy jakosci wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21
grudnia 2015 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wdd

podziemnych (Dz. U. z 2016r. poz. 85).

Analizujgc wyniki wykonanych badar wody (zatacznik tekstowy 2), zagospodarowanie
terenu, stan $rodowiska w rejonie ujgcia (rozdz. 3.2) naleiy sie spodziewaé, ze ujeta woda
przy zaproponowanych wielkosciach wydajnosci eksploatacyjnej jako$é wéd podziemnych
powinna charakteryzowa¢ statoscia sktadu chemicznego oraz dobrym stanem

bakteriologicznym.

6. USTALENIE ZASOBOW EKSPLOATACYJNYCH

Na podstawie danych zgromadzonych i oméwionych w niniejszej dokumentacji mozna
stwierdzi¢, Ze zasoby dokumentowanego ujecia zostaly rozpoznane w stopniu

wystarczajacym do ustalenia ich jako zasoby eksploatacyjne.

Po analizie wykonanych badahi i obliczeri, jako wydajnosé eksploatacyjna

dokumentowanego otworu S1 przyjeto:

Q. =35 m*/h przy $e=27,9m

Przy zgtoszonym  maksymalnym zapotrzebowaniu na wode wynoszagcym 500
m‘:’/dobe, ujgcie nie bedzie eksploatowane w trybie cigglym dla pokrycia zapotrzebowania
wystarczy, aby studnia pracowata w facznym czasie maksymalnym 14 godzin na dobe. Taki

tryb pracy nie doprowadzi do rozwiniecia sig znacznego leja depresji wokét ujecia.
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7. OCHRONA USTALONYCH ZASOBOW UJECIA - PROJEKT
STREF OCHRONNYCH

Podstawg prawng wyznaczenia stref ochronnych ujecia wody stanowi Ustawa Prawo

Wodne z dnia 18.07.2001 r. (tj. Dz. U. 2012, Nr 0, poz.145).

Zgodnie z w/w ustawa istnieje koniecznosé ustanowienia stref ochronnych dla ujeé
wody stuzacych m.in. do zbiorowego zaopatrzenia ludnoéci w wode do picia, do produkgji

artykutéw zywnosciowych, a takze ze wzgledu na ochrone zasobéw wodnych.

Potencjalny czas migracji wod z powierzchni terenu poprzez utwory strefy aeracji
do zbiornika wéd podziemnych oceniony zostat na podstawie czasu wymiany wody

w gruntach tej strefy poprzez strumiert wod pochodzacych z infiltracji opadéw.

Czas migracji okresla sie wzorem:

1000xwsm
1y & ————————
w

gdzie:

ta — czas migracji przez strefe aeracji

w — wilgotno$é objetosciowa

m — migzszos¢ gruntéw w strefie aeracji [m];

w —$rednia roczna infiltracja efektywna [m/d];
Do obliczenia w przyjeto:
- $rednia roczna suma opaddéw: 625 mm

- Sredni wskainik infiltracji
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Dla kolejnych warstw przyjeto nastepujgce dane:

STV oy 4TI
LESSY | 0,32 6 016
RUMOSZ SKALNY 0,07 1 0,4
PIASKOWCE KWARCYTOWE 0,01 3 0,001
ILOLUPKI | 0,01 14 0,001
LUPKI 0,01 14 0,001

Obliczony czas przesgczania przez grunty strefy aeracji dla poszczegdlnych utwréw wynosi:
ta1= 19,2 lat
ta2=2,8 lat
ta3 =480 lat
taa= 2240 lat
tas = 2240 lat

Wysokie wyniki czasu migracji zanieczyszczen przez warstwe wodono$ng
spowodowane sg wystepowaniem litych skat nieprzepuszczalnych w nadktadzie. Zasilanie
nawierconej warstwy wodono$nej posiada zasilanie z innego obszaru gdzie woda naptywa

poprzez liczne spekania wystepujace w piaskowcach kwarcytowych.

W okolicy projektowanych robdt brak jest ognisk zanieczyszczeh mogacych wptynaé
na dokumentowang studnie. Ze wzgledu na skomplikowane warunki hydrogeologiczne oraz
geologiczne wystepujgce podczas robdt zaleca sie utworzenie strefy ochrony posredniej
w celu zabezpieczenia zasobéw wodnych ujecia. Rowniez zaleca sie utworzenie strefy
ochrony bezpoéredniej. Dodatkowym atutem jest lokalizacja studni na terenie

niezurbanizowanym.

Z uwagi na glebokos¢ ujetego poziomu - 38 m p.p.t. przedostawanie sie

ewentualnych najblizszych zanieczyszczeri do warstwy wodonoénej jest utrudnione. Decyzja
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zwigzana z wykonaniem strefy ochrony wéd posredniej oraz bezposredniej pozostaje

po stronie inwestora.

8. WYZNACZENIE STREFY SPLYWU WODY DO UJECIA

Okreslenie teoretycznego zasiegu strefy sptywu wody do dokumentowanego ujecia

przeprowadzono wg monogramu Sauty:
r=2,764 * fﬁ—‘-— = 1594 m
m*n,g

Q - wydatek pompowania [m®/h]: 35 m*/h

gdzie:

t — czas przeptywu adwekcyjnego [doby]: 9125
r — odlegtos¢ studni od rozwazanego punktu [m]
m — migzszos¢ warstwy wodonosnej [m]: 12 m

Ne = N¢ — porowatosé efektywna: 0,08

Obszar sptywu dla dokumentowanego ujecia stanowi okrag o promieniu 1594 m.

Po analizie wykonanych obliczen jako obszar zasobowy dokumentowanego otworu $1

przyjeto obszar obliczony wg monogramu Sauty o powierzchni 7,9 km?.

8.1. Teren ochrony posredniej

W nadktadzie nad warstwa wodonos$ng wystepujy utwory staboprzepuszczalne
sq to lite nadkfady niespekanych piaskowcédw kwarcytowych, tupkéw, itotupkéw oraz lessy
w ktorych stwierdzono podczas wiercenia brak wody. Migzszoé¢ nadktadu wynosi ok. 38 m.
Na podstawie przeprowadzonych obliczen czas przesigkania zanieczyszczeri z powierzchni
wyniost 4982 lata. Decyzja ustanowienia strefy ochrony posredniej pozostaje po stronie
inwestora. Jednakze z wystepowania nietypowych warunkéw hydrogeologicznych zaleca sie

utworzenie strefy ochrony posredniej.
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9. OMOWIENIE RACJONALNE] EKSPLOATACJI UJECIA

W celu zapewnienia racjonalnej eksploatacji ujecia otwér S1 nalezy przede wszystkim
eksploatowac z wydajnoscig nieprzekraczajaca ustalonych zasobéw (rozdziat 6). Wazne jest,

aby nie przekraczac zarowno wydajnosci jak i depresji eksploatacyjne;.

Na potrzeby wodociggéw okreslone maksymalne zapotrzebowanie wynosi okoto 500
m*/dobe. Ujecie bedzie eksploatowane z wydajnoscia 35 m*/h przez 14h przy maksymalnym
zapotrzebowaniu. Wydajnos¢ ta powoduje wytworzenie leja depresji o promieniu 676 m.
Zasoby studni ustala sig na 35 m*/h. W rejonie dokumentowanego obszaru przypuszcza sie
wystepowanie licznych spekart tworzacych podziemne kawerny, obliczony zasieg leja
depresji w rzeczywistosci moze sie rézni¢. W przypadku wykonania studni w poblizu
dokumentowanego ujecia zaleca sie wykonanie pomiaréw zwierciadta wody dwdéch

studniach.

Do poboru wody nalezy uzy¢ pompy glebinowej na gtebokosci zawieszenia wynoszacej
39 m p.p.t., ktérej wydajnos¢ nominalna bedzie dostosowana do wydajnoéci eksploatacyjnej
otworu S1. Urzadzenia techniczne stuzace do poboru wody muszg byé sprawne, okresowo
konserwowane i poddawane przegladom. Pompa nie moze byé¢ zainstalowana w czynnej
czesci filtra. Jako$¢ wody naleiy systematycznie badaé (raz na kwartat oraz kazdorazowo
przy wymianie pompy). Zaleca sie rowniez prowadzenie ksigzki eksploatacji ujecia, w ktérej
powinno sig notowa¢ pobdr, potoienie zwierciadta wody oraz wydajnoéé chwilowa.
W ksigice tej nalezy réwniez notowaé¢ wszelkie uwagi zwigzane z bieigcy eksploatacja

(wymiana pompy, czyszczenie ujecia itp.).

W celu kontroli i optymalizacji pracy ujecia proponuje sie prowadzenie monitoringu
jakosci i zasoboéw woéd podziemnych. Nalezy prowadzié go zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) w zakresie dotyczacym co najmniej
parametrow objetych monitoringiem kontrolnym i przegladowym z okreslong
w rozporzgdzeniu czestotliwoscia. Zakres analityczny powinien obejmowaé wskazniki

przedstawione w zatgczniku nr 5 rozporzadzenia. Proponuje sie wykonywaé ponownie
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badania wody pod wzgledem bakteriologicznym po opuszczeniu pompy docelowej oraz

odkazeniu studni (zachlorowaniu) .

10. WNIOSKI I ZALECENIA

Dla wykonanego otworu S1 tworzacego ujecie zlokalizowane w miejscowosci Nowa
Stupia na podstawie pompowania pomiarowego i analizy dostepnych archiwalnych
materiatéw  hydrogeologicznych  zasoby eksploatacyjne proponuje sie  przyjaé
w iloéci Q= 35 m*/h przy depresji s= 27,9 m. Studnia bedzie eksploatowana na potrzeby
wodociggéw w celu zapewnienia maksymalnego zapotrzebowania wynoszacego okoto 500
m?/dobe. Podczas eksploatacji otworu studziennego nie nalezy doprowadzi¢ do odkrycia
czesci roboczej filtra oraz pompy (pompa gtebinowa zawieszona

na gtebokosci 39,0 m p.p.t.).

Osiagnigte wyniki sg gorsze niz zaktadano poczatkowo podczas prébnego pompowania.

Przyczyng takiego stanu jest skomplikowana budowa geologiczna oraz warunki geologiczne.

Przypuszcza sig wystepowanie licznych szczelin i spekad tworzacych w  okolicy
dokumentowanego otworu podziemne zbiorniki w postaci jaskii. Podczas pompowania
dwukrotnie zauwazono nagte spadki zwierciadta wody dlatego przyjeto wydajnosé 35 m3/h

gdzie nie zaobserwowano wystepowanie naglych obnizen zwierciadta.

Kierunek i rejon sptywu wéd praktycznie jest niemozliwy do wyznaczenia. Przyczyna
tej sytuacji jest skomplikowana tektonika w rejonie. Przypuszcza sie doptyw wdd

podziemnych wzdtuz strefy przyuskokowej.

Na obszarze dokumentowanych robét zaleca sie wykonanie strefy ochrony posredniej
w celu zabezpieczenia zasobéw wéd podziemnych, oraz wykonanie dodatkowych otworéw

rozpoznawczych w celu ustalenia budowy geologiczne;j.
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Na podstawie art. 80 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i gérnicze (tj. Dz. U. 2016r. poz. 1131 ze zm.), rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104 KPA, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wéjta
Gminy Nowa Stupia (postanowienie z dnia 19.07.2017r., znak; RGILBD.6530.1.2017),
Starosta Kielecki

orzeka

L Zatwierdzam sfinansowany przez Gming Nowa Stupia ,,Projekt robét geologicznych na
wykonanie otworu hydrogeologicznego rozpoznawczego oraz studni S-1 na dziatce 1790
w miejscowosci Nowa Stupia, w gminie Nowa Stupia, pow. kielecki, woj. $wigtokrzyskie
w zakresie wykonania:

- otworu hydrogeologicznego — rozpoznawczego o glebokosci 99,0 m, systemem
obrotowym z miotkiem dolnym bez uzycia ptuczki lub metods udarowg na sucho,
o Srednicy poczatkowej 20” i $rednicy koricowej 18”, (w przypadku wystapienia
trudnych warunkéw geologicznych dopuszcza sie wiercenie $rednicg 14”),

- przeprowadzenia pompowania pomiarowego w 3 cyklach w czasie max. 48 h
pompa o wydajnosci 49 m/h,

- w przypadku osiggniecia minimum 10 m%h oraz orzeczenia o przydatnogci wody
do spozycia zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, filtrowania otworu kolumna
filtracyjng o Srednicy @ 250/280 mm o konstrukcji zgodnej ze sporzadzonym
projektem robdt geologicznych,

- pompowania 0czyszczajgcego otworu min. 24 h, oraz pompowania pomiarowego
otworu trzema stopniami depresji w czasie 12 h + 12 h + 48 h,

- niwelacji projektowanego otworu w dowigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej,

- dokumentacji hydrogeologicznej ujecia, a w przypadku negatywnych wynikéw -
dokumentacji geologicznej z likwidacji otworu, w terminie waznosci decyzji.

I.  Ustalam termin waznosci decyzji do dnia 31.07.2019r.

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz w catosci spetnia
zgdania strony.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego za posrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec Starosty Kieleckiego, a z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie

* ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest

mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Whioskodawca na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o. optacie skarbowej (t.j.
Dz.U. z 2016r. poz. 1827) za wydanie niniejszej decyzji jest zwolniony z obowiazku zaptaty optaty
skarbowej. e




s e ) Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
P[:A DZIAL LABORATORYINY
Potexte Gt ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA
o ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
www.wsse-kielce.pl ;
E-mail: lab.hk@wsse-kielce.pl tel. 413655436, 413655428
fax 413451873

AB 5 52 Nunjejsze spravwozdanic zawivra wyniki badan oznaczone symbelen A", objgte zakresem akredyiaci PCA ue AB 352
oraz wyniki badan nieakeedyiowanych, Wniki spoza zakresu akredviacyi mie posiadaji oznaczenia A",
" . ; -1 -
Nr sprawozdania: LHS.9051.2.1763.2017 Kielce, dnia: 2017 -10-17
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 1785/0BS/SP/17

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:
NAZWA | ADRES KLIENTA:  Zaktad Ustug Studziennych Marian Wojcik, ul. Spacerowa 5, 25 -026 Kielce

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS,9052. 866.2017 z dnia: 11.10.2017
RODZAJ PROBKI: woda do spozycia
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

PUNKT POBORU PROBKI; Nowa Stupia, dziatka nr 1790, studnia gtebinowa S1

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel Zaktadu Ustug Studziennych M. Wojcik (P. Szczepankiewicz
zaswiadczenie nr SE la -051/27/17, wydane przez PPIS Kielce)
POBIERANIE PROBEK wg:  PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI: 11.10.2017 godz. 8.00
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN: 11.10.2017 godz. 13.20
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 11.10.2017/13.10.2017
Dopuszczalne
Badane wskazniki | parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik zakresy Identyfikacja metody
wartosci"?
Liczba bakterii grupy coli (A) jtkitoomi | 011a = 75 [56-100]" 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokdw kalowych (A) jik/100ml 013a = 0 0 PN-EN IS0 7899-2;2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mi 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Barwa (A) mg Ptdm® | 051b < 2 LB PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
. PN-EN ISO 7027-1:2016-09
= x {3
MgmnseciNl ke foee % 5 L Metoda nefelometryczna
pH (.A) - 054a = 87 z02* 6,5-9,5 PN-EN ISO 105232012
(stezenie jondw wodoru)
Przewodno$é elektryczna wiasciwa o N ;
w 25°C (A) HSicm 057a = 333 2500 PN-EN 27888:1999
Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b = 52 50'%! PN-EN ISO 10304-1:2008+AC:2012
Azotyny (A) mg NO,/dm® | 111b = 008 0,50 |PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Chlorki (A) mg /dm’ 121b = 96 250 PN-EN ISO 10304-1:2000+AC:2012
Magnez (A) mgldm?® 141b = 8 1" 30-125'  |PN-C-04554-4:1999 Zatacznik A
Mangan (A) pg/dm?® 142a = 290 29" 50 PN-92/C -04570/01
Potas mg /dm® | 148b < 50 - PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2008
Siarczany (A) mg /dm® 151b = 38 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
So6d (A) mg /dm® 154b = 92 200 PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2008
Twardosé ogdina (A) mg Caco:4m* | 161Db = 141 60-500 PN-ISO 6059:1999
Wapii (A) mg /dm® | 165b = 43 - PN-ISO 6058:1999
Zelazo ogoine (A) Hg /dm? 170a = 1240 124" 200 PN-ISO 6332:2001+ Ap 1:2016-06
Sucha pozostatosé mg /dm?* 176b = 239 - PN-78/C-04541
Amonowy jon (A) mg NH, /dm® [ 181b = 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

Strona1z2 Zalgcznik 1a do PO-02 obowiszuje od dnia 01.01.2015r,
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MAPA DOKUMENTACYJNA w skall 1 , 25000
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FRAGMENT MAPY GEOSRODOWISKOWE.J,
PLANSZA A, w skali 1: 50 000

Bl  Obszar dokumentowanych robét
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2tOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

piaskowee kwircylowe
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5 aze NIETULISKO DUZE 2 i€, ) p/Q 7 sleie NETULSKD DUZE 3 (C.) pig
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FRAGMENT MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI
w skali 1: 50 000
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Zatacznik 8

Karty otworow
archiwalnych



PANSTVOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICINA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu:

8170002

Nazwa obiektu:

BAD-3-1G--N1

Miejscowosé:

Jeleniow

X (ukl 1992):

331,836.04

Gmina:

Nowa Stupia {gm. wiejska)

Y (ukl 1992):

649,288.79

Powiat:

kielecki

Rzedna terenu:

3320m

Data wykonania obiektu:

31-03-1958

Glebokosé catkowita:

185.7 m

Wysokosé

m n.p.m. Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia

Strona 1/1

150.0

1857

Gieba, Brak danych; Humus

Less. Brak danych: Brak danych

Glina 2walowa, Brak danych: Otoczakif.
Zwietrzelina. Brak danych: Lupki

tupki, Brak danych: Brak danych

tupkl, Brak danych: Kwarcyt

18-05-2017




Panstwowy Instytut Geologiczny
Paistwowy Instytut Badawczy

| Nazwa obiektu. ~ BAD-3-1G----N1 Numer obiektu: 8170002
Numer i nazwa ujgcia: ~ §170024-3<1G-omwema-N1 | Stan chiektu: Zlikwidowany
Archiwum:  UW Kielce | Numer archiwalny: KI-1251 Autor dokumentacji:  Tomczyk H.

Data wykonania obiektu: 03-1258 IData relcfren.: Przeznaczenie obiektu:  Badawcze

Wojewodztwo: dwietokrzyskie Powiat:  kielecki Gmina: Nowa Stupia (gm. wiejska)
Miejscowosé: Jeleniéw Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000:  B17 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Nowa Slupia

Wsp6irzedne 1992 X  649289.79 Y. 331836.04

Wspoirzedne topogr. 1942 XYH X:  4508629.92 Y. 5633774.38

Wspdirzedne geogr. WGS 84 B: 21°07'14.67" L:  50°50'2.89"

Wspdirzedne topogr. 1942 BLH B: 21°07'21.00" L: 50°50'4.00"

Rzedna terenu: 332.00 m n.p.m,

Mgmﬁlsa.cj_a_d_a_m [Data: [Rodzaj: Brak [Sposéb pomiaru wsp.:  Brak danych

| Zafiltrowanie; | Glebokosé calkowita obiektu [m]:  185.7 | Glebokos¢ ostateczna obiektu [m]: 0.0
Rodzaj filtra: IObsypka: J(rar‘tccwa srednice ziaren [mm) :
Data zabudowy filtra: IData likwidacii filtra:
[Nazwa czesci | Glebokos¢ od [m] | Glgbokost do [m] |$rednica [mm]
|Patametry hydrogeologiczne: |
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 0.0 m3/godz
Depresja [m] 0.0
Promien leja depresji R: m Wydajnosc jednostkowa q:© m3/h 1m*s
Czas pompowania t: godz. Wspdlczynnik filtracji k: mis

Stronal 2z1 Data wykonania karty: 2017-05-18




s

PANSTWOW SLUTRA HYDROGEOLOGICINA {38

U Pafistwowy Instytut Geologiczny
‘i Panstwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu:

8170005

Nazwa obiektu;

STACJA-TELEWIZYINA-N1

Migjscowosé:

Swiety Krzyz

X (uki 1992):

334,727.54

Gmina:

Nowa Slupia (gm. wiejska)

Y (uki 1992):

644 454,32

Powiat:

kielecki

Rzedna terenu:

579.7m

Data wykonania chiektu:

01-089-1962

Glegbokosé catkowita:

64.5m

Wysoko§d
m n.p.m,

Kolumny filtracyijne

Zwierciadta wody

Opis litclogiczny

Stratygrafia

Strona 1/1

0.0
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b3

64.5

Kwarcyt Brak damych: Brak danych

Piaskowiec kwarcyt., Brak danyeh: Bra

Plaskowiec. drobnoziarn.: Kware

Piaskowiec, drobneziarn,: Mulowee

Kvaarcyt Brak danych: Fiaskowiec

Plaskowiec. Srednioziam.; Kwarcyt
Piaskowiec. Jrak danych: Mulowee

Kwarcyl 8rak danych: Brak danych
Piaskowiec. Srak danych: Brak danyeHl

Kwarcyt, Brak danych: Piaskowec

Kwareyt, Brak danyety Brak danych

18-05-2017




Paristwowy Instytut Geologiczny
Panstwewy Instytut Badawczy

|Nazwa obiektu:. STACJA-TELEWIZYJINA--N1 Numer obiektu: 8170005
Numer i nazwa ujecia:  8170023-STACJA-TELE-N1 Stan chiektu: Nieczynny
Archiwum:  UW Kielce LNumer archiwalny: KI-1526 Autor dokumentacji: ~ Autowicz Z.

Data wykonania obiektu: 09-1962 JData rek./ren.: Przeznaczenie obiekiu:  Eksploatacja

Polozenie ohiekty:

Wojewodztwo: Swietokrzyskie Powiat:  kielecki Gmina: Nowa Stupia (gm. wiejska)
Viejscowost: Swiety Krzyz Ulica: Numer damu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 817 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Nowa Stupia

Wsp6trzedne 1992 X:  644454.32 Y.  334727.54

Wspdtrzedne topogr. 1942 XYH X: 450387241 Y. 5636797.06

Wspdtrzedne geogr. WGS 84 B: 21°03'11.67" L:  50°51'40,99"

Wspdlrzedne topogr. 1942 BLH B: 21°03'18.00" L.  50°51'42.00"

Rzedna terenu: 579.70 m n.p.m.

L\M&nzﬁkasjﬂ_damm; JData: [Rodzaj: Brak ISposﬁb pomiaru wsp.:  Brak danych J

| Zafiltrowanie: ]Gtebekcsﬁ calkowita obiektu [m]:  64.5 IG!ebokoéc ostateczna ohiekiu [m}: 64.5
Rodzaj filtra:  Nie filtr.nie bad, |0bsypka: Bez obsypki }(rar‘tcowe drednice ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: | Data likwidacji filtra:

[Nazwa czesci fGGebokoéc’: od [m] IG}ebokoSé do [m] !Srednica [mm]

I o —

Wiek ujetej warstwy:

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajno§é 0.0 m3/godz
Depresja [m] 0.0
Promieri leja depresji R: m Wydajnos¢ jednostkowa q:© m3/h*1m*s
Czas pompowania t: godz. Wspdlczynnik filtracji k: mis

Stonal z1 Data wykonania karty: 2017-05-18
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Q [m¥/h]
0.0 5.0 10.0 150 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
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"
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180 — T R,
24.0
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S [m]

Wykresy zaleznosci s = f(Q) i s = f(q)

Zat. 11



STAROSTWO POWIATOWE
w Kieleach
Kielce, 12.12.2017r.

GP.6531.15:2017

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo
geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2126), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r,
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), oraz rozporzadzenia
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z dnia
18 listopada 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 2033), Starosta Kielecki

orzeka

zatwierdzam ,,.Dokumentacje hydrogeologiczng ujgcia wéd podziemnych dla potrzeb Gminy
Nowa Stupia na dziatce 1790 w miejscowosci Nowa Stupia, powiecie kieleckim, m. Nowa Stu-
pia, gm. Nowa Stupia, pow. kielecki, woj. Swigtokrzyskie”.

Dokumentacja zawiera wyniki ustalenia wydajnosci eksploatacyjnej ujecia
wykonanego w 2017r. (otwér hydrogeologiczny o giebokosci 56,0 m ujmujacy wody
z utworédw kambryjskich) w ilosci:

Qe = 25,0 m*/h przy depresji se = 17,6 m
wg stanu na pazdziernik 2017r.

Dokumentacja zostata wykonana na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego z dnia
31.07.2017r., znak: GP.6530.8.2017, zatwierdzajacej ,,Projekt robdt geologicznych...”, a sfi-
nansowana przez Gmin¢ Nowa Stupia.

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz w catosci spetnia

zadania strony.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwo-
tawczego za posrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu ter-
minu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Starosty Kieleckiego,
a z dniem dorgczenia tut. organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiasto-
wemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie
jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Na podstawie art. 7, pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U.
z 2016r., poz. 1827), za wydanie niniejszej decyzji, wnioskodawca-jest-zwolniony z obowiazku zaptaty
optaty skarbowe;. PRS-

Otrzymuja:

Pelnomocnik — Piotr Szczepankiewicz

ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce + | egz. dokumentacji
2. 2xala+ | egz. dokumentacji

Do wiadomodci:

I. Marszalek Wojewddztwa Swigtokrzyskiego
Al IX Wiekéw Kielc 3
25-516 Kielce + | egz. dokumentacji

2. Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
Narodowe Archiwum Geologiczne
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
+ | egz. dokumentacji

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul, Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

4. Wojewoda Swigtokrzyski
Al IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce

5. Gmina Nowa Slupia
ul. Rynek 15 26-006 Nowa Stupia



