Rodzaj robot (branza):

Inwestycla

Adres:

Kady CPV:

Inwastor:

Wykonawca:

Sporzgdzit:
Sprawdzit:

Inwestor

Przedmiar robét

Drogowa

Przebudowa drogi gminnej nr 352084T Jeziorko - Grabkéw, dz. nr ewid. 21, 121 obrgb 0007 Jeziorko; diugosd

odcinka ckolo 600 m

Dz. nir ewid. 21,127 obreb 0007 Jezicrko, Gmina Nowa Slupla

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konsfruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Gmina Nowa Stupfa
Rynek 15
26-006 Nowa Stupia

Ajko Artur Kreclsz

Gen. Wiadystawa Sikorskiego 8
28-200 Staszéw

Artur Krecisz

Wykonawca
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Przedmiar

Lp

Kod

Opis

skladowe

llogci s .
llosé robot

1.1

SST D-01.02.01

Karczowanie drzew, krzakow, pni drzew, gafezi w skrajni drogi wraz z utylizacjg
materiaiu z karczowania.
0.1

N \

2.1

88T D-02-01-01

130

Wykananie wykopdw polegajgoysh na prodilowaniu skarpy. Materiat do odwozu
poza teren budowy | zagospodarowania przez Wykcnawce.

ol

0.10

m3

§ST £-03.01.01

przepustow wraz z ich odwozem i utylizacja, wykonanie fawy z pospdtki o gr.
15cm, utozeniem nowe| rury z PEHD SNB, wykenanie obsybki przepustu, robét
ziemnych, odtworzenie nawlerzchni zjazdéw,

6+5+8 m 19,00
3.2 88T D-03.01.01 Remont $cianek czotowych przepustdw pod droga i zjazdami o 4r. 500 mm. szt. 8,00
Rozbidrka istniejgeych $cianek czotowych betonowych wraz z ich odwozem i
utylizaca, wykonanie fawy z pospotki o gr. 15cm, ufozeniem nowej scianki
prefabrykowanej betonowej, wykonanie zasypki oraz rohét ziemnych,
B szt g.00

Koryto wykonywane mechanicznle pod kenstrukcje jezdni, giebokosé koryta 20

stabilizowanego mechanicznie o gr. &r, 20cm.
564*3 8

88T D-04.01.01 m2 1 485,80

¢im. koryto jedno lub obustronne o szer. laczne] $rednio 0,4-1,2m. Pozyskany
materiat wbudowad w pobocza lub wywiesc.
381*3.8 m2 148580

4.2 |S3T D-04.01.01 Kaoryto wykonywane mechanicznie pod konsirukcje jezdnl, glgbokosé koryta 10 | m2 657,40
cm. Pozyskany materiat whudowad w pobocza lub wywissé.
173*3,8 m2 657,40

4.3 | SST D-04-04-02 | W-wa podbudowy pemocnicze] z rumoszu skalnego, stabilizowanego m2 2 143,20
mechanicznle. Srednia grubosé warstwy 20cm.
564*3.8 mz2 2 143,20

44 | S8T D-04-04-02  [W-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 zaklinowansgo 0/31,5 mz2 2 143,20

S8T D-08.01.01

w-wy 4 cm, transport mieszanki samochadami samowytad,
584*3.5

Umocnienie skarp rowu plytami azurowymi 60x60x8 uktadanymi na pospéice o

Tty Fdast| ey B e &
5.1 [8ST D-05-03-05 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa m2 2 030,40
wyrownawcza, gr. w-wy srednio 4 cm, transport misszank! samochodami
samowytad.
564*3.6 me | 203040
5.2 85T D-05-03-05 | Nawferzchnie z betonu asfaltowago o uziarnieniu AC11S warstwa $cieralna gr. | m2 1974,00

6.1 m2 881,680
gr. 10cm. Otwory wypelnione ziemiag urodzajng | obsiane frawa.
551*1,6 m2 881,60

6.2 1 SST D-06.03.01  |Wykonywanie, §cinanie, uzupelnianie i profilowanie poboczy ¢ szer 0,76m z m2 845,00
gruntu pozyskanego z korylowania lub dowiezicnego.
564*0.75%2 ma2 848,00

8.3 |S5TD-06.04.01 | Odmulenie rowdw przydroznych. Sradnia glebokosé odmulenia 30em. Materiat m 551,00
whudowac¢ w pobocza lub wywiesé.
5581 m 551,00
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