SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Instalacja wodociggowa - wewnetrzna

Nazwa inwestycji:

»»PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO
BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W RUDKACH
ZLOKALIZOWANIEGO W MIEJSCOWOSCI RUDKI NA CZESCI

DZIAEKI O NR EW. 581/2, GMINA NOWA SEUPIA ”.

KODY CPV:

1. 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
2. 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.



WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

0. WSTEP

ROONaUARWNRE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w budynku
Osrodka Zdrowia w Rudkach.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji.

1.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej oraz p.poz.

« ufozenie przewodow z rur systemu PE-RT/AL/PE-RT - podwieszenie
pod stropem,

« ufozenie przewodow z rur systemu PE-RT/AL/PE-RT na $cianie
budynku,

* montaz armatury,

« podtaczenie przyboréw,

« proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

« pflukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

« zaizolowanie przewodow otuling z pianki.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatéw okreslonych dostawcow
nalezy traktowa¢ jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce
przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatéw
z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu



technicznego i jakosciowego inwestycji.

2.1. Rury systemu PE-RT/AL/PE-RT.

2.2. Ksztattki, tgczniki i uchwyty do rur jw.

2.3. Zawory kulowe gwintowane wodociggowe,

2.4. Zawor kulowy do baterii $r. 15mm/15mm

2.5. Zawory sptukujgce do miski ustepowej $r. 15mm
2.6. Baterie umywalkowe podwieszane jednouchwytowe
2.7. Zawory kulowe czerpalne $r. 15mm.

2.8. Izolacje rur - otulina gr. 13mm dla rur o $r.: 16mm, 20mm, 25mm,
32mm,

2.9. Izolacje rur - otulina gr. 20mm dla rur o $r.: 16mm, 20mm, 25mm,
30mm, 40mm, 50mm.

Odbior materialow na budowie

WyzZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatdéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Skladowanie materiatow

Armature i rury nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach w sposdb
zalecany przez producenta.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej:

* narzedzia monterskie,

« wiertarki,

« zaciskarki,

« pompa do préb hydraulicznych,
e rusztowanie lekkie przesuwane,



e« pomosty drewniane,
« samochody skrzyniowe,
« samochody dostawcze.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatdw i urzadzen dla wszystkich instalacji
od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazyndéw na plac
budowy. Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu,
muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem
i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowej w
budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z WYMAGANIAMI
TECHNICZNYMI COBRITI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowej:

- wytyczenie trasy przewoddéw na $cianach budynku i w miejscach
podwieszen oraz w stropach,

- sprawdzenie ich pionowego potozenia w stosunku do przewodéw
pozostatych instalacji.

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Przewody nalezy uktadaé zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego.
Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych muszg
posiadac¢ odpornos¢ ogniowg przegrody przez ktorg przechodzg - przejscia
wypetni¢ pianka termorozkurczliwg posiadajacg atest CNBOP. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodow wykonywac¢ wylacznie przy uzyciu
tgcznikdw. Przewody poziome oraz piony nalezy zaizolowa¢ piankg
polietylenowg grubosci: 13mm dla przewoddéw wody zimnej, przewody
wody cieptej wg Srednicy instalacji.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem
producenta. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadac
warunkom pracy, cisnienie max. 0,6 MPa, temperatura do +55 st. C.



W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowac¢ zawory przelotowe
Z kurkiem spustowym.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja

Przewody wodociggowe polipropylenowe nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Instalacja wodociqgowa

« sprawdzenie jakosci urzadzen

» sprawdzenie szczelnosci instalacji

« sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

« sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

6.2. Proby szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc
na ci$nienie 1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w
ciaggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badan
ciSnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac¢ czystg wodg az do
stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze
nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania
wody. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej
nalezy spisac protokoét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.

7.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inzynier po zakonczeniu robdot lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty
pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie
wykonywania robdt, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci
wykonywanych robdt.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjq projektowg, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi
przepisami.



8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7
"WYMAGANIA OGOLNE" .

- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone
W umowie,

- kwota ryczattowa za wykonanie robdt uwzglednia:

>
>
>
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przygotowanie stanowiska roboczego,
wykonanie robot przygotowawczych,

usuniecie materiatow pochodzacych z prac wyburzeniowych ze
stanowiska roboczego,

wywoz i utylizacja materiatdbw przeznaczonych do trwatego
usuniecia,

dostawe niezbednych materiatow do wykonania zadania,

wykonanie prac montazowych,

wykonanie prac izolacyjnych,

wykonanie wszystkich prob i odbioréw,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

likwidacja stanowiska roboczego.

9.0. PRZEPISY ZAWIAZANE

9.1. Normy:

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych

PN-82/M.-82054.03  Wtasnosci mechaniczne zawordéw kulowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

PN-74/H-74200 Rury stalowe cynkowane
PN-77/H-05519 Proba szczelnosci
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe.

Wymagania w



projektowaniu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i
badania

9.2 Katalogi:
Katalogi armatury przemystowej
Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalogi wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych Katalog
sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

9.3. WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRITI INSTAL ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaqgowych”
zeszyt nr 7.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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3. 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
4. 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
5. 45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne.



WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

WoONIUARWNM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Osrodka Zdrowia
w Rudkach.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie instalacji kanalizacji
w budynku.

W zakres robdt wykonania kanalizacji sanitarnej wchodzi:

« utozenie poziomow kanalizacyjnych,

« montaz przybordéw sanitarnych,

« podtaczenie przyboréw do kanalizacji ,

« sprawdzenie szczelnosci potaczen i prawidlowosci dziatania
kanalizacji,

1.2.2. Kanalizacja sanitarna.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sktada sie z przybordw
sanitarnych, przewoddéw kanalizacyjnych oraz urzadzen pomocniczych.
odprowadzajacych s$cieki z przyborow sanitarnych. Przewody kanalizacyjne
wykonaé¢ z rur PVC kielichowych. Scieki sanitarne z przyboréw bedg
przejmowane przez wewnetrzng instalacje kanalizacyjng i odprowadzane
istniejacym przykanalikiem.



2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatdw okreslonych dostawcow
nalezy traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce
przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatow,
z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu
technicznego i jakosciowego inwestycji.

2.1. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji

2.1.1. Rury kanalizacyjna z PCV kI. N o ér. 160mm, 110mm, 75mm,
50mm (piony, podejscia do przyborow sanitarnych)ksztattki do rur j.w.) ,

2.1.2. Czyszczaki kanalizacyjne z PCV $r. 110mm i 75mm,

2.1.3. Tuleje PCV 0 $r. 110mm, 160mm ,

2.1.4. Masa uszczelniajgca CP-611A - HIL TI ,

2.1.5. Tuleje ogniochronne - HIL TT ,

2.1.6. Umywalki pojedyncze porcelanowe "U" z syfonem gruszkowym ,
2.1.7. Ustepy z ptuczka ustepowg typu "compact" ,

2.1.8. Zawory ze ztgczka do weza.

2.2. Odbior materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatdw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skftadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym skiaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢
podparta na catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m.
Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach
zgodnie z zaleceniami producenta.



3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji

« pitki elektryczne tarczowe
e narzedzia monterskie

» lekkie rusztowania

e pomosty drewniane

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazyndéw na plac budowy. Materiaty
moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, muszg by¢
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kontraktu do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie
z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

- wytyczenie trasy przewoddéw pod posadzka, na $cianach budynku
- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych
urzadzen,

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu
pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy
rury. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomow) powinny byc¢
wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45. Przewody
nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Podejscia do urzadzen z PCV taczy¢ metoda wciskowa.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podkiadki elastyczne.
Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy



wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
6.0. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Instalacja kanalizacji

« sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéow

« sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

« sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

« sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

» sprawdzenie szczelnosci poziomdéw kanalizacyjnych

« sprawdzenie spadkéw przewodéw

« sprawdzenie prawidiowosci wykonania odpowietrzen

» sprawdzenie prawidiowosci zainstalowania przybordéw sanitarnych

6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji
Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie
ich wodg na catej wysokosci

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzi¢ szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu
wodq powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje Inzynier po zakonczeniu robdt lub ich czesci
przeznaczonych do odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty
pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie
wykonywania robdét, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci
wykonywanych robdét.

Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardéw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z



dokumentacjgq projektowqa, obowigzujagcymi normami oraz stosownymi
przepisami.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7
"WYMAGANIA OGOLNE" .

- zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone
W umowie,

- kwota ryczattowa za wykonanie robdt uwzglednia:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

> wykonanie robét przygotowawczych,

> usuniecie materiatdow pochodzacych z prac wyburzeniowych ze
stanowiska roboczego,

> wywoéz i utylizacja materiatdw przeznaczonych do trwatego
usuniecia,

> dostawe niezbednych materiatdw do wykonania zadania,

» wykonanie prac montazowych,

» wykonanie prac izolacyjnych,

> wykonanie wszystkich préb i odbioréw,

» przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

> likwidacja stanowiska roboczego.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
BN-69/8864-24 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

PN-81/C-89205 Rury z PCV
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203 Ksztattki z PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC



9.2. Katalogi

Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych. Katalog
osprzetu instalacyjno - sanitarnego.

Katalog rur, ksztattek i sprzet kanalizacyjny
Instrukcja zgrzewania rur doczotowo

9.3. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 "Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.



