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p-1233-9 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROZBIORKI
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej m?2
d.1/0545-02
526,73*1,25 m2 658,41
RAZEM 658,41
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/0441-04
526,73*1,25 m2 658,41
RAZEM 658,41
3|KNR 2-02 Rozbiérka - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z |m?2
d.1/0613-03 ptyt uktadanych na sucho gr. 22 cm. Wsp. R= 0,5
analogia
365,66 m?2 365,66
RAZEM 365,66
4|KNR 2-02 Rozbiérka - 1zolacje z folii PE. Wsp. R= 0,4 m?2
d.1/0616-01 Krotnos¢ = 2
analogia
365,66 m?2 365,66
RAZEM 365,66
5|KNR 4-01 Rozebranie istn. pomostéw komunikacyjnych drewnianych na poddaszu m?2
d.1|0428-01
analogia
14,64 m?2 14,64
RAZEM 14,64
6|KNR-W 4-01 |Rozbiérka wytazu na strych. Wsp. R=1,5 szt.
d.1|0443-01
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie schodow (biegdw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.1|0442-02
0,60 m?2 0,60
RAZEM 0,60
8/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - m3
d.1/0212-04 schody - wejscie do piwnicy
analogia
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1|0349-01
0,65*0,40*2,38+1,20*0,50*4,03+0,40*0,40%4,03 m3 3,68
RAZEM 3,68
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami - zato- |m?2
d.1/0441-07 zono rozbiérke 50% elementéw wiezby
526,73*0,50 m2 263,37
RAZEM 263,37
11|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z rur PCV m
d.1(40201-01
analogia
5*3,60 m 18,00
RAZEM 18,00
12/KNR 4-01 Demontaz kratek wentylacyjnych z przewodéw w stropach szt.
d.1/0354-13
analogia
21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00
13|KNR 5-06 Demontaz metalowego masztu antenowego z odciggami maszt.
d.1/0901-01 z.o.
2.4.
1,00 maszt. 1,00
RAZEM 1,00
14/KNNR 9 Demontaz konstrukcji wsporczych dla przytaczy - stojak montowany na dachu |szt.
d.1/0703-06
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR-W 4-01 |Rozbioérka okien potaciowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|0443-01
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16/ KNR-W 4-01 |Rozbiérka drzwi wewnetrznych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
38,00 szt. 38,00
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p-1233-9 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 38,00
17|KNR-W 4-01 |Rozbiérka drzwi wewnetrznych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-05
1,00*2,05+3*0,99*2,05+0,98*2,05 m2 10,15
RAZEM 10,15
18/KNR-W 4-01 |Rozbioérka okien wewnetrznych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0353-03
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
19|KNR-W 4-01 |Rozbiérka okien wewnetrznych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-05
2,00*1,10 m2 2,20
RAZEM 2,20
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z luksferow m2
d.1/0346-02
analogia
1,20%0,62 m2 0,74
RAZEM 0,74
21|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
10,05+202,14 m2 212,19
RAZEM 212,19
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek gres m?2
d.1/0812-05
8,04+150,34 m2 158,38
RAZEM 158,38
23|KNR-W 4-01 |Zerwanie cokolika z plytek gres m
d.1/0804-08
analogia
221,70 m 221,70
RAZEM 221,70
24| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1/0804-07
3,84 m2 3,84
RAZEM 3,84
25/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m?2
d.1/0807-04
8,47 m2 8,47
RAZEM 8,47
26|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o ms3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm - warstwy podktadowe posadzki
21,9370,10+285,63*0,10+75,32*0,05 m3 34,52
RAZEM 34,52
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 |m2
d.1/0346-02 ceg.
1,85*2,20-0,68*2,15+(2*1,29+2,62+1,51+1,34)*2,81-(20,79*2,00+0,89*2,05+ |m?2 18,21
0,99"2,05)
RAZEM 18,21
28/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.1/0346-03 ceg.
(2,27+1,14)*2,20-(0,82*2,15+0,83*1,96)+(1,61+3,60+1,29+1,96+3,30+3,33+ |m?2 78,20
4,44+274,90+2,57)*2,81-(20,79*2,05+1,20"0,62+0,89*2,05+0,94*2,05+0,97*
2,05+0,81*2,05+0,98*2,05+0,93*2,05+0,67*0,37)
RAZEM 78,20
29/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.1/0331-02 towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
2*1,00"2,10+1,10*2,10+0,10*2,05+1,31*2,10-0,89*2,05 m?2 7,64
RAZEM 7,64
30|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2*1,00*2,10*0,34+0,55%1,40%0,34 m3 1,69
RAZEM 1,69
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ms3
d.1/0348-02
(1,482,81-0,95"2,05)*0,30 m3 0,66
RAZEM 0,66
32|KNR 2-02 Rozbiérka poreczy drewnianych przy $cianach korytarzy i poczekalni. Wsp. R=|m
d.1/1208-03 0,3
analogia
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
33|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach (zatozono 50 % powierzchni do odbicia)

-3-
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p-1233-9 PRZEDMIAR ROBOT
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1179,97*0,50 m2 589,99
RAZEM 589,99
34|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw (zatozono 50 % powierzchni
do odbicia)
379,97*0,50 m2 189,99
RAZEM 189,99
35/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
17,40 m2 17,40
RAZEM 17,40
2 WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI
36|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatow z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.2|0109-11 legtos¢ 15 km
0109-12
216,40 m3 216,40
RAZEM 216,40
37 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.2|cena zakta-
dowa
poz.36 m3 216,40
RAZEM 216,40
3 DACH
38|KNR 2-02 Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej (zatozono 50%) m?2
d.3|0403-04
analogia
526,73*0,50 m2 263,37
RAZEM 263,37
39|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.3/0410-03 nasyconej
526,73 m2 526,73
RAZEM 526,73
40|KNNR 2 I1zolacja z folii dachowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.3/0604-02
526,73 m2 526,73
RAZEM 526,73
41|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.3/0410-04 cy nasyconej - kontrtaty
526,73 m2 526,73
RAZEM 526,73
42/NNRNKB Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg m2
d.3|202 0535-04 |powlekang dachéwkowg
526,73 m?2 526,73
RAZEM 526,73
43/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm
157,90 m2 157,90
RAZEM 157,90
44|/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.3/0104-06
117,00 m 117,00
RAZEM 117,00
45/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.3|0104-05
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
46|/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.3/0104-04
analogia
1,90 m 1,90
RAZEM 1,90
4 STROP PODDASZA
47/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej (50% z odzysku) m?2
d.4|/0604-02
397,91 m2 397,91
RAZEM 397,91
48|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr. 22 cm m?2
d.4/0613-03 (materiat z odzysku)
334,24 m2 334,24
RAZEM 334,24
49/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej (50% z odzysku) m?2
d.4|0604-02
397,91 m2 397,91
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RAZEM 397,91
50 KNR 2-02 Pomosty komunikacyjne na poddaszu - ptyta OSB na legarach (25% materiatu |m2
d.4/1110-04 z odzysku)
analogia
29,30 m2 29,30
RAZEM 29,30
51|KNR-W 2-02 |Wytazy systemowe strychowe ze schodkami - EI60 szt
d.4/1016-07
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
5 KOMINY
52|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.5|0122-01 ceg.
0,65*0,40*2,38+1,20*0,50*4,03+0,40%0,40*4,03 m3 3,68
RAZEM 3,68
53|KNR 2-02 Nakrywy kominéw betonowe m?2
d.5/0219-05
0,75*0,50+1,30*0,60+0,50*0,50 m?2 1,41
RAZEM 1,41
54|KNR 0-23 Docieplenie $cian komindw ptytami styropianowymi gr. 5 cm - przy uzyciu go- |m2
d.5/2614-02 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(270,65+270,40)*2,38+(2*1,20+270,50)*4,03+(2*0,40+2*0,40)*4,03 m?2 25,15
RAZEM 25,15
55|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.5/2612-08
4*2,38+474,03+4*4,03 m 41,76
RAZEM 41,76
6 ROBOTY MUROWE
56| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.6/0127-03
55,24*2,80-(17*1,00*2,10+1,10*1,30) m2 117,54
RAZEM 117,54
57|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.6/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
1,49*2,32-1,00*2,05+0,78*2,05+0,88*2,05 m?2 4,81
RAZEM 4,81
58/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,75*0,60*0,30+(0,80+0,94+0,97)*2,05*0,30 m3 1,80
RAZEM 1,80
59|KNR-W 2-02 |Domurowanie filarkéw okiennych cegtami grubosci 1/4 cegty m?2
d.6/0129-01
analogia
4*2*1,20%0,45+270,80*0,45+2*2*1,40*0,26+2*1,35*0,26+11*2*1,85*0,22+2* m2 34,28
0,60*0,22+2*1,85*0,22+16*2*1,40*0,22+6"2*1,40*0,22+5"2*1,400,25
RAZEM 34,28
7 POSADZKI
60|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - piasek ms3
d.7{1101-07
poz.65*0,20 m3 68,15
RAZEM 68,15
61|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - ttuczen m3
d.7{1101-07
poz.65*0,20 m3 68,15
RAZEM 68,15
62|KNR 2-02 Betonowanie ptyty o grubosci 15 cm - beton C16/20, zbrojenie z wiékna szkla- |m3
d.7|1916-01 nego
poz.65*0,15 m3 51,11
RAZEM 51,11
63|NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.7|202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
poz.65 m2 340,76
RAZEM 340,76
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS Podtoga gr. 10 cm m?2
d.7|/0609-03
poz.65 m2 340,76
RAZEM 340,76
65|KNR 2-02 1zolacje z folii PVC - jedna warstwa m?2
d.7|0616-01
396,56-55,80 m?2 340,76
RAZEM 340,76
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66|KNR 2-02 Wylewka cementowa grubosci 5 cm z wiéknami polipropylenowymi m?2
d.7(1102-01
1102-03
analogia
poz.69 m2 88,61
RAZEM 88,61
67|KNR 2-02 Wylewka cementowa grubosci 7 cm z widknami polipropylenowymi m?2
d.7(1102-01
1102-03
analogia
poz.71 m?2 307,95
RAZEM 307,95
68| NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 4| m?2
d.7/202 1130-02 |mm
1130-03
poz.71 m?2 307,95
RAZEM 307,95
69|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gres uktadane na klej metodg |m?2
d.7{1118-09 kombinowang
88,61 m2 88,61
RAZEM 88,61
70|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm uktadane na klej z m
d.7{1120-03 przecinaniem ptytek metodg kombinowang
125,50 m 125,50
RAZEM 125,50
71|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych tarket m?2
d.7|1123-02
307,95 m2 307,95
RAZEM 307,95
72| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.7|1123-04 wych
poz.71 m?2 307,95
RAZEM 307,95
73|KNR-W 2-02 |Posadzki - cokét z wyktadziny podtogowowej tarket wys. 10 cm m
d.7(1124-04
293,19 m 293,19
RAZEM 293,19
74| KNR-W 2-02 |Posadzki - cokét - listwa wykonczeniowa m
d.7|1124-06
293,19 m 293,19
RAZEM 293,19
8 TYNKI | OKLADZINY SCIAN
75/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.8/0710-08 $cianach i stupach
1179,97*0,50 m?2 589,99
RAZEM 589,99
76| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.8/0710-15 stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach
379,97*0,50 m2 189,99
RAZEM 189,99
77|KNR-W 4-01 |Naprawa i uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na oéciezach m
d.8/0708-02
analogia
4%(2*1,20+0,90)+(2"0,80+0,80)+2*(2*1,40+1,10)+(2*1,35+1,85)+11*(2*1,85+ |m 192,55
1,10)+(2*0,60+1,10)+(2*1,85+0,70)+16*(2*1,40+1,10)+6*(2*1,40+1,15)+5*(2*
1,40+1,00)
RAZEM 192,55
78/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m?2
d.8|0713-01 nach
1179,97*0,50 m2 589,99
RAZEM 589,99
79/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m?2
d.8/0713-02 pach, biegach i spocznikach
379,97*0,50 m2 189,99
RAZEM 189,99
80|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m?2
d.8/0829-09
110,49*2,00+42,00 m2 262,98
RAZEM 262,98
81|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.8/0815-03
1179,97-poz.80 m2 916,99
RAZEM 916,99
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82|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2
d.8/0815-05
379,97 m2 379,97
RAZEM 379,97
9 ROBOTY MALARSKIE
83|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.9(1216-01
379,97 m2 379,97
RAZEM 379,97
84|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne podioza m2
d.9|0102-01
analogia
p0z.85+p0z.86 m?2 1343,97
RAZEM 1343,97
85|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi powierzchni wew- m?2
d.9|1505-01 netrznych
poz.81+p0z.82 m2 1 296,96
RAZEM 1296,96
86|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych - na oscie- |m?2
d.9/1003-01 zach - wsp. R=1,3
4*(2*1,20+0,90)*0,45+(2*0,80+0,80)*0,45+2*(2*1,40+1,10)*0,26+(2*1,35+1,85) |m2 47,01
*0,26+11%(2*1,85+1,10)*0,22+(2*0,60+1,10)*0,22+(2*1,85+0,70)*0,22+16*(2*
1,40+1,10)*0,22+6*(2*1,40+1,15)*0,22+5*(2*1,40+1,00)*0,25
RAZEM 47,01
10 STOLARKA | SLUSARKA
87|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - okno z otwieralng czesciag okien- |m?2
d.10{1039-01 kiem podawczym, aluminiowe profil "zimny" szklenie pojedyncze szktem bez-
analogia piecznym P-2 wyposazy¢ w mikrofon i gtosnik, odpornosé
p.poz. minimum EI15
0,55*1,30 m2 0,72
RAZEM 0,72
88|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno z otwieralng czescig okien- |m?2
d.10{1039-02 kiem podawczym, aluminiowe profil "zimny" szklenie pojedyncze szklem bez-
piecznym P-2 wyposazy¢ w mikrofon i gto$nik
1,10%1,30 m2 1,43
RAZEM 1,43
89|KNR-W 2-02 |Okno wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m?2
d.10(1018-04 ponad 1.5 m2
2,00*1,10 m2 2,20
RAZEM 2,20
90|KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy przeszklony, fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8-1.0 m2 |m2
d.10{1016-03
270,78"1,18 m2 1,84
RAZEM 1,84
91|KNR-W 2-02 |Drzwi gtadkie, petne, stalowe, oscieznica stalowa, m?2
d.10{1040-01 0 odpornosci ogniowej EI30
analogia
1,00*2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05
92|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe, profil zimny (szklenie pojedyncze, szktem bezpiecznym P-2)|m2
d.10{1040-01 , skrzydto drzwiowe rozwierne+ wktadka bebenkowa min.2X, samozamykacz
1,30*2,05 m?2 2,67
RAZEM 2,67
93|KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnetrznych szt.
d.10|1025-01
analogia
40,00 szt. 40,00
RAZEM 40,00
94|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |mz2
d.10{1022-01 czone - parametry wg zestawienia stolarki
370,80"2,00+21*0,90*2,00+2*1,00*2,00+2*0,80*2,00+12*0,90*2,00 m?2 71,40
RAZEM 71,40
11 ROBOTY BUDOWLANE
95|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.11|0132-05
18"1,50+2,70 m 29,70
RAZEM 29,70
96 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.11/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
17,40 m 17,40
RAZEM 17,40
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97|KNR 2-02 Pochwyt drewniany na wspornikach m
d.11/1208-03
analogia
71,00 m 71,00
RAZEM 71,00
98|KNR 2-02 Barierki schodowe m
d.11|1207-04
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
99 Konstrukcje wsporcze systemowe pod centrale wentylacyjne kpl.
d.11|analiza indy-
widualna
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
100 Konstrukcje wsporcze i obejmy systemowe dla przewodoéw instalacji wentylacji |kpl.
d.11|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach po przewodach wentylacyjnych szt.
d.11/0206-01
analogia
21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00
12 NAWIERZCHNIE
12.1 NAWIERZCHNIE - ROZBIORKI
102|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm (obrzeza do ponownego wykorzystania - 80 %) |m
d.|0814-02
12.1
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
103|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (kostka do ponownego wykorzysta-|m2
d.|0807-01 nia - 80 %)
12.1
57,50 m?2 57,50
RAZEM 57,50
12.2 WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI
104|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.[0109-11 legtos¢ 15 km
12.2/0109-12
1,38 m3 1,38
RAZEM 1,38
105 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.|cena zakfa-
12.2|dowa
poz.104 m3 1,38
RAZEM 1,38
12.3 NAWIERZCHNIE - OPASKA WOKOL BUDYNKU
106|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.|0402-04
12.3
poz.107*0,045 m3 2,32
RAZEM 2,32
107 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (80% obrzezy z rozbiérki do wyko- |m
d.|0407-04 rzystania)
12.3
51,50 m 51,50
RAZEM 51,50
108|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.|0101-05 kat. I-Il gtebokosci 44 cm
12.3|0101-06
24,40 m?2 24,40
RAZEM 24,40
109|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
12.3
24,40 m?2 24,40
RAZEM 24,40
110|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.|0114-05 niu 15 cm
12.3
24,40 m?2 24,40
RAZEM 24,40
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111|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.|0114-07 niu 10 cm
12.3|0114-08
24,40 m2 24,40
RAZEM 24,40
112|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.|0511-02 mentowo-piaskowe;j
12.3
24,40 m2 24,40
RAZEM 24,40
113|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.[0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
12.3
57,50 m2 57,50
RAZEM 57,50
114|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.|0511-02 mentowo-piaskowej (80% kostki z rozbiérki do wykorzystania)
12.3
57,50 m2 57,50
RAZEM 57,50
12.4 SKARPA
115|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza - wyréwnanie skarpy m?2
d.|0103-01
12.4|analogia
53,50 m2 53,50
RAZEM 53,50
116|KNR 2-31 Utozenie ptyt azurowych na skarpie, z zasypaniem zwirkiem m?2
d.|0502-06
12.4|analogia
53,50 m2 53,50
RAZEM 53,50
117|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.|0101-05 kat. I-Il gtebokosci 44 cm - pod schody na skarpie
12.4/0101-06
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
118|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - pod schody na
12.4 skarpie
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
119|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.|0114-05 niu 15 cm - pod schody na skarpie
12.4
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
120|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.|0114-07 niu 10 cm - pod schody na skarpie
12.4/0114-08
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
121 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.|0511-02 mentowo-piaskowej - schody na skarpie
12.4
6,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
122|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - schody na skarpie m3
d.|0402-04
12.4
poz.123%0,045 m3 1,04
RAZEM 1,04
123|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowa - schody na skarpie
12.4
23,00 m 23,00
RAZEM 23,00
12.5 MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
124|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m?2
d.|0233-01 (75 KM) w gruncie kat. -1l
12.5
66,90 m?2 66,90
RAZEM 66,90
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125|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 56 cm m?2
d.|0101-01
12.5/0101-02
17,50 m?2 17,50
RAZEM 17,50
126|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm m?2
d.|0101-01
12.5/0101-02
39,40 m2 39,40
RAZEM 39,40
127|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.|0101-05 kat. |-l gtebokosci 46 cm
12.5/0101-06
10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00
128|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.|0212-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
12.5/0214-03 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
17,50*0,56+39,40*0,50+10,00%0,46 m3 34,10
RAZEM 34,10
129|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
12.5
17,50 m?2 17,50
RAZEM 17,50
130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.|0114-05 niu 20 cm
12.5/0114-06
17,50 m?2 17,50
RAZEM 17,50
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.|0114-07 niu 15 cm
12.5/0114-08
17,50 m?2 17,50
RAZEM 17,50
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.|0511-03 mentowo-piaskowe;j
12.5
17,50 m?2 17,50
RAZEM 17,50
133|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
12.5
39,40 m?2 39,40
RAZEM 39,40
134|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.|0204-03 zageszczeniu 20 cm
12.5/0204-04
39,40 m2 39,40
RAZEM 39,40
135|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.|0204-05 zageszczeniu 20 cm
12.5/0204-06
39,40 m2 39,40
RAZEM 39,40
136|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
12.5
10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.|0114-05 niu 15 cm
12.5
10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00
138|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.|0114-07 niu 10 cm
12.5/0114-08
10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00
139|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.|0511-03 mentowo-piaskowe;j
12.5
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10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00
140|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.|0402-04
12.5
poz.141*0,06 m3 3,73
RAZEM 3,73
141|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.|0407-04 mentowg
12.5
62,20 m 62,20
RAZEM 62,20
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