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OPIS TECHNICZNY.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora.

e Plan sytuacyjno - wysokos$ciowy.

e Decyzja nr 1/2015 znak: RGI1.BD.6733.1.2015 z dn. 03.07.2015r. — o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego.

e Decyzja nr 2140/2015 z 26.11.2015r. zatwierdzajgc projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na
budowe bezodptywowego zbiornika na scieki bytowo — gospodarcze oraz kanalizacji deszczowe;j

dla budynku szkoty.

e Pozwolenie wodno — prawne z dn. 24.02.2016r. na likwidacje wylotu kanalizacji sanitarnej na
dziatce 499/1 obreb Jelenidw, gm. Nowa Stupia odprowadzajgcego scieki bytowe z lokalnej
oczyszczalni typu Nebraska przy Szkole Podstawowej;

e Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje likwidacje przydomowej oczyszczalni Sciekow
sanitarnych oraz wylotu z przydomowej oczyszczalni sciekdw sanitarnych do cieku ,bez
nazwy” (zlewni rzeki Pokrzywianki), zlokalizowanej na dziatce 502/2 i 499/1 w miejscowosci

Jeleniow, gm. Nowa Stupia.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
Gmina Nowa Stupia potozona jest w Gérach Swietokrzyskich u stép tysej Gory (595m

n.p.m.). Potudniowg jej czesS¢ zajmujg dwa pasma: Jeleniowskie i tysogorskie.
W obnizeniach dolinnych przy zboczach wiekszych wzniesien zachodzg procesy erozji,
sptukiwania i akumulacji mutkow lessowych. We wspodtczesnej rzezbie, poza zmianami
wywotanymi procesami erozyjnymi, wazng role odgrywajg przeksztatcenia terenu
spowodowane gospodarczg dziatalnoscig cztowieka oraz formy powyrobiskowe zwigzane
z eksploatacjg powierzchniowg surowcéw skalnych (m.in. nieczynne wyrobiska, hatdy
poeksploatacyjne). W Jeleniowie licznie wystepujg 2zrédta na kontakcie skat
nieprzepuszczalnych (tupkow ilastych) i utworéw lessowych. Obserwuje sie tu 2 poziomy
wodonosne: czwartorzedowy i w osadach podtoza czwartorzedu.

Przeprowadzona wizja lokalna w terenie oraz wykonanie odkrywek wykazato, ze przekrgj
gruntu jest nastepujgcy: na gtebokosci 0,0 - 2,0 m jest grunt nasypowy (dopiero ponizej

zalega grunt rodzimy o budowie:



-od 2,0 do 2,5m glina,

- od 2,5 do 3,0m glina + piasek,

- od 3,0 do 3,3m piasek gliniasty,

- od 3,3 do 3,8m piasek gruboziarnisty z przewarstwieniami glin pylastych — mokry,

- od 3,8 do 5,0m gliny zwiezte.

Podtoze rodzime jest zbudowane z utworéw czwartorzedowych. Pod przykryciem gleby oraz
gleby z kamieniami zalegaty osady plejstocenskie, fluwioglacjalne tj.:

- piasek sredni ze zwirem, srednio zageszczony;

- gline piaszczystg zwieztg o konsystencji plastycznej;

- gline piaszczystg zwieztg z otoczakami o konsystencji twardoplastycznej.

Wynika z tego, ze w gruncie rodzimym zalegajg zaréwno osady spoiste jak i niespoiste,
przewarstwiajgce sie wzajemnie i wyklinowujgce sie. Stwierdzono wystepowanie zwierciadta

wody gruntowej zalegajgcej na poziomie okoto 1,5 mp. p. t.

4. OPIS SPOSOBU LIKWIDACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW.

Zamierzenie budowlane polegajgce na likwidacji oczyszczalni sciekdw na terenie Szkoty
Podstawowej oraz wylotu z przydomowej oczyszczalni sciekow sanitarnych do cieku ,bez
nazwy” — zlewni rzeki Pokrzywianki) znajduje sie na dziatce, nalezgcej do:

- Gminy Nowa Stupia (dz. nr ewid. 502/2)
- Bogustawa Jasiaka (dz. nr ewid. 499/1) Jeleniéw 33, 26 — 006 Nowa Stupia;
- Romana Gagsiora (dz. nr ewid. 500) Jeleniow 51, 26 — 006 Nowa Stupia;

Odbiornikiem Sciekow z oczyszczalni jest ,ciek bez nazwy”, zlewnia rzeki Pokrzywianki.
Wylot likwidowanego kanatu usytuowany jest na prawym brzegu cieku w km. 0+340m — od
ujscia do potoku ,bez nazwy” do przekroju zrzutu $ciekow. Kanat ¥160PCV odprowadza
Scieki w sposdb grawitacyjny, zakonczony jest typowg gtowicg wylotowa. Dalej $cieki ptyng
rowem otwartym, a w miejscu wlotu do cieku, ciek ptynie w kierunku pétnocno — zachodnim.
Likwidacja wylotu kanatu odprowadzajgcego $cieki oczyszczone do ,cieku bez nazwy”
polega¢ bedzie na trwatym zaslepieniu rury kanalizacyjnej korkiem, przez co zostanie
szczelnie zablokowany przeptyw.

Obecnie scieki sanitarne ze szkoty podstawowej kierowane sg do istniejgcej oczyszczalni
Sciekéw skftadajgcej sie z:

-wstepnego osadnika wyrownawczo — usredniajgcego o pojemnosci 5 m3. Jest to szczelny,

dwukomorowy, pod terenowy zbiornik wykonany w z tworzywa sztucznego w ksztatcie



cylindrycznym, posadowiony poziomo. Jego srednica to &J1,6, a dtugos¢ 3,4m Wyposazony
jest on w otwér wiazowy, kominek wentylacyjny i otwor czerpalny osadu.

- gldbwnego elementu istniejgcej oczyszczalni Sciekdw - reaktora biologicznego NEBRASKA
M-4, wykonanego w formie zbiornika z tworzywa sztucznego w ksztatcie stozka sScietego,
zagtebionego pod powierzchnie terenu (jest to obudowa oczyszczalni). Wewnatrz znajduje
sie drugi bezdenny zbiornik, przez co podzielony jest on na dwie komory: komore wewnetrzng
- napowietrzania osadu czynnego i zewnetrzng - strefe klarowania. Uktad wyposazony jest w
dmuchawy, a rura zasysajgca w centralnym punkcie dna zbiornika umozliwia recyrkulacje
osadu i biologiczne oczyszczanie Sciekdw.

- studzienki kontrolno — pomiarowej, wykonanej z typowych kregéw betonowych o srednicy
1000, zlokalizowanej na kanale odptywowym, bezposrednio za reaktorem biologicznym.
Przydomowa oczyszczalnia Sciekdw zostanie trwale zlikwidowana poprzez oprdznienie
istniejgcych urzgdzen z zanieczyszczen — tj. pozostatosci sciekow i osadow Sciekowych.
Opréznienie polegato bedzie na zatrudnieniu wyspecjalizowanej jednostki — WUKO, ktora
poprzez elastyczny przewdd wypompuje zanieczyszczenia zgromadzone w istniejgcych
zbiornikach oczyszczalni tj. osadnikdéw i reaktora. Nastepnie piaskiem dowiezionym przez
Inwestora urzgdzenia te zostang wypetnione i zasypane. Teren zostanie obsiany trawa.

Po likwidaciji istniejgcej oczyszczalni, scieki bytowo-gospodarcze z istniejgcego budynku
Szkoty Podstawowej w Jeleniowie, odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego
przytgczem kanalizacji sanitarnej @160mm. (Pozwolenie na budowe — decyzja nr 2140/2015)
Przytgcze wykonane zostanie z rur kanalizacyjnych J160PVC o sztywnosci obwodowej
8kN/m2. Potgczenia rur kielichowe. Na trasie kanatow zaprojektowano studzienki rewizyjne
o Srednicy <1000bet, a takze systemowe J625mm tworzywowe. Przyjeto zbiornik
bezodptywowy o pojemnosci 30m?3 przystosowany do montazu w terenie zielonym i przykrycia
warstwa gruntu. Projektowany zbiornik bezodptywowy zlokalizowany bedzie na terenie dziafki
502/2 w odlegtosci 29,6m od budynku szkoty i 10,0m od zewnetrznej krawedzi jezdni — drogi
powiatowej nr 503. Jest to zbiornik z tworzywa w ksztatcie walca o Srednicy 2,5m i dtugosci
7,5m, przeznaczony do gromadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych. Wykop pod zbiornik
nalezy tak wykonaé, aby z kazdej strony zbiornika byto min. 0,5m odstepu od $cian wykopu.
Na dnie wykopu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 0,10m i odpowiednio jg
zagescié. Po ustawieniu zbiornika nalezy go stopniowo wypetnia¢ wodg i wykonywac kolejne
warstwy obsypki. Obsypke wykonac z piasku, warstwami o grubosci 0,25m do wysokosci

0,25m powyzej poziomu zbiornika o wlasciwym zageszczeniu. Pozostatg czes¢ wykopu



wypetni¢ gruntem rodzimym. Grubos¢ warstwy gruntu nad zbiornikiem nie powinna
przekraczac¢ 1,0m.

Opracowata:



