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OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora.

e Plan sytuacyjno - wysokosciowy.

e Decyzja nr 1/2015 znak: RGI.BD.6733.1.2015 z dn. 03.07.2015r. — o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego.

e Decyzja Powiatowego Zarzgdu Drog, pismo znak: PZD.DM.5443/18/2015, dajgca zgode na
odprowadzenie wod do rowu przydroznego drogi powiatowej nr 0707T.

e Pozwolenie wodno — prawne z dn. 12.10.2015r. na odprowadzenie wod deszczowych
z powierzchni parkingu, dachu budynku oraz opaski odwodniajgcej budynek Szkoty Pod-
stawowej w Jeleniowie na dziatce nr ewid. 502/2, do rowu przydroznego drogi 503, gm.
Nowa Stupia;

e Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie niniejsze obejmuje budowe bezodptywowego zbiornika na scieki bytowo —

gospodarcze o pojemnosci 30m?® na terenie szkoty podstawowej w Jeleniowie, kanalizaciji
deszczowej zbierajgcej wody czyste z dachu szkoty, przyszkolnego parkingu oraz drenazu
odwadniajgcego fundamenty budynku i odprowadzenie wéd opadowych do rowu biegngcego
wzdtuz drogi nr dz. 503. Projektowane obiekty zlokalizowane bedg na dziatce 502/2 w miej-

scowosci Jeleniow, gm. Nowa Stupia.

3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.
Gmina Nowa Stupia pofozona jest w Gérach Swietokrzyskich u stép tysej Gory (595m

n.p.m.). Potudniowg jej czes¢ zajmujg dwa pasma: Jeleniowskie i Lysogorskie. W obnizeniach
dolinnych przy zboczach wigekszych wzniesien zachodzg procesy erozji, sptukiwania
i akumulacji mutkow lessowych. We wspotczesnej rzezbie, poza zmianami wywotanymi proce-
sami erozyjnymi, wazng role odgrywajg przeksztatcenia terenu spowodowane gospodarczg
dziatalnoscig cztowieka oraz formy powyrobiskowe zwigzane z eksploatacjg powierzchniowg
surowcéw skalnych (m.in. nieczynne wyrobiska, hatdy poeksploatacyjne). W Jeleniowie licz-

nie wystepujg zrodta na kontakcie skat nieprzepuszczalnych (tupkow ilastych) i utworéw les-
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sowych. Obserwuje sie tu 2 poziomy wodonosne: czwartorzedowy i w osadach podtoza czwar-
torzedu.

Przeprowadzona wizja lokalna w terenie oraz wykonanie odkrywek wykazato, ze przekroj
gruntu jest nastepujacy: na gtebokosci 0,0 - 2,0 m jest grunt nasypowy (dopiero ponizej zalega
grunt rodzimy o budowie:

- od 2,0 do 2,5m glina,

- od 2,5 do 3,0m glina + piasek,

- od 3,0 do 3,3m piasek gliniasty,

- od 3,3 do 3,8m piasek gruboziarnisty z przewarstwieniami glin pylastych — mokry,

- od 3,8 do 5,0m gliny zwiezte.

Podtoze rodzime jest zbudowane z utworéw czwartorzedowych. Pod przykryciem gleby oraz
gleby z kamieniami zalegaty osady plejstocenskie, fluwioglacjalne tj.:

- piasek $redni ze zwirem, Srednio zageszczony;

- gline piaszczystg zwieztg o konsystencji plastycznej;

- gline piaszczystg zwieztg z otoczakami o konsystencji twardoplastyczne,.

Wynika z tego, ze w gruncie rodzimym zalegajg zarowno osady spoiste jak i niespoiste, prze-
warstwiajgce sie wzajemnie i wyklinowujgce sie. Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody

gruntowej zalegajgcej na poziomie okoto 1,5 m p. p. t.

4. OPIS PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | DRENAZU ZBIERAJACEGO.

Scieki deszczowe z dachu szkoly, parkingu przyszkolnego oraz drenazu zbierajgcego
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego rowu przydroznego, znajdujgcego sie przy dziatce 502/2,
wzdtuz drogi 503. Trasy projektowanych kanatéw deszczowych pokazano na rys. nr 1.

Przytgcze deszczowe, wykonaé z rur kanalizacyjnych &250PVC, oraz &200PVC (od-
cinki od rur spustowych do studzienki), o sztywnosci obwodowej 8kN/m?. Potgczenia rur kieli-
chowe. Na trasie kanatow zaprojektowano studzienki rewizyjne o $rednicy &J1000bet, a takze
systemowe J625mm tworzywowe. Czes$¢ wigczen przykanalikow z dachu wtgczono za pomo-
cqg trojnikdw — zgodnie z czescig graficzng. Uktad istniejgcych rur spustowych z dachu szkoty
oznaczono w projekcie jako R1-R11.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego przy szkole, gdzie mozliwe jest
czasowe parkowanie aut osobowych, zbierane sg poprzez istniejgcy wpust uliczny. System

wyposazony jest w separator substancji ropopochodnych w postaci typowej studzienki kanali-
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zacyjnej wyposazonej w rekaw sorpcyjny (wkfad sorpcyjny do studzienki kanalizacyjnej), ktéry
eliminuje wszystkie zanieczyszczenia ropopochodne.

Zaprojektowany system drenarski stanowig rury drenazowe w otulinie, utozone w po-
staci opaski wokdét budynku na wysokosci fundamentéw. Do zbierania $ciekow zastosowano
perforowane rury drenazowe z PP o $rednicy @160mm. Rury drenazowe nalezy uktada¢ ze
spadkiem od 0,0% do 3,0%, aby zapewni¢ rownomierne zbieranie. Rury drenazowe zabez-
pieczono przed zamulaniem i zarastaniem uktadu, geowtdékning (110g/m2). Warstwe filtracyj-
ng pod drenazem stanowi¢ bedzie zwir ptukany o uziarnieniu 16-32mm. Projektuje sie studnie
drenarskie rewizyjne inspekcyjne @315 z osadnikiem h=50cm. Studzienke potgczeniowg wy-
kona¢ jako tworzywowg @600mm. Studzienki drenarskie Dr @315mm nalezy wykonac¢ z two-
rzywa z pokrywg zeliwng @300mm 12T. Przy przejsciu rury PVC przez $ciane studzienki na-
lezy stosowac przejScia szczelne tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym lub ztgczki
PVC/kielich beton

Przed wigczeniem przytgcza do rowu nalezy umocni¢ jego dno oraz skarpy na dt. 2 m
powyzej i 3m ponizej wylotu. Prace prowadzi¢ w okresach suchych oraz tak by nie zaktécic¢
przeptywu. Projektuje sie umocnienie istniejgcego rowu o skarpach ziemnych, petnymi ptytami
chodnikowymi na dnie oraz skarpy ptytami azurowymi do wysokosci wylotu z rury. Zastoso-
wano ptyty chodnikowe petne 0,35x0,35x0,50m, azurowe ptyty betonowe 0,60x0,40x0,08.m.

Studzienki przytacza kanalizacji deszczowej wykonaé z kregow prefabrykowanych
@1,0m lub @0,6m (plastikowe) — zgodnie ze schematami. W studniach betonowych ptyte den-
ng oraz kinete wykona¢ wylewne z betonu wodoszczelnego B-15. Gorng czes¢ komory wyko-
na¢ z kregodw zelbetowych. Potgczenia kregdéw Zelbetowych zatrze¢ na gtadko z obu stron
zaprawg cementowg. Stopnie ztazowe wykonaé z pretéow stalowych @30 mm. Stopnie zabez-
pieczy¢ antykorozyjnie. Kominy ztazowe wykonac przy uzyciu ptyty posredniej i pokrywowe;.
Kregi oraz ptyty uktada¢ na zaprawie cementowej marki ,M-10". Na ptycie pokrywowej osadzi¢
wiaz Zeliwny typu ciezkiego D-400. Regulacje wysokosci osadzenia wtazu przeprowadzi¢ po-
przez wykonanie podmurowki z cegty klinkierowej klasy ,35” bez otworéw typu ,B” zgodnie z
PN-B/12008 na zaprawie cementowej ,M-10" (alternatywa: cegta kanalizacyjna petna klasy P-
25). Powierzchnie zewnetrzne studni rewizyjnej oraz ptyte stropowg zaizolowaé Bitgumem.
Przy przejsciu rur PEHD przez Sciany studzienek rury nalezy obetonowac.

Studzienki nalezy oznakowac w terenie poprzez umieszczenie tabliczek z literg ,K”

i domiarami do punktéw statych.
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5. OPIS PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | ZBIORNIKA BEZODPL YWOWEGO.

Scieki bytowo-gospodarcze z istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w Jeleniowie od-
prowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego przytgczem kanalizacji sanitarnej @160mm.
Przytgcze wykona¢ z rur kanalizacyjnych @160PVC o sztywnosci obwodowej 8kN/m?. Potg-
czenia rur kielichowe. Na trasie kanatéw zaprojektowano studzienki rewizyjne o srednicy
©&1000bet, a takze systemowe J625mm tworzywowe.

Przyjeto zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 30m® przystosowany do montazu w tere-

nie zielonym i przykrycia warstwg gruntu.

Projektowany zbiornik bezodptywowy zlokalizowany bedzie na terenie dziatki 502/2
w odlegtosci 29,6m od budynku szkoty i 10,0m od zewnetrznej krawedzi jezdni — drogi powia-
towej nr 503.

Jest to zbiornik z tworzywa w ksztatcie walca o srednicy 2,5m i dtugosci 7,5m, przezna-
czony do gromadzenia sciekdw bytowo-gospodarczych. Wykop pod zbiornik nalezy tak wyko-
nac, aby z kazdej strony zbiornika byto min. 0,5m odstepu od $cian wykopu. Na dnie wykopu
nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku o grubosci 0,10m i odpowiednio jg zages$ci¢. Po ustawie-
niu zbiornika nalezy go stopniowo wypetnia¢ wodg i wykonywac kolejne warstwy obsypki. Ob-
sypke wykonac z piasku, warstwami o grubosci 0,25m do wysokosci 0,25m powyzej poziomu
zbiornika o wtasciwym zageszczeniu. Pozostatg czesS¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.
Grubos¢ warstwy gruntu nad zbiornikiem nie powinna przekraczac 1,0m.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Poniewaz woda gruntowa ma charakter przypowierzchniowy i jest zwigzana z opadami
atmosferycznymi, prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w okresie suchym tj. catkowitego niemal
zaniku wody gruntowe;j.

Wykopy wykonywaé jako wagskoprzestrzenne o scianach pionowych, wzmocnionych
przez obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe). Odlegto$¢ pomiedzy odeskowaniem wyko-
pu a sciang przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3 m. Wykopy nalezy wykony-
wac sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych prace sprzetu mechanicz-
nego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzegac¢ przepiséw ogolnych BHP oraz
postanowien normy PN-B/10736: 1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.) Szczegdlng ostroznosc na-
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lezy zachowa¢ w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z réwnolegle przebiegajgcymi przewo-
dami podziemnymi. Tu roboty nalezy wykonywac¢ recznie. Napotkane przewody na trasie na-
lezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy
ich prawidtowg eksploatacje.

Przewody montowac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C. Prze-
wody uktadac¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm z obsypkg 20 cm nad wierzch rury. Po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron a przed jego zasypa-
niem nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte dla moz-
liwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Pozostatg czes¢ wykopow nalezy stopniowo zasypywac gruntem rodzimym, kolejne
warstwy doktadnie ubijajgc. Zasypke mozna wykonac¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze
max wielkos¢ czgstek nie przekracza 60 mm. Teren po zasypaniu wykopow przywrocic do
stanu pierwotnego. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min. 95% zmodyfikowanej proby
Proctora.

Po wykonaniu przytgczy sporzgdzi¢ inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z :

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Cz. 2 -
Instalacje sanitarne i przemystowe.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

e Instrukcjg Producenta rur.

e Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.
Uwagi:

e Na realizacje uzbrojenia wykonawca winien posiada¢ zezwolenie wodno-prawne wydane
przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

e Wykonane przytgcza nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego.

e Do odbioru technicznego przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizo-

wanego uzbrojenia.
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OBLICZENIA

llo§¢ wdd deszczowych wyliczono na podstawie podrecznika W. Btaszczyka ,Projektowanie
sieci kanalizacyjnych” ze wzoru:

Q=Fxqxao,

gdzie:
Q — sptyw Sciekdéw deszczowych z powierzchni zlewni [I/s];
F — powierzchnia zlewni F= F1+F2+F3:
F1 =342 m?=0,0342ha — powierzchnia parkingu szkoty; v = 0,85,
F.1 =0,0342 x 0,85 = 0,02907ha
F2 = 1900 m?=0,19ha — powierzchnia terenu zielonego szkoty; v = 0,95,
Fz2=0,192 x 0,85 = 0,1615ha
Fs = 570 m?=0,057ha — powierzchnia dachu szkoty; v = 0,80, F.3 = 0,057 x 0,80 = 0,0456ha
v - Wspotczynnik sptywu
q — natezenie deszczu [l/s/ha], wyrazajgca objeto$é¢ deszczu [dm?], ktdra spadta na po-
wierzchnie 1ha w ciggu 1s.

6,631-3H*-C

q=

0,67

Z‘dm
gdzie:
c = 1/2 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia;
H- sredni opad roczny na danym terenie H = 600mm;
tam — czas deszczu miarodajnego tam = 15min
q = 98l/s
Q =0,2362x 98,0 = 23,14 l/s

Przeplyw maksymalny godzinowy Qnmax

Przyjeto intensywnos$¢ deszczu nawalnego gn = 150 I/s*ha = 540 m*/h*ha
Przyjeto czas trwania deszczu nawalnego t, = 15 min

Qhmax = Fzr * qn * tn = 0,2362*540%0,25 =31,89 m’/h

Przeplyw sredni dobowy Qqs

Przyjeto intensywnos$¢ deszczu normatywnego gn = 40 I/s*ha= 144 m*h*ha
Przyjeto czas trwania deszczu normatywnego t, =3 h

Qusr = F2r * qn * t,= 10,2362 * 144 * 3 = 10,2 m®/d

Maksymalny roczny Q.max

Opad roczny Qa = 650 I/m?

Qumax = Fzr * Q. = 2362 m?*0,65m*/m?/a = 1535 m®/a

Zebrane wody bedg odprowadzane bezposrednio do rowu melioracyjnego.

OPRACOWALA
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

DANE OGOLNE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzeniem budowlanym jest:

BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWO-GOSPODARCZE
O POJ. 30m®, ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z DACHU SZKOLY ORAZ
ODWODNIENIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W JELENIOWIE NA DZIALCE
NR EWID. 502/2, DR 503, GM. NOWA St.UPIA.

Projekt obejmuje budowe:

- kanalizacji deszczowej o srednicy @200 - 250PVC i dtugosci L = 182,60m
- przewodéw drenazowych o $rednicy 160 PPi dtugosci L = 138,5m

- kanalizacji sanitarnej o srednicy J160PVC i dlugosci L = 80,70m

- zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 30m3- &2,5m dtugos¢ 7,5m

- oczyszczalni wod deszczowych (rekaw sorpcyjny w studni kanalizacyjnej).

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym powyzszg inwestycjg wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:

sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe,
sie¢ wodociggowa,
drogi asfaltowe i gruntowe.

2. Kolejnosé wykonywanych robét

2.1. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) urzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobdw.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu powinna byé dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu powinny by¢ utrzymane we wia-
Sciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmio-
téw.



PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWE BEZODPEYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWO-GOSPODARCZE O POJ. 30n7,
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z DACHU SZKOLY ORAZ ODWODNIENIE BUDYNKU SZKOEY PODSTAWOWEJ W JELENIOWIE
NA DZIALCE NR EWID. 502/2, DR 503, GM. NOWA SLUPIA.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpie-
czone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysoko-
$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpie-
czajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy za-
bezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odle-
gtoéci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzgdzen, co naj-
mniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane na-
prawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powo-
dujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych za-
pewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natry-
skow,

c) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
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- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek ener-
getyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,

- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca).

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wlkasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie bazy powinny
by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez ro-
boczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istnie-
jacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzenh higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewi-
duje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych. W takim przypadku, szafki
na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy ro-
boczej i wtasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg byé stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracow-
nikdw jednoczesnie spozywajgcych positek.
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow. Skfadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposoéb wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobdéw i urzgdzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko-
Sci nieprzekraczajgcej 10 -warstw. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢
mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan.

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest do-
puszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.
Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i prze-
piséw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow prze-
ciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bez-
pieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw sSwiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
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2.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzenkli98nym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wy-
kopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okre$lajgcego potozenie instalacji i
urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,

gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno byé poprzedzone

okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢é one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balus-
trady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykony-
wane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wyko-
nywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie 0so-
by, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegbdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebo-
kosci wiekszej od 2,0m.

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudo-
wane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac sie poza granicg klina natural-
nego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw grun-
tu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokos$ci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang.
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2.3. Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopu, uszkodzona drabinka);

- przygniecenie pracownika ptaszczem studzienki rewizyjnej lub pompowni podczas wykonywania
robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagroze-
nia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o
6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéow wielkowymiarowych mogg by¢ wy-
konywane na podstawie planu ,bioz" przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji monta-
zu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czescia-
mi konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zura-

wia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyroboéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowi-

skiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych. odczepiania ele-
mentéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie pomosty mon-
tazowe lub drabiny rozstawne.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
Srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,
- hetmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skorg,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

2.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia niebezpiecznej),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia mecha-
niczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é mon-
towane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wyma-
gania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi tech-
nicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych ktére nie posiadajg ka-
bin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami oraz ostoniete w okre-
sie zimowym.

3. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecz-
nych.

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracownikédw z warunkami bezpie-
czenstwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega on na praktycznym i poglgdowym omowieniu ist-
niejacych lub mogacych wystgpi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod i srodkéw zapobiegawczych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, przeprowadza si¢ jako;

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i requlaminach pracy, zasadami bhp obowiazu-
Jjacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracow-
nikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed za-
grozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na da-
nym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotni-
czych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata. a na stano-
wiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracowni-
kow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej zakon-
czeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwali-
fikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigz-
kéw.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wy-
konywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigz-
kéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich za-
grozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.
- brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzagdzeh na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér.
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasdciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen.
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy,

e dbaé o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodo-
wiska pracy,

edbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez, co najmniej, dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed zagro-
zeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kieru-
jaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.: upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy. Dotyczy to n/w do-

kumentéw:

- projekt budowlany obejmujgcy: projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno —
budowlane poszczegdinych branz,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- odpis pozwolenia na budowe,

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny i urzgdzenia
techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu,

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzgdzenia techniczne
uzytkowane na placu budowy,

- protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz odbior-
nikéw uzytkowanych na placu budowy,

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy na wysokosci,
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- odpisy zaswiadczeh o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,

- atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wtasciwym organom kon-
trolnym.
Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn.
Zm),

- Art. 21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z
poézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z ",pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy plany bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot bu-
dowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256),

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegodlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285) ,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288),

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rze-
czoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych,
w ktoérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifika-
cyjnej do Oceny Kandydatéow na Rzeczoznawcéw (Dz. U. nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129 poz 844 z p6zn. zm.),

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowla-
nych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz 1263),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) .

Opracowata:
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