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Remont drogi wewnetrznej Rudki ul. Zaktadowa o dtugoéci 284 mb .

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.
b) Obowigzujgce normy i wytyczne projektowe w zakresie drog.

c) Pomiary w terenie
2. Zakres opracowania

Projektowana inwestycja usytuowana begdzie w catosci na gruntach bedacych w uzytkowaniu
wieczystym Gminy Nowa Stupia.
W wykonanym opracowaniu przyjeto kilometraz roboczy przebudowywanego odcinka,
przyjmujac 0+000 w bramie wjazdowej na teren zaktadu.
Dokumentacja obejmuje swym zakresem branze drogowg inwestycji polegajacej na:

e rozebraniu istniejacej, uszkodzonej konstrukcji drogi na catej diugosci.

e wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni bitumicznych o konstrukcji dla ruchu KR-

2 i niwelecie zapewniajacej powierzchniowe odwodnienie drogi oraz przylegtego

terenu.

3. Opis stanu istniejacego

Jezdnia drogi dojazdowej na opracowywanym fragmencie ma szeroko$é od 5,0 m do 7,0 m.
Nawierzchnia  bitumiczna w ztym stanie z licznymi wybojami oraz znieksztatceniami
podiuznymi i poprzecznymi niwelety powodujacymi zastoiska wody. Podbudowa betonowa
i zelbetowa z piyt prefabrykowanych o grubosci ér. 15 cm, zdeformowana. Miejsca
przekopéw po budowie kanalizacji sanitarnej wypetnione kruszywem.

Istniejace zjazdy do przylegtych magazynow i hal posiadajg zréznicowang nawierzchnie

(w wiekszosci betonowa),



4. Stan projektowany
Poczatek projektowanej przebudowy drogi dojazdowej (km 0+000) przyjeto w miejscu bramy
wjazdowej na teren dawnego zaktadu Metalchem, koniec przyjeto w km 0+284 (brama
wjazdowa na teren dawnego klubu Disco Park.)
Projektowana inwestycja polegac bedzie na przebudowie catego odcinka drogi tzn.

e rozebraniu istniejacej konstrukcji jezdni na szerokosci 6,0 m w zakresie koniecznym

do ptynnego potgczenia z nowg nawierzchnia,

¢ wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni drogi gtowne; szerokosci 5,0 m .
W celu sprawnego odwodnienie drogi oraz terenu przylegtego do drogi przyjeto wykonanie
odwodnienia powierzchniowego poprzez odpowiednie spadki poprzeczne skierowane do osi

drogi i ptynny spadek niwelety w kierunku konca drogi, gdzie woda zostanie odprowadzona

z korony drogi na przylegty teren.

5. Droga w profilu podtuznym
Niwelete drogi dojazdowej poprowadzi¢ w nawigzaniu do istniejgcych bram wjazdowych
do magazynéw i hal produkcyjnych w taki sposdb, aby spadek podiuzny zjazdéw byt

skierowany w kierunku drogi.
6. Przekroje normalne

Na catym odcinku drogi zaprojektowano:
e szeroko$é nawierzchni— 5,0 m

e szeroko$é utwardzonych poboczy — 2x 0,5 m
7. Konstrukcja drogi dojazdowej

Na podstawie wykonanych przekopéw podczas wykonywania kanalizacji stwierdzono,
ze podioze naturalne stanowig ity i gliny piaszczyste, grunty te sklasyfikowa¢ mozna do
grupy noénosci G3. W zwigzku z powyzszym pod konstrukcje nawierzchni drogi zaleca sig

wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem , Rm = 2,5MPa, grubos¢ warstwy

15cm.
W oparciu 0 powyzsze badania, oraz wytyczne zawarte w warunkach technicznych, jakimi

powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie przyjeto nastepujace konstrukcje

projektowanych nawierzchni:



a) konstruikcja projektowane; przebudowy drogi i zjazdow dla ruchu KR-2

- warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa, gr. warstwy 15cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
W-wa wigzaca z BA dla ruchu KR-2 gr. 7 cm

- w-wa Scieralna z BA dla KR-2 gr.5cm

Szczegdlowe dane zawarte $q na rysunku ,,Przekroje normalno kKonstrukeyjne

8. Pocbocza .
Na odcinku od km 0+000 do km 0+284 PO stronie lewej i prawej projektuje sie wykonanie
pobocza utwardzonego materiatem kamiennym (kliniec 0-31.5 mm) warstwa grubosci 12cm o

szerokosci 2x0,5 m.

9. Urzgdzenia obce

Trasa przebudowywane] drogi w kilku miejscach koliduje z istniejaca w terenie

siecig kanalizacyjng , wodociggows |

W czasie prowadzenia robot nalezy zachowac ostroznosé, a wykopy w poblizu
urzadzen obcych nalezy wykonaé recznie.

Przed przystanieniem do przebudowy w migjscach sKrzyzowan z urzadzeniami obcymi

nalezy o fakcie powiadomi¢ wiasciciela sieci .

1. Warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z .warunkami technicznymi wykonania i odbiory
robdt budowlano — montazowych”, wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenngj
| Budownictwa, jak rowniez odpowiednimi normami.

Uzyte do budowy materiaty powinny posiadaé wymagane atesty i aprobaty techniczne oraz
spemiaé odpowiednie normy.

Szczegodtowe wymagania dotyczace wykonania i odbiory poszczegodinych asortymentdw

robét zawarte sg w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

W

Opracowat:

Adam Wiodargzyk
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