
BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
NOWA SŁUPIA 

Nowa Słupia, dnia 11.08.2022 r. 

Znak:RGKOś .6220.4.6.202 1 
DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 71 ust. li 2 pkt 2, art. 74 „ art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust 2 pkt2 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2022 r poz. 

1029 z późn. zm.)) w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzi ęć  mogących znaczqco oddzia ływać  na 

środowisko (t.j. Dz. U z 2019 r, poz. 1639) oraz art. 104, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r poz. 735 zpó źn. zm .)po rozpatrzeniu wniosku Zarządu 

Dróg Powiatowych w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce dzia łającego przez pełnomocnika Pana 

Artura Kręcisza, ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 28-200 Staszów, o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzi ęcia pn. „ Wy konanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przebudowy drogipowiatowej 0633T na odcinku od km 2+45 7 do km 5+600 - od skrzy żowania z DP 0634T 
w miejscowo ści Czqstków do skrzy żowania z drog ą  gminną  nr 352014T w miejscowo ści Skały" 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 

1. Stwierdza brak potrzebyprzeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą  „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
przebudowy drogi powiatowej 0633T na odcinku od km 2+457 do krn 5+600 - od skrzyżowania z DP 0634T 

w miejscowości Cząstków do skrzyżowania z drogą  gminną  nr 352014T w miejscowości Skały" 

planowanego do realizacji przez Zarz ąd Dróg Powiatowych w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 
działający przez pełnomocnika Pana Artura Kręcisza, ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 28-200 Staszów. 

2. Charakterystyka planowane2o przedsięwzięcia stanowi zalpcznik do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce dzia łający przez pełnomocnika 

Pana Artura Kręcisza, ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 28-200 Staszów, zwróci ł  się  z wnioskiem z dnia 

08.06.202 1 r. (data wp ływu do Urzędu Miasta i Gminy 09.06.202 1 r.) do Bunnistrza Miasta i Gminy Nowa 
Słupia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi ęwzięcia pn: „ Wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej 0633T na odcinku od km 2+45 7 
do km 5+600 - od skrzy żowania z DP 0634T w miejscowo ści Cząstków do skrzy żowania z drogą  gminną  
nr 352014Tw miejscowo ści Skały". 

Do wystąpienia załączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę  
informacyjną  przedsięwzięcia której integralną  część  stanowią  uzupełnienia przedłożone przez 

pełnomocnika w dniu: 23.09.2021 r. (pismo z dnia 20.09.2021 r.), 01.02.2022 r. (pismo z dnia 
26.01.2022 r.), 20.04.2022 r. (pismo z dnia 15.04.2022 r.), 06.06.2022 r. (pismo z dnia 03.06.2022 r.), 
06.07.2022 r. (pismo z dnia 05.07.2022 r.), mapy ewidencyjne obejmuj ące przewidywany teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który b ędzie oddziaływać  przedsięwzięcie, mapę  w skali 

zapewniającej czytelność  przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym 
będzie realizowane przedsi ęwzięcie i z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który b ędzie 

oddziaływać  przedsięwzięcie, pełnomocnictwo z dnia 25.05.2021 r. udzielone Panu Arturowi Kr ęciszowi, 

wykaz działek, z którego wynika, te liczba stron postępowania przekracza 10, w zwi ązku z czym strony, 

zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko oraz art. 49 Kpa, 

zawiadamiane są  przez obwieszczenie. 

S 
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Planowane przedsi ęwzięcie zostało zaliczone do kategorii mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać  na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania 
na środowisko mogących wymagać  przeprowadzenia oceny oddzia ływania przedsięwzięcia na środowisko, 
wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwi ązku z * 3 ust. 1 pkt 62 rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsi ęwzięć  mogących znacząco oddzialywać  na środowisko (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) tj. polegaj ące na rozbudowie, przebudowie lub monta żu realizowanego 
lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 (w tym przypadku pkt 62 - drogi 
o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1km inne niż  wymienione w § 2 ust. 1 
pkt 31 132 lub obiekty mostowe w ci ągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz 
obiektów mostowych, s łużących do obs ługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami 
objętymi formami ochrony przyrody, októrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r o ochronie przyrody), z wyłączeniem przypadków, w których ulegaj ąca zmianie lub powstaj ąca 
w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część  realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia 
nie osiąga progów okre ślonych w § 3 ust. 1, o ile progi te zostały określone; w przypadku, gdy jest to druga 
lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegaj ą  parametry tej rozbudowy, 
przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one 
objęte decyzj ą  o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Dla terenu inwestycji oraz obszaru oddziaływania nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy organem w łaściwym do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy. 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r poz. 735 zpó źn. zm .) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Słupia wszczął  postępowanie administracyjne zawiadamiaj ąc wszystkie strony w przedmiotowej sprawie 
poprzez obwieszczenie znak: RGKO ś .6220.4.2021 z dnia 17.06.202 1 r. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy organ prowadz ący postępowanie wystąpił  
z pismem znak: RGKO Ś .6220.4.1.2021 z dnia 17.06.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
środowiska w Kielcach oraz pismem znak: RGKO ś .6220.4.2.202 1 z dnia 17.06.2021 r. do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach a tak że pismem znak: RGKOŚ .6220.4.3 .2021 z dnia 
17.06.202 1 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarz ąd Zlewni w Radomiu 
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddzia ływania na środowisko i zakresie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: : „ Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej 0633 T na odcinku od km 2+45 7 do km 5+ 600 - 
od skrzyżowania z DP 0634T w miejscowo ści Cząstków do skrzy żowania z drogą  gminną  nr 352014T 
w miejscowo ści Skały". 

W przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Kielcach postanowieniem 
znak: WOO-II.4220.215.2021.JO.6 z dnia 20.07.2022 r. (data wp ływu do Urzędu Miasta 
i Gminy 20.07.2022 r.) oraz Pa ństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem 
znak: NZ.9022.4.51.2021 z dnia 06.07.2021 r. (data wp ływu do Urzędu Miasta i Gminy 19.07.2021 r.) 
a także Zarząd Zlewni w Radomiu pismem znak: WA.ZZ ś .4.435.1.185.2021.MK z dnia 23.06.2021 r. 
(data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy 28.06.202 1 r.) wyrazili opini ę, te nie istnieje konieczno ść  
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Pa ństwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd 
Zlewni w Radomiu jest cząstkową  opinią  i nie rozstrzyga o istocie sprawy. 

Obwieszczeniem znak: RGKO Ś.6220.4.5.2021 z dnia 27.07.2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy 
zawiadomił  Strony postępowania, że przed wydaniem decyzji orzekaj ącej co do istoty sprawy, stronom 
przysługuje prawo zapoznania si ę  z aktami, wypowiedzenia si ę  co do zebranych dowodów i materia łów oraz 
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zgłoszonych żądań . 
Dokonuj ąc analizy wniosku Inwestora wraz z za łącznikami pod kątem uwarunkowań  związanych 

z kwalifikowaniem przedsi ęwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie 
z art. 85 ust.2 pkt.2 ww. ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia przedstawia infonnacje 

o środowiskowych uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, z których wynika: 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsi ęwzięcia, z uwzględnieniem: 
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych 

rozwiązań  charakteryzujących przedsi ęwzięcie; 
Przedmiotowe przedsi ęwzięcie obejmuje przebudowę  drogi powiatowej 0633T  długości ok. 3,2 km 

na odcinku od km 2+457 do km 5+600 (od skrzyżowania z DP 0634T w miejscowo ści Cząstków do 
skrzyżowania z drogą  gminną  nr 352014T w miejscowości Skały) na terenie gminy Nowa S łupia, powiat 
kielecki, województwo świętokrzyskie. 
Obecnie przedmiotowa droga posiada: klas ę  techniczną  - L, nawierzchni ę  jezdni bitumiczną  o szerokości od 

4 m do 5 m, w tym z poszerzeniem na łukach, pobocza z kruszywa o szeroko ści ok. 0.75 m - 1 m, szerokość  
pasa drogowego od ok. 4 m do ok. 21,4 m, odwodnienie drogi stanowi ą  rowy otwarte. Przej ście dogi przez 

rzekę  Dobruchna oparte jest na dwuotworowym przepu ście skrzyniowym o wymiarach 3 m x 3m. 
Zakres przedsięwzięcia obejmować  będzie: 
- 	poszerzenie nawierzchni jezdni (bitumicznej) do 6 m z normatywnymi poszerzeniami na łukach, 
- 	pobocza jednostronne lub obustronne z kruszywa o szeroko ści ok. 1 m, 
- 	jednostronny chodnik z kostki brukowej o szeroko ści ok. 2 m, 
- 	poszerzenie pasa drogowego od ok. 13,5 m do ok. 23 m, 
- 	wydłużenie o ok. 3 m przepustu dwuotworowego skrzyniowego na rzece Dobruchna, odmulenie 

koryta rzeki na odcinku maksymalnie 10 m w gór ę  oraz w dół  rzeki od przepustu, 
- 	wykonanie płotków ochronno-naprowadzaj ących dla płazów po obu stronach przepustu, na odcinku 

ok. 20 m; płotki wykonane będą  z materiału odznaczaj ącego się  szczelno ścią  i trwałością  
o następujących parametrach: wysoko ść  części nadziemnej - min. 50 cm, głębokość  zakopania 
w gruncie min. 15 cm, odgi ęcie górnej krawędzi o szeroko ści min. 10 cm, zakończenie płotka 

w kształcie litery U. szeroko ść  oczek siatki 5 x 5 mm, 
- 	wykonanie odwodnienia drogi - powierzchniowego poprzez nadanie odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wód opadowych lub roztopowych do rowów 
otwartych lub krytych (w miejscach zw ężeń  pasa drogowego lub przeszkód terenowych); wody 
opadowe lub roztopowe z odwodnienie drogi uj ęte rowami otwartymi krytymi, w dalszej kolejno ści 

tak jak dotychczas b ędą  odprowadzane do istniej ącej sieci rowów w km projektowanej drogi: 
ok. 2+457, ok. 3+365, ok. 3+900, ok. 4+021, ok. 4+606 oraz do rzeki Dobruchna w km ok. 5+420 
projektowanej drogi, 

- 	przebudowę 	infrastruktury podziemnej i nadziemnej w przypadku wyst ąpienia kolizji 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu, zabezpieczenie rurami os łonowymi sieci 
przebiegaj ących pod projektowaną  infastrukturą  drogową, tj.: sieci telekomunikacyjnej 
od km ok. 2+600 do km ok. 3+100; sieci elektroenergetycznej napowietrznej kablowej 
od km ok. 3+130 do km ok. 3+400 i od kin ok. 5+320 do kin ok. 5+540 oraz w km ok. 4+925 
(przestawienie słupa sieci elektroenergetycznej); siei wodoci ągowej rozdzielczej od km ok. 2+530 do 
kin ok. 2+555, 

- 	budowę/przebudowę/remont przepustów pod zjazdami, 
- 	budowę  kanału technologicznego. 
Przedmiotowa droga po rozbudowie b ędzie posiadać  następujące parametry techniczne: 
- 	klasa techniczna drogi - 
- 	kategoria ruchu - KR2, 
- 	dopuszczalny nacisk na o ś  - 110 kN, 
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- 	prędkość  projektowa —50 km/h. 
W ramach inwestycji przewiduje si ę  również  wycinkę  drzew i krzewów, tj. ok. 300 szt. drzew 

(drzewa owocowe oraz z gatunku: sosna, lipa drobnolistna, jarz ąb pospolity, jesion wynios ły) oraz ok. 
6000m' krzewów. 

Przewidywane natężenie ruchu na projektowanej drodze zgodnie z Kart ą  Informacyjna 
Przedsięwzięcia (wyznaczone na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez projektantów) wynosi ok. 
151 pojazdów na dobę  (rok 2021) i osiągnie poziom ok. 339 pojazdów na dob ę  w perspektywie na 2033 rok. 

Realizacja przedsi ęwzięcia ma na celu popraw ę  jakości i bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym 
odcinku drogi oraz usprawnienie komunikacji na tym obszarze. 

Sąsiedztwo drogi stanowi ą  głównie tereny rolne (tereny upraw rolnych), zabudowa mieszkaniowa 
(jednorodzinna, zagrodowa) oraz tereny le śne/zadrzewione. 

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane poza doliną  rzeki Dobruchny, w odleg łości nie mniejszej 
niż  100 m. 

b) powiązania z innymi przedsi ęwzięciami, w szczególno ści kumulowania się  oddziaływań  przedsięwzięć  
realizowanych i zrealizowanych, dla których zosta ła wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, znajdujących się  na terenie, na którym planuje się  realizację  przedsięwzięcia, oraz 
w obszarze oddzia ływania przedsięwzięcia lub których oddzia ływania mieszcz ą  się  w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, wjakim ich oddzia ływania mogą  prowadzić  do 
skumulowania oddzia ływań  zplanowanym przedsi ęwzięciem; 

Realizacja inwestycji powinna być  zaplanowana w koordynacji z innymi przedsi ęwzięciami, 
działaniami planowanymi w s ąsiedztwie przedsięwzięcia, tak aby wyeliminować  i zminimalizować  
uciążliwości związane zjej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. w łaściwą  organizacj ę  robót. 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni 
ziemi; 
W związku z realizacj ą  przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wykorzystana energia elektiyczna, 

woda, głównie do celów sanitarnych, paliwa p łynne stanowiące napęd maszyn i sprzętu budowlanego oraz 
żwir, podsypka piaskowo-cementowa, t łuczeń  kamienny, kruszywo łamane, beton cementowy, masa 
bitumiczna, kostka betonowa itp. Wszystkie u żyte do budowy surowce, materiały, paliwa i energie będą  
wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Planowana inwestycja nie ma charakteru dzia łalności wytwórczej ani produkcyjnej. W fazie 
eksploatacji/użytkowania będzie występowało zapotrzebowanie m. in. na środki do utrzymania zimowego 
drogi (zależne od warunków atmosferycznych). Ponadto eksploatacja drogi b ędzie wymagała również  
zużycia materiałów o asortymencie podobnym do materia łu zabudowanego w trakcie realizacji - dotyczy 
wykonywania remontu drogi. 

Z uwagi na charakter przedsi ęwzięcia, niewprowadzanie w zwi ązku z realizacj ą  inwestycji obcych 
gatunków, gatunków inwazyjnych, nie przewiduje si ę  wpływu na różnorodność  biologiczną  rozumianą  jako 
liczebność  i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególno ści gatunków chronionych, rzadkich 
lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utrat ę, fragmentacj ę  lub izolacj ę  siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez 
nie pełnionych, a także ekosystemy - ich kondycj ę, stabilność, odporność  na zaburzenia, fragmentacj ę  
i pełnione funkcje w środowisku. Planowana wycinka drzew i krzewów w s ąsiedztwie projektowanej drogi 
zostanie ograniczona do minimum niezb ędnego do realizacji przedmiotowej inwestycji, nie spowoduje 
fragmentacji siedlisk na terenach przyleg łych do drogi. Wycinka drzew i krzewów nie b ędzie prowadzona 
w obrębie przepustu na rzece Dobruchna oraz w jarze biegn ącym na długości ok. 200 m - odcinek drogi 
między wsią  Włochy, a przepustem na rzece Dobruchna, bezpo średnio przed skrzyżowaniem z drogą  
biegnącą  na południe w kierunku kamieniołomu Skały. 
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d) emisji i wyst ępowania innych uciążliwości; przewidywanych ilo ści i rodzaju wytwarzanych odpadów 
oraz ich wpływu na środowisko, oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym Mynikajqcego z emisji; 

Podczas prac budowlano-monta żowych w sąsiedztwie placu budowy wystąpią  potencjalne 
uciążliwości w tym: emisja hałasu, zanieczyszczenie powietrza oraz b ędą  wytwarzane odpady. W ramach 
działań  minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko, teren zaj ęty w związku z realizacją  inwestycji oraz 
jego zaplecze zlokalizowany winien być  z uwzględnieniem zasady minimalizacji zaj ęcia terenu 
i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkowany. Podczas lokalizowania zapleczy 
budowy należy zachować  odległość  co najmniej 100 m w odniesieniu do terenów chronionych akustycznie, 
terenów cennych przyrodniczo, obiektów obj ętych ochroną  konserwatorską, dolin rzecznych. 

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsi ęwzięcia, 
z kart charakterystyki których wynika, że mogą  stanowić  zagrożenie dla wód lub dla gleby, nale ży 
magazynować  na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym pod łożu, w miejscach 
osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dost ępem osób 
nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażyć  w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie 
lub neutralizacj ę, w sytuacji przypadkowego wydostania si ę  z opakowań . 

Plac budowy oraz zaplecze budowy winny zosta ć  wyposażone w techniczne i chemiczne środki 
do usuwania lub neutralizacji zanieczyszcze ń  ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku 
wycieku substancji ropopochodnych winny być  niezwłocznie usuwane. 

Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urz ądzeń  oraz pojazdów budowlanych nale ży 
prowadzić  na terenie specjalnie przygotowanych placów w obr ębie zaplecza budowy. Możliwe jest 
tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń  budowlanych poza w/w miejscami, pod 
warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomoc ą  materiałów technicznych 
umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. 

Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsi ęwzięcia należy 
magazynować  w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na dzia łanie przechowywanych w nich 
substancji, w miejscach os łoniętych przed dzia łaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych 
przed dostępem osób nieuprawnionych. 

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń  powietrza w okresie realizacji przedsi ęwzięcia będzie miała 
charakter okresowy i odwracalny, a uci ążliwości z nią  związane ustaną  wraz z zakończeniem prac 
budowlanych. W/w emisje oraz ewentualne uci ążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac 
budowlanych będą  minimalizowane tj.: prace z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urz ądzeń  budowlanych 
emitujących hałas do otoczenia, w szczególno ści takich jak: samochody ci ężarowe, koparki, spycharki, 
wibromłoty, ciągniki, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu, maszyny i urządzenia do cięcia betonu 
i innych materiałów twardych nie będą  prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedzia łek - sobota) 
oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, Inwestor unika ł  będzie również  równoczesnej pracy pojazdów, 
maszyn i urządzeń  budowlanych emituj ących hałas do otoczenia. 

Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych trasach 
przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniej ącej sieci dróg publicznych. W trakcie 
prowadzenia prac inwestycyjnych, wykonawca zapewni dojazd do lokalnych posesji, wprowadzaj ąc czasową  
organizacj ę  ruchu na czas robót. 

Realizacja przedsi ęwzięcia wymagać  będzie wykonania wykopów. Zgodnie z Kartą  Informacyjną  
Przedsięwzięcia nie przewiduje się  ich odwodnienia. W przypadku ewentualnej konieczno ści 
fagmentarycznego prowadzenia odwodnienia wykopów prace prowadzi ć  należy w technologii 
zapobiegaj ącej powstaniu leja depresji (np. z zastosowaniem ścianki szczelnej). Na etapie prowadzenia prac 
budowlanych w obrębie przepustu na rzece Dobruchna nie przewiduje si ę  wykonania drenażu dla obniżenia 
zwierciadła wód podziemnych. Wykonywane prace nie mogą  powodować  zmian stanu wody na gruncie ze 
szkodą  dla gruntów sąsiednich. 

Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą  powstawać  głównie z rozbiórki istniejącej 
nawierzchni drogi oraz z prac zwi ązanych z rozbudow ą  przepustu na rzece Dobruchna. Wszelkie prace 



związane z rozbudową  przepustu na rzece Dobruchna b ędą  wykonywane tylko na jednym przewodzie 
przepustu w danym czasie pozostawiaj ąc drugi cały czas drożny z zachowaniem przep ływu nienaruszalnego. 

Prace związane z rozbudową  przepustu nie będą  wymagały umocnienia koryta i brzegów rzeki. 
Prace w korycie zwi ązane będą  jedynie z konieczno ścią  odmulenia koryta na odcinku maksymalnie 10 m 
w górę  oraz w dół  rzeki od przepustu. Prace b ędą  prowadzone ze stanowisk brzegowych. 
Odpady powstałe na etapie realizacji przedsi ęwzięcia należy magazynować  na terenie specjalnie 
przygotowanych placów zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowy. Odpady niebezpieczne nale ży 
magazynować  w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na dzia łanie przechowywanych w nich 
substancji. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych nale ży zlokalizować  
na utwardzonym i szczelnym pod łożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników 
atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dost ępem osób nieuprawnionych. W/w place i miejsca nale ży 
wyposażyć  w urządzenia lub środki umożliwiaj ące zebranie lub neutralizacj ę  odpadów, w sytuacji ich 
przypadkowego wydostania si ę  z pojemników. Rodzaje i ilości tych urządzeń  lub środków należy 
dostosować  do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. W przypadku wydostania si ę  odpadów 
z pojemników należy je niezwłocznie usunąć  lub zneutralizować . Na etapie realizacji Inwestor winien 
zapewnić  dla potrzeb brygad budowlanych szczelne sanitariaty, których zawarto ść  winna być  odbierana 
przez uprawniony podmiot i wywożona do oczyszczalni ścieków. 

Powstałe niezanieczyszczone masy ziemne nale ży w maksymalnym stopniu zagospodarować  
na terenie inwestycyjnym maj ąc na uwadze zachowanie warto ści przyrodniczych, zakaz zmian stanu wody 
na gruncie ze szkodą  dla gruntów sąsiednich oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, tj. gleba i ziemia u żywane do prac ziemnych powinny spełniać  standardy jako ści 
środowiska jak dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas 
ziemnych należy przekazać  uprawnionym podmiotom. 

Przedmiotowa droga nie jest zlokalizowana na terenie korytarza ekologicznego. Teren inwestycji 
znajduje się  w części (obręb Cząstków) w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (utworzonego 
na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego - Dz. U. z 1996 r. Nr 4, poz. 29) oraz na terenie Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu w gminie Nowa Słupia (strefa C) - wyznaczonego na mocy Uchwa ły Nr XXXIIL"469/17 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia 
Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego w gminie Nowa S łupia (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 30.05.2017 r. poz. 1835). 
Na terenie obszaru zgodnie z § 3 w/w uchwa ły wyznaczono strefę  krajobrazową  C (obszary poza strefami 
A i B; tereny zabudowy, użytkowane rolniczo, przekształcone przez człowieka), na terenie której ustalono 
szereg celów i działań  związanych z ochroną  krajobrazową  i kulturową  (§ 4 w/w uchwały). Pozostała część  
inwestycji znajduje się  w obrębie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - wyznaczonego na 
mocy Uchwały Nr XLIX/879/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. 
w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 25.11.2014 
r. poz. 3153). Na terenie obszaru zgodnie z art. 3 w/w uchwa ły ustalono szereg działań  w zakresie czynnej 
ochrony ekosystemów oraz zgodnie z art. 4 w/w uchwały wskazano zakazy. 
Przedmiotowa inwestycja przy uwzgl ędnieniu uwarunkowań  wskazanych w niniejszej decyzji nie stoi 
w sprzeczności z celami i działaniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemów oraz ochron ą  krajobrazową  
i kulturową  na w/w obszarach chronionego krajobrazu. 
Ponieważ  przedmiotowe przedsi ęwzięcie zostało zaliczone do inwestycji celu publicznego (art. 6 pkt 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami) stosownie do zapisów art. 24 ust. 2 pkt 
3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) nie maj ą  
zastosowania dla niego zakazy okre ślone w uchwale. Ponadto przed łożona dokumentacja wykazała brak 
znaczącego negatywnego wp ływu na ochronę  przyrody w/w obszarów chronionego krajobrazu. 

Sąsiedztwo drogi stanowi ą  głównie tereny rolne (tereny upraw rolnych), zabudowa mieszkaniowa 
(jednorodzinna, zagrodowa) oraz tereny le śne/zadrzewione 



W ramach inwestycji przewiduje si ę  wycinkę  drzew i krzewów, tj. ok. 300 szt. drzew (drzewa 

owocowe oraz z gatunku: sosna, lipa drobnolistna, jarząb pospolity, jesion wyniosły) oraz ok. 6000 m 2  

krzewów. Planowana wycinka drzew i krzewów w s ąsiedztwie projektowanej drogi zostanie ograniczona 

do minimum niezbędnego do realizacji przedmiotowej inwestycji, nie spowoduje fragmentacji siedlisk 

na terenach przyleg łych do drogi. Wycinka drzew i krzewów nie b ędzie prowadzona w obrębie przepustu 

na rzece Dobruchna oraz w jarze biegn ącym na długości ok. 200 m - odcinek drogi między wsią  Włochy, 

a przepustem na rzece Dobruchna, bezpo średnio przed skrzyżowaniem z drogą  biegnącą  na południe 

w kierunku kamieniołomu Skały. 
Na terenie inwestycji oraz obszarze oddzia ływania nie stwierdzono chronionych gatunków ro ślin 

oraz grzybów. Jak wskazano w Karcie Infonnacyjnej Przedsi ęwzięcia pod względem fitosocjologicznym 

wyróźnia się  tu roślinność  ruderalną, powstałą  bez celowej działalności człowieka, będąca 
odzwierciedleniem zmian ekologicznych i stopnia synantropizacji tego terenu. W śród zinwentaryzowanych 

gatunków zwierząt na terenie inwestycji oraz w obszarze oddzia ływania stwierdzono wyst ępowanie 

następujących gatunków ptaków: bażant, bogatka, dymówka, dzi ęcioł  duży, dzięcioł  zielony, kopciuszek, 

Kowal bezskrzydły, makolągwa, modraszka, myszołów zwyczajny, pierwiosnek, sierpówka, sójka, sroka, 

szczygieł, trznadel, wróbel domowy oraz bezkr ęgowców: bielinek rzepnik, trzmiel. 
Jak wskazano w Karcie Informacyjnej Przedsi ęwzięcia dolina rzeki Dobruchna mo że również  stanowić  
miejsce dogodne dla bytowania i migracji p łazów, gadów oraz ryb. 
Mając na uwadze powyższe celem minimalizacji oddzia ływania na środowisko przyrodnicze wskazane jest 

aby: 
- prace budowlane w obrębie rzeki prowadzi ć  pod nadzorem przyrodniczym i według jego wskazań ; 

- wycinkę  drzew i krzewów prowadzi ć  w okresie od 16 października do końca lutego tj. poza sezonem 

lęgowym większości gatunków ptaków. Prowadzenie tych prac bez ogranicze ń  w zakresie terminów 

możliwe jest wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym, 
- znajduj ące się  w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wyci ęcia na ten czas 

należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni drzew, przykrycie 
i zabezpieczenie odkrytych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie. W obr ębie systemu korzeniowego 

drzew prace ziemne nale ży wykonywać  ręcznie i nie dopuszczać  do przesuszenia gruntu. Bezpo średnio 

pod koronami drzew, w obrębie strefy korzeniowej nie sk ładować  materiałów budowlanych oraz ziemi 

z wykopów, nie lokalizować  placów składowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub ga łęzi 

uszkodzenie należy zabezpieczyć  odpowiednim środkiem ochronnym, 

- eliminować  zastoiska wody i nieufonnowane skarpy, a w wypadku stwierdzenia obecno ści zwierząt, 

w szczególno ści płazów, gadów i drobnych ssaków w miejscach wykonywanych prac ziemnych, 
przenosić  napotkane osobniki przed rozpocz ęciem w/w prac w bezpieczne miejsce, na tereny s ąsiednie 
o podobnych warunkach siedliskowych, niekolidujące z inwestycj ą, 

- wprowadzić  rozwiązania zabezpieczaj ące ciek przez zasypaniem lub zanieczyszczeniem substancjami 
chemicznymi pochodzącymi z prac budowlanych (np. wykonanie grodzic ze szczelnych ścianek lub 

worków z piaskiem, wykonanie zabezpieczeń  nad ciekiem z podwieszanych siatek ekranów 
lub deskowania zabezpieczaj ącego), 

- prace budowlane zwi ązane z odmuleniem koryta rzeki prowadzić  ze stanowisk brzegowych, 

- prace w obrębie cieku prowadzić  w sposób niepowodujący zmian lub ogranicze ń  wielkości przepływów 

w cieku powierzchniowym oraz zmiany kierunków i pr ędkości przepływu wód, 

- zaplecze budowy, bazy materia łów oraz parking sprz ętu i maszyn zorganizować  poza dolinami 

rzecznymi w odległości minimum 100 m, 
- wykonać  płotki ochronno-naprowadzaj ące dla płazów po obu stronach przepustu, na odcinku ok. 20 m; 

płotki wykonane z materia łu odznaczaj ącego się  szczelnością  i trwałością  o następujących parametrach: 

wysokość  części nadziemnej - min. 50 cm, głębokość  zakopania w gruncie min. 15 cm, odgięcie górnej 

krawędzi o szeroko ści min. 10 cm, zakończenie płotka w kszta łcie litery U, szerokość  oczek siatki 5 x 5 

mm, 
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- wykopy związane z rozbudową  drogi winno się  zasypywać  sukcesywnie, a w przypadku konieczno ści 
pozostawienia otwartych należy je zabezpieczyć  np. przykryć  siatką  tak, aby uniemożliwić  wpadanie do 
nich drobnych zwierząt oraz na bieżąco kontrolować  przed zasypaniem pod k ątem obecności w nich 
zwierząt. Stwierdzone osobniki należy przenieść  w bezpieczne miejsce, na tereny s ąsiednie 
o zbliżonych warunkach siedliskowych, niekoliduj ące z inwestycją . 

W Karcie Informacyjnej Przedsi ęwzięcia przeanalizowano wp ływ planowanych prac na poszczególne 
elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizyko-chemiczne rzeki Dobruchna. Prace w obr ębie cieku 
będą  prowadzone w obrębie rozbudowywanego przepustu oraz na odcinku maksymalnie 10 m w gór ę  oraz 
w dół  rzeki od przepustu (odmulenie koryta). Prace zwi ązane z przebudową  przepustu nie będą  wymagały 
umocnienia dna i brzegów rzeki. Projektowana inwestycja nie zak łóci nienaruszalnego przep ływu wody 
w rzece, wprowadzone zabezpieczenia (np. wykonanie grodzic ze szczelnych ścianek lub worków 
z piaskiem, wykonanie zabezpiecze ń  nad ciekiem z podwieszanych siatek ekranów lub deskowania 
zabezpieczaj ącego) na etapie prowadzonych prac zapobiegn ą  zanieczyszczeniu rzeki. Na etapie realizacji 
nastąpić  może jedynie chwilowe zmętnienie wody, okresowy wzrost zawiesiny ogólnej. Bior ąc pod uwagę  
powyższe w Karcie Informacyjnej Przedsi ęwzięcia wskazano brak znaczącego negatywnego oddzia ływania 
na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizyko-chemiczne cieku. 

Inwestycja nie jest usytuowana w granicach korytarza ekologicznego o randze krajowej. Najbli ższy 
korytarz znajduje si ę  w odległości ok. 4 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu inwestycji. 
Nie przewiduje się, aby przebudowa drogi mog ła znacząco negatywnie oddzia ływać  
na warunki migracji zwierz ąt. Planowana droga zostanie wykonana po istniej ącym śladzie, 
bez znaczącej zmiany niwelety (niweleta zostanie zmieniona jedynie ze wzgl ędu na ułożenie nowych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni). Nie przewiduje si ę  wykonywania barier mogących stanowić  przeszkodę  
do przemieszczenia si ę  zwierząt. Przepust na rzece Dobruchna zostanie nieznacznie wyd łużony 
przy zachowaniu pozosta łych parametrów. 
Biorąc pod uwagę  powyższe oraz natężenie ruchu na przedmiotowej drodze (ok. 339 poj./dob ę  w okresie 
perspektywy), migracja zwierząt na etapie użytkowania odbywać  się  będzie również  po powierzchni jezdni. 
Jak wynika z „Poradnika projektowania przej ść  dla zwierząt i działań  ograniczaj ących śmiertelność  fauny 
przy drogach" (Rafa ł  T. Kurek) takie rozwiązania mogą  być  stosowane w przypadku ma łych i średnich 
zwierząt przy drogach o nat ężeniu ruchu poniżej 500 poj/dobę  oraz w przypadku dużych i średnich zwierząt 
przy drogach o natężeniu ruchu poniżej 10 000 pojazdów/dobę . Biorąc pod uwagę  powyższe nie przewiduje 
się, by inwestycja oddziaływała znacząco negatywnie na środowisko przyrodnicze, w tym warunki migracji 
zwierząt. 

Należy dodać, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie 
czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji 
wiązała się  będzie z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunku obj ętego ochroną, wynikających z ustawy 
o ochronie przyrody, na odstępstwo od zakazów nale ży uzyskać  odrębne zezwolenie. 

Mając na uwadze powyższe przedłożona dokumentacja wykaza ła brak znaczącego negatywnego 
wplywu na ochronę  środowiska przyrodniczego. 

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja oddzia ływała będzie przede wszystkim na klimat 
akustyczny, jako ść  powietrza oraz środowisko gruntowo-wodne. 
Jak wynika z Karty Informacyjnej Przedsi ęwzięcia w sąsiedztwie przedmiotowej drogi znajduje się  zwarta 
oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny rolne. Dopuszczalne 
wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A. dla w/w terenów 
chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z 14 czerwca 2007 r. sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112), wynoszą  dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej- 61 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
zagrodowej - 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej. 
Przewidywane natężenie ruchu na projektowanej drodze zgodnie z KIP wynosi ok. 151 pojazdów na dob ę  
(rok 2021) i osiągnie poziom ok. 339 pojazdów na dobę  w perspektywie na 2033 rok. 
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Z uwagi na wskazane powyżej natężenie ruchu oraz uwzględniając obliczenia wykonane dla dróg 

o podobnym natężeniu ruchu, rodzaju i usytuowaniu terenów chronionych akustycznie (wg dokumentacji 
będącej w zasobach tut. organu oraz dokumentacji przed łożonej przez Inwestora dot. analizy oddzia ływania 

akustycznego inwestycji polegaj ącej na przebudowie drogi powiatowej Nr 0604 T Jadowniki-Ambrożów) 

oceniono, że ruch pojazdów na przedmiotowej drodze nie powinien powodowa ć  przekroczeń  
dopuszczalnych poziomów hałasu okre ślonych w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska na terenach 

podlegających ochronie akustycznej, zlokalizowanych w s ąsiedztwie inwestycji. Dodatkowo budowa nowej 

nawierzchni drogi wpłynie na upłynnienie ruchu pojazdów, co spowoduje popraw ę  warunków akustycznych. 
Jak wynika z dokumentacji sprawy analizowana droga z uwagi na niewielki ruch pojazdów, 

nie powinna także spowodować  ponadnormatywnej imisji substancji zanieczyszczaj ących powietrze. Ocenia 

się, że wielkości imisji na terenach znajduj ących się  poza pasem drogowym nie powinny przekroczyć  
standardów okre ślonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 ze zm.). W celu poprawy jako ści powietrza w strefach 

województwa świętokrzyskiego, dla redukcji emisji zanieczyszczeń  z transportu w „Aktualizacji Programu 

ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem dzia łań  krótkoterminowych" przyj ętej 

Uchwałą  Nr XX111291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie 

określenia ‚„Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem dzia łań  
krótkoterminowych" (Dz. Urz. Woj. Święt. 2020 r., poz. 2615) wyznaczone zosta ły działania naprawcze 

w ramach nadrzędnego celu długoterminowego, tj. m.in. przebudowa i modernizacja dróg. Przedmiotowa 
inwestycja wpisuje się  w w/w założenia. Planowane zamierzenie ma na celu popraw ę  stanu nawierzchni 

drogi, płynności ruchu. Działanie to wpłynie na minimalizowanie oddzia ływania przedmiotowej drogi 

na poszczegóine komponenty środowiska, w tym na poprawę  klimatu akustycznego i stanu jako ści powietrza 

w sąsiedztwie terenu przedsi ęwzięcia. 
Eksploatacja przedmiotowego przedsi ęwzięcia związana będzie również  z odprowadzaniem 

wód opadowych lub roztopowych z powierzchni jezdni do rowów otwartych lub krytych (w miejscach 
zwężeń  pasa drogowego lub przeszkód terenowych). Wody opadowe lub roztopowe z odwodnienia drogi 
ujęte w/w rowami, w dalszej kolejno ści tak jak dotychczas będą  odprowadzane do istniejącej sieci rowów 

w km projektowanej drogi: ok. 2+457, ok. 3+365, ok. 3+900, ok. 4+021, ok. 4+606 oraz do rzeki Dobruchna 
w km ok. 5+420 projektowanej drogi. Z uwagi na ukszta łtowanie terenu tj. brak znacznych deniwelacji 
i spadków (teren p łaski) nie przewiduje si ę, aby powyższy sposób odprowadzania wód opadowych 
lub roztopowych mógł  powodować  zmiany stanu wody ze szkod ą  dla gruntów sąsiednich. Biorąc pod uwagę  
natężenie ruchu pojazdów oceniono, że w/w wody nie będą  zawierały zanieczyszczeń  w ilościach 

przekraczaj ących 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l w ęglowodorów ropopochodnych. 
Na etapie eksploatacji b ędą  wytwarzane odpady powstaj ące z ewentualnych remontów 

i czyszczenia drogi. Odpady te nale ży prawidłowo zabezpieczyć  oraz zagospodarować  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami tzn. odpady powinny by ć  selektywnie magazynowane na terenie Inwestora, 
w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczaj ących przed 

przedostaniem si ę  do środowiska zanieczyszczeń  z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione 
podmioty. 

Analizując wpływ na krajobraz stwierdzono, że przedmiotowa droga stanowi cz ęść  lokalnego 

krajobrazu, jest w niego wpisana i jednocze śnie sama go kszta łtuje. Podlegający rozbudowie odcinek drogi 
zostanie poprowadzony po istniej ącym śladzie, planowana przebudowa drogi nie wpłynie znacząco na 

zmiany w krajobrazie lokalnym. 



e) ocenionego w oparciu o wiedz ę  naukową  ryzyka wyst ąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych, przy uwzgl ędnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym 

ryzyka zwi ązanego ze zmian ą  klimatu; 
Ryzyko wystąpienia poważnej awarii na analizowanym terenie mo że być  związane z poważną  

awarią  w transporcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewo żonych substancji niebezpiecznych, 

wyciekiem płynów eksploatacyjnych na skutek usterek technicznych pojazdów samochodowych albo 
maszyn budowlanych. Drogowy przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych reguluj ą  stosowane przepisy 

wprowadzające m.in. odpowiednie procedury i instrukcje bezpiecze ństwa. Realizacja przedsi ęwzięcia ma na 

celu poprawę  stanu technicznego drogi oraz bezpiecze ństwa ruchu, a tym samym zmniejszenie ryzyka 

wystąpienia awarii. 

Z uwagi na Dyrektyw ę  Parlamentu Europejskiego i Rady 20141521Ue z dnia 16 kwietnia 2014r 
zmieniająca dyrektyw ę  2011192/UE w sprawie oceny wp ływu wywieranego przez niektóre przedsi ęwzięcia 

publiczne 1 prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, analizuj ąc adaptacj ę  
przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wplywaj ące na łagodzenie tych zmian nale ży stwierdzić , 

że: 

- wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych w zwi ązku ze spalaniem paliwa w silnikach 

pojazdów, maszyn na etapie realizacji i eksploatacji, 
- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.goy.pU ), obszarami 

zagrożenia powodziowego http://mapy.isok.goy.pI/imap/,  
- w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materia łów i technologii wykonania, 

- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizacj ę  jest neutralne względem oddzialywań  
związanych z klęskami żywiołowymi jak np. susze, podnoszący się  poziom mórz, sztormy, erozja 

wybrzeża i intruzje wód zasolonych. 
Z uwagi na powyższe wplyw na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny. 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 

w szczególności przy istniej ącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania 

się  środowiska i odnawiania się  zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

oraz uwarunkowań  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

a) Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: 

- obszarach wybrzeży, 
- obszarach górskich - wymienionych w Zarz ądzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego 

z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowo ści zaliczonych do terenów podgórskich 

i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13, poz. 104), 

- obszarach ochrony uzdrowiskowej - najbliższy obszar ochrony uzdrowiskowej na terenie województwa 

świętokrzyskiego zlokalizowany jest w odległości ok. 50 kin od planowanego przedsięwzięcia, 

- obszarach ochronnych uj ęć  wód podziemnych - wed ług informacji zawartych na stronie: Dzienniki 

urzędowe - Biuletyn Informacji Publicznej (kielce.uw.goy.pl ), przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajdu-

je się  na obszarach stref ochronnych uj ęć  wód, 

- obszarach głównych zbiorników wód podziemnych - w odleg łości ok. 3,4 kin na północny-zachód 

znajduje się  Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 419 Bodzentyn, 
- obszarach o krajobrazie maj ącym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne - w przypadku 

ewentualnego odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, 
iż  jest on zabytkiem należy: wstrzymać  wszelkie roboty mogące uszkodzić  lub zniszczyć  odkryty 

przedmiot, zabezpieczyć  ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy u życiu dostępnych środków, 

niezwłocznie zawiadomić  o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
ajeśli nie jest to możliwe Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia, 
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- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespo łu przyrodniczo-
krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, u żytku ekologicznego, korytarza ekologicznego, 
nie koliduje z pomnikami przyrody. Najbliższy obszar Natura 2000 PLH260002 Łysogóry znajduje 
się  w odległości ok. 500-600 m w kierunku południowo-zachodnim i po łudniowo-wschodnim 
od przedmiotowego przedsi ęwzięcia. Biorąc pod uwagę  zakres inwestycji oraz planowane rozwi ązania 
na etapie realizacji wskazane w niniejszej decyzji nie przewiduje si ę  znaczącego 
negatywnego oddzia ływania na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególno ści: stan 
siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków ro ślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono 
lub planuje się  wyznaczyć  obszary Natura 2000 oraz ich integralno ść  i powiązania z innymi obszarami; 

b) Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest: 
- w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, na terenie Świętokrzyskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu w gminie Nowa S łupia (strefa C) oraz w obr ębie Jeleniowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu - maj ąc na uwadze działania minimalizuj ące opisane w decyzji nie stwierdzono 
znaczącego negatywnego wp ływu przedsięwzięcia na w/w formy ochrony przyrody, 

- obszarach wodno - b łotnych, przedmiotowa droga przecina rzek ę  Dobruchnę, mając na uwadze 
charakter przedsi ęwzięcia oraz rozwiązania opisane w niniejszej decyzji 
nie przewiduje się  znaczącego negatywnego wp ływu inwestycji na elementy biologiczne, 
hydromorfologiczne i fizyko-chemiczne cieku; 

- w świetle obowiązujących przepisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2000 r. ustanawiaj ącej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami maj ą  zostać  osiągnięte 
poprzez wdrożenie zadań  zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis ły zatwierdzonego Rozporz ądzeniem Rady Ministrów 
z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis ły 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1911 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) przedmiotowa inwestycja 
zlokalizowana jest: 
• na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd 

PLGW2000 102 - region wodny Środkowej Wisły. Dla wód tego obszaru stan ilo ściowy oceniono 
jako dobry, stan chemiczny oceniono jako s łaby. Ocena ryzyka dla JCWPd - zagro żona. Celem 
środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilo ściowy. Przewidziano dla 
niej odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu do roku 2027 w zwi ązku z brakiem 
możliwości technicznych. 

• na terenie Jednolitej Cz ęści Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem 
PLRW2000623 4849 nazwanym Pokrzywianka, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. 
Status - silnie zmieniona cz ęść  wód, aktualny stan - z ły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych - zagrożona. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencja ł  
ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Przewidziano dla niej odst ępstwo - przedłużenie terminu 
osiągnięcia celu do roku 2021 w zwi ązku z brakiem możliwości technicznych. 

Mając na uwadze charakter przedsi ęwzięcia oraz rozwiązania opisane w decyzji, planowana inwestycja nie 
stanowi zagro żenia dla wód podziemnych i powierzchniowych oraz osi ągnięcia celów środowiskowych 
wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis ły. 

3. Rodzaj i skala możliwego oddzialywania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowa ń  
wymienionych w pkt 1 i 2: 

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał  charakter lokalny, ograniczony do terenu 
inwestycji i prac towarzysz ących w bezpo średnim sąsiedztwie przedsięwzięcia. Uciążliwości, takie jak 
emisja zanieczyszczeń  powietrza, hałas, powstawanie odpadów, występować  będą  z największą  
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intensywnością  w trakcie prac budowlanych i związane będą  z pracą  maszyn i urządzeń . Poprawa stanu 
nawierzchni ograniczy uci ążliwości w zakresie emisji hałasu i zanieczyszcze ń  powietrza. Przedsi ęwzięcie 
nie będzie również  negatywnie oddziaływać  na środowisko gruntowo-wodne ani poszczególne elementy 
przyrodnicze środowiska. 

Nie stwierdzono konieczno ści utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ  
nie przewiduje się  przekroczenia standardów jako ści środowiska. 

Uwzględniając lokalizacj ę  inwestycji w centralnej Polsce nale ży stwierdzić , że transgraniczne 
oddziaływanie na środowisko nie wystąpi. 

Analizując lokalizacj ę, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji 
i użytkowania inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania 
na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia po zasięgnięciu opinii w/w organów nie stwierdził  
potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsi ęwzięcia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Biorąc powyższe pod uwagę  orzeczono jak w osnowie. 

POUCZENIE 
Od niniejszej decyzji s łuży stronie odwo łanie do Samorządowego Kolegium Odwo ławczego 

w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo łania strona może zrzec się  prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wyda ł  decyzj ę . 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu si ę  prawa do 
wniesienia odwo łania przez ostatnią  ze stron postepowania, decyzja staje się  ostateczna iprawomocna. 

* 

W załączeniu: 
Załącznik do decyzji - Charakterystyka przedsi ęwzięcia. 

Otrzymujq: 
1. Inwestor - za po średnictwem pełnomocnika - Pana Artura Kr ęcisza, ul. Gen W. Sikorskiego 6, 28-200 

Staszów. 
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie mak: RGKO Ś .6220.4.7.202 1 z dnia 11.08.2022 r. 
3. a/a. 

Do wiadomo ści: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce. 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce. 
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarz ąd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A 

26-600Ridnm 
b u J< MI 

Inspektor 
ds. odpadów i ochrony środowiska 

JL 

Ju"yna Górecka 

Andr"q ior 
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Załącznik do decyzji 
Znak: RGK0Ś.6220.4.6.2021 z dnia 11.08.2022 r. 

Charakterystyka przedsi ęwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje przebudowę  drogi powiatowej 0633To długości ok. 3,2 km 
na odcinku od km 2+457 do km 5+600 (od skrzyżowania z DP 0634T w miejscowości Cząstków do 
skrzyżowania z drogą  gminną  nr 352014T w miejscowości Skały) na terenie gminy Nowa S łupia, powiat 
kielecki, województwo świętokrzyskie. 
Obecnie przedmiotowa droga posiada: klas ę  techniczną  - L, nawierzchnię  jezdni bitumiczn ą  o szerokości od 
4 m do 5 m, w tym z poszerzeniem na lukach, pobocza z kruszywa o szeroko ści ok. 0.75 m - 1 m, szerokość  
pasa drogowego od ok. 4 m do ok. 21,4 m, odwodnienie drogi stanowi ą  rowy otwarte. Przej ście dogi przez 
rzekę  Dobruchna oparte jest na dwuotworowym przepu ście skrzyniowym o wymiarach 3 m x 3m. 
Zakres przedsięwzięcia obejmować  będzie: 
- 	poszerzenie nawierzchni jezdni (bitumicznej) do 6 m z nonnatywnymi poszerzeniami na łukach, 
- 	pobocza jednostronne lub obustronne z kruszywa o szeroko ści ok. 1 m, 
- 	jednostronny chodnik z kostki brukowej o szeroko ści ok. 2 m, 
- 	poszerzenie pasa drogowego od ok. 13,5 m do ok. 23 m, 
- 	wydłużenie o ok. 3 m przepustu dwuotworowego skrzyniowego na rzece Dobruchna, odmulenie 

koryta rzeki na odcinku maksymalnie 10 m w górę  oraz w dó ł  rzeki od przepustu, 
- 	wykonanie płotków ochronno-naprowadzaj ących dla płazów po obu stronach przepustu, na odcinku 

ok. 20 m; płotki wykonane będą  z materiału odznaczaj ącego się  szczelno ścią  i trwałością  
o następujących parametrach: wysoko ść  części nadziemnej - min. 50 cm, głębokość  zakopania 
w gruncie min. 15 cm, odgi ęcie górnej krawędzi o szerokości min. 10 cm, zakończenie płotka 
w kształcie litery U, szeroko ść  oczek siatki 5 x 5 mm, 

- 	wykonanie odwodnienia drogi - powierzchniowego poprzez nadanie odpowiednich spadków 
poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wód opadowych lub roztopowych do rowów 
otwartych lub krytych (w miejscach zw ężeń  pasa drogowego lub przeszkód terenowych); wody 
opadowe lub roztopowe z odwodnienie drogi uj ęte rowami otwartymi krytymi, w dalszej kolejno ści 
tak jak dotychczas będą  odprowadzane do istniej ącej sieci rowów w km projektowanej drogi: 
ok. 2+457, ok. 3+365, ok. 3+900, ok. 4+021, ok. 4+606 oraz do rzeki Dobruchna w km ok. 5+420 
projektowanej drogi, 

- 	przebudowę 	infrastruktury podziemnej i nadziemnej w przypadku wyst ąpienia kolizji 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu, zabezpieczenie rurami os łonowymi sieci 
przebiegaj ących pod projektowaną  infrastrukturą  drogową, tj.: sieci telekomunikacyjnej 
od km ok. 2+600 do km ok. 3+100; sieci elektroenergetycznej napowietrznej kablowej 
od km ok. 3+130 do km ok. 3+400 i od krn ok. 5+320 do kin ok. 5+540 oraz w krn ok. 4+925 

(przestawienie słupa sieci elektroenergetycznej); siei wodoci ągowej rozdzielczej od km ok. 2+530 do 
km ok. 2+555, 

- 	budowę/przebudowę/remont przepustów pod zjazdami, 
- 	budowę  kanału technologicznego. 
Przedmiotowa droga po rozbudowie b ędzie posiadać  następujące parametry techniczne: 
- 	klasa techniczna drogi - Z, 
- 	kategoria ruchu - KR2, 
- 	dopuszczalny nacisk na o ś  - 110 kN, 
- 	prędkość  projektowa —50 km/h. 

W ramach inwestycji przewiduje si ę  również  wycinkę  drzew i krzewów, tj. ok. 300 szt. drzew 
(drzewa owocowe oraz z gatunku: sosna, lipa drobnolistna, jarz ąb pospolity, jesion wynios ły) oraz ok. 6000 
m2  krzewów. 

* 
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Przewidywane natężenie ruchu na projektowanej drodze wynosi ok. 151 pojazdów na dob ę  (rok 
2021) i osiągnie poziom ok. 339 pojazdów na dob ę  w perspektywie na 2033 rok. 
Realizacja przedsi ęwzięcia ma na celu poprawę  jakości i bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku 
drogi oraz usprawnienie komunikacji na tym obszarze. 
Sąsiedztwo drogi stanowią  głównie tereny rolne (tereny upraw rolnych), zabudowa mieszkaniowa 
(jednorodzinna, zagrodowa) oraz tereny le śne/zadrzewione 
Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane poza dolin ą  rzeki Dobruchny, w odległości nie mniejszej 
niż  lOOm. 

Teren inwestycji znajduje si ę  na obszarze Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego oraz 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

BU
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