RYSUNEK TYPOWY

Schemat przekroczenia wodocizgu przez réw melioracyjny

skala 1 : 50
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1.Na przejéciu pod dnem zastosowaé rurg ochronny, odlegZasc
gérnej krawgdzi rury ochronnej od dna cieku minimum 1,20 m.
2.Frzejdcie trwale oznakowac w terenie.

3,R6w doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.
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RYSUNEK TYPOWY

Wykonanie sieci wodoeisgowej POV érednicy 90 - 280 mi &
przy skrzyzZowaniu z sgczkiem drenarskim,

skala 1 : 20

WARIANT I - rurki drenarskie ceramiczne nieuszko dzone,
——=——= = —_TurXl drvenarskie ceramic:

grunt rodzimy Zagglzezony warstwami gr, 20-30 cm,
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B-10 gr.50 mm

. —
\jieé wodoeiggowa
_8rednicy 90-280 mm PCV, PE

OPIS ROBOT: -
1,Wykop pod sieé wodoc., wykonaé koparks na gl@ﬁokoéé 0,7-0,8 m,
2.Wyszukanie sonds stalowg rurociggu drenarskiego ¢ 50 mm,
3.0dkopanie re¢ozne drenazu, rozebranie 80 na catej szerokadci
wykopu z zakorkowaniem wlotu i wylotu sgczkdw, ' .
4 .Wykop do projektowanej gx¢bokoscd posadowlenia wodociggu wykonae,
5.UZ0zenie sieci wodociggowe],
6. Zasypanie sieci wodociggowej na dtugosci 1,5 m z rgcznym ubiciem
| warstwami gr. 10 cm do rzgdnej posadowienia otuliny betonowej,
T+ UXoZenie masy betonowej B-10 grubodci 5 cm szerokosei 20 cm
pod rurociggiem drenarskim érednicy 50 mm, &
8.Usunigcie korkéw na wlocie i wylocie, ukozenie rurociggu drenar-
skiego, oraz wykonanie 0tuliny drenazu z betonu B~10 gr. 5 cm,
9.Zasypanie rurociggu gruntem rodzimym z zaggszcezeniem warstwami
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