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OPIS TECHNICZNY

Do projcktu budowlano-wykonawczego wodociagu z przqucmn'lj do budynkéw mieszkalnych
w czesci miejscowosci Stara Stupia ( Podchelmie ) — gmina Nowa Stupia — WOJewodztwo
Swigtokrzyskie.

1. Podstawa opracowania.

= umowa zawarta z Gming Nowa Slupia.
= uzgodnienie trasy wodociagu i przylaczy z wlascicielami poszczegélnych posesiji.
- podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1000.
. obowiazujace przepisy, normy dotyczace projektowania i wykonawstwa wodociagow.
/- katalogi, instrukcje montazowe firm produkujacych rury PE.
- opinia geotechniczna pod projektowang trase wodociagu.
- PN-B-02863/Az1, PN-B-02864/Az] przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne —zasady obliczania
zapotrzebowania na wodg p.poz., sie¢ wodociagowa p.poz.

2. Dane ogdlne i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wodociag rozdzielczy glowny — wlaczenie do wodociagu istniejacego
srednicy 110 mm w Starej Stupi przy budynku 49 A na dzialce 217, oraz przylacza do poszczegolnych
budynkow mieszkalnych.

3. Opis ogolny projektowanej sieci.
3.1. Wodociag rozdzielczy giowny.

Trasg wodociagu zaprojektowano w zaleznosci od warunkéw lokalnych, unikajac tam gdzie to
mozliwe naruszania utwardzonych nawierzchni drogowych, oraz kierujac si¢ zasada maksymalnego
wykorzystania terenéw nie wymagajacych nakladoéw finansowych przy ich czasowym zajeciu lub
potrzeb budowy.

Sie¢ zaprojektowano z rur ci$nieniowych wodociagowych
ochronnym i1 przewodem detekcyjnym z miedzi zgrzewanych czolowo srednicy 63
mm, 90 mm, 110 mm, posiadajacych decyzj¢ dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, oraz

posiadajacych oceng higieniczna. Rury typu PE 100 SDR 17 PN 10
Wezly na sieci projektuje si¢ rowniez z ksztaltek PE. Rury na cisnienie 10 at. ~4 Ly
Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowia zasuwy zeliwne kohierzowe z migkkim uszczelwieniem

klina wraz z obudowa do zasuw kat. 025A | oraz hydranty p.poz. $rednicy 80 mm nadzie
zabezpieczone przed niclegalnym poborem wody. AN L

W miejscach najwyzszych wodociagu projektuje si¢ odpowietrzenie poprzez hydranty pézarowe, jak
rowniez poprzez przylacza do budynkoéw, wewnetrzna instalacje w budynkach.

Srednice rur, zasuw, hydranty oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700. Tabliczki nalezy umieszcza¢ na budynku, ogrodzeniach statych, itp.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez silty powstajace w wyniku dziatania wewngirznego
cisnienia wody, oraz w celu zabezpieczenia przed osiadaniem hydrantéw p.poz. nalezy | je posadowié
na fundamencie betonowym.

Probe szczelnosci i wytrzymaloscei sieci wykonaé wg. PN-81/B-10725 na ci$nienie min. 1,0 MPa

1 rozpocza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu polaczen odcinkami
300 — 500 m. Probg przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru i dostawcy wody.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnvch probach szczelnosci wodociagu nalezy dokonac jego
plukania. Przewéd mozna uzna¢ za przeplukany jezeli wyplywajaca woda jest przezroczysta i
bezbarwna.
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Nastepnie wodociag poddac dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu w dawce 200 mg/l wody
Czas trwania dezynfekcji 24 godziny.

3.2. Przylacza wodociagowe.

Trasy przylaczy i mlejsca wejscia do budynkow zostaly uzgodnione z wiascicielami posesji.
Przylacza projektuje si¢ z rur PE 100+ z r‘ﬁ[ochronnym 1 przewodem detekcyjnym z miedzi
$rednicy 32 do budynkéw mieszkalnych. posiadajacych atesty i
dopuszczenia wymienione w pkt.3.1. Cale przylacze wodociagowe lacznie z podejsciem pod
wodomierz wykona¢ z rur PE stosujac na zalamaniach kolana z PE.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe srednicy dn = 15 mm z
zaworami odcinajacymi kulowymi gwintowanymi przed i za wodomierzem srednicy 25 mm, oraz
izolatorem przeplywow zwrotnych srednicy 25 mm zgodnie z PN-B-01706/Az1.

Na dziatkach gdzie w obecnej chwili nie ma budynkéw, a wlasciciele posesji wyrazaja chec
podiaczenia wody zaprojektowano pomiar zuzycia wody j.w. lecz w studzienkach wodomierzowych z
polietylenu srednicy 1000 mm z podstawa z PE w dnie studzienki do zamocowania konsoli zestawu
wodomierzowego wysokosci okoto 2,0 m N

Po wykonaniu przylacza i polaczeniu z istniejacy instalacja wewngtrzng nalezy bezwzglednie trwale
zlikwidowac¢ polaczenia z lokalnymi ujeciami wody / studnie kopane /.

Przylacza wlaczone bgda do wodociagu rozdzielczego glownego za pomoca nawiertki wodociagowej
samo nawiercajacej z zaworem Srednicy 50 mm 1 skrzynka zaworowa

4. Warunki techniczne wykonania, opis robot.

4.1. Roboty przygotowawcze.

Tyczenie trasy, oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbrojenia nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Do robét tych nalezy rowniez zabezpieczenie wykopow / ogrodzenie, zawieszenie
swiatel ostrzegawczych / szczegolnie przy przekopach przez drogi.

4.2. Przejscia przez przeszkody terenowe.

Przejscia przez drogi powiatowe i gminne asfaltowe wykona¢ metoda przewiertu w rurach ochronnych
stalowych. Przejscia pod ciekami wodnymi plynacymi, rowami melioracyjnymi wykonaé réwniez w
rurach ochronnych stalowych przekopem. Na czas wykonania przekopu nalezy wykonaé obejscie
miejsca przekopu rurami betonowymi srednicy 600 mm jako Bay-pas. Po wykonaniu obejscia miejsca
przekopu przez ciek naturalny, nalezy przegrodzi¢ ciek np. wbijajac Scianke szczelna w poprzek cieku
naturalnego kierujac plynace wody do tymczasowego obejécia miejsca przekopu. Po wykonaniu
przekopu pod ciekiem naturalnym, ulozeniu wodociagu, po zasypaniu wykopu, zageszczeniu gruntu,
zabezpieczeniu dna i skarpy cieku nalezy zdemontowac obejscie tymczasowe na czas budowy i
otworzy¢ przeptyw wod plynacych do starej trasy cieku naturalnego.

Po wykonaniu robét zwiazanych z wykonaniem przejs¢ wodociagu przekopem, wszystkie powstale
ewentualne szkody nalezy naprawi¢-przywroci¢ do stanu pierwotnego. Uszkodzone skarpy i dna cieku
naturalnego nalezy wyréwnac, wyprofilowa¢. Po zasypaniu wykopu i zagg¢szczeniu gruntu
zabezpieczy¢ dno 1 skarpy ciekéw narzutem kamiennym lub poprzez darniowanie na dlugosci
minimum po 2,0 m w gore i w dot ciekow od miejsca przekopéw celem zabezpieczenia przed
rozmywaniem. Wykonane prace powinny by¢ odebrane na etapie wykonawstwa przez Inspektora
Nadzoru jako roboty zanikajace.

Miejsce przejscia na trwale oznaczy¢ w terenie odpowiednimi znakami umieszczonymi na tabliczkach
metalowych na stupkach betonowych.. Rury ochronne z obu stron uszczelni¢ pianka poliuretanowa
lub innym materialem plastycznym.

Rury ochronne stalowe ze szwem wg PN-73/1-74244-5-P-202-W-B1.
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4.3. Roboty ziemne 1 montazowe.

Zgodnie z podzialem na strefy przemarzania gruntow PN-81/B-03020 teren projektowanego

wodociagu znajduje si¢ w strefie o glebokosci przemarzania gruntu hz = 1,2 m.

Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 wodociag nalezy ukiada¢ na glebokosci 1,6 m mierzac od

gory przewodu do terenu istniejaceg@. /v

Rurociagi nalezy uklada¢ w gotowym wykopie bez koniecznosci wykonywania podsypek 1 obsypek z

piasku. Zastosowanie rur SENMSMNRMAP umozliwia inny niz tradycyjny sposob ukladania

przewodoéw. Moga one by¢ ukladane w technologii bezwykopowej, waskowykopowej oraz
wykopowej. Rura posiadajac wtopiony przewod detekcyjny z miedzi o przekroju 1,5 mm jest
zintegrowany z warstwa ostonowa, umozliwiajac lokalizacj¢ przewodu podczas eksploatacji.

Wypelnienie wykopu gruntem rodzimym bez kamieni zaggszczajac go warstwami.

Obsypka i zasypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie

zostal przemieszczony.

Wykopy pod wodociag wykonac :

- w terenach niezabudowanych mechanicznie z rozkopem.

- w terenach zabudowanych mechanicznie waskoprzestrzenne z obustronnym odeskowaniem
$cian wykopow. )

Wykopy pod przylacza wykonywaé jako waskoprzestrzenne — 90 % mechanicznie, a 10 % recznie.

W miejscach zblizen do budynkéw, shupéw lub innych przeszkod terenowych roboty ziemne nalezy

wykonywacé recznie.

Zgodnie z opinia geotechniczng podloze gruntowe stanowia piaski srednie w stanie luznym i

sredniozaggszczonym, piaski gliniaste o konsystencji polzwartej, pyly o konsystencji polzwartej, gliny

piaszczyste o konsystencji potzwartej, ity o konsystencji polzwartej, ity wisniowe z okruchami tupkéw

w stanie polzwartym — kategoria gruntu II - IV.

Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,2 m ppt.

W czasie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej nie napotkano w zadnym z wykonywanych

otworow.

Prace ziemne nalezy wykonywaé w okresie bezdeszczowym, co zapewni, ze w wykopie nie bedzie

wystepowala woda gruntowa pochodzenia opadowego.

W wypadku wystapienia wod gruntowych wodg z wykopu nalezy odpompowa¢ pompami

elektrycznymi, a czas pompowania ustali¢ w trybie roboczym i uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i

przedstawicielem inwestora.

Wszystkie roboty zwiazane z budowa wodociagu podlegaja przepisom BHP.

Przed wykonaniem przylaczy i instalacji wewngtrznych nalezy uregulowac gospodarkg sciekowa / do

czasu budowy kanalizacji sanitarnej wykona¢ bezodptywowe, szczelne zbiorniki sciekow /.

Przy zblizeniach wodociagu ponizej 5,0 m od zrodet zanieczyszczen / gnojowniki, szamba / wodociag

zabezpieczy¢ rura ochronna.

Wykonawca wodociagu zobowigzany jest do :

- plukania poszczegolnych elementow wodociagu, oraz armatury przed zamontowaniem.

- wiasciwego ukladania rurociagdw wykluczajacego mozliwos¢ wtornego zanieczyszczenia rur
spowodowanego ich ztym skladowaniem, oraz montazem w nicodpowiednio przygotowanych
wykopach.

- biezacego zabezpieczenia nowo ulozonych odcinkow rurociagow przed przedostawaniem si¢
do nich zanieczyszczen.

- prowadzenia wszelkich robét zwiazanych z przepigciami, przylaczami w sposéb zgodny z
obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana.

- pracownicy wykonujacy roboty winni posiada¢ aktualne ksiazeczki zdrowia.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” czes¢ II - instalacje sanitarne 1 pyzemyslowe, oraz instrukcja montazowa ukladania w

gruncie rurociagow z_)’ Vi

Dhugos$¢ wodociagu z rur $rednicy 63 mm — 88,0 m,
90 mm — 557,0 m, 110 mm — 1487,0 m, razem dlugos¢ sieci wodociagowej 2132,0 m.




Zasuwy kolnierzowe zeliwne z migkkim uszczelnieniem klina z obudowa 1 skrzynka uliczng srednicy
80 mm — szt. — 1, 100 mm — szt. — 2.

Hydrant pozarowy nadziemny srednicy 80 mm — szt. — 10.

Przylaczy z rur PE srednicy 32 mm - 739,0 m, w ilg&ci — szt. 35.

gr inz. Zbigniew Modzelewski upr. 107/80
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

1. Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Wodociggi Srednicy 63 mm, 90 mm, 110 mm, z przylaczami Srednicy 32 mm
do budynkéw mieszkalnych w czesci miejscowosci Stara Shupia
(Podchelmie), gmina Nowa Slupia.

2. Inwestor:

Gmina Nowa Slupia ulica Rynek 15.

3. Imie 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Zbigniew Modzelewski Kielce ulica Slaska 10/25.
4. Cze$¢ opisowa.

4.1. Projektowany wodociag srednicy 63 mm dhugosci 88 m, 90 mm dlugosci
557 m, 110 mm dlugosci 1487 m.

Przylacza wodociagu srednicy 32 mm dlugosci 739 m, w ilosci 35 szt.
Poszczegdlne odcinki mozna wykonywa¢ rownoczesnie w tym samym czasie.

4.2. Na terenie projektowanego wodociagu wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

- napowietrzne linie telekomunikacyjne oraz energetyczne na stupach
drewnianych i1 betonowych.

- ogrodzenia poszczegolnych posesji.

- drogi powiatowe 1 gminne.

4.3. Elementami zagospodarowania terenu stwarzajacymi zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi sa:

- shupy napowietrzne linii telefonicznych 1 energetycznych w bliskim
sasiedztwie wykopow.

- drogi powiatowe 1 gminne.

4 4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania 1 zasypywania.

- obsunigcia stupow telefonicznych 1 energetycznych w czasie prowadzenia
robot ziemnych 1 montazowych wykonywanego wodociagu w ich poblizu.

- potracenie pracownikow przez samochody przy robotach wykonywanych w
poblizu pasa drogowego.




- w czasie wykonywania wykopdw moga si¢ ujawni¢ niewypaty, niewybuchy
lub przedmioty trudne do identyfikacji.

4.5. Przed rozpoczeciem kazdej pracy a szczegélnie niebezpieczne;j jak np.
. wykopy, kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikéw o wystepujacych
zagrozeniach zdrowia 1 zycia przy wykonywaniu polecone;j pracy.

4.6. Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia sa:

- wykonywanie robét ziemnych (wykopy i zasypki) zgodnie z dokumentacja

. techniczng z pelnym umocnieniem $cian wykop6éw balami drewnianymi.
Urobek uklada¢ z jednej strony wykopu w sposob umozliwiajacy dogodny
transport materialow do montazu (rury, beton itp.) oraz w razie wypadku dojazd
zespotow ratunkowych.

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o0 wysokosci 1,2 m nad terenem. Na
przejsciach do posesji zamontowa¢ ktadki z barierkami j.w.

- niewypaly i niewybuchy — o znalezieniu niewypahu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i
powiadomi¢ wlasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje.

. - kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

, obudowy.

| - roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane znakami
drogowymi w sposéb uzgodniony z zarzadca drogi oraz odpowiednimi stuzbami
ruchu drogowego.

4.7. Przed rozpoczgciem robét kierownik budowy powinien sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WODOCIAGU WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
W CZESCI MIEJSCOWOSCI STARA SLUPIA (PODCHELMIE )
- GMINA NOWA SLUPIA

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Gminy Nowa Shupia

- warunki okreslajace zakres i1 sposob opracowania projektu.
- opinia geotechniczna.

- przepisy 1 normy branzowe.

- warunki techniczne i uzgodnienia.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe wodociagu od istniejacego wodociggu srednicy

110 mm w Starej Stupi przy budynku 49 A.

Odcinki wodociagu projektowane sg przez tereny bedace wlasnoscia prywatng
oraz w linii regulacyjnej drog gminnych i powiatowych o facznej dlugosci
2132 m.

Przytacza do budynkéw mieszkalnych w ilosci 35 sztuk o tacznej dlugosci

739 m.

3. Opis zakresu projektowanych robét.

Wodociag zaprojektowano z rur i ksztattek PE 100 SDR 17 PN 10 Siumms
faczonych przez zgrzewanie z ptaszczem ochronnym z przewodem detekcyjnym
z miedzi lub rownowazne.

Wodociag $rednicy 63 mm, 90 mm, 110 mm.
Wodociagi beda uzbrojone w zasuwy kohierzowe z mie
klina, hydranty p.poz. nadziemne $rednicy 80 mm z
bloki oporowe, trojniki z PE. .
Przejscia pod drogami powiatowymi asfaltowymi i gminnymi asfaltowymi,
przewiertem w rurach ochronnych stalowych, pod rowami melioracyjnymi i
cickami wodnymi ptynacymi w rurach ochronnych stalowych przekopem.
Przylacza wodociagowe z rur PE $rednicy 32 mm j.w. Wiaczenie do wodociagu
ulicznego za pomoca nawiertki wodociagowej samonawiercajacej z zaworem.
Podlaczenie do istniejacej instalacji w budynkach lub przylacze zakonczone w
studzienkach wodomierzowych z wodomierzami.

Zabezpieczenie przed powrotem wody do wodociagu za pomocg izolatorow
przeplywow zwrotnych umieszczonych za wodomierzem.

Odcigcie instalacji za pomocg zaworéw kulowych gwintowanych przed i za
wodomierzem i zaworem antyskazeniowym.

uszczelnieniem




4. Charakterystyka przydatnosci gruntu dla celéw budowlanych.

Opinia geotechniczna dla potrzeb niniejszej inwestycji dolaczona zostata do
niniejszego opracowania.

Zgodnie z opinia geotechniczng podtoze gruntowe stanowia piaski srednie w
stanie luznym i sredniozageszczonym, piaski gliniaste o konsystencji polzwartej,
pyly o konsystenc;ji polzwartej, gliny piaszczyste o konsystencji pétzwartej, ity o
konsystencji potzwartej, ity wisniowe z okruchami tupkéw w stanie potzwartym
— kategoria gruntu II — IV.

Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,2 m ppt.

W czasie wykonywania wiercesi poziomu wody gruntowe;j nie napotkano w
zadnym z wykonywanych otworow.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym, co zapewni, ze w
wykopie nie bedzie wystepowata woda gruntowa pochodzenia opadowego.

W wypadku wystapienia wod gruntowych wodg z wykopu nalezy odpompowa¢
pompami elektrycznymi, a czas pompowania ustali¢ w trybie roboczym i
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i przedstawicielem inwestora.

Warunki gruntowe dla potrzeb budowy wodociagow sa dobre.

5. Lokalizacja.

Trasy wodociagow zostaty wybrane w sposob zapewniajacy zminimalizowanie
ich dhugosci, unikajac tam gdzie to mozliwe naruszania utwardzonych
nawierzchni drogowych, oraz kierujac si¢ zasada maksymalnego wykorzystania
terenow nie wymagajacych nakladow finansowych przy ich Czasowym zajeciu
lub potrzeb budowy.

Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 wodociag zaprojektowano na
glebokosci 1,6 m mierzac od gory przewodu do terenu istniejacego (0,4 m
gigbiej niz granica przemarzania wynoszaca 1,2 m).

6. Informacje dodatkowe.

Trasa projektowanego wodociagu z przylyczami nie kolidu je z istniejagcym
drzewostanem.

Projekt niniejszy posiada wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje.
Projektowany wodociag z przylaczami znajdowac sie bedzie na terenach, na
ktére Inwestor posiada zgode wiascicieli poszczegolnych dziatek.

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski
~N \/
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