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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét sieci zewngtrznych 1 przytaczeniowych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokumentac;ji przetargowe;j i stanowi
Jeden z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwiazanych
—hazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentac;ji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace
realizacji rob6t:

- wodociag z przylaczami

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami
Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Zaklad
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach.

Pozostale ogélne warunki dotyczace robét podano w czgsci ogdlnej specyfikacii.

1.4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozysk

podano w czesei ogolne; specyfikacji techniczne;.

2.2. WODOCIAG Z PRZYLACZAMI
- wodociag z rur PE 100+ '
SDR 17 na ciénienie PN 10 $rednicy 63 mm, 90 mm, 110 mm, przylacza z rur
R L TS —— Srednicy/ 32 mm SDR 17 PN 10

- hydranty przeciwpozarowe nadziemne srednicy 80 mm wraz z kolanem

stopowym i zasuwa odcinajacy koli:iefidw;ué%ﬂ/

zgrzewane czotowo

- Zasuwy odcinajace zeliwne kohierzowe z mi im uszczelnieniem klina
- wodomierze skrzydetkowe w budynkach
kulowymi i zaworami antyskazeniowymi

- przylacza za pomoca nawiertki wodociagowe; s
Z zaworem Srednicy 50 mm gwintowanego

Z zaworami odcinajacymi

no nawiercajacej wraz

- przejscia przez droge powiatowg i gminng faltowa przewiertem w rurze
ochronnej stalowe;

- studzienki wodomierzowe z PE srednicy 1000 mm z podstawa z PE w dnie
studzienki do zamocowania konsoli zestawu wodomierzowego wysokosci 2,0 m




3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czg$ci ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

4.WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czgsci ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

4.2. Wodociag z przylgczami.

Roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736/1999.

Wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne dla wodociagéw o szerokosci
0,9 m. Pionowe $ciany wykopéw liniowych nalezy obustronnie umocni¢ balami
drewnianymi. W terenach niezabudowanych wykopy wykonywac¢ jako
szerokoprzestrzenne z rozkopem.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie. Przyjeto dla wykopow liniowych
wykonanie:

- wodociag gléwny — 90 % robét ziemnych wykonywanych mechanicznie,

a 10 % wykonywanych recznie

a 30 % wykonywanych recznie.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na wykopy wykonywane w obrgbie
istniejacego uzbrojenia, ktore nalezy doktadnie zlokalizowac i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Wykopy woéwczas wykonywac recznie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych.

- Wodociag przylacza wodociaggowe uklada¢ w gotowym wykopie na gruncie
rodzimym bez konieczno$ci wykonywania podsypek piaskowych.

Obsypka wodociagu gruntem rodzimym bez kamieni zaggszczajac go
warstwami. Obsypka wodociagu musi by¢ tak wykonana, zeby wodociag nie
ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Grunt -do podsypki i obsypki wykorzysta¢ wydobyty z wykopow.

Wodociag posiada wtopiony przewod detekcyjny z miedzi o przekroju 1,5 mm,
jest zintegrowany z warstwa ostonowa, umozliwiajac lokalizacj¢ przewodu
podczas eksploatacji.

Wykonawstwo robét ziemnych powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w
PN-68/B-06050 i PN-83/8836-02.

Po catkowitym wykonaniu montazu wykona¢ ptukanie wodociagu oraz probe

.......




Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow 1 Inwestora.

- Catosé robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych™ tom II — instalacje sanitarne 1
przemystowe.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Program zapewnienia jakosci robot
- Zasady kontroli jakos$ci robot
- Pobieranie prébek
- Badania 1 pomiary
- Raporty z badan
- Badania prowadzone przez Zamawiajacego
- Certyfikaty i deklaracje
- Dokumenty budowy
Zgodnie ze specyfikacja og6lna i specyfikacja robot.

6. OBMIAR ROBOT
- Zasady obmiaru robot
- Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfikacja robot.

7.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czgsci ogolnej specyfikacji
techniczne;.

Odbiér zewnghznych sieci wodociagowych:
a) Odbi6r czg$ciowy obejmuje badanie:
zgodno$é wykonanych robot z dokumentacja techniczng

- 'materialow

- ulozenia przewodu — glebokos¢, odlegioéé od budowli

- przewodu — ulozenia, odchylenia osi przewodu

- szczelnos¢ przewodow

- wykonanie blokéw oporowych
Przewo6d wodociagowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci.
Po zakonczeniu budowy wodociagu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci
nalezy dokonac¢ jego ptukania uzywajac do tego czystej wody. Przewod mozna
uzna¢ za dostatecznie przeptukany jesli wyplywajaca z niego woda jest




przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddac
dezynfekc;ji i przeprowadzi¢ kolejne plukanie.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotu 1
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny 1 komisj¢
sprawdzajaca.
b) Odbiér techniczny konicowy obejmuje:
- sprawdzenie protokoléw badan przeprowadzonych przy odbiorach
czgsciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupenien
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot
przewidzianych dokumentacja
- sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczng
wbudowania armatury
- sprawdzenia protokoléw z przeprowadzenia ptukania i dezynfekcji
przewod6w oraz wynik6w badan fizykochemicznych i bakteriologicznych
wody plynacej w odbieranym przewodzie.
Wyniki odbioru technicznego koficowego nalezy uja¢ w protokole.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe)j bedzie
uwzgledniaé¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjentéw Programu
ISPOA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

- PN-EN - 1452-1-5/2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC do
przesylania wody.

- PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociagowych 1
ich czesci sktadowych.

- PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty 1 elementy
wyposazenia = Terminologia.

- PN-92/B-01706/Az1/1999 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w

projektowaniu.
- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

- PN-B-10725/1977 — Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania 1
badania.

- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.




- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy laczace w
rurociagach ci$nieniowych do wody.

10. ZAKRES ROBOT NA WYKONANIE WODOCIAGU Z
PRZYLACZAML

10.1. Wodociag gtéwny

- srednicy 63 mm — L = 88,0 m

- Srednicy 90 mm — L =557,0 m

- Srednicy 110 mm — L = 14870 m

- hydranty przeciwpozarowe nadziemne srednicy 80 mm — szt - 10

- zasuwy koierzowe z migkkim uszczelnieniem klina $rednicy 80 mm — szt - 1
- zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina $rednicy 100 mm — szt -2

10.2. Przylacza wodociagowe

- Srednicy 32 mm — L =739,0 m

- los¢ przylaczy — szt — 35

- studzienek wodomierzowych — szt — 13

- nawiertka wodociagowa samo nawiercajaca z zaworem gwintowanym $rednicy
50 mm na wodociagu 63 mm — szt — 4

- nawiertka wodociaggowa samo nawiercajaca z zaworem gwintowanym S$rednicy
50 mm na wodociagu 90 mm — szt — 7

-nawiertka wodociggowa samo nawiercajaca z zaworem gwintowanym $rednicy
50 mm na wodociagu 110 mm — szt — 24

- rury ochronne stalowe srednicy 100 mm —szt—-5—-L=51,0m
- rury ochronne stalowe $rednicy 250 mm — szt — 6 — L = 59.0 m




