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Urzad Gminy
w Nowej Stupi

W nawiazaniu do wniosku RTI-7020/29/08 7 dnia 23.01.2008r. Zakiad Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach okresla warunki techniczne na dostarczanie
wody do miejscowosci: Stara Stupia (Podchetmie), Pokrzywianka Dolna, czeséé
miejscowosci Czastkow, Wiochy, Skaly.

1. Wiaczenie do istniejace;j sieci wodociagowej nalezy projektowag:

a) sie¢ wodociagowa (@ 225 PCV, cisnienie robocze - 0,5 MPa) w Czastkowie obok
posesji Nr 11,

b) sie¢ wodociagowa (@ 110 PE, cisénienie robocze — 0,48 MPa) w Czastkowie obok
posesji Nr 102,

¢) sie¢ wodociggowa (@ 90 PCV, cisnienie robocze — 0,5 MPa) w Pokrzywiance obok
Szkoty Podstawowe;j,

2. Wigczenia budowane;j sieci wodociagowej do istniejacych sieci nalezy projektowa¢
poprzez tréjnik z zasuwa.

3. Przewody wodociggowe projektowaé z rur PE, uwzglednié¢ nalezy hydranty naziemne
O 80.

4. Przejscia przez drogi projektowaé metodg przewiertéw w rurach ochronnych.

5. Ulozenie wodociagu projektowaé zgodnie z PN obowigzujacymi w tym zakresie.

6. Przy projektowaniu przylaczy nalezy uwzglednic:

a) wykonanie przylaczy z rur PE,

b) do pomiaru zuzycia wody zaprojektowaé¢ wodomierz skrzydetkowy o $rednicy DN 15
mm wraz z zaworami antyskazeniowymi,

¢) wykluczyé polaczenia z lokalnymi ujeciami wody (studnie kopane),

d) wlgczenie przylaczy do sieci nalezy projektowaé za pomoca nawiertki wodociagowe;j
Wraz z zaworem i wprowadzeniem glowicy zaworu do skrzynki zaworowe;.

7. Catosé robét nalezy projektowaé zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” oraz instrukcja montazowa uktadania w
gruncie rurociggow. .

8. Trasg przebiegu wodociggu w miejscowosci Stara Stupia ( Podchetmie) nalezy
dodatkowo uwzglednié z firma ECON — Marek Michalczyk, 25-237 Kielce, ul.
Klimeckiego 10, nr tel. 041 361-92-16. Uzgodnienie to jest konieczne z uwagi na
projektowany kanat sciekowo-przesytowy lokalizowany w pasie drogowym.
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