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1. WSTEP.
Niniejsza ,.Opinig¢ geotechniczna...” wykonano na zlecenie firmy Przedsigbiorstwo

Wielobranzowe ,,TECH -SET” Zaktad Ustug Geodezyjnych i Projektowych Przemystaw
Janik mieszczacej si¢ w Busku — Zdroju ul. Hotdu Pruskiego 18.

Opinia niniejsza ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych wzdhuz

projektowanej trasy wodociagu wiejskiego we wsi Stupia Stara — Podchelmie gm. Nowa

Shupia.
Przy opracowywaniu niniejszej opinii wykorzystano nastgpujace materialy archiwalne

i literature:
1. J. Czarnocki - Materiaty do Przegladowej Mapy Geologicznej Polski ark. Bodzentyn

pas 45 stup 32 wyd. A i B zaktualizowane w skali 1 : 100 000 Instytut
Geologiczny W - wa 1950 r.

2 J. Sowinski - Opinia geotechniczna pod projektowang trasg¢ kanatu sanitarnego
w Nowej Stupi — Ustugi Geologiczne Kielce 1999 r.

3. J. Sowinski - Opinia geotechniczna pod projektowang tras¢ wodociagu dla wsi
Sosnowka gm. Nowa Stupia — Ustugi Geologiczne Kielce 2000 r.

4. J. Sowinski - Opinia geotechniczna pod projektowang tras¢ kanatu sanitarnego dla wsi
Serwis gm. Nowa Stupia - Ustugi Geologiczne Kielce 2002 r.

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA.

Trasa projektowanego wodociagu biegnie wzdtuz drogi lokalnej od wsi Serwis w
kierunku poludniowo — wschodnim do przysiotka Podchelmie.
Trasa projektowanego wodociagu stanowi plaszczyzng zroznicowang pod wzgledem

morfologicznym.



3. OPIS PRZEPROWADZONYCH PRAC.

W ramach terenowych prac badawczych wyznaczono i wykonano 6 otworow

badawczych o glgbokosci 2,0 m o lacznym metrazu 12,0 mb odwiertu.

Wiercenia wykonywano pod stalym nadzorem geologicznym, ktéry pehnit autor

niniejszego opracowania.

W ramach nadzoru geologicznego wykonywano badania makroskopowe
przewiercanych warstw gruntéw zgodnie z obowiazujacymi normami okreslajac ich rodzaj
oraz konsystencjg.

Ponadto w ramach prac terenowych wykonywano obserwacj¢ wyst¢gpowania poziomu wody
gruntowej lub jego wysigkow.

Na podstawie wynikéw otrzymanych w trakcie wykonywania badan terenowych
sporzadzono profile litologiczne otworéw badawczych (zal. nr 2).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Teren badan pod wzglgdem geologicznym znajduje si¢ w obrgbie trzonu paleozoicznego Gor
Swietokrzyskich.

Starsze podioze tego rejonu reprezentowane jest przez utwory ordowiku i syluru
wyksztalcone w postaci piaskowcow, szaroglazow i lupkow oraz dewonu reprezentowanego
przez wapienie, margle i fupki, piaskowce i kwarcyty z itami pstrymi, tupkami oraz
szaroglazy. Utwory starszego podioza miejscami tworza w tym rejonie wychodnie.

Utwory starszego podloza pokryte sa deluwiami zboczowymi oraz utworami
piaszczysto-gliniastymi ezwartorzedowymi reprezentowanymi przez piaski srednie i
gliniaste, pyly, gliny piaszczyste i pylaste oraz miejscami ity wisniowe (trzeciorzedowe) .

Laczna migzszos¢ utwordéw czwartorzgdowych w tym rejonie wynosi 0,5 - 15 m. ppt.



5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W czasie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej nie napotkano w zadnym z

wykonanych otwordw.

Nalezy zaznaczy¢, ze w tym rejonie woda gruntowa jest pochodzenia opadowego
(deszcze i roztopy wiosenne) i moze ona okresowo tworzy¢ niewielkie zawieszone poziomy

wodonosne na stropie glin, ktore z uptywem czasu i braku opadéw bedg zanikaty.

W rejonie projektowanego wodociagu z uwagi na spadki terenu wody gruntowe wystepujace
w podlozu bedg sptywaly w nizsze partie terenu po stropie glin piaszczystych i pylastych w
kierunku potudniowym do doliny rzeki Stupianki..

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

Podloze gruntowe wzdhuz projektowanej trasy wodociggu reprezentowane jest przez

dwa zasadnicze rodzaje gruntow tj.

I - grunty czwartorzedowe - reprezentowane sg przez piaski $rednie w stanie luznym
i sredniozageszczonym, piaski gliniaste o konsystencji potzwartej, pyly o konsystencji
potzwartej, gliny piaszezyste o konsystencji polzwartej oraz ity o konsystencji polzwartej.
Grunty te zalegaja pod cienka warstwa gleby.

Miazszos¢ utworéw czwartorzedowych w tym rejonie wynosi od 0.5 do powyzej 5,0 m

II - grunty dewonskie - reprezentowane sa w rejonie badan przez ily wisniowe z okruchami

tupkow w stanie polzwartym.

Kategorie urabialnosci wg KNR dla gruntéw wystepujacych w podtozu terenu badan

nalezy przyjacé:




Gleba - 1
piasek sredni ! - 11
piasek gliniasty pzw - Il
glina piaszczysta pzw. - IV
it pzw - IV

Ze wzgledu na fakt, ze grunty wystepujace w podtozu beda w czasie prowadzenia prac
ziemnych catkowicie wybrane nie podaje si¢ parametréw geotechnicznych dla gruntow

wystepujacych w podtozu trasy projektowanego wodociagu.

7. WNIOSKI I ZALECENIA.
1. Podloze stwarza warunki do posadowienia projektowanego wodociagu.

2. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie dlugotrwalej suszy, z uwagi na mozliwosé

wystepowania w podiozu zawieszonych pozioméw wodonosnych pochodzenia

opadowego.

2. W przypadku napotkania w czasie prac ziemnych lokalnego zawieszonego poziomu
wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu drenazem poziomym z jedno-

czesnym spompowywaniem tych wod.

4. Rury wodociagu nalezy uktada¢ na podsypce z piasku lub zwiru.

5. Wodociag nalezy posadowi¢ na gruntach tej samej klasy.

6. Nalezy pamigtac o strefie przemarzania gruntow, ktéra dla rejonu omawianego terenu

wynosi 1,2 m ppt.



7. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage w czasie wykonywania polaczen rurociagu na
szczelnos¢ i dokladnosé polaczen rur wodociagu gdyz kazda nieszczelno$é potaczenia tych
rur moze W pozniejszym czasie spowodowac ostabienie nosnosci podtoza przez jego
uplastycznienie w trakcie eksploatacji utozonych rur co moze doprowadzié¢ do pekania

rurociagu.




ZALACZNIKI
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'U'Sl’_‘UGl GEOLOGICZNE
inz. Januszy Sowiriski
25-534 K| E LCE

Jl. Wiosenna 571, tel. 26-324

Regon 290546501 Z.al. nr. 2-

PROFILE OTWOROW BADAWCZYCH
wykonanych pod wodociag
dla wsi Slupia Stara - Podchelmie
gm. Nowa Stupia

Otwor nr 1.

0.0 - 0.2 - Gleba szara

0,2-1,5-Pyt sz.z0Mty pzw.

1.5 - 2,0 - Piasek sredni 7oty §zg.
Otwor nr 2.

0.0 - 0.3 - Gleba szara

0,3-1,0-Pyt sz. z0lty pzw.

1,0 - 2.0 - Piasek gliniasty c. z0Mty pZw.
Otwor nr 3.

0,0 -0,3 - Gleba szara

0,3 - 0,6 - Piasek $redni Z. szary luz.

0.6 - 1,8 - Piasek gliniasty c. zolty pzw.

1.8 - 2.0 - Piasek sredni Z0Olty szg.
Otwor nr 4.

0,0 -0,2 - Gleba szara

0,2 - 1,0 - Piasek s$redni Z. szary luz.

1,0-2,0- 1t zkamieniami wisn. pzw.



Otwér nr 5.

0,0 - 0,3 - Gleba

0,3-2,0-11 zkamieniami

Otwor nr 6.
0,0 - 0.2 - Gleba
0.2 - 0,6 - Piasek gliniasty
0.6 - 1,6 - Pyl
1,6 - 2,0 - glina piaszczysta
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