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1. WSTEP.

Niniejsza ,,Opini¢ geotechniczna...” wykonano na zlecenie Biura Projektowo —

Wdrozeniowego ,,MOOR - 2” mieszczacego si¢ w Kielcach ul. Slqska 10/25.

Opinia niniejsza ma na celu rozpoznanie warunkoéw gruntowo - wodnych w rejonie

Projektowanego odcinka wodociagu w Wolce Milanowskiej gm. Nowa Shupia pow. Kielce.

Przy opracowywaniu niniejszej opinii wykorzystano nastgpujace materiaty archiwalne
i literature:

1. W. Karaszewski - ,,Region Swietokrzyski” Materialy do Przegladowej Mapy Geologicznej
Polski ark. Iiza pas 44 stup 32 wyd. A i B zaktualizowane w skali
1:100 000 - W.G. W-wa 1961 r

2. P. Filonowicz - Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 W.G. W-wa 1980 r.

3. A. Kleczkowski - Mapa GZWP w Polsce, wymagajacych szczegdlnej ochrony — AGH
Krakow 1990 r.

4. J. Sowifiski - Opinia geologiczna terenu przeznaczonego pod budowe remizy strazackiej
w Nowej Stupi pow. Kielce — Kielce 1974 r. Kielce — Ustugi Geologiczne

1984 r.

5. J. Sowinski — Opinia geotechniczna pod projektowang trasg kanatu sanitarnego w Nowej
Stupi - Ustugi Geologiczne Kielce 1999 r.

6. J. Sowinski — Opinia geotechniczna pod projektowany budynek stacji diagnostycznej

w Wolce Milanowskiej gm. Nowa Stupia dziatka nr. 12/2 - Ustugi
Geologiczne Kielce 2010 r.

7. Polska Norma PN - 81/B - 03020
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Opinig niniejsza wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporfll,_ ﬂ
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiecien 2012 r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA.

Teren badan znajduje sie potudniowe;j czgsci miejscowosci Wolka Milanowska gm.
Nowa Stupia.

Badany teren znajduje sie w odleglosci ca 400 m na poludniowy — wschéd od skrzyzowania

drogi 756 Nowa Stupia — Lagéw z droga wojewodzka nr. 753 Kielce — Nowa Stupia.

Omawiana trasa projektowanego wodociagu zlokalizowana jest wzdhz drogi nr. 756 po jej
pdinocno - wschodniej stronie na diugosci ca 110 m, nastepnie skreca w kierunku pétnocno —
wschodnim odcinkiem o diugosci ca 260 m do istniejacych gospodarstw gdzie dalej biegnie w
kierunku potudniowo — wschodnim odcinkiem o dlugosci ca 320 m gdzie skreca w kierunku
pofudniowo — zachodnim odcinkiem o diugosci ca 140 m do istniejacych zabudowan.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren stanowi plaszczyzne opadajaca w

kierunku pétnocno — wschodnim oraz Wznoszacym si¢ w kierunku poludniowo — zachodnim..

Roznica wysokosci migdzy wykonanymi otworami wynosi 26,30 m.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH PRAC.

W ramach terenowych prac badawczych wyznaczono i wykonano zgodnie z

zyczeniem Projektanta i wykonano 7 otworow badawczych do glebokosci 2,00 m.
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Lacznie wykonano 14,0 mb. odwiertu.

Wiercenia wykonywano systemem recznym pod stalym nadzorem geologicznym,

ktory pehnit autor niniejszego opracowania.

W ramach nadzoru geologicznego wykonywano badania makroskopowe przewiercanych
warstw gruntow zgodnie z obowiazujacymi normami, oraz dokonywano obserwacji

wystepowania poziomu wod gruntowych lub jego wysigkow.

Na podstawie wynikow otrzymanych w trakcie wykonywania badan terenowych
sporzadzono profile litologiczne otworéw badawczych (zat. nr 3)

Rzedne otworéw podano na podstawie interpolacji punktéw wysokosciowych z planu
sytuacyjno — wysokosciowego dostarczonego przez Projektanta.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Teren badan lezy w obrebie trzonu paleozoicznego Gor Swigtokrzyskich.
Starsze podioze w tym rejonie reprezentowane jest przez utwory ordowiku — syluru
wyksztaltowane w postaci piaskowcow, szaroglazow i lupkow, ktére miejscami tworzg w tym
rejonie wychodnie.

Utwory starszego podioza pokryte sa deluwiami zboczowymi oraz utworami
pylastymi (czwartorzed) reprezentowanymi przez pyly i gliny pylaste

Wykonanymi otworami stwierdzono w badanym podiozu wystgpowanie pytow w

ktorych wystepuja wkladki piasku gliniastego.
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5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. 25-5

W czasie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej nie napotkano w zadnym z
wykonanych otworow.

Jedynie na glebokosci 1,0 i 1,5 m ppt. w rejonie otworow nr. 1, 51 6 stwierdzono
wystgpowanie niewielkiego wysigku wody gruntowej pochodzenia opadowego, ktore bedzie
okresowo ulegal wahaniom w zaleznosci od ilo$ci opadow atmosferycznych.

Wody pochodzenia opadowego gtéwnie beda sptywaty po powierzchni terenu do istniejacego
cieku wodnego ktory przebiega po potudniowej stronie projektowanej trasy wodociagu.

W okresach roztopéw wiosennych lub dtugotrwatych opadéw atmosferycznych w
warstwie wystepujacych pylow moze tworzy¢ si¢ poziom wod gruntowych pochodzenia
opadowego, ktory z czasem bedzie si¢ obnizat, a nawet okresowo catkowicie zanikat.

Staly poziom wody gruntowej w rejonie otworu nr. 7 wystepuje na glebokosci ca
8,0 m ppt. co potwierdza wykonany pomiar istniejacej studni kopanej ktorej gltebokosé
wynosi ca 11 m ppt. przy zwierciadle wody na glebokosci 7,80 m ppt.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

Podloze terenu badan reprezentowane jest przez grunty czwartorzedowe ktére wystepuja

od powierzchni terenu pod cienka warstwa gleby i reprezentowane sg przez:

Pyly - ktére wystepuja w rejonie wszystkich otworéw od powierzchni terenu i do glebokosci
2,00 m ppt. nie zostaly przewiercone.
Wystepujace w podiozu pyly sa w stanie potzwartym (I.= 0,00), a w rejonie otworoéw
nr. 516 gdzie wystgpuja wysigki wody gruntowej grunty te wystepuja w stanie
twardoplastycznym (I = 0,15).
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Piasek gliniasty — wystepuje w rejonie otworu nr, 2 pod warstwga gleby w formie -soczewki o
migzszosci 0,6 m

Grunt ten wystepuje w podlozu w stanie potzwartym (I, = 0,00).

Kategorie urabialnosci wg. KNR dla gruntow wystepujacych w podlozu terenu badan
nalezy przyjaé:

Pyl pzw. i - II

Piasek gliniasty pzw. - III

Uogolnione wartoéci parametrow geotechnicznych dla gruntow wystepujacych

w podiozu badanego terenu sa nastepujace:

Pyl
Ip= 0,00 0,15
¢ = 2,10 2,05 (t«m™)
® = 18° 15°30°
c = 30 19 (kPa)
M,= 48000 33 000 (kPa)
M = 80000 55000 (kPa)

Wystepujace w podiozu grunty rodzime pyly zaliczono do grupy C skonsolidowania.

Dla piaskéw gliniastych nie podano uogolnionych wartosci parametrow

geotechnicznych z uwagi, ze grunty te w trakcie prac ziemnych beda catkowicie wybrane.




FAKOD TN T
« Kielcach

i . o Wiele &
wWiekow nielt
IR ek w
Al. g :

E1H AL

25-

Piasek gliniasty — wystepuje w rejonie otworu nr, 2 pod warstwa gleby w formie soczewki o
migzszosci 0,6 m

Grunt ten wystegpuje w podiozu w stanie potzwartym (I, = 0,00).

Kategorie urabialnosci wg. KNR dla gruntéw wystepujacych w podtozu terenu badan
nalezy przyjac:

Pyt pzw. ] - III
Piasek gliniasty pzw. - I

Uogdlnione wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw wystepujacych

w podiozu badanego terenu sa nastgpujace:

Pyt
Ip= 0,00 0,15
o 2,10 2,05 (tem?>)
® = 18° 15°30°
c = 30 19 (kPa)
M,= 48000 33 000 (kPa)
M = 80000 55 000 (kPa)

Wystepujace w podiozu grunty rodzime pyly zaliczono do grupy C skonsolidowania.

Dla piaskow gliniastych nie podano uogoélnionych wartosci parametrow

geotechnicznych z uwagi, ze grunty te w trakcie prac ziemnych beda catkowicie wybrane.
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Wojewodztwo: Swigtokrzyskie Dokumentator: inz. Janusz Sowinski
Data wiercenia: VIl 2012 Gieboko$é otworu: 2,00 m.
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ZAt. nr 3.
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Wojewb6dztwo: Swigtokrzyskie Dokumentator: inz. Janusz Sowiriski
Data wiercenia: Vi1 2012 Gigboko$é otworu: 2,00 m.
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