SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1

ROBOTY ZIEMNE




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych przy budowie wodociagu z przytaczami do
budynkow w Wolce Milanowskiej gmina Nowa Stupia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robot
ziemnych zwigzanych z budowg wodociagu z przylaczami.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST WO.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejsze]
specyfikacji sa:

- humus zdjety z terenu

- grunt wydobyty z wykopow

- piasek

3. SPRZET
Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopoéw prowadzone mogg byc¢
recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego:
- koparka
- spycharka
- ‘tadowarka
- walec
- zageszczarka wibracyjna
- ubijak do zaggszczania
- wibromtot do wbijania i wyciagania profili stalowych
- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo
stosowane beda samochody samowyladowcze-wywrotki. Kazdy srodek
transportu winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogoélne

Og6lne warunki wykonania robét podano w ST WO. Wykonywanie wykopow
moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem zagospodarowania terenu, planem.
wysokosciowym, projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi
gruntu.

- wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu

- oznaczy¢ szerokosci wykopow, zarysy skarp itp.

- przygotowa¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew 1
krzew6w zgodnie z decyzja wlasciwych wiadz, urzadzenie przejazdow 1
drég dojazdowych.

- wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy i
nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly
czas trwania robot.

Wykopy pod instalacje rurociagowe nalezy wykonywa¢ do glebokosci 0,1-0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastgpnie pogiebiac do glebokosci whasciwe;j
bezposrednio przed uktadaniem rurociagow.

5.2. Odspojenie i odkiad urobku
Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub rgcznie.
Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odleglos¢ od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telekomunikacyjnych stupow
energetycznych i telekomunikacyjnych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie
przedsigbiorstwa i instytucje.

- Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glgbokosciach i w
miejscach w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia.
Niezaleznie od powyzszego, W czasie uzycia sprzgtu mechanicznego,
nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacj¢ odspajanego gruntu

- nalezy zainstalowaé bezpieczne zejscia

- nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ sprzgtu mechanicznego od
krawedzi wykopu zaleznej od rodzaju gruntu.
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5.3. Podloze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalne]
wilgotnosci, o wytrzymalosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopow pod instalacje rurociagowe w sposéb
mechaniczny nalezy wykonywac je do glgbokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, w zaleznosci od uzytego sprzgtu, a nastepnie poglebiac do
glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed uktadaniem rurociagow.

Pod rurociagi stosowa¢ podsypke z piasku grubosci warstwy 10 cm z
wykorzystaniem piasku wydobytego z wykopow.

5.4. Zasypka i zageszczanie gruntu

Do zasypania rurociggoéw nalezy wykorzysta¢ piasek pochodzacy z wykopéw na
odkiad lub dowieziony spoza strefy robét z wylaczeniem gruntéw pylastych i
kamienistych. Zasypke nalezy wykonac warstwa grubosci 10 cm ponad wierzch
rurociggow, a nastepnie gruntem rodzimym bez kamieni warstwami 25-35 ¢cm z
jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym. Stopien zageszczania winien
wynosi¢ 0,95-1,00. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

5.5. Warunki gruntowo-wodne

Dla terenu pod budowe wodociagu wykonano dokumentacje geotechniczng
stanowigcg integralng czes¢ dokumentacji projektowe;.

Zgodnie z opinig geotechniczng podloze gruntowe wzdtuz projektowanej trasy
wodociagu reprezentowane jest przez pyly w stanie twardoplastycznym i
potzwartym i piasek gliniasty w stanie péizwartym.

W czasie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej nie napotkano w
zadnym z wykonywanych otworoéw. Jedynie w otworach przy wiaczeniu i przy
cieku stwierdzono wystgpowanie niewielkiego wysigku wody gruntowej
pochodzenia opadowego, ktore bedzie okresowo ulegal wahaniom w zaleznosci
od ilosci opadow atmosferycznych.

Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,2 m ppt.

Kategoria urabialnos$ci gruntu II1.

W wypadku wystapienia wod opadowych w wykopie wodg nalezy odpompowac
pompami elektrycznymi lub spalinowymi, a czas pompowania ustali¢ w trybie
roboczym i uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i przedstawicielem inwestora.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do nawodnienia wykopow.

5.6. Wywozy i przywozy ziemi

Wywoz ziemi na tymczasowy odkiad w obrebie placu budowy. Nadmiar ziemi
odwieziony zostanie na odleglos¢ do 5 km. Przywoz piasku Wykonawca
zorganizuje we wlasnym zakresie. Wszystkie koszty zwigzane z w/w
czynnosciami zostang ujgte w cenie jednostkowe;.
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5.7. Szerokos¢ wykopow
Zasady okreslania ilosci robot ziemnych przy robotach liniowych o scianach
pionowych wynosi:

- dla srednic wodociagu do 90 mm — szerokos¢ wykopu 0,9 m
Nachylenie skarp roboczych wykopow powinny wynosic:

- pionowe w skatach litych

- o nachyleniu 2:1 w gruntach zwigztych i bardzo spoistych

- o nachyleniu 1:1,25 w gruntach mato spoistych oraz glinach

wietrzelinowych o konsystencji potzwartej
- o nachyleniu 1:1,5 w gruntach sypkich.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladnosc
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w normach.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podtoza
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu
- stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy wykonywaniu montazu instalacji
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopéw w postaci drabin, nie rzadziej
niz co 20 m
- jakos¢ gruntu przy zasypce
- zageszczenie
wykonanie korytowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

m’ — wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, odspajanie gruntu

m” - podsypki filtracyjnej, wymiana gruntu, podsypki i zasypki piaskowej,
wykonanie korytowania, umocnienie $cian wykop6éw na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kpl. — wptukiwanie iglofiltru i jego demontaz, studzienki zbiorczej

m/g — pompowanie wody na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z normg PN-B-06050.
Odbiorowi podlega ilo$é i jako$é wykonanego wykopu, korytowania,
zasypanego wykopu, plantowania, formowania nasypow oraz przemieszczania i
transportu gruntu.




9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z STWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjentow Programu
ISPOA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 — Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntu.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatl i opis
gruntow.

BN-70/8931-05 — Oznaczenia wskaznika nos$nosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 — Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.




