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Do projektu budowlanego wodociagu z przytaczami do budynkow
w Wolce Milanowskiej gmina Nowa Stupia.

1. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta z Gming Nowa Stupia.

- warunki techniczne do projektowania wodociagu z przylaczami
RGK-703.59.2012 z dnia 03.07.2012r.wydane przez Urzad Gminy w Nowej
Stupi Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RTI.BD-
6733.3.2011 z dnia 02.12.201 1r. wydana przez Wojta Gminy Nowa Stupia.

- uzgodnienie trasy wodociagu i przylaczy z wlascicielami poszczegdlnych
posesji.

- podkiady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 1000.

- obowiazujace przepisy, normy dotyczace projektowania i wykonawstwa
wodociggow.

- katalogi, instrukcje montazowe firm produkujacych rury PE.

- opinia geotechniczna pod projektowany odcinek wodociagu w Wolce
Milanowskiej opracowana przez Ustugi Geologiczne inz. Janusz Sowinski
Kielce ulica Wiosenna 5/71.

- PN-B-02863/Az1, PN-B-02864/Az1 przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne —
zasady obliczania zapotrzebowania na wodg p.poz., sie¢ wodociggowa p.poz.

2. Dane ogolne i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wodociag rozdzielczy gtéwny z rur PE srednicy 90 mm
— wlaczenie do wodociagu istniejacego z rur cisnieniowych zeliwnych srednicy
300 mm biegnacego wzdtuz drogi wojewodzkiej 657 na dziatce nr ewid. 55,
oraz przylacza do poszczeg6lnych budynkéw z rur PE srednicy 32 mm.

3. Warunki hydrogeologiczne.

Zgodnie z opinia geotechniczng podioze gruntowe wzdhuz projektowanej trasy
wodociagu reprezentowane jest przez pyly w stanie twardoplastycznym i
potzwartym i piasek gliniasty w stanie potzwartym.

W czasie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej nie napotkano w
zadnym z wykonywanych otworéw. Jedynie w otworach przy wiaczeniu i przy
cieku stwierdzono wystepowanie niewielkiego wysigku wody gruntowej
pochodzenia opadowego, ktore bedzie okresowo ulegat wahaniom w zaleznosci
od ilosci opadow atmosferycznych.

Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,2 m ppt.

Kategoria urabialnosci gruntu III.

W wypadku wystapienia wod opadowych w wykopie wodeg nalezy odpompowac
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4. Opis ogélny projektowanej sieci.

4.1 Wodociag rozdzielczy glowny.

Trase wodociagu zaprojektowano w zaleznoéci od warunkow lokalnych,
unikajac tam gdzie to mozliwe naruszania utwardzonych nawierzchni
drogowych, oraz kierujac sig zasada maksymalnego wykorzystania terenow nie
wymagajacych nakiadow finansowych przy ich czasowym zajeciu lub potrzeb
budowy.

Wiaczenie do wodociagu zeliwnego Srednicy 300 mm za pomoca weinki, trojnik
zeliwny konierzowy 300/80 mm z zasuwa $érednicy 80 mm. Na wodociagu
zeliwnym $rednicy 300 mm zastosowac potaczenia kotnierzowe specjalne dla
rur zeliwnych zabezpieczone przed przesunigciem srednicy 300 mm PN 16.
Sie¢ zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociagowych PE zgrzewanych
czotowo $rednicy 90 mm posiadajacych decyzje dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie, oraz posiadajacych ocen¢ higieniczna.

Rury typu PE 100 SDR 17 PN 10.

Wezly na sieci projektuje si¢ réwniez z ksztattek PE. Rury na cisnienie 10 at.
Uzbrojenie sieci wodociagowe] stanowig zasuwy zeliwne konierzowe z
miekkim uszczelnieniem klina wraz z obudows do zasuw kat. 025A , oraz
hydranty p.poz. $rednicy 80 mm nadziemne zabezpieczone przed nielegalnym
poborem wody.

W miejscach najwyzszych wodociagu projektuje si¢ odpowietrzenie poprzez
hydranty pozarowe, jak rownieZ poprzez przytacza do budynkow, wewnetrzng
instalacje w budynkach.

$rednice rur, zasuw, hydranty oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy umieszcza¢ na budynku,
ogrodzeniach statych, itp.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez sily powstajace w wyniku
dzialania wewnetrznego ci$nienia wody, oraz w celu zabezpieczenia przed
osiadaniem hydrantéw p.poz. nalezy je posadowi¢ na fundamencie betonowym.
Prébe szczelnosci i wytrzymatosci sieci wykona¢ wg. PN-81/B-10725 na
ciénienie 1,0 MPa i rozpocza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potaczen odcinkami 300 — 500 m.

Prébe przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru i dostawcy wody.

Po zakoficzeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci wodociagu nalezy
dokonaé jego ptukania. Przew6d mozna uzna¢ za przeptlukany jezeli
wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Nastepnie wodociag poddac dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu w
dawce 200 mg/l wody. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny.
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4.2. Przylacza wodociggowe. Al ;;; Wickow Kielc 3
Trasy przylaczy i miejsca wejscia do budynkéw zostaty uzgodnione iz 16 ©15LCF
wiascicielami posesji.

Przylacza projektuje si¢ z rur PE srednicy 32 mm posiadajacych atesty

1 dopuszczenia. Cate przytacze wodociagowe tacznie z podejsciem pod
wodomierz wykonac¢ z rur PE stosujac na zatamaniach kolana.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe srednicy
dn =20 mm z zaworami odcinajacymi kulowymi gwintowanymi przed i za
wodomierzem Srednicy 25 mm, oraz izolatorem przeptywow zwrotnych
srednicy 25 mm zgodnie z PN-B-01706/Az1.

Na dziatkach gdzie w obecnej chwili nie ma budynkéw, a wiasciciele posesii
wyrazaja che¢ podiaczenia wody zaprojektowano pomiar zuzycia wody j.w. lecz
w studzienkach wodomierzowych z polietylenu srednicy 1000 mm z podstawg z
PE w dnie studzienki do zamocowania konsoli zestawu wodomierzowego
wysokosci okoto 2,0 m.

Po wykonaniu przylgcza i polaczeniu z istniejacg instalacja wewnetrzng
nalezy bezwzglednie trwale zlikwidowaé polgczenia z lokalnymi ujeciami
wody / studnie kopane /.

Przylacza wiaczone beda do wodociagu rozdzielczego gtéwnego za pomoca

nawiertki wodociagowej samo nawiercajacej z zaworem srednicy 50 mm i
skrzynka zaworowa.

S. Warunki techniczne wykonania, opis robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Tyczenie trasy, oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbrojenia nalezy zlecié
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Do robot tych nalezy réwniez

zabezpieczenie wykopow / ogrodzenie, zawieszenie $wiatel ostrzegawczych /
szczegolnie przy przekopach przez drogi.

5.2. Przejscia przez przeszkody terenowe.

Przejscie poprzeczne wodociagu pod droga wojewédzka nalezy wykonaé
metoda przewiertu na glgbokosci minimum 1,60 m ponizej niwelety jezdni drogi
wojewodzkiej bez naruszania korpusu jezdni w rurze ochronnej wyprowadzone;j
poza pas drogowy. Rury ochronne wydtuzone obustronnie minimum 1,0 m poza
pas drogowy lub minimum 3,5 — 4,0 m od krawedzi jezdni.

Po utozeniu wodociagu pas drogowy nalezy uporzadkowac¢ i odbudowa¢ przez:
pobocza — zasypanie gruntem rodzimym warstwami 20 cm z jednoczesnym
zageszezaniem do wskaznika 1,0 — pozostate elementy infrastruktury drogowej
Jjak rowy i zjazdy zgodnie z obowiazujacymi normami.

Przejscia pod ciekami wodnymi ptynacymi, rowami melioracyjnymi wykonaé
rowniez w rurach ochronnych stalowych przekopem. Na czas wykonania
przekopu nalezy wykonac obejscie miejsca przekopu rurami betonowymi
Srednicy 600 mm jako Bay-pas. Po wykonaniu obejscia miejsca przekopu przez
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ciek naturalny, nalezy przegrodzi¢ ciek np. wbijajac scianke szczelng wipopszeki: 2
cieku naturalnego kierujac ptynace wody do tymczasowego obejscia miejsca” -
przekopu. Po wykonaniu przekopu pod ciekiem naturalnym, utozeniu
wodociagu, po zasypaniu wykopu, zageszczeniu gruntu, zabezpieczeniu dna

i skarpy cieku nalezy zdemontowac obejscie tymczasowe na czas budowy

1 otworzy¢ przeptyw wod plynacych do starej trasy cieku naturalnego.

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem przej$¢ wodociagu przekopem,
wszystkie powstale ewentualne szkody nalezy naprawi¢-przywrocic¢ do stanu
pierwotnego. Uszkodzone skarpy i dna cieku naturalnego nalezy wyréwnac,
wyprofilowaé. Po zasypaniu wykopu i zaggszczeniu gruntu zabezpieczy¢ dno

i skarpy ciekO6w narzutem kamiennym lub poprzez darniowanie na dhugosci
minimum po 2,0 m w gore i w dot ciekdw od miejsca przekopow celem
zabezpieczenia przed rozmywaniem. Wykonane prace powinny by¢ odebrane

na etapie wykonawstwa przez Inspektora Nadzoru jako roboty zanikajace.
Miejsce przejscia na trwale oznaczy¢ w terenie odpowiednimi znakami
umieszczonymi na tabliczkach metalowych na stupkach betonowych.

Rury ochronne z obu stron uszczelnié piankg poliuretanowa lub innym
materiatlem plastycznym.

Rury ochronne stalowe ze szwem wg PN-73/1-74244-5-P-202-W-B1.

5.3. Roboty ziemne i montazowe.

Zgodnie z podziatem na strefy przemarzania gruntow PN-81/B-03020 teren
projektowanego wodociagu znajduje si¢ w strefie o glebokosci przemarzania
gruntu hz=1,2 m.

Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 wodociag nalezy uktadac na
glebokosci 1,6 m mierzac od gory przewodu do terenu istniejacego.

Rurociagi nalezy uklada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku grubosci
warstwy 10 cm.

Po ulozeniu wodociagu owinigtego miedzianym drutem wskaznikowym typu
DY1,5 nalezy dokona¢ zasypki piaskiem grubosci warstwy 10 cm ponad
wierzch rury. Na tej warstwie nalezy utozy¢ foliowa tasme ostrzegawczg z
metalizowana Sciezkg. Pozostale wypelnienie wykopu gruntem rodzimym bez
kamieni zageszczajac go warstwami.

Obsypka i zasypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Do wykonania podsypki i obsypki wodociagu wykorzysta¢ piasek wydobyty z
wykopu, lub dowieziony z zewnatrz budowy.

Wykopy pod wodocigg wykonaé mechanicznie 90 %, rgcznie 10 %.

Wykopy pod przylacza wykonywac jako waskoprzestrzenne — 70 %
mechanicznie, a 30 % recznie. Wykopy obustronnie umocnic.

W miejscach zblizen do budynkéw, stupéw lub innych przeszkod terenowych
roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie.

Wszystkie roboty zwigzane z budowa wodociagu podlegaja przepisom BHP.




Przed wykonaniem przylfaczy i instalacji wewnetrznych nalezy uregul“gvg\ G sw Kiele 3
gospodarke sciekowg / do czasu budowy kanalizacji sanitarne) wykonae\ ¥
bezodptywowe, szczelne zbiorniki Sciekow /.

Przy zblizeniach wodociagu ponizej 5,0 m od zrédet zanieczyszczen /
gnojowniki, szamba / wodociag zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Wykonawca wodociagu zobowigzany jest do :

- plukania poszczegolnych elementéw wodociagu, oraz armatury przed
zamontowaniem.

- wlasciwego uktadania rurociagéw wykluczajacego mozliwos¢ wtornego
zanieczyszczenia rur spowodowanego ich ztym sktadowaniem, oraz montazem

w nieodpowiednio przygotowanych wykopach.

- biezacego zabezpieczenia nowo utozonych odcinkéw rurociagéw przed
przedostawaniem si¢ do nich zanieczyszczen.

- prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z przepigciami, przytaczami w

sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.

- pracownicy wykonujacy roboty winni posiadac aktualne ksiazeczki zdrowia.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” czes¢ II — instalacje sanitarne i
przemystowe, oraz instrukcjg montazowg ukladania w gruncie rurociagoéw z PE.
) PROJLEXKFANT
D&ugoéé wodociagu z rur PE $rednicy 90 mm — m 2
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Zasuwy kolnierzowe zeliwne z migkkim uszczelnieniem klina z obudowaJ
skrzynka uliczng Srednicy 80 mm — szt. — 3.

Hydrant p.poz.nadziemny srednicy 80 Z.Zasuwa kolnierzowg — szt. — 2.
Przylaczy z rur PE $rednicy 32 mm — 'm, w ilosci — szt

Rury ochronne stalowe srednicy 200 mm — szt — 6, dtugos¢ — 32,0 m.
Studnia z polietylenu wodomierzowa DN1000 mm, H = 1800 mm — szt. — 2.

Opracowat

mgr inz. Zbigniew ﬁodzelewski
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wodociggi Srednicy 90 mm, z przylaczami Srednicy 32 mm do budynkéw
w miejscowosci Wolka Milanowska gmina Nowa Stupia.

2. Inwestor:
Gmina Nowa Slupia ulica Rynek 15.
3. Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Zbigniew Modzelewski Kielce ulica Slaska 10/25.
PRO

4. Czes¢ opisowa
4.1. Projektowany wodociag $rednicy 90 mm dhugosci Siﬁ;gm i e -

“G3-numr-diugosci46;5-m. 340

Przylacza wodociggu srednicy 32 mm dlugosci 19 m, w 1losc17\szt
Poszczegélne odcinki mozna wykonywaé réwnoczesnie w tym samym czasie.

4.2. Na terenie projektowanego wodociagu wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

- napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne na shupach.

- kabel telekomunikacyjny

- ogrodzenia poszczegolnych posesii.

- droga wojewodzka i gminne.

4.3. Elementami zagospodarowania terenu stwarzajacymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- stupy napowietrzne linii energetycznych i telekomunikacyjnych w bliskim
sasiedztwie wykopow.

- droga wojewddzka i gminne.

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania.

- obsunigcia stupéw energetycznych lub telekomunikacyjnych w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych wykonywanego wodociagu w ich
poblizu.

- potracenie pracownikow przez samochody przy robotach wykonywanych w
poblizu pasa drogowego.
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- W czasie wykonywania wykopow mogg sie ujawni¢ niewypaty, nle%UCI‘iy
lub przedmioty trudne do identyfikacji. .

4.5. Przed rozpoczgciem kazdej pracy a szczeg6lnie niebezpiecznej jak np.
wykopy, kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikéw o wystepujacych
zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu poleconej pracy.

4.6. Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia sa:

- wykonywanie robot ziemnych (wykopy i zasypki) zgodnie z dokumentacja
techniczng z pelnym umocnieniem scian wykopéw balami drewnianymi.
Urobek uktadac z jednej strony wykopu w spos6b umozliwiajacy dogodny
transport materialdow do montazu (rury, beton itp.) oraz w razie wypadku dojazd
zespotdw ratunkowych.

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,2 m nad terenem. Na
przejsciach do posesji zamontowaé kiadki z barierkami j.w.

- w wypadku zerwania kabla telekomunikacyjnego natychmiast o tym
powiadomi¢ kierownictwo budowy i zaklad telekomunikacyjny.

- niewypaly i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzié i

powiadomi¢ wiasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje.

- kazdorazowe rozpoczgcie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane znakami
drogowymi w spos6b uzgodniony z zarzadca drogi oraz odpowiednimi shuzbami
ruchu drogowego.

4.7. Przed rozpoczeciem rob6t kierownik budowy powinien sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz” zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski
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DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU = '¢ K171CF
WODOCIAGU WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
W WOLCE MILANOWSKIEJ - GMINA NOWA SLUPIA

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Gminy Nowa Stupia

- warunki okreslajace zakres i sposob opracowania projektu.
- opinia geotechniczna.

- przepisy i normy branzowe.

- warunki techniczne i uzgodnienia.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe wodociagu od istniejacego wodociagu srednicy

300 mm w pasie drogi wojewodzkiej nr 756 na dzialce nr ewid. 55.

Odcinki wodociagu projektowane sg przez tereny bedace wlasnoscig prywatna,

oraz w linii regulacyjnej drogi wojewddzkiej o acznej dlugosci 96+5—m. ToO,0 us

Przytacza do budynkéw w ilos'ckf sztuk o tacznej dugosci SI\il%& M pROLEK F
. )

3. Opis zakresu projektowanych robét. preleter: -, e
Wodociag zaprojektowano z rur i ksztattek PE 100 SDR 17 PN 10 taczonych
przez zgrzewanie Srednicy 90 mm.

Wodociagi bedg uzbrojone w zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina, hydranty p.poz. nadziemne srednicy 80 mm z zasuwami koierzowymi,
bloki oporowe, tréjniki z PE.

Przejscia pod drogg wojewddzka, rzeka i rowem melioracyjnym przewiertem
lub przeciskiem w rurach ochronnych stalowych.

Przytacza wodociagowe z rur PE srednicy 32 mm j.w. Wiaczenie do wodociagu
ulicznego za pomoca nawiertki wodociagowej samonawiercajacej z zaworem.
Podlaczenie do istniejacej instalacji w budynkach, lub do studzienek
wodomierzowych na dziatkach gdzie nie ma obecnie budynkow.

Zabezpieczenie przed powrotem wody do wodociagu za pomocg izolatoréw
przeplywéw zwrotnych umieszczonych za wodomierzem.

Odcigcie instalacji za pomoca zaworéw kulowych gwintowanych przed i za
wodomierzem i zaworem antyskazeniowym.

4. Charakterystyka przydatnosci gruntu dla celéw budowlanych.

Opinia geotechniczna dla potrzeb niniejszej inwestycji dotaczona zostata do
niniejszego opracowania.

Zgodnie z opinig geotechniczng podioze gruntowe wzdtuz projektowane;j trasy
wodociagu reprezentowane jest przez pyty w stanie twardoplastycznym i
potzwartym i piasek gliniasty w stanie polzwartym.

W czasie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej nie napotkano w
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zadnym z wykonywanych otwor6éw. Jedynie w otworach przy w{@tqaemw i pi‘zy .
cieku stwierdzono wystgpowanie niewielkiego wysigku wody gruntewej’
pochodzenia opadowego, ktdre bedzie okresowo ulegal wahaniom w zaleznosci
od ilosci opadow atmosferycznych.

Strefa przemarzania gruntéw wynosi 1,2 m ppt.

Kategoria urabialnosci gruntu III.

W wypadku wystapienia wod opadowych w wykopie wode nalezy odpompowaé
pompami elektrycznymi lub spalinowymi, a czas pompowania ustalié¢ w trybie
roboczym i uzgodnic z inspektorem nadzoru i przedstawicielem inwestora.
Warunki gruntowe dla potrzeb budowy wodociagéw sa dobre.

5. Lokalizacja.

Trasy wodociag6éw zostaly wybrane w sposob zapewniajacy zminimalizowanie
ich dlugosci, unikajac tam gdzie to mozliwe naruszania utwardzonych
nawierzchni drogowych, oraz kierujac si¢ zasadg maksymalnego wykorzystania
h terenow nie wymagajacych naktadoéw finansowych przy ich czasowym zajeciu

! lub potrzeb budowy.

Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 wodociag zaprojektowano na
glebokosci 1,6 m mierzac od géry przewodu do terenu istniejacego (0,4 m
glebiej niz granica przemarzania wynoszaca 1,2 m).

6. Informacje dodatkowe.

Trasa projektowanego wodociggu z przylaczami nie koliduje z istniejacym
_ drzewostanem.
| Projekt niniejszy posiada wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje.
Projektowany wodociag z przylaczami znajdowaé sie bedzie na terenach, na
{ ktére Inwestor posiada zgode wlascicieli poszczegélnych dziatek.

h Opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski

| S
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Nowa Stupia, dnia 02.12.2011 r.

Znak : RTI.BD-6733.3.2011

Decyzja Nr 4/2011
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
z 2003 r Nr 80, poz. 717 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. -Kodeksu
postepowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U z 2000 r Nr 98 poz. 107 ze
zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowa Stupia z dnia 03.10.2011 r.

‘ Ustalam
na rzecz Gminy Nowa Stupia z siedzibg ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia,

- lokalizacje inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /Dz. U. Nr 46 poz. 543 ze zm ./,
w zakresie urzgdzen infrastruktury technicznej stuzacych do zaopatrzenia ludno-
sci w wode na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe.

1. Rodzaj inwestyciji;

¢+ budowa ok. 1100,0 m odcinka sieci wodociggowej- rozdzielczej wraz z przyla-

czami, obejmujacej nieruchomos¢ o numerach ewidencyjnych 127, 167/2, 157,

| 158, 55, 69, 113, 227, 118, 121, 124, 235, 168, 169, 170, 172, 171, 133, 135, 137,/1,

' 140, 143/1, 143/2, 146, 149, 153, 156, 208, 124, polozone w miejscowosci Mila-
nowska Wolka, gmina Nowa Stupia.

1. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabu-
dowy wynikajace z przepisow odrebnych, a w szczegolnosci w zakresie :

1) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

Zgodnie z § 2 pkt. 1 litera ,h" rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o0 warunkach zabudowy /Dz. U.
nr 164 poz. 1589/, pod wzgledem rodzaju zabudowy, obiekt budowlany objety decyzjg
posiada funkcje zaliczang do obiektow infrastruktury technicznej.

Dla projektowanej sieci wodociggowej ustala sie nastepujace warunki:

a) system cisnieniowy. Rurociagi z typowym uzbrojeniem na sieci nalezy re-
alizowac¢ na warunkach okresionych przez Zaktad Gospodarki Mieszkanio-
wej i Komunalnej Rudki, ul. Gornicza 4.

/a zgodnose z ryginaiem:
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b) przejscie pod drogami na warunkach uzgodnionych sprzez|icH za-
rzadcow,

c) skrzyzowania projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym winny
byé bezkolizyjne z zachowaniem obowigzujacych przepisow. W miej-
scach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy wykonac
recznie.

d) sieci nalezy wykona¢ z materialébw dopuszczonych i atestowanych
przez wiasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

Trasa projektowanego wodociggu wraz z urzadzeniami towarzyszacymi winna
przebiegaé przez teren prywatnych wiascicieli za ich zgodg w pasie drogowym za zgo-
da zarzadcy - w dostosowaniu do wymogow obowigzujacych przepisow szczegdlnych,
w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej, w sposob zapewniajacy spetnienie wymogow okreslonych miedzy innymi
w ustawie — Prawo budowlane.

W zwiazku z czym uscislenie przebiegu trasy wodociggu wraz z urzgdzeniami
towarzyszacymi winno nastapi¢ na etapie prowadzonego postepowania administracyj-
nego zmierzajacego do udzielenia pozwolenia na budowe.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6zniejszymi zmianami) zabrania sie nisz-
czenia i uszkadzania urzadzen wodnych.

W przypadku przejscia siecig przez cieki wodne zobowigzuje si¢ Inwestora do uzgod-
nienia warunkow przejécia ze Swietokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wod-
nych w Kielcach.

Wszelkie nieprawidtowosci lub szkody powstate z w/w tytutu obcigzajg Inwestora.

W jakich odlegtosciach winny by¢ usytuowane obiekty budowlane przy drogach regulujg
postanowienia Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r.
Nr91, poz. 115 ze zm./.

Poza obszarem zabudowanym sie¢ wodociggowg nalezy umiesci¢ zgodnie z art.
42 , natomiast w obszarze zabudowanym z zastosowaniem art. 43 ust. 2 i 3 w/w ustawy
z zastrzezeniem , ze tylko przy bez wzglednym braku mozliwosci usytuowania urza-
dzen poza pasem drogowym, zgode na lokalizacje w pasie drogowym moze wyrazic
zarzadca drogi.

2) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabyt-
kow oraz dobr kultury wspotczesnej,

Przedsiewziecie inwestycyjne objete decyzjg nie jest zaliczone do mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 213, poz. 1397).

Nie znajduje sie takze w obszarze Natura 2000 .

Podjecie przedmiotowe] decyzji nie wymaga zatem uzyskania ,decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach” o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 paz-
dziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spote-
czenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Za zgodnosé z or
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wego utworzonego na mocy Rozporzgdzenia Rady Ministrow z 3‘-‘5_}5}(;2@@-.1998 r.
: w sprawie Swietokrzyskiego Parku Narodowego / Dz. U. Nr 4, poz. 29 /.

Przedmiotowa inwestycja przewidziana do realizacji nie narusza zakazow prze-
widzianych dla tego obszaru i nie stoi w sprzecznoéci z powyzszymi regulacjami, a co
za tym idzie i nie wptynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze obszaru chronionego.

| Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego w ro-
zumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
/Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm./.

Przedsigwzigcie inwestycyjne objete decyzja winno byé podporzadkowane wy-
maganiom okreslonym w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami /Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z dnia 17-09-2003 r./.

W przypadku wystapienia na terenie projektowane] sieci chronionych prawem
stanowisk archeologicznych, inwestor, przed przystgpieniem do prac ziemnych jest zo-
bowigzany na swoj koszt do przeprowadzenia prospekcji terenowej w pasie narazonym
na bezposrednie zniszczenia wzdtuz catej trasy projektowanego gazociagu. Inwestor
jest zobowigzany do zapewnienia na swoéj koszt nadzoru archeologicznego w trakcie
prac ziemnych. W sytuacji wykrycia struktur wymagajacych eksploatacji istnieje ko-
niecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych, sondazowych badan archeologicznych w
celu wiasciwego dokumentowania obiektow ktére moga ulec zniszczeniu.

Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone zieleni. Realizacja i eksploata-
cja inwestycji nie moze spowodowac uszkodzenia drzew i krzewow na terenie lokaliza-
cji i terenach przylegtych. W przypadku wystepowania drzew i krzewow na terenie, na
ich wycigcie lub przesadzenie wymagane jest oddzielne zezwolenie, zgodnie
Z wymogami w/w ustawy z o ochronie przyrody.

Sposob postgpowania z usuwanymi lub przemieszczanymi , w zwigzku z realiza-
¢jg inwestycji, odpadami/ masami ziemi lub skalnymi, gruzem/ wymaga uzgodnienia —
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /Dz. U. Nr 62, poz.
628 ze zm. /.

3)  obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,

Zakres inwestycyjny objety niniejszg decyzjg nie powoduje koniecznosci zapew-
nienia elementow infrastruktury techniczne;.

Woda do celow przeptukania rurociggéw przed oddaniem do eksploatacji na wa-
runkach uzgodnionych z zarzadca sieci.

4) wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich,
Przedsiewzigcie inwestycyjne objete niniejsza decyzjg nie moze spowodowaé na-
ruszenia uzasadnionego interesu osob trzecich przez:
al pozbawienie :
+ dostepu do drogi publicznej;
¢ mozliwosci korzystania z kanalizacji, energii elektrycznej; i cieplnej;

b/ spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez zanieczyszczenia gleby;

Gwarancjg nienaruszalnosci tych praw jest sporzadzenie projektu budowlanego
Z uwzglednieniem wymogow okreslonych w art. 5 ustawy — Prawo budowlane.

Za zgodnoéé z oryg

inalem:

Kielce .......




4 JTAROSTWUY PUW : pLv
S - Kie]‘cacn
Zostang one uscislone na etapie postepowania administracyjne\gqgmi@fzajéifég%
do udzielania pozwolenia na budowe ' 'oe.516 KIELCE

Wejscie na teren sasiedni wymaga, porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowa-
nia i przywrécenia poprzednich walorow gruntu oraz wyptacenia ustalonych umowgq od-
szkodowan.

5) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych

Nieruchomosci objete decyzjg nie znajduja sie w zasiegu terenu gbrniczego, a zatem
realizowany obiekt budowlany nie podlega wymogom sprecyzowanych w ustawie z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo Gornicze i Geologiczne.

3/ Linia rozgraniczajaca teren inwestycji,

Lini¢ rozgraniczajacy teren inwestycji wyznaczono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1 :1000, kolorem czarnym i literami ABCDEFGHIJKA, sta-
nowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej decyz;ji i jej integralng czesé.

Uzasadnienie

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 52 ust.
1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wydaje sie na wniosek inwestora.

Taki wniosek dla inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji wplynat do Wojta
Gminy Nowa Stupia w dniu 03.10.2011 r. od Gminy Nowa Stupia

Whiosek okreslat wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2, ustawy 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowit podstawe do doko-

nania niezbednych uzgodnien oraz ustalenia warunkow zabudowy o zakresie wyma-
ganym art.54.

0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wszystkie strony zostaty zawiadomione stosow-
nie do wymogoéw art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, oraz o przystugujacych im uprawnieniach z ktérych mogty korzy-
stac bez ograniczen.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego zadna z zainteresowanych
stron nie wniosta zastrzezen, wnioskow i uwag.

, Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, przedmiotowa decyzja zostata podjeta po uprzednim uzy-
skaniu uzgodnien z wasciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 tej ustawy tj.
Starosta Kieleckim w kwestii ochrony gruntéw rolnych, Swietokrzyskim Zarzgdem Melio-
racji i Urzadzen Wodnych w Kielcach, Swietokrzyskim Zarzadem Drog Wojewddzkich
wiasciwym, Dyrektorem Swietokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie.

Postanowienia w/w Jednostek uzgadniajace przedmiot inwestycji otrzymaty
wszystkie strony w sprawie i w dniu wydania niniejszej decyzji staty sie ostateczne.

Rozstrzygnigcie objete niniejszg decyzjg podjeto, po uprzednim dokonaniu anali-
Zy o ktorej mowa w art. 53 ust. 3 przytoczonej na wstepie ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym w zakresie warunkow i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, jak tez analizy stanu fak-
tycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji.

£a zgodnosé z oryginalem:
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gruntow rolnych i le$nych, bowiem nie powoduje wytgczenie z produkcjl“g,rur;x_t,éw-:mlhyéh
| lesnych. Ograniczenie uzytkowania gruntéw rolnych na odcinku jego przebiegu naste-
puje na okres czasowy tj. wykonywania robot budowlanych, ktére po ich zakonczeniu
Przywracane sg do stanu pierwotnego.
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Uwzgledniajac zatem postanowienia art. 56, stanowigcym , ze nie mozna
odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie in-
westycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzeklem jak w sentencji decyzji.

Pouczenie.

Wojt Gminy Nowa Stupia w drodze decyzji , stwierdza wygasniecie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego, jezeli :

¢+ inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, na teren objety niniejszg decy-
Zja,

¢+ jezeli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe wejdzie w zycie miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, z ustaleniami ktérego beda sprzeczne wa-
runki okreslone w tej decyz;ji.

Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania sie o pozwolenie na budowe dla
zamierzenia inwestycyjnego w niej okreslonego, ale kwestia mozliwosci realizacji tego
zamierzenia bedzie rozstrzygana na etapie zatwierdzania projektu budowlanego i wy-

dawania pozwolenia na budowe, co nalezy do kompetencji organu administracji archi-
tektoniczno-budowlane;.

Do robét budowlanych mozna Przystapic po uzyskaniu ostateczne; decyzji o pozwo-
leniu na budowe w trybie okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. —~Prawo budowlane
ltekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm./.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy zatgczy¢ dokumenty wymaga-
ne przepisami w/w ustawy — Prawo budowlane wraz z opiniami i uzgodnieniami

Wmyslart. 55 uo0p.izp. decyzja o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego
Wigzg organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, w tym sensie, ze nie moze on
wydac pozwolenia na budowe w odniesieniu do terenu, ktory nie zostat objety decyzjg
i nie moze wykracza¢ poza warunki nig okreslone.

0Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kielc, za posrednictwem Woéjta Gminy
Nowa Stupia , w terminie 14 dni od ga_ty.ij_e_j doreczenia.
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zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przéstrzennym).

Stosownie do postanowien art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jak tez art. 6 ust. 1 ustawy o samorzadach zawodowych architektow , inzynieréw budownictwa i urbani-
stow, projekt niniejszej decyzji zostat przygotowany przez mgr inz. arch . Lucyne Zdybiowska, legitymuja-
cg sig uprawnieniami urbanistycznymi Nr ewid. 941/89, czionka Okregowej Izby Urbanistow
w Katowicach pod numerem KT-221.

Zatgczniki :
Nr 1 - graficzny, stanowigcy integralng czesc decyzji .

Otrzymuja :

1. Gmina Nowa Stupia .
ul. Rynek 15 =
26-006 Nowa Stupia L

2. Strony postepowania wg wykazu =~ "
w aktach sprawy.

3 ala

Otrzymuja do wiadomosci:

Marszatek Wojewodztwa Swietokrzyskiego
Al IX Wiekow Kielc 3
25-516 Kielce

Swigtokrzyski Park Narodowy
ul. Suchgdniowska 4
26-010 Bodzentyn
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Al. IX Wiek

RGK -703.59.2012

Biuro Projektowo — Wdrozeniowe,, MOOR-2”
25-328 Kielce
ul. Slaska 10/25

Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej

W nawigzaniu do wniosku MOOR-2-23/05/12 z dnia 23.05.2012r. Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzgdu Gminy w Nowej Stupi z siedziba w Rudkach okresla
warunki przylaczenia gospodarstw od Nr 39-42 do sieci wodociagowej w miejscowosci Wolka
Milanowska dotyczace:

1) zaopatrzenia w wode:
- miejsce wiaczenia nalezy projektowaé od istniejacej sieci wodociagowej @ 300.
- ci$nienie robocze na istniejacej sieci wodociggowej wynosi 0,4 MPA,
- wlaczenie do sieci wodociagowej nalezy projektowaé poprzez trojnik z zasuwa,
- przejscia przez drogi projektowaé metoda przewiertéw w rurach ochronnych,
- ulozenie sieci wodociagowej projektowaé zgodnie z PN obowigzujacymi w tym zakresie,
- przewody wodociggowe projektowac z rur PE uwzgledni¢ nalezy hydranty naziemne @ 80,
- przy projektowaniu przylaczy nalezy uwzglednig:
a) wykonanie przylaczy z rur PE,
b) do pomiaru zuzycia wody zaprojektowaé wodomierz wraz z zaworami antyskazeniowymi,
¢) wykluczy¢ polaczenia z lokalnymi ujgciami wody ( studnie kopane),
Calosc robot nalezy projektowaé zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz instrukcjq montazowa uktadania w gruncie rurociggow.

Za zgodnoé¢ z oryginalem:
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RGK-703.66.12

Biuro Projektowo-Wdrozeniowe
MOOR-2

25-328 Kielce

ul. Slgska 10/25

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzgdu Gminy w Nowej
Stupi z siedziba w Rudkach akceptuje i uzgadnia projekt budowlany sieci
wodociggowej wraz z przylaczami w miejscowosci Wélka Milanowska, gm. Nowa

Stupia wykonany przez Biuro Projektowo-Wdrozeniowe » MOOR-2" na zlecenie

Urzgdu Gminy.

Jednoczesnic zapewniamy dostawy wody do projektowanego odcinka wodociagu.

Do wiadomosci:
RGI

Za zgodnoéé z oryginalem:

Kielce ..... %
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Y §IMi UW Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzén Wodnych

S 5 25 — 561 Kielce, ul. Witosa 86
T tel. 41/344-89-85, fax. 41/344-54-14

e-mail: sekretariat@szmiuw.kielce.com.pi, www.szmiuw.kielce.com.pl

Kielce, dn. 23.08.2012 r.
SIMiUW.TE-RK-442a - 357/12

~MOOR - 2"
BIURO PROJEKTOWO - WDROZENIOWE
ul. Slgska 10/25

25-328 Kielce

W odpowiedzi na pismo znak: SZMUW-2/08/12 z dnia 06.08.2012 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego "Wodociag z przytaczami w Wélce Milanowskiej -
gmina Nowa Stupia”, Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach
informuje, ze zgodnie z ewidencja wéd, urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, prowadzong w oparciu o art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r,, poz. 145) na trasie wodociggu wraz
z przytaczami, przedstawionej na rys. nr 1 nie wystgpujg urzadzenia melioracji
wodnych.

Jednoczesnie tut. Zarzad informuje, ze na trasie przedmiotowej inwestycji
wystepuje kolizja z rowem na gruncie Skarbu Pafstwa - dziatka o nr ewid. 159, obreb
Wolka Milanowska. Zgodnie z art. 12 ust. 2 w/cyt. ustawy uprawnienia wiascicielskie
Skarbu Panistwa w stosunku do wody w rowach, znajdujgcej sie na terenie
nieruchomos$ci  stanowigcej wiasno$é Skarbu Panstwa, wykonujg  podmioty
reprezentujace Skarb Paristwa w stosunku do tych nieruchomos$ci, na podstawie
odrebnych przepiséw. W tym przypadku, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r., organem reprezentujgcym Skarb Panstwa
wsprawach gospodarowania tymi nieruchomosciami jest Starosta Kielecki.

Ponadto informujemy, Ze zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne zabrania sie niszczenia lub uszkadzania urzgdzen wodnych.

ZASTEPCAD EKTORA
ds. Technidznych

Ryszard fl ciejczyk
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Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewé6dzkich w Kielcach
ul. Jagiellonska 72, 25-602 Kielce

tel. (041) 347-04-71, fax (041) 347-04-70
www.szdw.kielce.com.pl, SZDW.Kielce@szdw .kielce.com.pl

SZDW.8013.06.78.2012.T1.5.EM Kielce, 2012-08-27

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity
/tekst jednolity Dz. U. 19 22007 r./ oraz art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz. U z
2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami/ w zwigzku z pismem Urzedu Gminy w Nowej Stupi w sprawie
uzgodnienia trasy wodociagu wzdtuz drogi wojewddzkiej Nr 756 oraz wydania decyzji na przejscie
poprzeczne pod drogg wojewddzkg Nr 756 w miejsc. Wolka Milanowska przytacza wodociggowego
na wysokosci dziatek o nr ewid. 55 -113 w Wélce Milanowskiej, gmina Nowa Stupia

wyraziam zgode
na przejécie poprzeczne pod droga wojewddzka Nr 756, na wysokosci dziatek o nr ewid. 55-113 w
miejsc. Wolka Milanowska, gmina Nowa Stupia oraz uzgadniam trase przytacza wodociggowego
wzdiuz drogi wojewddzkiej Nr 756 w odlegtosci 8,0 — 11,0 m od krawedzi jezdni - zgodnie z
zalacznikiem graficznym, stanowigcymi zataczniki Nr 1 do niniejszej decyzji.

PrzejScie poprzeczne pod droga wojewddzka nalezy wykonaé¢ metodg przewiertu lub przecisku, na
glebokosci ponizej 1,6 m od poziomu nawierzchni w rurze ochronnej, wyprowadzonej poza pas
drogowy, bez naruszania konstrukcji drogi.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w ustawie z

' dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r.) oraz uzyskania ostatecznej
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40, ust.2.pkt.1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych wydanej przez Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w
Kielcach - Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich w Staszowie ( tel. 015 864-41-13).

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomosécia w granicach pasa drogowego drogi
wojewodzkiej Nr 756 w miejscowosci Wélka Milanowska, gmina Nowa Stupia na czas budowy w
zakresie objetym niniejszg decyzja.

Poniewaz decyzja w catosci uwzglednia zgdania strony odstapiono od uzasadnienia na podstawie art.
107 § 4 Kpa.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie za moim posrednictwem do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Kielcach w terminie 14 dni, liczac od dnia nastepnego po otrzymaniu
niniejszej decyzji.

Otrzymujg:
I/, Urzad Gminy Nowa Stupia y {
26-06 Nowa Stupia, ul. Rynek 15 I it
2/ RDW Staszéw b ’_,L I\i AL
3/a/a i
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Al. IX Wiekow Kiele 3
Starostwo Powiatowe w Kielcach Kielce 2012-08-16
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
25-532 Kielce Al IX Wiekow Kielc 3

tel. 342 11 96
OPINIA NR ZUDP-1208/2012

Uzgodnienie : Gm.Nowa Stupia w.Wélka Milanowska
dz.55,69/2,113,227,118,121,124,235,168,169,170,171,172,133,135,159,137/1,
137/2,140,143/1,143/2,142/2,145,148.

Charakterystyka : uzgodnienie sieci wodociagowej
uzgodnienie przytgcza wodociggowego

Oznaczenie arkusza mapy :
2 7.142.21.04.2
2 7.142.21.05.1
2 7.142.21.05.3

Zleceniodawca : MOOR-2
Biuro Projektowo-Wdrozeniowe
25-328 Kielce
Slaska 10/25

NrZlecenia : 10825-1/2012

Nazwa jednostki projektowe;j :

Autor opracowania: ...
Inwestor : Urzad Gminy w Nowej Stupi

26-006 Nowa Stupia
Rynek 15

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

UWAGI | ZALECENIA
1. Uzgodnienie ZUDP traci wazno$é w przypadku niezrealizowania projektu w okresie
3-ch lat od daty zatwierdzenia niniejszej opinii (dotyczy to kazdej wyszczegolnionej
branzy). Po tym okresie projekt nalezy ztozy¢ do ponownego uzgodnienia.
2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaijg




STAROSTWO PUT 1A
w Kieleach

powtdérnego uzgodnieniaw ZUDP. Al IX Wiekow Kie'c

3. Przed rozpoczeciem robot naklada sie obowigzek zlecié jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji a po zrealizowaniu
(przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

4. Integralng czescig opinii jest uzgodniony zatgacznik graficzny do opinii opieczetowany
i podpisany przez Przewodniczgcego Zespotu.

5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem,
prace ziemne wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

6. Nakiada sig¢ obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych pod rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia

17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 30 poz. 163

ze zmianami oraz Rozporzgdzenie MSWIA z 15 kwietnia 1990 roku Dz.45 poz. 454
ze zmianami).

7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje si¢ pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia
powyzszych uwag i zalecen oraz zapiséw poszczegéinych Cztonkéw i Konsultantow
Zespotu.

8. Uzgodniono w oparciu o Zarzadzenie nr 3/2002 Starosty Kieleckiego z dnia

28 stycznia 2002 roku.

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

B i lokabenci bintdid
2. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag zawartych-w-zalgeznikach-

Uwagi dodatkowe

1. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obstugi Klienta Dziat Zarzadzania Zasobami
Sieci: W miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem TP S.A. Przystapienie do realizacji prac
zwigzanych z infrastrukturg TP nalezy zgtosi¢ w formie pisemnej na adres: TP S.A. Wydziat
Wspdipracy z Partnerem Technicznym 25-723 Kielce ul. Piekoszowska 27a przynajmniej na
10 dni przed planowanym rozpoczeciem robot w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb
e

W trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen i
skrzyzowan zabezpieczyc przed uszkodzeniem. Cato$é kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi
Inwestor (Wykonawca).

Zataczniki : Zatwierdzam:

mapa 2 egz. Kielce 2012-08-16 "%~ Zof ﬁj
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OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

j)o zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa pn.: Wodociag z przylaczami do budynkéw
w miejscowosci Wolka Milanowska — gmina Nowa Stupia,
Inwestor: Gmina Nowa Stupia, ulica Rynek 15,

przedlozong przy pismie z dnia 06-08-2012r., (data wptywu 06-08-2012r.),

przez: BIURO PROJEKTOWO-WDROZENIOWE, , MOR-2”, 25-328 Kielce,
ul. Slaska 10/25,

opracowang przez: mgr inz. Zbigniew Modzelewski,

uzgadnia w/w. dokumentacj¢ pod wzglgdem wymagan
sanitarnohigienicznych pozytywnie.

Verte!

Strona1z2 : eg“&\v




Pismem z dnia 06-08-2012r., (data wplywu 06-08-2012r.) BIURO PROJEKTOWO
- WDROZENIOWE , MOR-2”, 25-328 Kielce, ul. Slaska 10/25 zwrécilo si¢ do Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o uzgodnienie dokumentacji projektowe;
pn: wodociag z przylaczami do budynkéw w miejscowosci Wolka Milanowska — gmina
Nowa Stupia. )

Projektowany odcinek sieci wodociagowej bedzie zasilany z istniejacego wodociagu z rur
ci$nieniowych zeliwnych $rednicy 300mm, biegnacego wzdiuz drogi wojewodzkiej 657
na dzialce nr ewid. 55 w miejscowos$ci Woélka Milanowska — gmina Nowa Stupia. Wiaczenie
do sieci projektuje si¢ poprzez montaz trojnika Zeliwnego redukcyjnego 300/80mm z zasuwa
érednicy 80mm. Sie¢ zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociagowych PE zgrzewanych
czotowo srednicy 90mm (rury typu PE 100 SDR 17 PN 10). Przylacza projektuje si¢ z rur
PE érednicy 32mm.

Rurociag wodociagowy zostanie ulozony na glebokosci 1,60m mierzac od gory
przewodu do terenu istniejacego, bedzie miat diugos¢ catkowita 855,0mb w systemie rur
i ksztaltek PE 90mm, dlugo$¢ wodociagu z rur PE $rednicy 63mm wynosi¢ bedzie 46,5mb.
Przyltacza z rur PE $rednicy 32mm beda miaty dtugos¢ 119,0m (7 szt.). Uzbrojenie odcinka
wodociagu stanowi¢ beda:

: - zasuwa wodociagowa zeliwna kolnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina — 3 szt.,

- rury ochronne stalowe $rednicy 200mm — 6 szt, dtugos¢ 32,0m,

- studnia z polietylenu wodomierzowa DN 1000mm, H=1 800mm — 2 szt,

- zestawy hydrantu nadziemnego p.poz — 2 szt.

Po wykonaniu wodociagu wykonawca zobowiazany jest do przywrocenia terenu

na trasie rurociggu do stanu pierwotnego.
Opinia sanitama dotyczy dokumentacji, na ktorej znajduje sig klauzula uzgodnienia przez Panistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Kielcach.

Niniejsza opinia nie jest wyrazeniem zgody o ktérej mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi Zmianami).

Opinie wydano na podstawie art.3, pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Panstwowej Inspekcji Sanitamej (tekst jednolity
Dz. U. z2011r, Nr 212, poz. 1263).

Z up. Paiistwowego Fowiatowego
- Zat

Inspektora Sanitzﬁ; w Kielcach
mgr Maria Plekoszewska
1 egz. dokumentacji projektowej,

ujg za zwrotn twierdzeniem odbioru:
( “; BIURO PROJEKTOWO-WDROZENIOWE, ,,MOR-2”, 25-328 Kielce,
ul. Slaska 10/25, (zalqcznik),
Otrzymuja do wiadomosci:
1. Gmina Nowa Stupia, ulica Rynek 15,
2. ala.
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imig i nazwisko s
KI-657/94 .
uprawnienia nr EXpIeR
Swigtokrzyska
czlonek Izby
SWK/IS/0723/01

numer ewid.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany Wodociagu z przylaczami do budynkéw

Wélka Milanowska — gmina Nowa Shupia

w zakresie SIECI SANITARNYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
warunkami technicznymi.

-

/,J?

pis
podstawa prawna: art. 20, ust. 4 Prawo Budowlane

Zbigniew Modzelewski sierpien 2012
imi¢ i nazwisko data
KI-107/80

i€nia nr
z'v:‘iQtokrzyska
czlonek Izby
SWK/IS/0434/01

numer ewid.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany Wodociggu z przylaczami do budynkéw
Wélka Milanowska — gmina Nowa Shupia
w zakresie SIECI SANITARNYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

warunkami technicznymi.

podpis
podstawa prawna: art. 20, ust. 4 Prawo Budowlane
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-GWU-1TR-85P *

Pani Grazyna Urbanowicz-Slusarek o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0723/01

adres zamieszkania ul. Koéciuszki 50/20, 25-316 Kielce

jest cztonkiem §wi¢tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej. _

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-30 roku przez:

Andrzej Pienigzek, Przewodniczacy Okrggowej Rady $wietokrzvskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dan2 w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

" Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa aww.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budowmictwa
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STHIERDZENIE!PRZYGOTUHANIA ZAWODOWEGQ

do}gelnienia Samodzielnych funkcji techhicznych W budéwnictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit.a, § 2 yst.q Pkt 1,

5 ust.1{ pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a,'rozporzqdzenia Min};

_PANI‘URBANOHTCZ*SLUSAREK GRAZYNA
magister inzynier inZynieriij Srodowiska

__urodzona dnia 26 marca 1955r. w Kielcach,pdﬂada pl‘zygoto;wanie
Zawodowe, upowazniajgce do wWykonywania samOdzieInej funkcji pro-
jektantapraz kierownika budowy i robét w Specjalnosci instéla-
cyjno-inz'ynier'yjnej W zakresie sjecij Sanitarnych obejmujqcej
sieci wodociqgowe.kanalizac'yjne,gazowe i c'ie'plne uzbrojenija teren.

PANI URBANOWICZ - SLUSAREK GRAZYNA -jest upowazniong dq :

r»

Z/kierawania,nadzor-owania i kontrolowania budowy robét,kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych‘ elementéw sieci
Oraz oceniania j badania stany technicznegq W Zakresije sieci
wodociqgowych, kanalizacyjnych,ga_zowych,cieplnych Uzbrojenia

terenu.
/ __-_-:‘:-'-—‘j...o -
- . . : ’..-. 'I_} i 1
Otrzymuje : R Gk - P WRlEwo niy
___________ g £355 5 myr-Inz; Grc NI varsky
- : . . . k' T - DYReleol AR
Pani Grazyna Urbanowicz - Slusargk’: - tjmn- I --'7--»-f-vmﬁ$
s * s ~ondl Go_ T . |
ul.Zagérskga 43/14 ’ﬁn::\\":ﬂ_, -
i _ £ D
25-339 Kie]ce AW
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SIHIERDZENIE,PRZYGOTOHANIA ZAWODOWEGQ

doypelnienia Samodzielnych funkcji techhicznych W budéwnictnie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit.a, § 2 ust.1 pkt 1,
5 ust.1 Pkt 1, § 7, § 13 List.I Pkt 4 1it.a,- rozporzqdzenia Mini.;
stra Gospodarki Terenowej j Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego

1975r. w sprawie Samodzielnych funkcji technicznych budownictwj

/0z.U.Nr 8,p0z.45 .- ;2 PéZniejszymij Zmianamj/ stwierdza Sie,

Ze
.PANI'URBANOHTCZFSLUSﬂREK GRAZYNA
magister inzynjer inZzynieriij Srodowiska

_urodzona dnia 26 marca 1955r. w Kielcach,pdéiada przygoto;uanie
Zawodowe, Upowazniajqce do Wykonywania Samodzielne j funkcji.pro-
jektanta'oraz kierownika budowy i robét w Specjalnosci instalag-
cyjno-iniynier'yjnej W zakresie sjeci Sanitarnych obejmujqcej
sieci wodociqgowe,kanalizac'yjne,gazowe i cieplne Uzbrojeniga teren.

PANI URBANOWICZ - SLUSAREK GRAZYNA -jest upowazniona dq- .

1'/Spor-z‘qdzan1'a Projektdw siecj wodociqgowych,kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia_ terenu, = Tz

2/kierowania,nadzor-owania i kontrolowania budowy robét,kierowania
I kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych‘ elementéw sieci
Oraz oceniania j| badania stanu technicznegq W Zakresije sieci
Wwodociggowych, kanalizacyjnych,ga;owych,cieplnych Uzbrojenia

terenu.
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‘ 3TAROSTWO FUWS
SWIETOKRZYSKA e
OKREGOWA Kielce, dn. 12 gridzien 2011+
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MTNZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Modzelewski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul.Slgska 10/25
25-328 Kielce
Jest czlonkiem Swigtokrwskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/I1S/0434/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2012 do 31-12-2012

Z up. Prze odniéac:ago SOIIB

mgr inz. la!wa yobariska
DYRE{WRA

A“f‘)i_,': RN

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

‘ www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godzrny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
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URZAD WOJEWODZKI
W KIELCACH

—— memm—

Nr ewid, 107/80

i

TI{Ielce, dnia

| i :
STWIERDZENIE PRZYGOTOJANIA ZAWODOWEGO

do peilnienia samodzielnych f

fnkcji technicznych w budownictwie.

|

Na podstawie § 13 ust,1
rozporzgdzenia Ministra . .Gos
Z dnia 20-lutego 1975r, w s

t 4 1it a 1 b, § 4 ust.2 i § 7

darki Terenowej i Ochrony 3rodowiska
awie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budowniotwie /Dz.U.Nr{8,poz., 46/ stwierdza sig, ze

OBYWATEL MODZELEWSKI ZBIENIEW WOJCIECH
MAGISTER INZYNIER URZADZEN SANITARNYCH

urodzony dnia 31 lipca 1949r
”ﬁrzygotoﬁgniq zawodowe, upo

.. OBYWATEL MODZELEWSKI 'ZBI

w Ostrowou 3w. posiada .
zniajgoe do wykonywania

ta w dpeoJaLnoéoi-1nsta1aéyjno-

i i instalacji sanitarnych,.

WOJCIECH jest upowazniony do:

‘i/-apoizgdzania Projektédw sipei wodooiégonych, kanalizacy jnych,

- oleplnych uzbrojenia terepu i.sporz

sani tarnych,

w budownictwie o0séb fizyc

2/
i kontrolowania wytwarz

ych - .do kierowania, nadzorowania
a

konstrukoy jnych elementdw budowla—

- nych oraz oceniania i badhnia stanu techniocznego sieci

wodociggowych, kanalizacy
sanitarnych, - 3

Otrzymu je:

Mgr inz, Zbigniew Modzelewski

Kielce
Ul., S1gska 10/25

jnych, cieplnych i instalacji

gdzania projektédw instalacji

—



