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ZEWNETRZNE SIECI WRAZ Z PRZYLACZAMI:
WODOCIAG
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét sieci zewngtrznych i przylaczeniowych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi
jeden z dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwiazanych
_ nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace
realizacji robot:

- wodociag z przylaczami

1.4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami
Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy w
Nowej Stupi Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska.

Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot podano w czgsci ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania
podano w czesci ogodlnej specyfikacji technicznej.

2.2. WODOCIAG Z PRZYLACZAMI

- wodociag z rur PE 100 SDR 17 $rednicy 90 mm na cisnienie PN 10, przylacza
z rur PE 100 srednicy 32 mm.

- wlaczenie do wodociagu zeliwnego $rednicy 300 mm za pomocg weinki,
trojnik zeliwny kolnierzowy 300/80 mm z zasuwg $rednicy 80 mm. Na
wodociagu zeliwnym $rednicy 300 mm zastosowac potaczenia koinierzowe
specjalne dla rur zeliwnych zabezpieczone przed przesunigciem Srednicy
300 mm PN 16.

- hydranty przeciwpozarowe nadziemne $rednicy 80 mm wraz z kolanem
stopowym i zasuwg odcinajacg kotnierzowa

- zasuwy odcinajace zeliwne kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina
- wodomierze skrzydetkowe w budynkach wraz z zaworami odcinajacymi
kulowymi i zaworami antyskazeniowymi

- przylacza za pomoca nawiertki wodociggowej wraz z zaworem Srednicy
50 mm gwintowanego

- przejécia przez droge wojewodzka, pod rzeka i rowem melioracyjnym
przewiertem lub przeciskiem w rurach ochronnych stalowych.
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- pomiar zuzycia wody na dziatkach niezabudowanych w studni wodomierzowej
z polietylenu srednicy 1000 mm, wysokosci 1800 mm.

3. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czgsci ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robot podano w czgsci ogolnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Wodociag z przylaczami.

Roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736/1999.

Zgodnie z podzialem na strefy przemarzania gruntow PN-81/B-03020 teren
projektowanego wodociagu znajduje si¢ w strefie o gigbokosci przemarzania
gruntu hz=1,2 m.

Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 wodociag nalezy uktadac na
glebokosci 1,6 m mierzac od gory przewodu do terenu istniejacego.

Rurociagi nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku grubosci
warstwy 10 cm.

Po ulozeniu wodociagu owinigtego miedzianym drutem wskaznikowym typu
DY1,5 nalezy dokonaé zasypki piaskiem grubosci warstwy 10 cm ponad
wierzch rury. Wykorzysta¢ piasek wydobyty z wykopow.

Na tej warstwie nalezy ulozy¢ foliowa tasme ostrzegawcza z metalizowang
Sciezka.

Pozostale wypelnienie wykopu gruntem rodzimym bez kamieni Zageszczajac go
warstwami.

Obsypka i zasypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Wykopy pod wodociag wykona¢ mechanicznie 90 %, recznie 10 %.

Wykopy pod przylacza wykonywac jako waskoprzestrzenne — 70 %
mechanicznie, a 30 % recznie. Wykopy obustronnie umocnic.

W miejscach zblizen do budynkéw, shupéw lub innych przeszkod terenowych
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

Wszystkie roboty zwiazane z budowa wodociagu podlegaja przepisom BHP.
Przed wykonaniem przylaczy i instalacji wewnetrznych nalezy uregulowac
gospodarke $ciekowa / do czasu budowy kanalizacji sanitarnej wykonac
bezodptywowe, szczelne zbiorniki sciekow /.

Przy zblizeniach wodociagu ponizej 5,0 m od Zrodet zanieczyszczen /
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gnojowniki, szamba / wodocigg zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Wykonawca wodociagu zobowigzany jest do :

- plukania poszczegolnych elementdéw wodociagu, oraz armatury przed
zamontowaniem.

- wlasciwego uktadania rurociagéw wykluczajacego mozliwos¢ wtornego
zanieczyszczenia rur spowodowanego ich ztym sktadowaniem, oraz montazem
w nieodpowiednio przygotowanych wykopach.

- biezacego zabezpieczenia nowo utozonych odcinkéw rurociagow przed
przedostawaniem si¢ do nich zanieczyszczen.

- prowadzenia wszelkich robét zwigzanych z przepigciami, przytaczami w
sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.

- pracownicy wykonujacy roboty winni posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia.
Wykonawstwo rob6t ziemnych powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w
PN-68/B-06050 i PN-83/8836-02.

Po catkowitym wykonaniu montazu wykona¢ ptukanie wodociagu oraz probe
cisnieniowg wodociagu.

Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwiazan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.
- Calos$é robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” tom II — instalacje sanitarne i
przemystowe.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Program zapewnienia jakosci robot
- Zasady kontroli jakosci robot
- Pobieranie probek
- Badania i pomiary
- Raporty z badan
- Badania prowadzone przez Zamawiajacego
- Certyfikaty i deklaracje
Dokumenty budowy
Zgodme ze specyfikacja ogolna i specyfikacjg robot.

6. OBMIAR ROBOT
- Zasady obmiaru robot
- Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyfikacjg robot.
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7.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w czgsci ogolnej specyfikacji
techniczne;.
Odbiodr zewnetrznych sieci wodociggowych:
a) Odbior czgsciowy obejmuje badanie:
- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng
- materiatow
- ulozenia przewodu — glebokos¢, odleglos¢ od budowli
- przewodu — ulozenia, odchylenia osi przewodu
- szczelno$¢ przewodow
- wykonanie blokéw oporowych
Przewéd wodociagowy powinien byé poddany probie szczelnosci.
Po zakonczeniu budowy wodociagu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci
nalezy dokonaé jego ptukania uzywajac do tego czystej wody. Przewod mozna
uznaé za dostatecznie przeptukany jesli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddac
dezynfekcji i przeprowadzic¢ kolejne ptukanie.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny i komisje
sprawdzajaca.
b) Odbidr techniczny koncowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupeinien
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacja
- sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczna
wbudowania armatury
- sprawdzenia protokotow z przeprowadzenia ptukania i dezynfekc;ji
przewodow oraz wynikoéw badan fizykochemicznych i bakteriologicznych
wody ptynacej w odbieranym przewodzie.
Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy uja¢ w protokole.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjentow Programu
ISPOA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.



- PN-EN — 1452-1-5/2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC do
przesytania wody.

- PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i
ich czesci sktadowych.

- PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty 1 elementy
wyposazenia - Terminologia.

- PN-92/B-01706/Az1/1999 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w
projektowaniu.

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.

- PN-B-10725/1977 — Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania.

- PN-B-10736/1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

- ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody.

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Modzelewski




