Nr SE.V.-4430/12/12 Kielce dn. 03-092012r.

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Kielcach

sig Z dokumentacja projektowa pn.: Wodociag z przylapzami do budynkow

po zapoznaniu
ska — gmina Nowa Shupia,

w miejscowosci Wwoélka Milanow
Inwestor: Gmina Nowa Shupia, ulica Rynek 15,
przedtozona przy pi$mie z dnia 06-08-2012r., (data wplywu 06-08-2012r.),
przez: BIURO PROJEKTOWO-WDROZENIOWE, ,MOR-2”,25-328 Kielce,
ul. Slaska 10/25,

opracowang przez: mer inz. Zbigniew Modzelewski, ¥
uzgadnia w/w. dokumentacje pod wzgledem wymagan
sanitarnohigienicznych pozytywnie.
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Pismem z dnia 06-08-2012r., (data wplywu 06-08-2012r)) BIURO ‘PROJEKTOWO
- WDROZENIOWE »MOR-27, 25-328 Kielce, ul. Slqska 10/25 zwrécito sie do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o uzgodnienie dokumentacji projektowej
pn: wodociag z przylaczami do budynkéw w miejscowosci Wélka Milanowska — gmina
Nowa Shupia.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej bedzie zasilany z istniejacego wodociaggu z rur
ciSnieniowych zeliwnych srednicy 300mm, biegnacego wzdhuz drogi wojewodzkiej 657
na dzialce nr ewid. 55 w miejscowosci Wolka Milanowska — gmina Nowa Shupia. Wilaczenie
do sieci projektuje si¢ poprzez montaz trojnika zeliwnego redukcyjnego 300/80mm z zasuwg
srednicy 80mm. Sieé zaprojektowano z rur ciSnieniowych wodociggowych PE zgrzewanych
czolowo srednicy 90mm (rury typu PE 100 SDR 17 PN 10). Przylacza projektuje si¢ z rur
PE $rednicy 32mm.

Rurociag wodociagowy zostanie ulozony na glebokosci 1,60m mierzac od goéry
przewodu do terenu istniejacego, bedzie miat diugos¢ catkowita 855,0mb w Systemie rur
1 ksztaltek PE 90mm, dhugosé wodociagu z rur PE srednicy 63mm wynosié bedzie 46,5mb.
Przylacza z rur PE $rednicy 32mm beda mialy dhugosé 119,0m (7 szt.). Uzbrojenie odcinka
wodociagu stanowié¢ beda:

- zasuwa wodociggowa Zeliwna kohierzowa z migkkim uszczelnieniem klina — 3 szt.,

- rury ochronne stalowe $rednicy 200mm — 6 szt, dlugosé 32,0m,

- studnia z polietylenu wodomierzowa DN 1000mm, H=1800mm — 2 szt,

- zestawy hydrantu nadziemnego p.poz — 2 szt.

Po wykonaniu wodociagu wykonawca zobowi

azany jest do przywrécenia terenu
na trasie rurociagu do stanu pierwotnego.

Opinia sanitama dotyczy dokumentacji, na ktérej znajduje si¢ klauzula uzgodnienia przez Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kielcach.

Niniejsza opinia nie jest wyrazeniem zgody o ktorej mowa w art. 56 ust, 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pééniejszymi zmianami).

Opinie wydano na podstawie art 3, pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Paistwowej Inspekeji Sanitamnej (tekst Jjednolity
Dz. U. z2011r, Nr 212, poz. 1263),

Z up. Paristwowego Powiatowsgo

Inspektora Syit)negn w Kiefcach

mgr Marié Pickoszewska

Zat.
1 egz. dokumentacji projektowej,
Otrzymuja za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:
| BIURO PROIEKTOWO-WDROZENIOWE, »MOR-2”, 25-328 Kielce,

ul. Slaska 10/25, (zalqcznik),
Otrzymuja do wiadomoéci:
1 1.) Gmina Nowa Stupia, ulica Rynek 15,
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