Sciana oporowa
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Kofnierz otworow rewizyjnych
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Flementy llosc pretow Dfugosé catkowita preta
. (m)
Nr  |Dfugose
pr@wfredmca (m) " ) A=IIN
Nazwa llose .| ogdtem
¢lemencig 48 410 412
128 | 8 | 1,00 | 346 | 346 | 347,38
129 | 8 | 1,00 | 346 | 346 | 347,38
ot " [130] 8 | 060 | 346 | 346 | 208,98
= -~ 131 | 8 | 57,00 10 10 | 570,00
[ ] 57 | 8 | 2,47 | 42 84 | 207,31
T—G9) 35410 58 | 12 | 500 | 17 34 170,00
] 59 | 10 | 200 [ 35 70 140,28
| Se=5 | 2 750 |10 | 584 | 70 | 140 817,60
: 61 | 12 | 200 | 70 140 280,56
- 62 | 10 | 442 | 100 | 200 884,00
- 63 | 8 | 042 | 12 24 | 10,18
[ ] Diugosc wg srednic (m) 1691 | 1842 451
] Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 062 | 0,89
- 35410
. # Masa fqczna wg érednic (kg) 668,04 | 1136,44 | 400,10
(60) 35410 g Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 2204,58
o Rl [fel
! Ogotem (kq) 2204,58
]
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! - ! OTULINY DLA BUDYNKU
1631248
. BELKI 25mm [
W50 35412 SLUPY 30mm e
@35#12 PLYTY 20mm %
8 Omm
=3 1-(57) 2148 co 20em T FUNDAMENTY 50mm [ &———F
Yol
[\\F :l HGD 2148 co 20em ¥ SCIANY FUND. 35mm m
T P 1742 -~
L=500 — :
- sposob wymiarowania
o 5 preta gietego 40
79
G248 co 20 L=247 e | #6 —> 24mm
$rednice giecia pretow 15 —> 32mm
BETON #10 —> 40mm
. . 12 —> 48mm
- zbiomnik - C25/30 /B30/ /W8/ : b A
- pozostate elementy konstrukcyjne - C20/25 /B25/ #20 —> 140mm
klasa ekspozycji elementow zelbetowych zbiornika #24 —> 168mm

e z uwagi na agresje chemiczng XA1

Z uwgi na mroz FX3

z uwagi na karbonatyzacje XC4
mrozoodpornos$¢ F100

izolacja zewnetrzna zbiornika wg. wytycznych
z architektury

powierzchnie wewnetrzng zbiornika malowac
preparatami uszczelniajgcymi powierzchniowo.
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PROJEKT

B E T "STALBET-projekt" mgr inz. Emil Kubacki
33-300 Nowy Sacz ul. Krajewskiego 23. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09

REGON 120345973  e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl

OBIEKT

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

LOKALIZACJA

Jednostka ewid.: Nowa Stupia, dziatki nr 180/1,178/1, 175/1 obreb 17 Stara Stupia

INWESTOR

Gmina Nowa Stupia, Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia

TEMAT RYS.

ZBROJENIE SCIANY OPOROWEJ ORAZ KOENIERZA

zespot projektowy nr. upr. budow. specjalos¢ | podpis

Projektowat:

mgr inz. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16 | konstrukcja

Opracowat:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: KONSTRUKCJA

mgr inz. Emil Kubacki konstrukcja

data:

skala: 1.100 nr rysw_g

styczen 2018

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI). WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.




