Konstrukcja w osi [H]

Elementy llog¢ pretow Dfugose catkowita preta (m)
Nr dredni Dtugose
retgyrednic A-l A=IIN
Nazwa llosc Pre (m) o ogofem
lemenci 26 48 412 # 20
23 20 5,38 4 4 21,52
25 8 1,45 27 27 39,10
B2 offl] 1 T 0 [ 42 | 8 8 34,06
101 | 20 | 6,00 2 2 12,00
27 6 117 19 19 22,19
B-3 1
46 12 2,62 5 5 13,10
29 12 1,20 8 16 19,26
S=3 2 47 6 0,87 41 82 71,18
48 12 3,62 8 16 57,84
Dfugase wg Srednic (m) 93 39 124 34
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 040 | 0,89 | 2,47
Masa fgezna wg srednic (kg) 20,73 | 1544 | 110,35 | 82,79
Masa fqgczna wg gatunku stali (kg) 20,73 208,59
Ogobtem (kg) 229,32
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BELKI 25mm
BETON
- zbiornik - C25/30 /B30/ /W8/ Stupy 30mm
- pozostate elementy konstrukcyjne - C20/25 /B25/ PEYTY 20mm

klasa ekspozyciji elementéw zelbetowych zbiornika
Z uwagi na agresje chemiczng XA1

Z uwgi na mroz FX3

z uwagi na karbonatyzacje XC4
mrozoodpornos¢ F100

izolacja zewnetrzna zbiornika wg. wytycznych

z architektury

powierzchnie wewnetrzng zbiornika malowac
preparatami uszczelniajgcymi powierzchniowo.

STAL ZBROJENIOWA GLOWNA AllIN B500SP
POMOCNICZA Al

FUNDAMENTY 50mm
SCIANY FUND. 35mm
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SposOb wymiarowania

preta gietego 40
. S o | #6 —> 24mm
$rednice giecia pretow I8 =S 32mm

#10 —> 40mm

S #12 —> 48mm

#16 —> 64mm

#20 -> 140mm

#24 —> 168mm
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33-300 Nowy Sacz ul. Krajewskiego 23. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09
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RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI). WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.




