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ZBROJENIE ŚCIANY W OSI [B], [C], [E]

BETON

- zbiornik - C25/30   /B30/  /W8/

- pozostałe elementy konstrukcyjne - C20/25   /B25/

klasa ekspozycji elementów żelbetowych zbiornika

 z uwagi na agresję chemiczną XA1

 z uwgi na mróz FX3

 z uwagi na karbonatyzację XC4

 mrozoodporność F100

 izolacja zewnetrzna zbiornika wg. wytycznych

   z architektury

 powierzchnię wewnętrzną zbiornika  malować

   preparatami uszczelniającymi powierzchniowo.

STAL ZBROJENIOWA  GŁÓWNA   AIIIN B500SP

POMOCNICZA   AI

17

37

Szczegół A

naroże ścian

Szczegół B

połączenie ścian T

UWAGI:

 Startery ścian zabetonować w płycie fundamentowej

 Pręty podłużne ścian łączyć na zakład min. 80cm

 Na styku pomiedzy płytą fundamentowa a ścianą

piwnic zastosować taśmy uszczelniające np.Besaflex:

A150

 Zbrojenie dopasować w miejscu otworowania

2.65 +

0.00 ±

3.10 -

3.55 -

zastosować taśme

uszczelniającą


